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Para maiores informacdes sobre a Revisao Chevrolet, acesse o site www.chevrolet.com.br e aproveite para agendar
sua revisao on-line.
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CENTRAL DE
RELACIONAMENTO
CHEVROLET

0800 702 4200

Argentina 0800-888-2438

Brasil

Uruguai

Paraguai

www.chevrolet.com.ar
0810-777-7526
www.planchevrolet.com.ar

0800-702-4200
www.chevrolet.com.br
0800 2438
www.chevrolet.com.uy
0098-00542-0087
www.chevrolet.com.py

Manual do Proprietario

As informagdes e descrigbes dos equipamentos, contidas neste Manual do Proprietdrio, tomaram como base um
veiculo totalmente equipado com os opcionais e acessdrios disponiveis na data da publicagéo indicada na lombada.
Entretanto, esses equipamentos dependerdo da versdo, das opgdes escolhidas e do pais de comercializagdo.

_R 0 A D Brasil 0800-702-4200
- Argentina 0800-555-11-15
SE RVICE SR Uruguai  0800-555-11-153

Paraguai 0010 (a cobrar)
CHEVROLET 0054-11-478-81-115

)

Para mais informagdes, consulte a Concessiondria Chevrolet de sua preferéncia, entre em contato com a Central de
Relacionamento Chevrolet (CRC) ou acesse o nosso site.

Todas as informacgoes, ilustragdes e especificagdes contidas neste Manual baseiam-se em dados existentes na época
de sua publicagdo. Reservamo-nos o direito de introduzir modifica¢bes a qualquer momento, tanto no produto quanto
no Manual, sem prévio aviso.

Reprodugdo ou tradugdo, no todo ou em parte, néo é permitida sem prévia autorizagdo por escrito da General Motors
do Brasil Ltda.
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Introdu 20

O pacote com a literatura do cliente
devera ser mantido sempre a méo
no veiculo. Ele encontra-se dentro
do porta-luvas.

mpre que o indicador de controle
aparecer em combinagdo com
outro indicador de controle no
painel de instrumentos ou em uma
etiqueta, consulte o Manual do
Proprietario.

Siga sempre as leis e normas
especificas do pais em que se
encontra. Essas leis podem diferir
das informacgdes contidas neste
manual.

A Perigo

Nunca execute nenhum reparo ou
regulagem no motor, chassi ou
componentes relacionados com

a seguranca do veiculo. Vocé
pode estar infringindo leis
ambientais e/ou de seguranga.

Todas as concessionarias Chevrolet
fornecem servigo de primeira
classe, usando mecanicos treinados
que trabalham de acordo com
instrugdes especificas.

Vocé podera conhecer um pouco
mais sobre a GM e os produtos
Chevrolet acessando o site:

www.chevrolet.com.br

Como usar este manual

e Este manual descreve todas as
opgoes e as fungdes disponiveis
para esse modelo. Certas
descri 1es, incluindo aquelas
para o visor e as fun 1es do
menu, podem n&o se aplicar
ao seu ve culo devido
a varia 2o dentre as versies,
especifica 1es do pas,
equipamentos especiais ou
acess rios.

e A segdo "Resumo"” fornecera
uma visao geral inicial.

e O indice, no inicio deste manual,
mostra onde estdo as
informagdes em cada capitulo.
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e O indice permite procurar
informacgdes especificas.

e O Manual do Proprietario usa as
designacgdes de fabrica, que
podem ser encontradas no
capitulo "Especificagdes".

e As diregdes indicadas, por ex.
esquerda ou direita, dianteira ou
traseira, sempre se relacionam
ao sentido de condugéo.

e As telas de exibigdo do veiculo
poderao nao suportar seu
idioma especifico.

® As mensagens exibidas
e fungdes internas estéo
escritas em negrito.

Perigo, aten 20
e cuidado

A Perigo

Textos marcados com A\ Perigo
fornecem informacdes sobre

o risco de ferimentos fatais.
Ignorar essas informacgbes pode
colocar a vida em risco.
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A Aten 2o

Textos marcados com AN

Aten 2o fornecem informagdes
sobre o risco de acidentes ou
ferimentos. Ignorar essas
informagdes pode acarretar
ferimentos.

Cuidado

Textos marcados com Cuidado
fornecem informacdes sobre
possiveis danos ao veiculo.
Ignorar essas informagdes pode
acarretar danos ao veiculo.
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Vis20 geral do painel de instrumentos
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Controles de luzes externas
101

Difusores laterais de ar.
Consulte Difusores de ar
ajustkveis o 224

Controles do Volante (Se
equipado) » 72

Sinais de seta e de mudan a
de faixa » 104

Interruptor de luz alta/baixa do
farol dianteiro » 102

Lampejador dos far is » 103

Centro de informa 1es do
motorista (Driver Information
Center - DIC) » 88

Vis2o geral do painel de
instrumentos = 70

Buzina© 73

Airbag do motorista. Consulte
Luz do airbag e do tensionador
do cinto de seguran a® 80

Centro de informa 1es do
motorista (Driver Information
Center - DIC) » 88

10.

1.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
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Piloto autom£ktico (Se
equipado) » 259

Limpador do para-brisa,
Sistema do lavador do
para-brisa. Consulte Limpador/
lavador do pkra-brisa© 73

Difusores centrais de ar.
Consulte Difusores de ar
ajustkveis o 224

Controles e visor do radio.
Consulte Vis2o geral » 109

Luzes de pisca-alerta > 104

Airbag do passageiro. Consulte
Sistema de air bag dianteiro
o 41

Porta-luvas o 56
Transmiss®o manual o 247
Tomadas el@tricas © 75

Sistema de controle de tra 20
(TCS) » 255

Controle eletr nico de
estabilidade (ESC) » 256

Controle de descida de declive
(HDC) » 257

Alavanca seletora o 245

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

Ajuste do volante © 72

Alavanca de liberagéo do capb.
Consulte Cap © 291

Pedal da embreagem.
Consulte Controle de um
ve culo © 230

Pedal do freio. Consulte
Controle de um ve culo = 230

Pedal do acelerador. Consulte
Controle de um ve culo » 230

Alavanca de destravamento da
portinhola de abastecimento de
combustivel. Consulte
Abastecimento do tanque

D 274

Caixa de fus veis do painel de
instrumentos » 319

Posi 1es de igni 20 » 240

Sistemas de climatiza 20
o219

Armazenagem do painel de
instrumentos » 55

Aviso de desvio de rota (LDW)
(Se equipado) » 269
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31. Sistema auxiliar de
estacionamento (Se equipado)
0 264

32. Alerta de LED refletido.
Consulte Sistema de alerta de
colis?o dianteira (FCA) (Se
equipado) © 261

33. Alojamento do porta-copos.
Porta-copos disponiveis como
acessorio em uma
Concessionaria Chevrolet.
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Chaves, portas
e janelas

Chaves e travas

Chaves ..........ccvviininn.
Partida remota do veiculo ......

Controleremoto ...............

Controle remoto (ANATEL) .....

Travas manuais de portas .... .

Sistema central de
travamento...................

Protegéo do travamento ... . ..

Portas
Portas traseiras (Se
equipado) ...
Compartimentode carga .......
Tampa traseira.................

Seguran a do ve culo
Sistema de alarme antifurto ... ..
Imobilizador....................
Imobilizador (ANATEL) .........

Espelhos exteriores
Espelhos convexos ............
Espelhos manuais .............
Espelhos elétricos (Se

equipado) ...l

Espelhos retrateis ............. 20
Espelhos interiores

Espelho retrovisor manual ... . 21

Antiofuscamento automatico ... 22
Vidros

Vidros elétricos ................ 22

Desembacador do vidro

traseiro ....................... 25
Para-sol ....................... 26
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Chaves e travas

Chaves

Chaves de reposi 20

Caso necessite uma chave
reposicao e os respectivos codigos
de ativagao, eles poderao ser
solicitados em uma Concessionaria
Chevrolet.

Consulte "Chaves" em Cuidados
com o exterior o 349.

Chave com se 2o de chave
dobrkvel




Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19
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Pressione o botédo para estendé-la.
Para dobrar a chave, pressione
primeiro o botédo e depois gire

a chave para a posicao inicial.

A Perigo

N&o deixa as chaves na ignicéo
ou mesmo no veiculo se
houverem criangas
desacompanhadas. Esta falta de
responsabilidade pode causar
diversas situagdes de risco para
criangas e a outros. As chaves
proporcionam a possibilidade de
controlar varios recursos do
veiculo, até coloca-lo em
movimento.

Partida remota do ve culo

Se equipado, este recurso permite
que o motor seja ligado de fora do
veiculo.

Q (Partida remota do ve culo) :
Este botdo estara presente no
transmissor do RKE se o veiculo
tiver partida remota.

O sistema de ventilagéo e de ar
condicionado usara as
configuracdes anteriores durante

a partida por controle remoto.

O desembacador traseiro pode ser
ativado durante a partida remota,
com base em condi¢gdes ambientes
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frias. A luz do indicador do
desembacador traseiro (se
disponivel) ndo é ativada durante
a partida remota.

As leis em algumas comunidades
locais poderéo restringir o uso de
sistemas de partida remota. Por
exemplo, algumas leis exigem que
uma pessoa usando partida remota
tenha o veiculo em seu campo de
visdo. Verifique os regulamentos
locais quanto as exigéncias.

Nao use o recurso de partida
remota caso o veiculo tenha pouco
combustivel. O veiculo pode ficar
completamente sem combustivel.

Outras condigdes podem afetar

o desempenho do transmissor.
Consulte Controle remoto (ANATEL)
o 11 ou

Controle remoto = 10.

Partida no ve culo

Para dar a partida no motor usando
o recurso de partida remota:

1. Aponte o transmissor RKE
para o veiculo.

2. Pressione e solte @.
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3. Imediatamente apds concluir
a Etapa 2, mantenha

pressionado Q por pelo menos
quatro segundos ou até que as
setas pisquem. As setas
piscando confirmam que

a solicitagéo de partida remota
do veiculo foi recebida.

Quando o motor der partida, as
luzes de presenca se acenderao
e permanecerao acesas enquanto
o motor estiver em funcionamento.
As portas serao travadas e o
sistema de ventilagdo e de ar
condicionado pode ser ativado.

O motor sera desligado depois de
10 minutos, a nao ser que seja feita
uma extensao do tempo ou que

a ignigao seja ligada.

Se o motor estiver funcionando
quando vocé entrar no veiculo, ligue
o interruptor da ignicdo. Se o motor
nao estiver funcionando quando
vocé entrar no veiculo, dé partida
no motor normalmente.

Nao use a fungéo de partida remota
se o veiculo tiver nivel de
combustivel baixo. O veiculo pode
ficar completamente sem
combustivel.

Prolongando o tempo de
funcionamento do motor

Para estender o tempo em

10 minutos, pressione e solte

o botdo i e repita os passos 1-3
enquanto o motor ainda estiver
funcionando. A partida remota s6
pode ser prolongada uma vez.

Quando a partida remota for
estendida, serdo adicionados

10 minutos ao periodo inicial de

10 minutos, um total de 20 minutos.
Uma extensao pode ser feita

30 segundos apo6s a partida.

No maximo duas partidas remotas,
Ou uma unica partida com uma
extensdo, serdo permitidas entre
ciclos de ignicéo.

A ignicao do veiculo deve ser ligada
e desligada em seguida, para que

o procedimento de partida remota
possa ser usado novamente.
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Cancelando uma partida remota

Para cancelar uma partida remota,
faca um dos seguintes:

e Aponte o transmissor RKE para
o veiculo e mantenha
pressionado Qate que as luzes
de presenca desliguem.

e Ligue o sinalizador de
adverténcia (pisca-alerta).

® Ligue, e depois desligue
o veiculo.

Condi 1es em que a partida
remota n2o funcionark

O recurso de partida remota do
veiculo ndo funcionara, se:

e A chave estiver no contato.
e O capd nao estiver fechado.

e O sinalizador de adverténcia
(pisca-alerta) estiver aceso.

® Aluz indicadora de
funcionamento incorreto estiver
acesa.

e A temperatura do liquido de
arrefecimento do motor estiver
alta demais.
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e A pressao do oleo estiver baixa.

e Se tiverem sido usadas duas
partidas remotas do veiculo,
Ou uma unica partida remota
com extenséo.

e O veiculo ndo estiverem P
(Park, Estacionamento).

Controle remoto

Ativa a operagéao por controle
remoto das seguintes fungdes:

e Sistema central de travamento,
consulte Sistema central de
travamento » 13.

e Sistema de alarme antifurto,
consulte Sistema de alarme
antifurto » 17.

O controle remoto possui uma
amplitude aproximada de 20 metros
que pode ser afetada por
influéncias externas.

O sinalizador de adverténcia
confirma o travamento acendendo
uma vez e o destravamento
acendendo duas vezes.

Manuseie com cuidado, proteja-o
contra umidade e altas
temperaturas e evite uma operagao
desnecessaria.

Falha

Se o sistema central de travamento
nao puder ser operado com

o controle remoto, talvez seja
devido ao seguinte:

e Alcance ultrapassado.
e Tenséao da bateria muito baixa.

e Operagéo frequente e repetida
do controle remoto enquanto ele
esta fora de alcance.
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e Sobrecarga do travamento
central ao operar em intervalos
frequentes, a fonte de
alimentacgao é interrompida por
um periodo curto.

e |[nterferéncia devido a ondas de
radio de poténcia elevada
provenientes de outras fontes.

e Chave na ignicao.

Consulte Sistema central de
travamento o 13.

Substitui 2o da bateria do
controle remoto

Substitua a bateria assim que

o alcance diminuir. A necessidade
de troca da bateria é indicada como
uma mensagem do veiculo no
Centro de informa 1es do motorista
(Driver Information Center - DIC)

o 88.

As baterias ndo fazem parte do
residuo doméstico. Elas devem ser
descartadas em um ponto de coleta
de reciclagem adequado.
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1.

3

Insira uma chave de fenda na
ranhura e separe a tampa
traseira do controle remoto.

2. Remova a bateria com uma
chave de fenda pequena na
marca, veja a figura.

3. Substitua a bateria. Use
bateria CR 2032 (ou
equivalente). Preste atengéo
na posigao de instalagdo, com
terminal positivo para cima.

4. Instale a tampa traseira no
controle remoto e engate
pressionando a tampa.

Unidade de controle remoto de
reposi 2o

Caso necessite de um transmissor
substituto e dos respectivos codigos
de ativagao, eles poderao ser
solicitados a uma concessionaria
Chevrolet.
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Controle remoto
(ANATEL)

Modelo: Huf Flip Key Bosch 433 MHz 2 Button

@,/ ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicages

2350-11-6643

0107898994198

413

Modelo: 5WK50079

6)A NATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagses

2634-10-2149

(01)7894476050200
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Nota

Este equipamento opera em carater
secundario, ou seja, ele ndo tem
protegdo contra interferéncias
prejudiciais, mesmo de estagdes do
mesmo tipo, e nao pode causar
interferéncia em sistemas que
funcionam em carater primario.

Travas manuais de portas
Travamento interno

Pressione o botédo de travamento
das respectivas portas. Essas
portas seréo travadas.

A porta do motorista sé podera ser
travada depois de ser fechada.
Evitando assim, a possibilidade de
esquecer as chaves dentro do
carro. Entretanto, se os botdes de
travamento forem pressionados com
as portas dianteiras abertas,

o sistema de travamento invertera

a trava de modo que o travamento
nao ocorrera.

Nota

Se a trava estiver sendo operada
constantemente, ela pode nao
funcionar corretamente.

Travamento externo
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Para travar a porta do motorista,
gire a chave no sentido anti-horério.

Para travar a porta do passageiro,
gire a chave no sentido horario.

Destravar

Para destravar a porta do motorista,
gire a chave no sentido horario.

Para destravar a porta do
passageiro, gire a chave no sentido
anti-horario.

Ao destravar a porta do motorista,
somente ela sera destravada. As
outras portas deveréo ser
destravadas puxando o botao de
travamento para fora.

Nota

No evento de condigbes de
temperatura baixa, o travamento
e destravamento do veiculo pode
ser impossivel devido a um
congelamento da trava da chave.
Neste caso, bata na trava ou
esquente a chave.
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Sistema central de
travamento
Destrava e trava as portas.

Puxar a maganeta interna da porta
nao destravara a mesma a menos
que o botédo de travamento esteja
destravado.

Controle remoto

Destravamento

Destrave todas as portas
pressionando o botéao a.

As luzes do pisca-alerta pisca duas
vezes.

Mantenha pressionado a para abrir
automaticamente todos os vidros.

Travamento

Trave todas as portas pressionando
o botao @.

As lampadas de seta piscam uma
vez e qualquer vidro aberto fecha
automaticamente, e as lampadas de
seta piscam duas vezes.

Se disponivel e ativado:

e A buzina soa e as lampadas de

seta piscam quando (@ é
pressionado novamente dentro
de cerca de trés segundos.

e O sistema central de travamento
nao funcionara e um chilro duplo
da buzina sera emitido, e as
ldmpadas de perigo piscaréo
uma vez como adverténcia, caso
alguma porta, o cap6 ou algum
vidro nao estiver fechado
corretamente.

Esses recursos podem ser
personalizados pelo Sistema de
conforto e conveniéncia.
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Boties de travamento central
Trava ou destrava todas as portas.

Pressione @ para travar.

Pressione & para destravar.
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Falha do controle remoto ou
do Sistema eletr nico de
chave

Destravamento

Destrave manualmente a porta do
motorista girando a chave no
sentido anti-horario. Ligue a ignicéo
para desativar o sistema de alarme
antifurto e pressione o botdo i de
travamento central para destravar
todas as portas.

Destrave manualmente a porta do
passageiro girando a chave no
sentido horario. Ligue a igni¢ao
para desativar o sistema de alarme

antifurto e pressione o botao i de
travamento central para destravar
todas as portas.

Travamento

Com todas as portas fechadas,
pressione o botédo central de
travamento ﬁ para travar todas as
portas. Em seguida destrave
manualmente a porta do motorista
e trave-a pelo lado externo usando
a chave.

Falha do sistema central de
travamento

Destravamento

Destrave manualmente a porta do
motorista girando a chave no
sentido anti-horario. As outras
portas poderao ser abertas usando
a maganeta interna apos puxar

o botdo de travamento para fora.

Destrave manualmente a porta do
passageiro girando a chave no
sentido horario. As outras portas
poderao ser abertas usando

a maganeta interna apos puxar

o botéo de travamento para fora.
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Travamento

Pressione o botdo de travamento de
cada porta, exceto o da porta do
motorista. Em seguida, feche

a porta do motorista e trave-a pelo
lado externo usando a chave.

Caso as portas dianteiras sejam
travadas enquanto ainda estao
abertas, o sistema de travamento
invertera as travas.

Travamento automéktico (se
equipado)

Travamento automéktico de portas
por velocidade

Este recurso de seguranca trava
automaticamente todas as portas
assim que o veiculo atinge uma
velocidade de 15 km/h.

Esse travamento sera desativado
automaticamente ao retirar a chave
do interruptor de igni¢gdo apos
dirigir.
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Retravamento automéktico de
portas

Todas as portas serdo travadas
novamente de modo automatico
dentro de 3 minutos se nenhuma
porta for aberta ou a chave de
ignicéo nao for girada para

a posigao ACC ou RUN.

Prote 2o do travamento

A trava para criangas esta
disponivel nas portas traseiras da
cabine dupla.

A Perigo

Use as travas de seguranga para
criangas sempre que alguma
crianga ocupar os bancos
traseiros.

Para ativar a trava de seguranca,
insira a chave e gire a ranhura na
direcéo da seta. As portas nédo
abrem pelo lado interno.

Para desativar a trava de
seguranga, insira a chave e gire

a ranhura na diregao oposta. As
portas podem ser abertas pelo lado
interno.
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Portas

Portas traseiras (Se
equipado)

Degraus laterais

T

f
1
|
\

\
\

\

Os degraus auxiliares estao
disponiveis apenas para alguns
modelos de cabines duplas.

Eles fornecem um apoio extra para
acessar a porta dianteira ou
traseira.
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Compartimento de carga Existem duas versdes de abertura
da tampa do compartimento de

Trava do compartimento de carga:

bagagens 1. Ma aneta central da tampa
Para travar : Gire a chave no do compartimento de carga
sentido anti-horario. com trava

Para destravar : Gire a chave no
sentido horario.
Nota

Vocé pode remover a chave nas
posigéo travada ou destravada.

Puxe as duas macanetas
laterais para fora, primeiro de
um lado e depois do outro.

Tampa traseira

Nota

Abra cuidadosamente a tampa do
compartimento de carga. As
macanetas laterais podem causar
Gire a chave para destravar lesdes aos dedos.

a tampa do compartimento de
carga e puxe a maganeta
para cima.

2. Ma anetas laterais da tampa
do compartimento de carga

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1
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Seguran a do ve culo

Sistema de alarme
antifurto

O sistema de alarme antifurto
monitora:

e Portas
® |gnicao
e (Capd
Ativando

e Ativacdo automatica em
30 segundos depois de travar
o veiculo (inicializacao do
sistema) ou;

e Com o controle remoto,
diretamente ao pressionar o
uma vez apos o travamento.

LED de Status

= | -
O LED de Status esta integrado ao

sensor na parte superior do painel
de instrumentos.
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Status durante os primeiros
30 segundos da ativagao do
sistema de alarme antifurto:

LED acende : teste, retardo na
armacao.

LED pisca rapidamente : portas
dos passageiros ou capd nao estao
completamente fechados ou falha
do sistema.

Status apds a ativagéo do sistema:

LED pisca lentamente : sistema
estd armado.

Procure a ajuda de uma
concessionaria Chevrolet em caso
de falhas.
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Desativando

Destrave o veiculo pressionando
o botéo M.

Alarme

A buzina soara e o sinalizador de
adverténcia piscara por

30 segundos quando o alarme for
acionado.

O acionamento do alarme por meio
de qualquer porta ou origem podera
ser reativado apenas 30 segundos
apos o cancelamento da origem do
acionamento.

O sistema de alarme antifurto pode
ser desativado bastando pressionar

o botzo & ou ligando a ignicao.

Reativa 2o automética do
alarme

Se nenhuma porta for aberta ou
a chave de ignigéo nao for girada
para a posi¢gao ACC ou posigao
Funcionamento dentro de

3 minutos apdés a desativagao do
alarme com o controle remoto,

o sistema antifurto sera reativado
automaticamente.

Imobilizador

O sistema esta integrado ao
interruptor de igni¢éo e verifica se
o veiculo pode dar a partida com

a chave em uso. Se o transponder
na chave for reconhecido, o veiculo
podera dar partida.

Este veiculo possui um sistema
antifurto passivo. O sistema néo
precisa ser armado ou desarmado
manualmente.
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O veiculo é imobilizado
automaticamente quando desligado.
O sistema é desarmado
automaticamente quando a ignicao
¢ ligada. A luz de seguranga no
painel de instrumentos acende caso
exista algum problema para armar
ou desarmar o sistema antifurto.

Ao tentar dar a partida no veiculo,

a luz de seguranga acende
rapidamente quando a ignigéo é
ligada. Se o motor n&o ligar e a luz
de seguranga permanecer acesa,
existe um problema com o sistema.
Desligue a ignicao e tente
novamente. Se ainda assim o motor
néo ligar e a chave n&o parecer
danificada, tente com outra chave
de ignicdo. Podera ser necessario
verificar o fusivel. Se o motor ndo
ligar com a outra chave, entao

o veiculo necessitara de reparos.
Se o veiculo ligar, a primeira chave
pode estar danificada. Consulte sua
concessionaria.

E possivel para o sistema
imobilizador aprender chaves novas
ou substitutas. Até oito chaves
podem ser programadas para
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o veiculo. Nao deixe a chave ou
dispositivo que desarme ou
desative o sistema antifurto no
veiculo. Consulte a concessionaria
para obter uma nova chave vazia
cortada exatamente como a chave
de ignicao que opera o sistema.

Nota

O imobilizador ndo trava as portas.
Ao sair do veiculo, sempre se deve
trava-lo e ativar o sistema de
alarme antifurto. Consulte Sistema
central de travamento » 13 e
Sistema de alarme antifurto » 17.

Consulte Luz do imobilizador = 87.

Nota

Este equipamento opera em carater
secundario, ou seja, ele ndo tem
protecdo contra interferéncias
prejudiciais, mesmo de estagdes do
mesmo tipo, e ndo pode causar
interferéncia em sistemas que
funcionam em carater primario.

Imobilizador (ANATEL)

Q)A NATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

1295-10-4473

(01)07891009520766
Modelo / FCC ID: PFJPK4RO

Nota: Este equipamento opera em
carater secundario, ou seja, ele néo
tem protecao contra interferéncias
prejudiciais, mesmo de estac¢des do
mesmo tipo, e ndo pode causar
interferéncia em sistemas que
funcionam em carater primario.
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Espelhos exteriores

Espelhos convexos

Cuidado

Um espelho convexo pode fazer
que coisas, como outros veiculos,
paregam estar mais longe do que
realmente estao.

O espelho convexo externo reduz
os pontos cegos. O formato do
espelho faz com que os objetos
paregam menores, o que afetara
a capacidade de estimar as
distancias.
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Espelhos manuais

Ajuste manualmente inclinando-o
para uma posi¢cao adequada.

Espelhos el@tricos (Se
equipado)

Mova o seletor para L (esquerda)
ou R (direita) para escolher

o espelho do lado do motorista ou
do passageiro. Mova o espelho
para a direcao desejada
pressionando o interruptor de quatro
posigoes.
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Espelhos retriteis

Para seguranca do pedestre, os
espelhos externos sairdo da
posi¢cdo de montagem normal caso
alguém colida com eles com forga
suficiente para isso. Reposicione
o espelho ao aplicar uma leve
pressao na caixa do espelho.
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Espelhos escamotekveis
eldtricos (se equipado)

Pressione o seletor (L / R) para

a posicao central 7, e depois
empurre o interruptor de quatro
posi¢des para baixo. Os espelhos
externos dobraréo.

Pressione novamente o interruptor
de quatro posigdes para baixo - os
espelhos externos retornam a
posicao original.

Se o espelho foi estendido ou
dobrado manualmente, o outro
espelho podera ser estendido ou

dobrado eletronicamente
pressionando o interruptor de quatro
posicdes para baixo.

Nota

Se os dois espelhos estiverem
escamoteados, pressione

o interruptor de quatro posi¢oes
para baixo para garantir que os
espelhos voltem a posicéo original
antes de conduzir.

AN\ Perigo

Mantenha sempre os espelhos
regulados adequadamente

e use-os ao dirigir para aumentar
a visibilidade de objetos e de
outros veiculos a sua volta. Ndo
dirija com qualquer um dos
espelhos retrovisores dobrados.
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Espelhos interiores

Espelho retrovisor
manual

Antiofuscamento manual

1
3

==

-?

Cuidado

O espelho retrovisor traseiro
interno pode ser movido em
quatro diregdes, portanto, tenha
cuidado e evite o contato com os
para-sois. Ajuste todos os

(Continuacéo)
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Cuidado
(Continua 20)

espelhos da maneira mais eficaz
antes de comecar a dirigir
o veiculo.

Para reduzir o ofuscamento, puxe
a alavanca existente na parte
inferior da moldura do espelho.

Antiofuscamento
automéktico

ARRRRRRNY

O ofuscamento por veiculos que
0 seguem a noite é
automaticamente reduzido.
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Vidros

Vidros el@tricos

A Perigo

Tome cuidado ao operar os vidros
elétricos. Risco de leséo,
principalmente para criangas.

Se houver criangas sentadas no
banco traseiro, ative o sistema de
seguranca dos vidros elétricos.

Cuidado ao fechar os vidros.
Assegure-se de que néo fique
nada preso nos vidros durante
0 movimento deles.

E possivel ativar os vidros elétricos:

e Com a igni¢ao ligada.

e Dentro de 10 minutos apds
alternar para a posicao 1 ignigéo
desligada.

Apos desligar a ignicao,

o funcionamento do vidro sera

desativado ao abrir qualquer porta.
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Opere o interruptor do respectivo
vidro ao pressiona-lo para abrir ou
puxa-lo para fechar. O interruptor do
vidro do motorista possui um
indicador luminoso que sinaliza

a prontidao para funcionamento.

Al vio da press®o

Para reduzir o esforgo no
fechamento das portas frontais,
quanto qualquer uma das portas
frontais for aberta, o seu respectivo
vidro abrira automaticamente alguns
centimetros para reduzir o esforgo
para fechar.

Opera 20 automatizada
expressa dos vidros eld@tricos

Para abrir automaticamente um
vidro, pressione o interruptor
totalmente para baixo. Para fechar
automaticamente um vidro,
pressione o interruptor totalmente
para cima. Em uma operacéao
automatica, o vidro abrira
totalmente ou fechara totalmente
até mesmo apds a liberagao do
interruptor.

Para parar o vidro na posigéo
desejada enquanto ele estiver
movimentando-se automaticamente,
puxe ou empurre o interruptor no
mesmo sentido do movimento

e solte-o.

Programa 2o eletr nica dos
vidros

Podera ser necessario programar
os vidros elétricos se a bateria de
12 V for desconectada ou
descarregar. Para programar

o vidro:
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Sempre que a bateria do veiculo
estiver ligada pela primeira vez ou
for desligada, os vidros elétricos do
sistema de inteligéncia devem ser
programados. Esse procedimento
deve ser feita na conjuncéo do
interruptor da porta do motorista,
siga os passos abaixo:

1. Ligue a ignicéo (sem ligar
0 motor)

2. Pressione o interruptor do vidro
elétrico na diregado "acima" até
o limite e segure por
2 segundos

3. Pressione o interruptor do vidro
elétrico na diregéo "abaixo" por
cerca de 2 segundos. Ao soltar
o botao, o vidro descera
automaticamente até o final

4. Repita o processo para todos
os vidros do veiculo

Obs: em caso de substituicdo de
bateria ou do regulador do vidro ou
de troca da posigdo dos modulos,
sera necessario recalibra-los. Para
tanto, desligue a ignicao e repita

o procedimento descrito acima
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Fun @o antiesmagamento

Caso haja a detecgao de um
obstaculo enquanto o vidro com
fungéo antiesmagamento estiver
sendo fechado automaticamente,
o vidro sera aberto
automaticamente por seguranca.

A Perigo

A funcéo antiesmagamento
podera nao funcionar depois de
ser usada varias vezes. Ndo
opere o interruptor do vidro sem
necessidade.

Desativa 2o da fun 2o de
seguran a.

Em uma emergéncia, o recurso
antiesmagamento pode ser anulado
em um modo supervisionado.
Segure o interruptor do vidro para
cima até a segunda posigao.

O vidro fechara enquanto

o interruptor for segurado. Assim
que o interruptor for liberado,

0 modo expresso é reativado.
Nesse modo, o vidro ainda podera

fechar sobre um objeto em seu
curso. Tome cuidado ao usar
o modo de desativagéo.

A Perigo

Partes do corpo fora do veiculo
poderao ser atingidas por objetos
externos. Mantenha todas as
partes do corpo dentro do
veiculo.

Criangas podem operar os vidros
elétricos e ficar presas neles.

Nao deixe as chaves nem
criangas sozinhas dentro do
veiculo.

O uso indevido dos vidros
elétricos podera resultar em
ferimentos graves ou morte.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Sistema de seguran a dos
vidros traseiros para crian as

Pressione o interruptor P para
desativar os vidros elétricos das
portas traseiras. Os outros vidros
elétricos podem ser operados por
interruptores na porta do motorista.

Sobrecarga

Se 0s comandos dos vidros forem
ativados repetidamente em
intervalos curtos, o funcionamento
do vidro se desativara por um
tempo.
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Inicializa 2o dos vidros
el@tricos

Se um vidro ndo puder ser fechado
automaticamente (por exemplo,
depois de desconectar a bateria do
veiculo), ative o sistema eletronico
dos vidros, conforme exposto

a seguir:

1. Ligue a ignigcéo (sem ligar
0 motor)

2. Pressione o interruptor do vidro
elétrico na diregao "baixo" até
o limite e segure por
2 segundos

3. Pressione o interruptor do vidro
elétrico na diregcéo "acima" até
o limite e segure por
2 segundos

4. Repita o processo para todos
os vidros do veiculo.

Desemba ador do vidro
traseiro

Controle eletr nico

Operado ao pressionar 0 botao rz.
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Controle manual

Operado ao pressionar o botzo i,

O aquecimento funciona com

0 motor em operagéao e é desligado
automaticamente apdés um curto
periodo ou pressionando o botao
novamente.

O LED acendera para indicar que
esté ligado.
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Cuidado

Nao utilize objetos cortantes ou
limpadores de vidro abrasivos no
vidro traseiro do veiculo.

N&o arranhe ou danifique os fios
do desembagador ao limpar ou
trabalhar ao redor do vidro
traseiro.

PEra-sol

.

Se pode baixar ou girar os para-sois
para o lado para evitar
o ofuscamento.

Se o0s para-sois possuem espelhos
integrados, as coberturas desses
espelhos devem estar fechadas
quando dirigindo.
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Bancos Sistema de airbag Apoios de cabe a
. L. Sistema de airbag ............. 39

e d|SpOS|t|VOS de Sistema de air bag dianteiro ... 41 Posi 20
Sistema de air bag lateral (Se

seguran a equipado) ... 44 A Perigo
Sistema de air bag tipo cortina

. (Se equipado) ................ 45 Dirija somente com o apoio de
Apoios de cabe a Interruptor liga-desliga do air cabeca colocado na posigao
Apoiosde cabeca ............. 27 bag (Se equipado) ........... 46 apropriada.

Bancos dianteiros

Dispositivos de reten 2o para

Em caso de coliséo, apoios de

Posicdo do assento ............ 29 crian as cabega removidos ou ajustados

Ajuste doassento ............. 30 Dispositivos de retengéo para incorretamente poder&o resultar

Ajuste do assento elétrico (Se criangas .......ooviieiiiienn. 47 em graves ferimentos na cabeca
equipado) ..................l 32 Locais de instalagéo de € No Pescoco.

Bancos traseiros

dispositivos de retencéo para

. CHANGAS ... 50 Certifique-se de que o apoio de

Assentos traseiros ............. 33 cabeca esteja ajustado antes de
Descanso de brago do assento dirigir.

traseiro ............. ...l 35

Cintos de seguran a

Cintos de seguranga ........... 35
Cinto de segurancga de trés

pontos ... 37
Uso do cinto de seguranga

durante agravidez ........... 38
Cuidados com o cinto de

SeguUranGa ............c..au... 39
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VAN Perigo

Os apoios de cabeca sdo
dispositivos de segurancga.
Sempre ajuste-os corretamente
antes de dirigir.

A parte superior do apoio de
cabecga deve estar no nivel
superior da cabega, nunca no
nivel do pescoco.

Se isso nao for possivel para
pessoas muito altas, ajuste na
posi¢do mais alta, e ajuste na
posi¢do mais baixa para pessoas
baixas.

Apoios de cabe a nos bancos
dianteiros

Ajuste de altura

! i
Puxe o apoio de cabega para cima.

Para mover para baixo pressione
0 botdo e empurre o apoio de
cabeca para baixo.
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Apoios de cabe a nos bancos
traseiros

Ajuste de altura
Puxe o apoio de cabega para cima.

Para mover para baixo, pressione
0 botdo e empurre o apoio de
cabeca para baixo.

Remo 2o do apoio de cabe a
Para remover o apoio de cabega:

A Aten 2o

Com apoios de cabeca que nao
estejam instalados e ajustados
corretamente, ha um risco maior
de que os ocupantes sofram uma
lesdo no pescogo/coluna em caso
de acidente. Ndo conduza

o veiculo até que os apoios de
cabeca de todos os ocupantes
estejam instalados e ajustados
corretamente.

1. Dobre o banco parcialmente
para frente.
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2. Pressione o botéo na lateral da
haste do apoio de cabega na
parte de cima do encosto
€ puxe o apoio de cabeca.

Nota

Reinstale sempre o apoio de
cabeca antes da posigao ser usada
por outro ocupante.

Bancos dianteiros

Posi 2o do assento

A Perigo

Conduza o veiculo somente com
0 banco ajustado corretamente.
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f/

Sente o mais distante possivel
para tras contra o encosto.
Ajuste a distancia entre o banco
e os pedais para que suas
pernas fiquem levemente
dobradas ao pressionar os

pedais. Deslize o banco do
passageiro para trds o mais
distante possivel.

Sente com os ombros o mais
distante possivel para tras
contra o encosto. Ajuste

0 angulo do encosto para poder
alcancar facilmente o volante
com os bragos levemente
dobrados. Mantenha o contato
entre os ombros e o encosto ao
girar o volante. N&o incline

0 encosto muito para tras.
Recomendamos um angulo
maximo de cerca de 25°.

Ajuste o volante, consulte Ajuste
do volante & 72.

Ajuste a altura do banco alta

0 bastante para ter um campo
de visao nitido em todos os
lados e de todo o painel de
instrumentos. Deve haver pelo
menos uma mao de distancia
entre sua cabega e o forro do
teto. Suas coxas devem tocar
levemente o banco sem exercer
pressao sobre ele.
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Perigo
(Continua 20)

Perigo
(Continua 20)

VAN Perigo

Pode ser perigoso sentar-se em
posigao reclinado quando

o veiculo estiver em movimento.
Mesmo com o cinto de seguranca
ativado, vocé néo estara
devidamente protegido quando

o banco estiver em posigao
reclinado.

O cinto diagonal ndo podera
protegé-lo devidamente, pois nao
estara contra seu corpo. Ao invés
disso, estara na sua frente. Em

(Continuacao)

uma colisdo vocé podera bater
nele, obtendo ferimentos no
pescoco ou de outros tipos.

O cinto pode se mover até seu
abddmen e causar lesbes
internas.

Para uma protecéo apropriada,
quando o veiculo estiver em
movimento, mantenha o encosto
na posigao vertical. Entao,
sente-se bem para tras no banco
e use o cinto de seguranca
corretamente.

Ajuste do assento

A Perigo

Para permitir o acionamento
seguro do airbag, ndo se sente
a menos de 25 cm do volante.

(Continuacao)
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Nunca coloque objetos de
qualquer tamanho ou formato sob
os bancos dianteiros, pois eles
podem interferir no mecanismo
de movimentagéo, em outras
partes da estrutura do banco ou
em componentes elétricos
quando disponiveis, reduzindo ou
anulando o desempenho correto
desses componentes e dos
sistemas de seguranga. Ainda
assim, caso seja necessario
colocar algum objeto sob os
bancos dianteiros, é
recomendavel colocar
primeiramente os bancos na
posi¢do mais afastada para tras
e, assim, facilitar o acesso.

N&o ajuste o assento usando
maos, dedos, pés ou outras
partes do corpo embaixo do
assento, pois ele tem mecanismo
de metal e pecas méveis que
podem causar ferimentos.
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A Perigo

Nunca ajuste os bancos ao
conduzir, uma vez que poderao
mover-se de forma incontrolavel.

Sempre que precisar ajustar

0 banco, certifique-se de sentar
confortavelmente e use

a alavanca para destravar, ou 0s
botdes de ajuste elétricos,
quando disponiveis.

Depois de ajustar a posicéo dos
bancos, tente mové-los para
frente e para trés para se
certificar de que estejam travados
na posigao.

Quando estiver ajustando um
banco, cuide para nao atingir um
passageiro ou bagagem.

Mantenha as maos, dedos, pés
e outras partes do corpo longe
das areas de funcionamento do
mecanismo de ajuste, trava dos
bancos e outros componentes
metalicos.

(Continuacao)

Perigo
(Continua 20)

Caso seja necessario pegar
algum objeto embaixo do banco
do passageiro dianteiro, é
recomendavel colocar os bancos
na posi¢éo mais afastada

para tras.

Posi 20 dos bancos
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Puxe a alavanca, deslize o banco,
solte a alavanca. Tente mover

o banco para frente e para tras para
certificar-se de que o banco esteja
travado na posigéo.

Encostos dos bancos

N

(

Puxe a alavanca, ajuste
ainclinagao e solte a alavanca.

O banco devera travar na posigao.
Tente mover o banco para frente

e para tras para certificar-se de que
0 banco esteja travado na posigéo.

N&o se apoie no banco enquanto
estiver regulando-o.
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Altura do banco (se equipado)

Movimento de bombeamento da
alavanca:

Para cima : Banco mais alto
Para baixo : Banco mais baixo

Ajuste do assento
el@trico (Se equipado)

A Perigo

Deve se ter cuidado quando
operar os bancos elétricos. Ha
riscos de lesdes, particularmente
para criangas. Objetos podem
ficar presos. Mantenha os olhos
atentos nos bancos quando
ajusta-los. Os passageiros do
veiculo devem ser informados
conformemente.
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Posi 2o dos bancos

Mova o interruptor para frente ou
para tras.
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Altura dos bancos Encostos dos bancos Bancos traseiros

Assentos traseiros

Dobrando os bancos para
baixo

A Perigo

Nunca permita que os
passageiros se sentem sobre os
encostos dos bancos dobrados
enquanto o veiculo esta em
movimento, pois essa nao € uma
Mova o interruptor para cima ou Mova o interruptor para frente ou posigéo para sentar adequada
para baixo. para tras. e os cintos de seguranga néo
estado disponiveis para uso. Isto
podera levar a ferimentos ou
morte no caso de um acidente ou
parada brusca. Objetos
transportados sobre os encostos
dos bancos dobrados néo
deverdo se estender acima da
parte superior dos bancos
dianteiros. Isto podera fazer com
que a carga deslize para frente
e cause ferimentos ou danos
durante paradas bruscas.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1
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Cabine dupla

Para dobrar um banco traseiro para
frente:

1. Solte a trava do cinto de
segurancga central da fivela
pequena inserindo a ponta da
chave no orificio de
destravamento na fivela. Deixe
o cinto se enrolar.

2. Para destravar o banco
traseiro, puxe simultaneamente
as duas correias localizadas
em cada um dos cantos do
encosto do banco.

3. Dobre o encosto do banco
para frente até a posicao
desejada.

Nota

Rebater o banco traseiro com os
cintos de seguranga presos as
fivelas pode danificar o banco ou os
cintos. Sempre solte os cintos de
seguranca e recoloque-os em suas
posicdes normais antes de rebater
0 banco traseiro.

Dobrando os bancos
para cima

Cabine dupla

Para retornar o encosto para
a posicao levantada:

1. Levante o encosto
e pressione-o para tras.

2. Empurre e puxe o encosto
para certificar-se de que esteja
travado na posicéo.

3. Prenda novamente a trava do
cinto de segurancga central na
fivela pequena. Certifique-se
de que o cinto de seguranca
nao esta torcido.

4. Empurre e puxe a placa de
travamento para certificar-se
de que esteja travada.

Quando o encosto do banco
ndo esta em uso, ele devera
permanecer levantado, na
posigao travada.
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A Perigo

Se o encosto de algum dos
bancos ndo estiver travado,

0 mesmo pode avangar em caso
de parada brusca ou colisdo. Isso
pode ferir a pessoa sentada no
banco. Sempre empurre e puxe
os encostos dos bancos para
certificar-se de que estéo
travados.

A Perigo

Um cinto de seguranca passado
incorretamente, preso
incorretamente ou torcido n&o
fornecera a protecéo necessaria
em caso de colisdo. O usuario ou
usuaria do cinto podera ficar
gravemente ferido. Apés elevar
0 encosto do banco traseiro,
sempre certifique-se de que os
cintos de seguranca estéo
passados e afivelados
corretamente e nao retorcidos.
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Descanso de bra o do
assento traseiro

=1 =

——— |

A

Caso disponivel, o banco traseiro
possui um apoio de brago no centro
do encosto. Abaixe o apoio de
brago puxando a parte

superior dele.

Cintos de seguran a

Aviso de cinto de seguranca para
0 banco do motorista, consulte
Avisos do cinto de seguran a© 79.

Os cintos sado travados durante uma
forte aceleragdo ou desaceleragéo
do veiculo, para seguranga dos
ocupantes.
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A Perigo

Prenda o cinto de seguranca
antes de cada viagem

e mantenha-o apertado. Em caso
de acidente, os ocupantes que
nao usam cintos de segurancga
pdem em perigo a vida dos
outros ocupantes e a sua proépria

integridade fisica.

Os cintos de seguranga sao
projetados para uso de uma pessoa
por vez. Eles ndo sdo adequados
para pessoas com menos de

10 anos de idade ou menores do
que 150 cm.

Periodicamente, verifique todas as
pecas do sistema de cinto para ver
se apresentam danos

e a funcionalidade correta.
Providencie a substituicdo dos
componentes danificados.

Apds um acidente, providencie
a substituicdo dos cintos em uma
Concessionaria Chevrolet.
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Nota

Certifique-se de que os cintos nado
estejam danificados por sapatos,
objetos pontiagudos ou desfiados.
Evite entrada de sujeira no retrator
do cinto.

Limitadores de for a do cinto

Nos bancos dianteiros, quando
equipados com limitadores de forga
dos cintos, a tens&o sobre o corpo
€ reduzida pela liberagdo moderada
do cinto durante uma coliséo.

Pretensionadores dos cintos
de seguran a

Em caso de colisdo frontal ou
traseira de certa gravidade, os
cintos de seguranca dianteiros sao
apertados.

A Perigo

O manuseio incorreto (por
exemplo, remogdo ou montagem
dos cintos ou fivelas) pode
acionar o pretensionador, o que
pode causar ferimentos.

O acionamento dos
pretensionadores dos cintos de
seguranca € indicado pelo indicador
de controle &, consulte Luz do

airbag e do tensionador do cinto de
seguran a© 80.

Pretensionadores do cinto
acionados devem ser substituidos
em uma concessionaria Chevrolet.
Os pré-tensionadores do cinto s6
podem ser acionados uma vez.

Nota

N&o prenda ou instale acessorios
ou outros objetos que possam
interferir com o funcionamento dos
pré-tensionadores do cinto de
seguranca. Nao faga nenhuma
mudanga nos componentes do
pretensionador do cinto de
seguranca.

Este veiculo possui
pré-tensionadores dos cintos de
segurancga para os ocupantes dos
bancos laterais dianteiros. Embora
os pré-tensionadores do cinto de
seguranga nao possam ser vistos,
eles fazem parte do conjunto do
cinto de segurancga. Eles podem
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ajudar a apertar os cintos de
segurancga durante os estagios
iniciais de colisdes moderadas

a severas frontais, quase frontais ou
traseiras se forem atendidas as
condigdes-limite de ativagdo do
pré-tensionador.

Uso das fivelas traseiras da
cabine dupla

Os passageiros traseiros tém suas
proprias fivelas. O passageiro
lateral precisa usar a fivela sem

a marca CENTER, enquanto

0 passageiro central deve usar

a fivela com a marca CENTER,
como mostra a figura abaixo.
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Cinto de seguran a de
trEs pontos

Ajuste

Retire o cinto da bobina, conduza-o
pelo corpo, sem torcer, e empurre
a lingueta de acoplamento na fivela
até que encaixe. Tensione o cinto
subabdominal regularmente ao
dirigir puxando o cinto diagonal
sobre o ombro.

Roupas frouxas ou volumosas
impedem que o cinto se ajuste
confortavelmente. Nao coloque
objetos como bolsas ou telefones
celulares entre o cinto e o seu

corpo.

A Perigo

O cinto ndo deve ficar sobre
objetos rigidos ou frageis que
estejam em bolsos de vestuario.
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Ajuste de altura

1. Puxe o cinto para fora
levemente.

2. Puxe o botao.
3. Ajuste a altura e trave.

A Perigo

Ajuste a altura para que o cinto
fique sobre o ombro. Ele ndo
deve ficar sobre a garganta nem
o braco.

N&o ajuste ao dirigir.
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Remo 2o

Para soltar o cinto, pressione
o botao vermelho na fivela do cinto.

O cinto vai retornar
automaticamente para a posigao
original, se solicitado, puxe a fivela
para baixo e entao solte-a, para que
o cinto seja completamente
recolhido.

Quando o cinto de seguranga néo
estiver em uso, coloque a lingueta
como mostra a figura para evitar
ruido devido ao contato com

0 acabamento plastico da coluna.
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Uso do cinto de
seguran a durante
a gravidez

A Perigo

O cinto subabdominal deve ser
posicionado o mais baixo
possivel através da pélvis para
impedir a presséo sobre

o0 abddémen.
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Cuidados com o cinto de
seguran a

Os cintos de seguranca devem
receber cuidado e manutencao
adequados.

Nao faga qualquer alteragéo no
sistema de cintos de segurancga.

Verifique se os cintos ndo possuem
sinais de deterioragdo ou se nao
foram comprimidos por um objeto
afiado.

Os componentes do cinto de
seguranga devem ser mantido
limpos e secos. Se necessario, as
superficies rigidas externas e o
corddo do cinto de seguranga
podem ser limpos suavemente com
sabao neutro e agua. Certifique-se
de que ndo haja excesso de poeira
nem detritos no mecanismo.

Se houver poeira ou detritos no
sistema, consulte a concessionaria.
As pecas podem precisar ser
trocadas para garantir

o funcionamento adequado do
sistema.
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Cuidado

O sistema completo de
cintos deve ser
inspecionado e verificado
por um técnico ou em uma
base regular.

O cinto de seguranca que
for exposto a um acidente
deve ser substituido por
um novo.

Sistema de airbag

O sistema de airbag consiste em
uma série de sistemas individuais.

Quando acionados, os airbags
inflam em milissegundos. Eles
também esvaziam tao rapido que
geralmente ndo se nota durante
a colisao.

A Perigo

Este veiculo foi projetado para
oferecer seguranca total a todos
0s ocupantes.

E por este motivo que foram
instalados na linha de montagem
fixadores travados quimicamente
para certos componentes. Esses
fixadores s6 deveréo ser
substituidos por fixadores
originais com o mesmo numero
de pecga.

Além disso, a limpeza da pega de
encaixe é essencial para
assegurar o aperto perfeito

(Continuacéo)
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Perigo

(Continua 20)

Perigo
(Continua 20)

A Perigo

seguranca (ou seja,
bancos, suspenséo,

Entre em contato co

o sistema de airbag
componentes espec

eletrénicos que s6 d

e a reacgao eficaz dos compostos
de travamento fisico-quimico
apos a instalagao de qualquer
fixador de reposigéo.

No entanto, recomendamos

impetuosamente que qualquer
servigo envolvendo sistemas de

freios,
cintos de

seguranga etc.) ou qualquer
servigo que afete indiretamente
esses sistemas, seja executado
em uma Concessionaria ou
Oficina Autorizada Chevrolet.

m uma

Concessionaria Chevrolet para
obter explicagbes adicionais.

Os veiculos equipados com

tém
ificos, como

airbags, cinto de seguranca,
travessas de para-choque e itens

evem ser

(Continuacao)

substituidos por pecas originais
e idénticas aquelas montadas na

fabrica.

Nota

O controle eletrénico do sistema de
airbag esta localizado na area do
console central. Nao colocar objetos
magnéticos nessa area.

Nao se deve colar nada nas tampas
dos airbags e nem cobri-las com
outros materiais.

Cada airbag é acionado uma s6
vez. Substitua airbags acionados
em uma Concessionaria Chevrolet.

N&o facga alteragbes nos
componentes do sistema do airbag,
pois isso invalidara a aprovag¢ao do
veiculo.

Substitua a volante, o painel de
instrumentos, todas as partes do
revestimento, as vedagdes da porta,
as maganetas e os bancos em uma
Concessionaria Chevrolet.
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Se manuseados incorretamente,
os sistemas de airbag poderéo
ser acionados de maneira
explosiva.

O motorista deve sentar-se

0 mais para tras possivel, sem
comprometer o controle do
veiculo. Se estiver sentado muito
préximo ao airbag, ele podera
causar morte ou ferimentos
graves quando inflado.

Para uma protegdo maxima em
todos os tipos de colisdes, todos
0s ocupantes, incluindo

o motorista, sempre deverao usar
cintos de segurancga para
minimizar o risco de ferimentos
graves ou morte em caso de
acidente. Nao sente ou se
encoste desnecessariamente
préximo ao airbag enquanto

o veiculo estiver em movimento.

(Continuacao)
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Perigo I\ Perigo
(Continua 20)

Se o veiculo colidir com
lombadas ou com objetos em
estradas sem asfalto ou sem
calgadas, os airbags poderéo ser
ativados. Dirija lentamente sobre

O airbag podera causar
arranhdes na face ou no corpo,
ferimentos devido a 6culos
quebrados ou queimaduras ao

deflagrar. superficies que nao foram
projetadas para o trafego de
Quando o airbag é acionado, pode veiculos para evitar a ativagéo
haver um ruido alto e fumaca. acidental do airbag.
Essas condi¢des sdo normais e ndo . . . L,
s&o perigosas, mas ha casos em : O sistema de airbag dianteiro €
que podem irritar a pele dos Consulte Luz do airbag e do acionado em caso de acidente de
ocupantes. Se a irritagao persistir, tensionador do cinto de seguran a certa gravidade na area descrita.
procure um médico. = 80. A ignigdo deve estar ligada.
L e Sistema de air bag

dianteiro

O sistema de airbags dianteiros

; ; consiste em um airbag no volante
sentem no banco dianteiro do e um no painel de instrumentos do
passageiro equipado com lado do passageiro. Eles podem ser

airbags. N&o dirija com um bebé identificados pela palavra AIRBAG.
conforto instalado nesse banco.

Em caso de acidente, o impacto
do airbag inflado podera causar
ferimentos na face ou morte.

Nunca deixe que criangas, bebés,
gestantes, idosos e deficientes

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

PDF Change - 20190311



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

42 Bancos e dispositivos de seguran a

Os airbags dianteiros séo
dispositivos adicionais de
seguranga que, juntamente com os
cintos de segurancga dianteiros,
aumentam a eficiéncia da protegéo
aos ocupantes em caso de colisdes
com a desaceleragao subita do
veiculo.

Sua funcéo é proteger a cabeca e o
peito do ocupante contra choques
violentos no volante ou no painel de
instrumentos em acidentes em que
a protegao oferecida pelo cinto de
seguranga nao é suficiente para
evitar ferimentos graves e / ou
fatais.

O sistema de airbag n&o sera
adicionado em impactos frontais de
baixa gravidade, nos quais o cinto
de seguranca é suficiente para
proteger os ocupantes em impactos
laterais e traseiros, capotamentos

e outras situagdes em que

0 ocupante nao seja projetado para
a frente com gravidade.

O sistema de airbag deve ser
acionado somente em impactos
frontais, pois a desaceleracao
imposta ao ocupante em diregéo a

frente é tal que o cinto de
seguranca ndo sera capaz de
segura-lo, evitando um choque
contra as partes dianteiras do
veiculo.

E importante saber que

a velocidade de impacto ndo € um
fator determinante para a ativacao
do airbag, mas sim a desaceleracao
imposta ao ocupante. Um médulo
eletrénico com um sensor de
desaceleragdo gerencia a ativagéo
do sistema de airbag.

Se necessario, ele inicialmente
dispara geradores de ar que inflam
0s airbags, amortecendo o contato
do corpo dos ocupantes com

o volante ou o painel de
instrumentos.

A explosao causada pelo dispositivo
do gerador de gas para inflar os
airbags néo é prejudicial ao sistema
auditivo humano.

Recomenda 1es importantes:

e Nunca mantenha qualquer
objeto entre o airbag e o
ocupante do banco. Caso
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0 airbag infle estes objetos
podem ser langados contra os
ocupantes causando ferimentos.

N&o instale acessoérios néo
originais no volante ou no painel
de instrumentos. Eles poderéao
interferir no curso do airbag
quando inflar, evitando

a operagao do sistema.

Nunca altere os componentes
do sistema do airbag.

O manuseio incorreto pode fazer
com que o airbag infle
inadvertidamente causando
ferimentos no motorista e no
passageiro.

O sistema eletrénico que
controla o airbag se localiza no
console dianteiro. Para evitar
falhas, nenhum objeto imantado
deve ser colocado nas
proximidades do console.

No caso de veiculos expostos
a enchentes, procure

a assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

Bancos e dispositivos de seguran a 43

A desmontagem do volante e do
painel de instrumentos somente
devera ser executada em uma
concessionaria Chevrolet.

O airbag foi projetado para
disparar apenas uma vez.
Depois de disparado, ele devera
ser substituido imediatamente
em uma concessionaria
Chevrolet.

N&o carregue nem mantenha
nenhum objeto em sua boca
enquanto estiver dirigindo. No
caso do airbag inflar, o risco de
uma lesdo ou acidente fatal
aumenta consideravelmente.

Ao vender o veiculo para um
novo dono, informe-o de que

o veiculo esta adaptado com
sistema de airbag e que as
instrucdes deste manual devem
ser lidas e seguidas.

Desmontar um veiculo com
airbag néo inflado pode ser
muito perigoso. Ao descartar um
veiculo, procure a assisténcia de
uma concessionaria Chevrolet.

Instala 20 do dispositivo de
reten 20 para crian as no
banco do passageiro de um
ve culo equipado com um
airbag:

Veiculos equipados com sistema de
airbag podem ser identificados pela
palavra airbag na etiqueta adesiva

na lateral do painel de instrumentos.

Visivel quando a porta do
passageiro estiver aberta.

Perigo
(Continua 20)

A Perigo

Nos veiculos equipados com
airbag no lado do passageiro,
néo se deve instalar o dispositivo
de retencgao para criangas no
banco dianteiro.

A Perigo

Este veiculo foi projetado para
oferecer seguranca total a todos
0s ocupantes.

(Continuacao)
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E por este motivo que foram
instalados na linha de montagem
fixadores travados quimicamente
para certos componentes. Esses
fixadores s6 deverédo ser
substituidos por fixadores
originais com 0 mesmo numero
de peca.

Além disso, a limpeza da pecga de
encaixe é essencial para
assegurar o aperto perfeito

e a reacao eficaz dos compostos
de travamento fisico-quimico
apos a instalagédo de qualquer
fixador de reposigéo.

No entanto, recomendamos
impetuosamente que qualquer
servigo envolvendo sistemas de
seguranca (ou seja, freios,
bancos, suspenséo, cintos de
seguranca etc.) ou qualquer
servico que afete indiretamente
esses sistemas, seja executado

(Continuacao)
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Perigo
(Continua 20)

em uma Concessionaria ou
Oficina Autorizada Chevrolet.
Entre em contato com uma
Concessionaria Chevrolet para
obter explicagdes adicionais.

Os veiculos equipados com

o sistema de airbag tém
componentes especificos, como
airbags, cinto de seguranga,
travessas de para-choque e itens
eletrénicos que sé devem ser
substituidos por pecas originais
e idénticas aquelas montadas na
fabrica.

VAN Perigo

Nunca instale uma barra de
impacto frontal (quebra-mato) em
um veiculo equipado com airbag.
Esse acessorio podera afetar

a operacgao do sistema de airbag.

Sistema de air bag lateral
(Se equipado)

O sistema de airbags laterais
consiste em um airbag em cada
encosto do banco dianteiro. Ele
pode ser identificado pelas palavras
SRS SIDE AIRBAG.
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30035

O sistema de airbags laterais é
acionado em caso de acidente de
certa gravidade na area descrita.
A ignigéo deve estar ligada.
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O risco de ferimento na parte
superior do corpo e na pelve, em
caso de impacto lateral, é
consideravelmente reduzido.

Aten @20
(Continua 20)

Cuidado

e Na3ao instale coberturas de
banco.

e Na&o coloque seu corpo ou
qualquer objeto (incluindo
travesseiros) entre os
bancos dianteiros e as
portas. Os passageiros dos
bancos dianteiros ndo
devem apoiar-se ou dormir
nas portas. Sempre sente
no centro do banco.

e Sempre use seu cinto de
seguranca.

o Airbag acionar, especialmente
se a cabecga, pescogo ou peitoral
da crianga estiver proxima ao
airbag na hora do impacto.

Nunca deixe seu filho apoiado na
porta ou préximo do médulo do

airbag lateral.

A Aten 2o

Criangas sentadas bem proximas
a um Airbag lateral podem ser
vitimas de lesées fatais se

(Continuacao)

Sistema de air bag tipo
cortina (Se equipado)
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O sistema de airbag "cortina"
consiste em um airbag na estrutura
do teto em cada lado. Ele pode ser
identificado pela palavra AIRBAG
nas colunas do teto.

O sistema de airbag "cortina" se
ativa em caso de acidente de certa
gravidade. A igni¢ao deve estar
ligada.

O risco de ferimento na cabega, em
caso de impacto lateral, &
consideravelmente reduzido.

A Perigo

Mantenha a area onde o airbag
infla livre de obstrugdes.

Os ganchos nas algas préximas
as janelas séo apenas
adequados para pendurar roupas
leves, sem o uso de cabides. Nao
mantenha nenhum item nestas

roupas.
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Interruptor liga-desliga do
air bag (Se equipado)

O sistema de airbag do passageiro
dianteiro deve ser desativado se um
dispositivo de retengéo para
criangas for instalado neste banco.
Os sistemas de airbag lateral e do
airbag "cortina", os
pretensionadores e todos os
sistemas de airbag do motorista
permanecerao ativos.

O sistema de airbag do passageiro
dianteiro pode ser desativado por
um interruptor operado com chave
no lado direito do painel de
instrumentos.

Use a chave de ignicao para
escolher a posigao:

PASSENGER
AIR BAG

Para desativar o airbag dianteiro do
passageiro, insira a chave de
ignicdo no interruptor, pressione-a
para dentro e mova o interruptor até
a posicao OFF (desligado). O airbag
dianteiro do passageiro sera
desativado e n&o inflara em caso de
colisao.

Quando o airbag dianteiro do
passageiro esta desativado,

o indicador de controle OFF perto
do interruptor da luz de cortesia fica
aceso. Nao é permitido que nenhum
adulto ocupe o banco do passageiro
dianteiro.

Veja mais informacgdes sobre

a instalagéo do sistema de retengéo
para criangas em Dispositivo de
reten 20 para crian as.

PASSENGER
AR BAG
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Para reativar o airbag dianteiro do
passageiro, insira a chave de
ignicdo no interruptor, pressione-a
para dentro e mova o interruptor até
a posicao ON (ligado).

O airbag do passageiro dianteiro
estara ativado (podera inflar).
Quando o airbag dianteiro do
passageiro esta ativado, o indicador
de controle LIGADO fica aceso no
console central para avisar que

0 airbag est4 ativado.

Um dispositivo de retengao para
criangas nao deve ser instalado.

A Perigo

Risco de lesdes fatais para uma
crianga que usar um dispositivo
de retengao para criangas em um
assento com o airbag do banco
dianteiro do passageiro ativado.

Ha risco de ferimentos fatais para
um adulto em um banco com

0 airbag do passageiro dianteiro
desativado.
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Sempre obedega aos regulamentos
locais e nacionais. Em alguns
paises, o uso de dispositivos de
retengéo para criangas é proibido
em certos bancos.

VAN Perigo

Quando usar um dispositivo de
retencéo para criangas no banco
dianteiro do passageiro, os
sistemas de airbag para o banco
dianteiro do passageiro devem
ser desativados; caso contrario,
0 acionamento dos airbags
podem causar lesdes fatais para
criangas.

Este risco € ainda maior se

o dispositivo de retengao para
criangas for usado no banco
dianteiro do passageiro.

Nunca use um dispositivo de
retengéo para criangas no banco
dianteiro do passageiro se o veiculo
nao estiver com o interruptor
Ligado-Desligado do airbag na
posi¢cdo DESLIGADO, além do
indicador de controle DESLIGADO
estar continuamente aceso no
console central.
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Dispositivos de
reten 2o para
crian as

Dispositivo de Reten 20 para
Crian as

Os banco traseiros sdo o melhor
local para prender um dispositivo de
retengéo para criangas. Bebés

e criangas devem estar
adequadamente contidos por
sistemas de retengao, nos termos
deste manual.

Os quadris de um bebé sdo muito
pequenos e um cinto de seguranca
comum nao permanecera no local
correto, conforme necessario. Em
vez disso, ha a possibilidade de que
o cinto do banco permanega no
abddémen do bebé, forgando-o
diretamente, e isso pode causar
ferimentos graves em caso de
coliséo.

Ao transportar criangas de até dez
(10) anos de idade, certifique-se de
atender as normas de seguranga

e leis locais.
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A Perigo

N&o coloque o bebé conforto em
um banco com o airbag dianteiro
do passageiro ativado, caso
contrario, em caso de coliséo,

0 airbag podera causar
ferimentos graves a crianga, pois
a cabecga dela estaria muito

Tipo de Idade
sistema para
crian as
Bebé conforto Até.1 ano de
idade
ngeirinha de De 1 a 4 anos
crianga
Assento de
elevacao De 4 a 7,5 anos
Cinto de
De 7,5
seguranga do 210 anos
veiculo

proxima dele ao ser acionado.

Modelo A - Bebé conforto

A AIRBAG

g [l

Modelo B - Cadeirinha de crianga
Modelo C - Assento de elevagao

Nota

Observe as regras fornecidas pela
legislagéo atual sobre a instalagdo
de dispositivo de retencao para
criangas no banco dianteiro.
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Classifica 20 de mercado dos
dispositivos de reten 20 para
crian as

Como referéncia, o dispositivo de
retencdo para criangas disponiveis
no mercado sao classificadas com
base no peso da crianga. Observe
cuidadosamente as instrugbes de
instalacéo e uso fornecidas pelo
fabricante do dispositivo de
retengéo para criangas.

Nota

Para escolher corretamente

o dispositivo de retengao para
criangas, é importante considerar
a idade e o peso, além do biotipo
da crianca.

A General Motors recomenda usar
o dispositivo de retengao para
criangas original da GM.
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Aten @20
(Continua 20)

Aten 20
(Continua 20)

A Aten 20

® Ao carregar uma crianga,
siga os procedimentos de
transporte infantil
estabelecidos pelas leis
locais.

e Em alguns paises, o uso de
dispositivos de retengéo
para criangas € proibido em
certos bancos.

e Certifique-se de que
o dispositivo de retencéo
para criangas esteja

(Continuacao)
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instalado adequadamente.
Se a cadeirinha de crianga
nao estiver adequadamente
preso, o risco de ferimentos
sérios em caso de colisdo
aumenta.

N&o prenda nem coloque
objetos ou outros materiais
no dispositivo de retencao
para criangas.

N&o deixe objetos soltos no
veiculo. Durante um
impacto, esse objeto podera
se mover e causar
ferimentos nos passageiros.

Depois de remover

a crianga do veiculo,
mantenha o dispositivo de
retencao para criangas
preso com o cinto de
seguranca para evitar que
ele seja langado para frente
em caso de frenagem
subita.

(Continuacéo)

e Se nao for necessario
manter o dispositivo de
retenc&o para criangas no
banco traseiro, remova-o do
veiculo e guarde-o.

e Depois de um acidente, é
necessario substituir
o dispositivo de retengao
para criangas, pois ele
devera ter sofrido danos
ndo visiveis.

Nota
Certifique-se de que o dispositivo
de retencgao para criangas:

e Esteja de acordo com as
instrugcdes fornecidas pelo
fabricante do dispositivo de
retencao para criangas.

e Tenha a etiqueta de aprovagéo
de cumprimento das
regulamentacdes de seguranga
em termos de leis locais.

® Seja adequado ao veiculo.
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Sempre use o dispositivo de
retencao para criangas
adequadamente instalado e com

o cinto de seguranca colocado,
mesmo se o percurso for curto.
Verifique principalmente se o cinto
de seguranga esta adequadamente
esticado, se nao esta torcido nem
posicionado incorretamente.

Locais de instala 2o de
dispositivos de reten 2o
para crian as

Posicdes possiveis para ajustar

o dispositivo de retencéo para
criangas (com cinto de trés pontos).
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Cabine simples

Grupo de massa

Banco do passageiro

Airbag ativado

Airbag desativado

0: até 10 kg X U
0+: até 13 kg X U
1:9a18 kg X U
1: 15 a 25 kg X U
I1l: 22 a 36 kg X U

seguranga para a posi¢do mais baixa.

X: Nenhum dispositivo de retencéo para criangas é permitido nessa posigéo e classe de peso.

U: Instalagdo permitida com um cinto de segurancga de trés pontos (Universal). Mova o banco do passageiro
0 maximo para tras possivel. Ajuste a inclinacdo do encosto do banco a distancia necessaria a uma posicéao
vertical para garantir que o cinto esteja apertado no lado da fivela. Regule o ajustador de altura do cinto de

Cabine dupla

Posi 2o do banco (ou outro local)

Grupo de massa No banco do Bancos laterais | Banco central
passageiro traseiros traseiro
dianteiro

0: até 10 kg X U U

0+: até 13 kg X U U

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1
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Cabine dupla (Continua 20)

Posi 2o do banco (ou outro local)

Grupo de massa No banco do Bancos laterais | Banco central
passageiro traseiros traseiro
dianteiro

I:9a18kg X U U

I1: 15 a 25 kg X U U

I1l: 22 a 36 kg X u u

X: Nenhum dispositivo de retengéo para criangas € permitido nessa posigéo e classe de peso.

U: Instalagdo permitida com um cinto de segurancga de trés pontos (Universal). Mova o banco dianteiro até
a posigcao mais avangada ou ajuste a inclinagdo do encosto do banco dianteiro, o quanto for necessario, até
a posicao vertical para garantir que ndo haja interferéncia entre o dispositivo de retenc¢ado para criangas nos
bancos traseiros e o encosto do banco dianteiro.

Nota

e Mova o apoio de cabega até
a posicao mais alta. Se ele
interferir com a instalagéo
correta do dispositivo de
retengéo para criangas, remova
0 apoio de cabecga.

e Este veiculo ndo tem pontos de
ancoragem do tipo ISOFIX,
portanto, a instalagao do
Dispositivo de Retencéo para

Criancas equipado somente com
travamento ISOFIX néo é
permitida. O dispositivo de
retengdo para criangas pode ser
instalado somente neste veiculo
com o cinto de seguranga de
trés pontos.
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A Perigo

ADVERTENCIA-RISCO GRAVE

NUNCA use um dispositivo de
retengdo para criangas em um
banco protegido por um AIRBAG
ATIVO na frente dela, podem
ocorrer MORTE ou
FERIMENTOS GRAVES a
CRIANCA.
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Nota

As disposicdes estabelecidas por
leis se sobrepde a disposicdes
deste Manual.

A Perigo

Nunca use um unico cinto de
seguranga para um adulto e uma
crianga. Durante um impacto,

o cinto de seguranca
provavelmente exercera muita
pressao na crianga, causando
ferimentos graves ou fatais.

Nunca deixe que duas criangas
compartilhem o mesmo cinto de
seguranga. Ambas podem sofrer
ferimentos graves em uma
colisdo.

A Perigo
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Bebés e criangas nunca devem
ser carregados no colo de outro
ocupante.

Apesar de um bebé nao pesar
muito, ele sera tdo pesado
durante uma colisao que sera
impossivel segura-lo, mesmo se
0 ocupante estiver com o cinto de
seguranca afivelado.

Crian as com mais de 10 anos

Uso correto do cinto de seguranca
em criangas com mais de 10 anos.

Para verificar se uma crianga pode
usar um cinto de trés pontos,
certifique-se de que os joelhos da
crianga dobram-se confortavelmente
na borda do banco, o cinto
transversal passa no peito da
crianga (entre o pescogo e o braco)
e o cinto subabdominal esta o mais
baixo possivel sobre os quadris.
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A Perigo

e Estatisticas de acidentes
mostram que as criangas
estardo mais seguras se
estiverem no banco traseiro
e usando o cinto de
segurancga de forma
adequada.

e (Criangas sem cinto de
seguranga podem ser
jogadas para fora em um -
acidente. A Perigo

e Sempre que uma crianga
estiver sentada, o cinto
subabdominal devera estar
em posigdo baixa, tocando

Essa imagem mostra uma crianga
sentada em um banco com cinto
de trés pontos usado

as coxas da crianca. Em um incorretamente.

acidente, € aplicada forca Se uma crianga usar o cinto
do cinto nos ossos pélvicos dessa forma, podera sofrer

da crianga. ferimentos e risco de morte em

uma colisdo.
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Compartimentos
de carga

Porta-objetos
Armazenagem do painel de

instrumentos ................. 55
Porta-luvas .................... 56
Porta-copos ................... 57
Compartimento sob

oassento ................L. 57
Compartimento do descanso de

brago ... 58

Compartimento do descanso de
brago (Rota do cabo
auxiliar) ... 58

Locais para bagagem/carga
Compartimentode carga ....... 59

Compartimento de carga
Tampa do compartimento

traseiro (Se equipado) ........ 61
Triangulo de adverténcia ....... 64
Extintor de incéndio ............ 64

Sistema de bagageiro do teto
Sistema de bagageiro (Se
equipado) ...l 65

Informa 1es sobre disposi 20
de cargas no ve culo
Informacgdes sobre como
carregaro veiculo ............ 66
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Porta-objetos

Armazenagem do painel
de instrumentos

Porta-objetos superior do painel de
instrumentos

Cuidado

N&o deixe 6culos, CDs, porta CD
ou produtos inflamaveis, por
exemplo, acendedor de cigarro,
na bandeja quando o veiculo

(Continuacéo)
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Cuidado
(Continua 20)

estiver estacionado em exposi¢ao
solar ou em ambientes de alta
temperatura que possam resultar
na bandeja quente.

Existe um porta-objetos em cada
porta.

Porta-objetos no Console Central

Para a versao de baixo nivel
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Porta-luvas

Para abrir, puxe a alavanca.

A Perigo

Para reduzir o risco de ferimentos
em um acidente ou em uma
parada brusca, sempre mantenha
a porta do porta-luvas fechada
enquanto dirige.
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Porta-copos

VAN Perigo

Nao coloque copos sem tampa
cheios de liquido quente no
porta-copos enquanto o veiculo
estiver em movimento. Se o
liquido derramar vocé pode se
queimar e isto podera levar a
perda de controle do veiculo.

Para reduzir o risco de ferimentos
em caso de uma parada brusca
ou uma colisdo, ndo coloque
garrafas, copos, latas etc. sem
tampa ou soltos no porta-copos
enquanto o veiculo estiver em
movimento.

Existe um porta-copos em cada
porta.

Existe um porta-copos no console
central.
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Compartimento sob
0 assento

Cabine dupla

Modelos com cabine dupla
possuem compartimentos de carga
sob a base do assento dos bancos
traseiros.

Para ter acesso aos
compartimentos de carga, puxe
a correia na borda dianteira do
assento do banco traseiro para
soltar o assento e levanta-lo.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

58  Compartimentos de carga

Prenda a extremidade da correia na
coluna do apoio de cabega para
manter levantado o assento da
base dos bancos traseiros.

Para voltar a posi¢cao normal, solte
a extremidade da correia da coluna
do apoio de cabeca e abaixe

o banco até ele travar no assoalho.

& Perigo

Nunca ajuste o banco colocando
as maos, os dedos, os pés ou
outras partes do corpo em partes
moveis dos bancos traseiros, pois
isso pode ocasionar lesao.

Compartimento do
descanso de bra o

Pressione a trava e levante a tampa
do apoio de brago.
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Compartimento do
descanso de bra o (Rota
do cabo auxiliar)

e T

o

O apoio de brago deve ter um
percurso para o cabo auxiliar.
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Locais para Pontos de carga
bagagem/carga

Compartimento de carga

Tampa do compartimento de
carga

‘\

Use o percurso mostrado acima
para evitar esmagar o cabo auxiliar
quando o apoio de brago do
console estiver abaixado, ao usar
o cabo.

Existem modelos equipados com
ganchos na cagamba e outros
pontos de fixagdo como mostrado
na figura acima.

Para abrir, puxe a maganeta central
e abaixe a tampa do compartimento
de carga. Para fechar, levante

a tampa do compartimento de carga
e pressione as extremidades
superiores até ouvir um ruido de
travamento.
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Limite de carga na tampa do
compartimento de carga

—
B o

Cuidado

O limite de carga na tampa do
compartimento de carga deve ser
seguido, ou a tampa do
compartimento de carga e o
chassi podem ser danificados.

Limite de carga na tampa do
compartimento de carga:

Concentrado : 100 kg
Distribu dos : 150 kg

Limite de carga no
para-choque traseiro

A carga maxima no para-choque
traseiro é de 100 kg.

Ao carregar o ve culo

Ao carregar o veiculo tenha em
mente alguns itens importantes:
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Os objetos mais pesados devem
ser colocados no assoalho e na
frente do eixo traseiro. Coloque
a carga o mais para frente
possivel.

Certifique-se de que a carga
esta bem presa para evitar que
0s objetos sejam lancados para
fora da cagamba.

Tente distribuir o peso de
maneira uniforme.

Ao colocar objetos dentro do
veiculo, sempre os prenda de
maneira segura.

Ao carregar o veiculo nao
exceda o peso bruto total e 0
peso maximo admissivel nos
eixos dianteiro e traseiro. Isto
podera danificar os
componentes do veiculo

e também afetar sua
dirigibilidade.
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Cuidado

Isto podera danificar os
componentes do veiculo

e também afetar sua
dirigibilidade. Isso pode resultar
na perda do controle e redugao
da vida util do veiculo,

e Os termos da garantia néo
cobrem falhas de componentes
ou pecgas devido a carga
excessiva.

Compartimento de
carga

Tampa do compartimento
traseiro (Se equipado)

A capota maritima é usada para
proteger PARCIALMENTE

o compartimento de carga e os
itens dentro dele da chuva ou
poeira.

A cobertura é feita de material
flexivel para facilitar o manuseio,
abertura e fechamento.

Para limpar, use somente agua,
sabdo neutro e esponja ou flanela.
Evite usar produtos brilhosos
(silicone etc).

Cuidado

Nunca use produtos quimicos ou
abrasivos para limpar a capota
maritima.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Manuseio

Siga o procedimento abaixo para
utilizacao:

1. Coloque uma extremidade da
travessa traseira na parte
interna do trilho.

2. Coloque a outra extremidade
da travessa traseira no trilho.
Alinhe as extremidades da
travessa com as etiquetas
localizadas no parte superior
do trilho.

3. Repita o procedimento acima
para instalar a travessa
dianteira.
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Cuidado

Nunca use a capota maritima
sem as travessas. Ela fornece

0 suporte para a cobertura
esticada quando o veiculo estiver
se movendo e evita 0 acumulo de
agua em cima da cobertura.

Cuidado

Nunca coloque peso nas
travessas ou em qualquer ponto
da capota maritima.

Estenda a capota maritima no
compartimento de carga
encaixando a viga traseira no
suporte de trilho lateral sem
trava-lo.

Se usar o compartimento de
carga com a capota maritima
aberta, primeiro enrole

a capota maritima e depois
amarre com as tiras.
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5. Fixe as laterais flexiveis da
capota maritima no suporte de
trilho lateral.

6. Trave os rolamentos da capota

maritima nos rolamentos do
trilho. Depois disso, aplique
uma pressao para baixo com
a mao até que ela trave.

Cuidado

Certifique-se de que ambos os
lados da capota maritima estao
presos aos rolamentos e ao trilho
antes do travamento, a fim de
evitar danos.
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Cuidado

Cuidado

Antes de fechar a tampa do
compartimento de carga,
certifique-se de que as chaves do

Ao abrir a cobertura, ndo mova
a alavanca para o lado, somente
para baixo.

Cuidado
(Continua 20)

veiculo ndo estao dentro do
compartimento de carga.

Cuidado

Lubrifique o pino de travamento
da capota maritima mensalmente.

Cuidado

Ao travar ou destravar a capota
maritima, a alavanca deve ser
manuseada cuidadosamente.

Para abrir a capota maritima, abaixe
a tampa do compartimento de carga

Cuidado

Dano por coliséo.

Dano por carregamento de
objetos afiados

e pontiagudos ou que
excedam a altura da cabine
do veiculo.

Mau uso do sistema de
fixacdo da cobertura.

Use a cobertura sem estar
completamente fechada ou
adequadamente enrolada
e segura com as tiras.

Limpeza impropria.
Instalagao impropria.

Modificagdo do projeto
original do produto ou

remogao dos numeros
seriados do fabricante.

e gire a alavanca de liberagéo para
baixo.

A garantia da capota maritima
ndo se aplica nos seguintes
casos:

(Continuacéo)
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Cuidado

N&o coloque objetos nem se
sente nele.

N&o use o santo antdénio como
suporte ara amarrar ou prender
a carga durante o transporte.

A Perigo

N&o feche a tampa do
compartimento de carga com as
maos na extremidade superior
devido ao contato com a capota
maritima.

Santo Ant nio (se equipado)

O santo ant6nio é uma pega de
ORNAMENTACAO.

Colocar ou amarrar objetos,
ou carga, no santo antonio pode
danificar o conjunto.

Tri ngulo de advert&ncia

Nas cabines duplas, o tridangulo de
seguranca se localiza atras do
banco do passageiro, sob o banco
traseiro.
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Nas cabines simples, o tridngulo de
adverténcia se localiza embaixo do
banco do passageiro.

Nota
De acordo com a disponibilidade de
regulamentagéao do pais.

Extintor de incEndio

De acordo com a Resolugao da
CONTRAN n° 556/2015, Lei

n° 9.503 / 1997, o extintor de
incéndio n&o é item obrigatdrio.
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O veiculo tem uma localizagéo i i -
correta para instalar o extintor de Sistema de bagagelro (C(():r?tlicrjﬁ,lio ag)

incéndio, abaixo do banco dianteiro do teto

do passageiro, sob o carpete do ] ] Carregue a carga de modo que
piso. O extintor de incéndio e as Sistema de bagageiro (Se esteja disposta uniformemente
presilhas de suporte podem ser equipado) entre os trilhos laterais,
adquiridas e instaladas em certificando-se de prender
concessionarias Chevrolet. Por questdes de seguranca e para a carga firmemente.

evitar danos ao teto, é
recomendado o sistema aprovado
do bagageiro do teto. A carga

maxima do bagageiro é de 75 kg A Perigo
com a carga distribuida de forma
uniforme. Certifique-se de que as barras

transversais e a carga estao bem
presas para evitar danos ou
perda da carga enquanto dirige.

Para veiculos com bagageiro,
0 mesmo podera ser usado para
carregar itens. Os acessorios

relacionados com o bagageiro A carga no bagageiro do teto
podem ser adquiridos em uma aumentara a altura do centro de
Concessionaria ou Oficina gravidade do veiculo. Evite
Autorizada Chevrolet. velocidades altas, partidas
subitas, curvas acentuadas,
Cuidado frenagens subitas ou manobras
abruptas, caso contrario podera
Evite cargas penduradas sobre acarretar a perda de controle.

a traseira ou de um lado do
veiculo para evitar danos a ele.

(Continuacao)
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Caso dirija por um periodo longo
em vias irregulares ou em altas
velocidades, pare ocasionalmente
o veiculo para se certificar de que
a carga permanece em seu lugar.

Cuidado

Dirigir com carga no teto aumenta
a sensibilidade do veiculo

a ventos laterais e possui um
efeito negativo no manuseio do
veiculo devido a um centro de
gravidade mais alto.

N&o exceda a capacidade maxima
do veiculo ao carrega-lo. Consulte
Compartimento de carga » 59.

Informa 1es sobre
disposi 20 de cargas
no ve culo

Informa 1es sobre como
carregar o ve culo

Cuidado
(Continua 20)

de movimentos do motorista. Nao
coloque objetos soltos no interior
do veiculo.

Cuidado

A carga n&o deve obstruir

a operagao dos pedais, freio de
estacionamento ou alavanca do
cambio, nem impedir a liberdade

(Continuacéo)
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Se os objetos podem ser
empilhados, os objetos mais
pesados devem ser colocados
por baixo.

Prenda os objetos dentro da
area de carga para evitar
escorregamentos.

N&o dirija com a tampa do
compartimento de carga aberta.

A carga util é a diferencga entre
0 peso bruto permitido do
veiculo (consulte Placa de
identifica @0 » 367) e o peso do
veiculo (sem passageiros

e bagagem).

O peso sem carga inclui pesos
e todos os fluidos (tanque 90%
cheio).
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Equipamentos opcionais
€ acessorios aumentam o peso
embarcado.

e Distribua a carga de modo
equilibrado e prenda-a com
correias de retencédo adequadas.
Ajuste a calibragem dos pneus
e a velocidade do veiculo de
acordo com as condigdes de
carga. Verifique e reaperte as
correias frequentemente.

e Sob nenhuma circunstancia
pessoas ou animais deverao
permanecer na area de carga
enquanto o veiculo esta em
movimento.
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Indicadores de controle ........ 78 Luz do indicador do controle de
ComandOS Indicador de temperatura de estabilidade
e Cco ntro|es refrigeragdo do motor......... 79 eletrénica (ESC) .............. 85
Luzdeseta.................... 79 Luz do controle eletrénico de
Avisos do cinto de estabilidade (ESC)
Visao geral do palnel de Seguran(}a ............ R 79 deShgada R R 85
instrumentos Luz dg airbag e do tensionador Luz de aviso do s~|stema de
Visao geral do painel de do .C|n.to de seguranga ........ 80 controlg de tragdo (TCS).... . 85
instrumentos 70 Luz indicadora de airbag Luz do sistema de controle de
"""""""" ligado-desligado (Se tracdo (TCS) desligada ....... 86
Controles equipado) ...l 80 Luz do pré-aquecimento....... 86
Ajuste do volante ............ 72 Luz indicadora do sistema de Luz do sistema de
Controles do Volante (Se (7] o - 82 monitoramento da pressao dos
equipado) .................. 72 Luz indicadora de PNEUS ...ttt 86
BUuzina ... 73 funcionamento incorreto ...... 82 Luz de presséao de 6leo do
Limpador/lavador do Luz de adverténcia do sistema motor ...l 86
para-brisa.................. 73 de freio e embreagem ........ 82 Luz de adverténcia de nivel de
Temperaturaexterna .......... 75 Luz de adverténcia do Sistema combustivel baixo ............ 87
Reldgio ......coovvveiii.. 75 Antitravamento do Luz do imobilizador............ 87
Tomadas elétricas ........... 75 Freio (ABS) .................. 83 Luz de farol alto ligado ........... 87
. Luz de aviso de mudancga de Luz do farol para neblina
Luzes de advertEncia, Marcha ............ooeeeevnn.. 83 dianteiro ...................... 88
medidores e indicadores Luz de tragdo em todas as Luz indicadora da lanterna de
Luzes de aviso, medidores rodas ........coiiiiiii 84 neblina....................... 88
e indicadores ............... 76 Luz de controle de descida de Avisos de luzes ligadas ........ 88
Velocimetro.................. 77 declive ....................... 84 Luz indicadora do controle de
Odémetro.................... 77 Luz de adverténcia de desvio de velocidade de cruzeiro ....... 88
Odémetrode bordo .......... 77 faixa (LDW) (Se equipado) ... 84 Luz do indicador do trailer (Se
Tacometro ................... 77 Indicador de veiculo a frente disponivel) ................... 88
Indicador de combustivel .... .. 78 (Seequipado) ................ 84
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69

Visores de informa 1es
Centro de informagdes do
motorista (Driver Information

Center-DIC) ................. 88
Mensagens do ve culo

Mensagens do veiculo ......... 89
Avisos sonoros de

adverténcia ................... 90
Mensagens de voltagem da

bateriaecarga............... 90
Mensagens do sistema de

freios ... 90
Mensagens do Controle de

velocidade de cruzeiro ....... 90
Mensagens de porta

entreaberta................... 91
Mensagens do sistema de

resfriamento do motor........ 91
Mensagens de 6leo do

motor ... 91
Mensagens do sistema de

combustivel .................. 92
Mensagens de chave

etrava............ ...l 92
Mensagesdeluz .............. 92
Mensagens do sistema de

detecgdo de objetos .......... 93
Mensagens do sistema de

controle de dire¢do ........... 93

Mensagens do sistema de
airbag ...
Mensagens do sistema de
alarme antifurto..............
Mensagens do sistema de
direGdo ...
Mensagensdopneu...........
Mensagens da transmisséo ....
Mensagens de avisos do
veiculo ...l
Mensagens de velocidade do
veiculo ...l

Computador de bordo
Computadorde bordo ..........
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Vis@o geral do painel de instrumentos

He =1 9 |
7\

o J ()”‘x/ (®)
T £H H»
) 1| |13y EEl 0:F8

A ek 00 krm/h

Conjunto
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10.

11.

Luz de press@o de leo do

motor o 86

Luz indicadora de
funcionamento incorreto = 82

Luz do controle eletr nico de
estabilidade (ESC) desligada
2 85

Luz de advertEncia do Sistema
Antitravamento do Freio (ABS)
2 83

Luz indicadora do controle de
velocidade de cruzeiro o 88

Avisos do cinto de seguran a
© 79

Luz de seta> 79

Luz do indicador do controle de
estabilidade eletr nica (ESC)
> 85

Indicador de ve culo
(Se equipado) » 84

Luz de advertEncia do sistema
de freio e embreagem o 82

frente

Luz de aviso do sistema de
controle de tra 2o (TCS) » 85

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
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Avisos do cinto de seguran a
279

Luz indicadora do sistema de
carga 82

Indicador de combust vel » 78

Indicador de temperatura de
refrigera #o do motor = 79

Centro de informa 1es do
motorista (Driver Information
Center - DIC) © 88

Avisos de luzes ligadas > 88

Luz de tra @0 em todas as
rodas o 84

Luz de advertEncia de desvio
de faixa (LDW) (Se equipado)
o 84

Luz de controle de descida de
declive o 84

Luz de seta® 79
Luz de farol alto ligado = 87

Luz do sistema de
monitoramento da press2o dos
pneus = 86

Luz do imobilizador = 87

25.

26.

27.
28.

29.

Luz do airbag e do tensionador
do cinto de seguran a = 80

Luz do indicador do trailer (Se
dispon vel) = 88

Luz do pr@-aquecimento = 86

Luz indicadora da lanterna de
neblina © 88

Luz do farol para neblina
dianteiro > 88
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Controles

Ajuste do volante

Destrave a alavanca, ajuste

o volante e trave-a novamente,
e assegure-se de que esteja
totalmente travada.

O ajuste de posicao do volante s6
devera ser feito com o veiculo
parado.

Controles do Volante (Se
equipado)

O sistema conforto e conveniéncia
pode ser usado pelos controles do
volante.

Consulte Controles do Volante
o 112.
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O Controle de velocidade de
cruzeiro e o Alerta de colisdo frontal
podem ser usados pelos controles
no volante.

Consulte Piloto automéktico (Se
equipado) o 259.

Consulte Sistema de alerta de
colis?o dianteira (FCA) (Se
equipado) o 261.
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Buzina

Para soar a buzina, pressione k=
no volante.

Limpador/lavador do
pEra-brisa

Limpador do para-brisa

HI : rapido

LO : lento

INT : funcionamento intermitente
OFF (Desligado) : Off (Desligado)

Para um ciclo dos limpadores,
quando os limpadores do para-brisa
estiverem desligados, empurre

a alavanca para baixo.
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Intervalo ajust£vel do limpador

Alavanca do limpador em
posicao &7.

Gire o botéo de ajuste para ajustar
o intervalo de tempo desejado para
o limpador:

Intervalo longo : Gire o botdo de
ajuste para baixo.

Intervalo curto : Gire o botdo de
ajuste para cima.
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Limpador automktico com
sensor de chuva (se equipado)

INT : limpeza automatica com
sensor de chuva

O sensor de chuva detecta

a quantidade de agua no para-brisa
e regula automaticamente

a frequéncia do limpador.

Sensibilidade ajust£vel do sensor
de chuva (se equipado)

Gire o botado de ajuste para ajustar
a sensibilidade:

Baixa sensibilidade : Gire o botao
de ajuste para baixo

Alta sensibilidade : Gire o botéo
de ajuste para cima

Cuidado

Desligue o limpador do para-brisa
e a operagao automatica com
o sensor de chuva em lavajatos.

—

Mantenha o sensor livre de poeira,
sujeira e gelo.

Se vocé passar o limpador para

o0 modo de sensor de chuva ou
mudar o botédo de ajuste de baixa
sensibilidade para alta sensibilidade
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quando a ignigao estiver ligada, os
limpadores operarédo uma vez para
verificar o sistema.

Lavador do para-brisa

Puxe a alavanca. O fluido do
lavador é borrifado no para-brisa
e o limpador se move algumas
vezes.
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Cuidado

Uma viséo pouco nitida para

0 motorista pode levar a um
acidente, resultando em
ferimentos e em danos ao veiculo
ou outra propriedade.

N&o ligue os limpadores do
para-brisa quando ele estiver
seco ou obstruido, com lama,
com neve ou com gelo. Utilizar os
limpadores em um para-brisa
obstruido podera danificar as
palhetas e o motor do limpador

e o vidro.

Verifique se as palhetas néo
estdo congeladas aos vidros
antes de ligar em clima frio.

O funcionamento do limpador
quando a palheta esta congelada
podera danificar o motor do
limpador.

N&o opere o lavador do
para-brisa continuamente mais
que alguns segundos ou se

(Continuacéo)

Cuidado
(Continua 20)

o tanque de fluido do lavador
estiver vazio. Isso podera fazer
com que o motor do lavador
superaqueca.

Temperatura externa

Uma queda da temperatura é
indicada imediatamente e uma
elevacgao apdés um periodo de
tempo.

Consulte "Temperatura do ar
externo" em Computador de bordo
o 97.

Rel gio

O tempo é mostrado no display do

sistema de conforto e conveniéncia.

Consulte Vis2o geral = 109.
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Tomadas el@tricas

Existem tomadas de 12V
localizadas no painel dianteiro.
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Tomadas elétricas de 12 V estdo
localizadas na parte traseira do
console central dianteiro.

Nota

A quantidade e posicionamento das
tomadas elétricas dependem da
versdo do veiculo.

Cuidado

Nao exceda o consumo maximo
de energia de 120 Watts por
tomada.

(Continuacao)

Cuidado
(Continua 20)

Com a ignicao desligada e todas
as portas fechadas, as tomadas
elétricas serao desativadas
depois de 10 minutos.
Adicionalmente, as tomadas séo
desativadas no caso de baixa
tensao da bateria.

Nao conecte qualquer acessorio
de transferéncia de corrente, por
exemplo, carregadores elétricos
ou baterias.

Nao danifique os soquetes
usando plugues inadequados.
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Luzes de advertEncia,
medidores
e indicadores

Luzes de aviso,
medidores e indicadores

As luzes de adverténcia e os
indicadores podem sinalizar que
algo esta errado antes que se torne
sério.

Prestar atencéo nas luzes de
adverténcia e nos medidores pode
evitar ferimentos. As luzes de
adverténcia acendem quando ha
um problema com uma fungéo do
veiculo.

Algumas luzes de adverténcia
acendem rapidamente ao ligar

o motor para indicar que estao
funcionando. Os medidores podem
indicar quando ha um problema
com uma fungéo do veiculo.

Geralmente, os medidores e luzes
de adverténcia funcionam em
conjunto para indicar um problema
com o veiculo. Verifique esta segéo
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para obter mais informacdes
quando uma das luzes de
adverténcia acende e permanece
acesa durante a condugéo ou
quando um dos medidores mostra
que pode existir um problema.

Siga as orientagdes deste manual.

Veloc metro

Indica a velocidade do veiculo.

Od metro

; 0000000

A linha inferior exibe a distancia
registrada.

Od metro de bordo

O hodbmetro parcial exibe
a distancia percorrida desde
a ultima inicializagédo do mesmo.

Consulte Computador de bordo
» 97.
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Tac metro

Exibe as rotacbes por minuto (rpm)
do motor.

Dirija com o motor em baixa
rotagdo, 0 maximo possivel, para
cada marcha tanto quanto possivel.

Cuidado

Se o ponteiro estiver na zona
vermelha de alerta, a rotagéo
maxima permitida do motor foi
ultrapassada. Risco para o motor.
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Indicador de combust vel

Exibe o nivel do tanque de
combustivel.

Se o nivel de combustivel estiver
baixo, o Centro de Informagdes do
Motorista exibira continuamente

a mensagem de Nivel do
combustivel baixo e o indicador de
controle (simbolo) comecara

a piscar.

Nunca deixe o tanque vazio.

Devido ao combustivel que sobra
no tanque, a quantidade total de
enchimento pode ser menor que
a capacidade especificada do
tanque.

A seta d perto do simbolo iﬁ indica
que a portinhola do bocal de
abastecimento de combustivel esta
no lado esquerdo do veiculo.

Nota
Antes de reabastecer, verifique se
a ignicao esta desligada.

Se vocé operar o interruptor de
ignicdo durante o reabastecimento,
o ponteiro do medidor de
combustivel podera ndo indicar

o nivel adequado de combustivel.

Em aclives e declives, o ponteiro do
medidor de combustivel poderao
ndo indicar o nivel de combustivel
adequado devido aos movimentos
do combustivel no tanque.
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Indicadores de controle

Os indicadores de controle
descritos nao estédo presentes em
todos os veiculos. A descrigédo se
aplica a todas as versdes de
instrumentos. Ao ligar a ignigéo,
a maioria dos indicadores de
controle acendera brevemente
como teste de funcionalidade.

As cores do indicador de controle
significam:

Vermelho : Perigo, lembrete
importante

“mbar : Aviso, informacgéo, falha
Verde : Confirmagéo de ativagéo
Azul : Confirmacéo de ativagao
Branco : Confirmacgéao de ativagao
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Indicador de temperatura
de refrigera 2o do motor

Exibe a temperatura do liquido de
arrefecimento.

“rea esquerda : Temperatura de
operacgao regular ainda ndo
alcancada

“rea central : Temperatura normal
de operagéo

“rea direita : Temperatura

muito alta

Se o motor esta muito quente,
o ponteiro do medidor se movera
para a direita, um alarme soara e o

Centro de Informacao do Motorista
também exibira uma mensagem.
Procure assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.

Consulte Centro de informa 1es do
motorista (Driver Information Center
- DIC) » 88.

Cuidado

Para evitar danos ao motor,
verifique o nivel do liquido de
arrefecimento e busque
assisténcia de uma
Concessionaria Chevrolet.

Luz de seta
@ pisca em verde.

O indicador do controle pisca se
uma seta ou o pisca-alerta estiver
ativado.

Consulte Sinais de seta e de
mudan a de faixa > 104.
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Avisos do cinto de
seguran a

Luz do Aviso do Cinto de
Seguran a do Motorista

/é para o banco do motorista
acende ou pisca em vermelho.

Quando a ignigéo é ligada, este
indicador de controle ¢ ativado

e permanece ativo por alguns
segundos, para lembrar o motorista
para afivelar o cinto de seguranca.

Logo apds o acionamento da
ignicéo na partida do motor,

o indicador de controle comega

a piscar e um sinal sonoro soa por
alguns segundos. Entéo o indicador
de controle para de piscar e se
acende até que o cinto de
seguranga do motorista seja
afivelado.

Além disso, se o motorista
permanecer com o cinto de
segurancga desafivelado enquanto
o veiculo estiver em movimento,
depois de atingir uma distancia ou
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velocidade especifica, um alarme
soa e o indicador de controle pisca
por varios segundos.

O indicador de controle e o aviso
sonoro nao serao ativados se

o cinto de seguranga do motorista ja
estiver afivelado.

Consulte Cintos de seguran a© 35.

Se o lembrete do cinto de
seguranca estiver ativo, o aviso
sonoro da assisténcia de
estacionamento de ré nao
funcionara.

Luz do airbag e do
tensionador do cinto de
seguran a

% acende em vermelho.

Quando a ignic¢ao € ligada,

o indicador de controle se acende
por cerca de 4 segundos. Caso nao
acenda, ndo apague apos

4 segundos ou acenda durante

a conducéo, existe uma falha no
sistema de airbag.

Procure assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet. Os
airbags e pretensionadores dos
cintos de seguranga podem néao ser
ativados no caso de um acidente.

A Perigo

Se o indicador de controle do
airbag permanecer ligado depois
que a ignig¢ao for desligada,
depois da partida do motor ou se
ligar durante a conducéo, isso
significa que o sistema de airbag
pode nao estar funcionando
adequadamente. Os airbags do
veiculo podem n&o inflar em caso
de colisdo, ou podem até mesmo
inflar sem haver colisdo. Para
ajudar a evitar ferimentos,
providencie imediatamente

o reparo do veiculo. Conserte
imediatamente a causa da falha
em uma Concessionaria
Chevrolet.

Consulte Cintos de seguran a© 35
e
Sistema de airbag = 39.
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Luz indicadora de airbag
ligado-desligado (Se
equipado)

Se o veiculo possui o interruptor de
desativacao do airbag, ele também
possui um indicador de status do
airbag do passageiro localizado
proximo ao interruptor de luzes de
presenca.

Quando o veiculo é ligado,

o indicador de status do airbag do
passageiro simboliza que esta
ligado ou desligado acendera
durante varios segundos enquanto
é executada a verificagdo do
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sistema. Entéo, apos varios

segundos, tanto o simbolo de ligado

quanto o de desligado acendera
para exibir o status do airbag do
passageiro dianteiro externo.

Quando o airbag do passageiro
dianteiro externo é desligado
manualmente usando o interruptor
de desativacao do airbag na tampa
de extremidade do painel de
instrumentos, a luz indicadora
DESLIGADO e o simbolo desligado
acenderdo e permanecerao acesos
como um lembrete que o airbag foi

desativado. Esse indicador apagara

quando o airbag for ativado.
Consulte Interruptor liga-desliga do
air bag (Se equipado) » 46 para
obter mais informagdes, incluindo
informagdes importantes sobre
seguranca.

Perigo
(Continua 20)

Perigo
(Continua 20)

as condigbes especificadas neste
manual, essa pessoa nao tera
a protegéo extra do airbag. Em
uma colisdo, o airbag ndo sera
capaz de inflar e ajudar

a proteger a pessoa sentada
nesse banco. Ndo desligue

o0 airbag frontal do passageiro
externo dianteiro a néo ser que
a pessoa atenda as condigdes
especificadas neste manual.

VAN Perigo

A Perigo

Se o airbag frontal do passageiro
externo dianteiro for desligado
para uma pessoa que nao atende

(Continuacéo)

Caso a luz indicadora do airbag
e dos pré-tensionadores do cinto
de seguranga se acenda

€ permaneca acesa, significa que
pode haver algo de errado com

o sistema de airbag. Por
exemplo, o airbag frontal do
passageiro externo dianteiro

(Continuacéo)
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podera inflar mesmo se
o interruptor de desativagao do
airbag estiver desligado.

Para ajudar a evitar ferimentos,
providencie imediatamente

o reparo do veiculo. Consulte Luz
do airbag e do tensionador do
cinto de seguran a© 80 para
obter mais informagdes, incluindo
informagdes importantes sobre
seguranca.

Se a palavra ON (ligado) e o
simbolo ligado estiverem acesos,
significa que o airbag do passageiro
dianteiro externo esta ativado
(podera inflar). Consulte Interruptor
liga-desliga do air bag (Se
equipado) » 46 para obter mais
informacgdes, incluindo informagdes
importantes sobre seguranca.

Se, depois de varios segundos, as
duas luzes indicadoras de condigao
permanecerem acesas ou se hao
houver qualquer luz indicadora,



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

82 Comandos e controles

pode haver um problema com as
luzes indicadoras ou com

o interruptor de desativagao do
airbag. Consulte a concessionaria
para reparo.

Luz indicadora do
sistema de carga

acende em vermelho.

Acende ao acionar a ignigao
e apaga logo apés a partida do
motor.

Acende quando o motor estk
funcionando

Pare e desligue o motor.

O indicador da bateria fornece um
aviso quando ha um problema com
o sistema de carga da bateria, uma
voltagem alta ou baixa ou um
problema de gestédo de carga.
Procure assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.

Consulte Centro de informa 1es do
motorista (Driver Information Center
- DIC) © 88.

Luz indicadora de
funcionamento incorreto

H"::] acende em ambar.

Acende quando a ignigéo é
acionada e apaga em alguns
segundos apos a partida do motor.

Acende quando o motor estk
funcionando

Falha no sistema de controle de
emissodes. Os limites de emissoes
permitidos s&o excedidos. Procure
imediatamente a assisténcia de
uma concessionaria Chevrolet.

Pisca quando o motor estk
funcionando

Foi detectado um estado de erro no
sistema de injecdo de combustivel
de alta pressao ou no sistema de
sincronizagao de temporizagéo.

E necessario diagnéstico e reparo.
Caso nao seja reparado podera
ocorrer dano permanente no motor.
Procure imediatamente

a assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.
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Para evitar danos sérios no motor:
e Reduza a velocidade do veiculo.
e FEvite acelerar bruscamente.

e FEvite aclives pronunciados.

e (Caso esteja rebocando um
trailer, reduza a quantidade de
carga assim que possivel.

Luz de advertEncia do
sistema de freio
e embreagem

(@) acende em vermelho.

Acende quando o freio de
estacionamento é acionado, se o
nivel do fluido de freio estiver muito
baixo ou se houver um defeito no
sistema. Consulte Flu do do freio

= 303.

A Perigo

Se a luz de adverténcia do
sistema de freio acender,
verifique o nivel do fluido de

(Continuacao)
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Perigo
(Continua 20)

freios e entre em contato
imediatamente com uma
concessionaria autorizada.

Se o nivel do fluido de freios no
reservatorio estiver baixo, nao
dirija o veiculo.

Isso podera significar que os
freios ndo estéo funcionando
corretamente. Dirigir com os
freios em ma condigéo podera
causar ferimentos e danificar
o veiculo e outra propriedade.

Acende apos a ignigao ser ligada,
se o freio de estacionamento estiver
acionado, consulte Freio de
estacionamento = 254.

Se o freio de estacionamento néo
estiver totalmente liberado e o
veiculo estiver em movimento, apos
atingir certa velocidade, o aviso
sonoro toca e o Centro de
informagdes do motorista também

exibe uma mensagem, consulte
Centro de informa 1es do motorista
(Driver Information Center - DIC)

o 88.

Luz de advertEncia do
Sistema Antitravamento
do Freio (ABS)

() acende em ambar.

Acende por alguns segundos apos
a ignigao ser ligada. O sistema esta
pronto para operar quando

o indicador do controle desligar.

Em caso de falha, soara um alarme
quando o indicador de controle
acender.

Se o indicador do controle nao
apagar apos alguns segundos,

ou se acender durante a condugéo,
existe um defeito no ABS.

O sistema de freio comum
permanece operacional mas sem

a funcao ABS.
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Se os dois indicadores de controle
do sistema de freio e do ABS
estiverem acesos, os freios ABS
nao estdo funcionando e existe um
problema com os freios comuns.

Procure assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.

Consulte Sistema Antitravamento
do Freio (ABS) » 253 e

Centro de informa 1es do motorista
(Driver Information Center - DIC)

o 88.

Luz de aviso de mudan a
de marcha

Aumento de marcha

& Para veiculos com transmiss&o
manual, o indicador de aumento de
marcha acende quando uma
marcha mais alta é recomendada
para economizar combustivel,
evitando rotag¢des altas do motor.
Rotagdes mais baixas do motor
geralmente possibilitam mais
economia de combustivel.
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A Perigo

A recomendacgao para aumento
de marcha é somente um auxilio
para o motorista, n&o substitui

a atencdo do motorista. Escolher
a marcha certa é
responsabilidade do motorista

e depende da situagéo, como
ultrapassagens, reboques ou
trechos ingremes.

Luz de tra #o em todas
as rodas

3 Aluz de tragdo nas quatro rodas
acende quando a caixa de
transferéncia muda para tragdo nas
quatro rodas e o eixo dianteiro &
engatado.

Um retardo entre o engate e o
acionamento da luz é normal.

Consulte tragdo nas quatro rodas
para obter mais informacgoes.

Luz de controle de
descida de declive

B .
£ acende ou pisca em verde.

Pisca para indicar que o Controle
de descida de declive (HDC) esta
ativado, reduzindo a velocidade do
veiculo. Isso acontecera em

velocidades entre 7 km/h e 30 km/h.

Acende depois de pressionar
8

0 botdo £ para indicar que

o sistema esta ativado se

a velocidade do veiculo estiver

abaixo de 50 km/h.

Consulte Controle de descida de
declive (HDC) o 257.

Luz de advertEncia de
desvio de faixa (LDW) (Se
equipado)

47 Se equipado, esta luz, localizada
no centro do painel de

instrumentos, acende brevemente
ao ligar o veiculo.

Se ela ndo acender, leve o veiculo
para manutengao.
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Esta luz é verde se o LDW estiver
ligado e pronto para funcionar.

Essa luz muda para dmbar e pisca
para indicar que a marcagao da
pista foi ultrapassada sem

a utilizagao das luzes indicadoras
de direcao.

Consulte Aviso de desvio de rota
(LDW) (Se equipado) = 269.

Indicador de ve culo
frente (Se equipado)

ﬁ Se equipado, este indicador
exibira uma luz verde quando um
veiculo for detectado a frente.

O indicador exibira uma luz ambar
quando vocé estiver seguindo muito
préoximo de um veiculo detectado a
frente.

Consulte Sistema de alerta de
colis®o dianteira (FCA) (Se
equipado) » 261.
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Luz do indicador do
controle de estabilidade
eletr nica (ESC)

& acende ou pisca em ambar.

Acende-se por alguns segundos
apos a ignicao ser ligada, se o
sistema esta funcionando
normalmente, o indicador de
controle se apaga.

Se o indicador ndo apagar apés
alguns segundos, significa que ha
uma falha no sistema. E possivel
continuar dirigindo sem o sistema
de Controle eletronico de
estabilidade (ESC) ativado

Conserte a causa da falha em uma
concessionaria Chevrolet.

Consulte Centro de informa 1es do
motorista (Driver Information Center
- DIC) » 88.

Pisca

Durante o ESC, o TCS e/ou
a ativacdo do TSC no indicador do
DIC piscara.

Consulte Sistema de controle de
tra 2o (TCS) o 255. Consulte
Controle eletr nico de estabilidade
(ESC) » 256. Consulte Controle de
oscila 2o do trailer (TSC) » 282

Luz do controle
eletr nico de estabilidade
(ESC) desligada

& acende em ambar.

Quando a ignigéo é ligada, &
acende brevemente. Se néo
acender, procure a assisténcia de
uma concessionaria Chevrolet.

Acende-se quando o ESC foi
desligado manualmente

pressionando o botéao & no console
central.

Quando este indicador de controle
acende, o alarme soa e o Centro de
informacgdes do motorista também
exibe uma mensagem.
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Consulte Controle eletr nico de
estabilidade (ESC) » 256 e

Centro de informa 1es do motorista
(Driver Information Center - DIC)

o 88.

Luz de aviso do sistema
de controle de

tra 2o (TCS)

& acende ou pisca em ambar.
Acende

Acende-se por alguns segundos
apos a ignigao ser ligada, se o
sistema esta funcionando
normalmente, o indicador de
controle se apaga.

Se o indicador ndo apagar apds
alguns segundos, significa que ha
uma falha no sistema. E possivel
continuar dirigindo sem o Sistema
de controle de tragéo (TCS) ativado.

Conserte a causa da falha em uma
concessionaria Chevrolet.
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Pisca

Durante o ESC, o TCS e/ou
a ativagdo do TSC no indicador do
DIC piscara.

Consulte Sistema de controle de
tra 2o (TCS) » 255. Consulte
Controle eletr nico de estabilidade
(ESC) » 256. Consulte Controle de
oscila 20 do trailer (TSC) o 282

Luz do sistema de
controle de tra 20 (TCS)
desligada

@ acende em amarelo.

Acende quando o sistema esta
desativado.

Consulte Sistema de controle de
tra 2o (TCS) » 255.

Luz do pr@-aquecimento
W acende em ambar.

Acende quando o preaquecimento
esta ativado. Ativa apenas quando
a temperatura exterior esta baixa.

Consulte Igni #o do motor > 242.

Luz do sistema de
monitoramento da
press®o dos pneus

(U Para veiculos com o Sistema de
monitoramento da pressao dos
pneus (TPMS), essa luz acende
rapidamente apds ligar o motor. Ela
fornece informagdes sobre

a pressao dos pneus e do TPMS.

Quando a luz fica acesa

Indica que um ou mais pneus estao
significativamente murchos.

Uma mensagem de pressao dos
pneus do Centro de informagéo do
motorista (DIC) também podera ser
exibida. Consulte Mensagens do
pneu = 94. Pare o mais rapido
possivel e encha os pneus com

o valor de pressao exibido na
etiqueta de Informagdes do Pneu

e de Carga. Consulte Press2o do
pneu o 324.
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Quando a luz pisca primeiro
e depois fica acesa

Se a luz pisca por
aproximadamente um minuto

e depois permanece acesa, pode
existir um problema com o TPMS.
Se o problema nao for corrigido,

a luz se acendera em todos os
ciclos de ignigao. Consulte

Opera 2o do monitor de press2o do
pneu o 328.

Luz de press@o de leo
do motor

¥=7' acende por alguns segundos
apos a ignigao ser ligada. Acende
também quando a presséao do 6leo
do motor esta baixa. Nesse caso,
o Centro de informagdes do
motorista também exibe uma
mensagem.

Consulte Centro de informa 1es do
motorista (Driver Information Center
- DIC) » 88.
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Acende quando o motor estk
funcionando

Perigo
(Continua 20)

Cuidado

A lubrificagdo do motor pode ser
interrompida. Isso pode resultar
em danos no motor e/ou em
bloqueio das rodas motrizes.

1. Transmissdo manual:
pressione a embreagem
e selecione o neutro.

2. Transmissao automatica:
selecione o neutro colocando
a alavanca seletora em N.

3. Saia do fluxo de trafego o mais
rapido possivel sem impedir
outros veiculos.

4. Desligue a ignigéo.

AN Perigo

Quando o motor estiver
desligado, é necessaria uma
forca maior para frear e dirigir.

(Continuacéo)

Nao remova a chave até que

o veiculo esteja completamente
parado, caso contrario a trava da
direcédo podera engatar
inesperadamente.

Procure assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.

Luz de advertEncia de
n vel de combust vel
baixo

iﬁ acende em ambar.

Acende-se quando o nivel de
combustivel no tanque esta baixo.

Quando este indicador de controle
se acende, o alarme soa e o Centro
de informagdes do motorista
também exibe uma mensagem.

Se o nivel abaixar ainda mais, este
indicador de controle comecara

a piscar e o mostrador digital com
fungdes multiplas exibira de forma
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continua a mensagem Tanque de
combustivel baixo, até que seja
reabastecido.

Consulte Sangria do sistema de
diesel » 306 e

Centro de informa 1es do motorista
(Driver Information Center - DIC)

o 88.

Luz do imobilizador
acende em ambar.

Acende por alguns segundos apos
a ignicao ser ligada.

Este indicador de controle se
acende se o veiculo esta
imobilizado. Isto acontece se é
usada uma chave errada ou uma
chave ndo programada para dar
partida no veiculo. Procure
assisténcia de uma concessionaria
Chevrolet.

Luz de farol alto ligado
=® acende em azul.
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Acende-se quando os farois altos
estdo acesos e durante

o lampejamento dos farois, consulte
Interruptor de luz alta/baixa do farol
dianteiro » 102.

Luz do farol para neblina
dianteiro
10 acende em verde.

Acende quando os fardéis de neblina
estdo acesos, consulte L mpadas
para neblina dianteiras (Se
equipado) © 104.

Luz indicadora da
lanterna de neblina
(0% acende em ambar.

Acende quando os faroéis de neblina
traseiros estdo acesos, consulte

L mpadas para neblina traseiras
(Se equipado) » 105.

Avisos de luzes ligadas
2002 acende em verde.

Acende quando as luzes exteriores
estdo acesas, consulte Controles de
luzes externas o 101.

Luz indicadora do
controle de velocidade de
cruzeiro

“&) acende em branco ou verde.

Acende quando o sistema esta
ligado, consulte Piloto automéktico
(Se equipado) » 259.

Luz do indicador do
trailer (Se dispon vel)

?%? Acende quando o reboque
estiver conectado ao veiculo. Ela
apagara quando o reboque for
desconectado.
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Visores de
informa 1es

Centro de informa 1es
do motorista (Driver
Information Center - DIC)

O Centro de informacgéao do
motorista esta localizado no painel
de instrumentos. O Mostrador digital
com fungdes multiplas exibe
informacgdes sobre seu veiculo. Ele
exibe também mensagens de
adverténcia caso seja detectado
algum problema no sistema.

Consulte Mensagens do ve culo
2 89.

Sele 2o de fun 1es

Os menus e fungbes podem ser
selecionados com os botdes da
alavanca do sinalizador de diregéo.
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—

\
B

Pressione o botdo MENU para
alternar entre os menus.

Os seguintes menus poderéo ser
selecionados:

e Paginas do veiculo (Menu de
informacdes do veiculo)

e Computador de bordo (Menu de
informacgdes de
percurso/combustivel)

e Menu ECO (Para veiculos
equipados com motor a diesel)

Gire o botéo de ajuste para alternar
entre os itens em cada menu ou
para ajustar um valor numérico.

Pressione o botdo SET/CLR para
selecionar uma fungéo ou para
confirmar uma mensagem.

Consulte Computador de bordo
© 97.
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Mensagens do
ve culo

As mensagens sao exibidas no
Centro de Informagdes do Motorista
para informar que o status do
veiculo mudou e que podem ser
necessarias algumas agdes para
corrigir essa condigéo.

Juntamente com a mensagem,
podera soar um aviso sonoro
continuamente até que o problema
seja resolvido ou apenas por um
curto intervalo de tempo.

Algumas mensagens podem n&o
exigir uma acéo imediata. Para isso,
pressione o botdo SET/CLR para
reconhecer e excluir a mensagem.

O veiculo ou o0 motor podem ser
seriamente danificados se vocé
continuar dirigindo enquanto uma
mensagem do veiculo é exibida no
Centro de Informacgdes do
Motorista. Entre em contato
imediatamnete com uma
Concessionaria Chevrolet.
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Avisos sonoros de
advertEncia

Quando ligar o motor ou
enquanto dirige

® Se o cinto de seguranga néo
estiver preso.

e Se uma certa velocidade for
excedida quando o freio de
estacionamento for aplicado.

e Se aparecer uma mensagem no
Mostrador digital com fungdes
multiplas.

® Se o auxiliar de estacionamento
detectar um objeto.

® Se o veiculo exceder o valor de
velocidade ajustado.

e Se o assistente de
estacionamento estiver ativado.

Quando o ve culo estiver
estacionado e/ou uma porta
for aberta

e Até que o motor seja ligado com
a chave na ignigéao.

e Com as luzes externas acesas
quando o motor esta desligado.

Mensagens de voltagem
da bateria e carga

Modo de economia de bateria
ativo

Esta mensagem é exibida quando

o veiculo detecta que a voltagem da
bateria esta baixa. O sistema de
economia da bateria podera
desativar alguns recursos do
veiculo para poupar a bateria e sera
exibida uma mensagem. Desligue
acessorios desnecessarios para
permitir que a bateria recarregue.

Bateria fraca

Esta mensagem é exibida quando
a voltagem da bateria esta baixa.

Falha no sistema de carga da
bateria

Esta mensagem é exibida quando
existe uma falha no sistema de
carga da bateria. Procure
assisténcia de uma concessionaria
Chevrolet.
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Mensagens do sistema
de freios

N vel do fluido de freio est£ baixo

Esta mensagem é exibida quando
o nivel do fluido de freio esta baixo,
consulte Flu do do freio » 303.

Soltar freio de estacionamento.

Esta mensagem € exibida enquanto
o freio de estacionamento esta
acionado. Solte-o antes de conduzir
o veiculo.

Pise no pedal do freio para ligar
0 motor

Esta mensagem é exibida ao tentar
dar partida no motor com
transmissdo automatica sem
pressionar o pedal do freio.

Mensagens do Controle
de velocidade de cruzeiro
Velocidade de cruzeiro definida
para (...) Km/h

Esta mensagem é exibida quando
o controle de velocidade de cruzeiro
esta ativado e exibe a velocidade
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para o qual foi ativado, consulte
Piloto autom£ktico (Se equipado)
o 259.

Mensagens de porta
entreaberta

Porta aberta

Esta mensagem é exibida quando
uma ou mais portas estao abertas
Feche completamente as portas.

Cap aberto

Esta mensagem é exibida quando
o capo0 esta aberto. Feche
completamente o capb.

Mensagens do sistema
de resfriamento do motor

Motor superaquecido - deixe
0 motor em ponto morto

Pare em um local seguro, coloque
0 cambio em neutro, deixe o motor
funcionar por alguns segundos

e desligue-o para evitar danos
graves. Esta mensagem é exibida
e soa um alarme continuo se

o sistema de arrefecimento do

motor atingiu temperaturas
inseguras para operagdo. Essa
mensagem sera excluida quando

o motor esfriar até uma temperatura
segura de operacgao.

Motor superaquecido: Desligue
0 motor

Estacione em um local seguro,
deixe 0 cambio em neutro por
alguns segundos e desligue o motor
logo depois para evitar danos
graves.

Esta mensagem é exibida e soa um
alarme continuo se o sistema de
arrefecimento do motor atingiu
temperaturas inseguras para
operagao.

Essa mensagem sera excluida
quando o motor esfriar até uma
temperatura segura de operacao.

Press@o do
0 motor

leo baixa - desligue

Esta mensagem é exibida quando
ocorre baixa presséo de 6leo. Pare
o veiculo o mais rapido possivel

e nao ligue até que a causa da
pressao baixa de 6leo tenha sido
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corrigida. Verifique o 6leo o mais
rapido possivel e procure
assisténcia de uma Concessionaria
Chevrolet.

PotEncia do motor reduzida

Esta mensagem é exibida quando
a poténcia do veiculo é reduzida
devido a um problema no motor.

A poténcia do motor reduzida pode
afetar a capacidade de aceleragao
do veiculo.

O veiculo devera ser levado a uma
Concessionaria Chevrolet para
reparos assim que possivel.

Mensagens de leo do
motor

Troque o leo do motor em
breve

Esta mensagem pode ser exibida
para alertar que o 6leo para motor
precisa ser trocado.

Esta mensagem deve ser
reinicializada a cada troca de dleo.
Ela n&o se reinicializara sozinha.
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O sistema deve ser reiniciado cada
vez que o 6leo do motor for trocado
para permitir o funcionamento
adequado. Procure a assisténcia de
uma concessionaria Chevrolet.

A mensagem pode ser reinicializada
da seguinte maneira:
1. Com o motor desligado vire
a ignicao para ON/RUN
(Ligado/Funcionando).
2. Pressione totalmente e solte

o pedal do acelerador trés
vezes em cinco segundos.

Consulte leo do motor » 296 e
Manuten 2o programada = 354
para obter mais informacgoes.

Mensagens do sistema
de combust vel

N vel de combust vel baixo

Esta mensagem é exibida quando
o nivel de combustivel no tanque
esta baixo.

~gua no combust vel - ver Manual
do propriet&rio

Esta mensagem é exibida quando
o sensor de combustivel detecta
agua no diesel. Consulte Filtro de
diesel » 306 ou procure assisténcia
de uma concessionaria Chevrolet.

Mensagens de chave
e trava

X chaves programadas
Esta mensagem é exibida ao

programar chaves novas no veiculo.

Troque a bateria da chave remota

Esta mensagem é exibida quando
a bateria do controle remoto (RKE)
precisa ser substituida.

Mensages de luz

Seta ligada

Esta mensagem é exibida quando
a seta foi deixada acionada.
Desligue a seta.
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Verifique as luzes de freio

Esta mensagem é exibida quando
a lampada do freio deve ser
substituida.

Verifique a | mpada do farol baixo
lado esquerdo

Esta mensagem é exibida quando
a lampada do farol baixo esquerdo
deve ser substituida.

Verifique a | mpada do farol baixo
lado direito

Esta mensagem é exibida quando
a lampada do farol baixo direito
deve ser substituida.

Check Rear Fog Lamp (Verificar
lanterna de neblina) (se equipado)

Esta mensagem é exibida quando
a lampada da lanterna de neblina
deve ser substituida.

Verifique a | mpada da lanterna
diant. esquerda

Esta mensagem é exibida quando
a lampada da lanterna esquerda
deve ser substituida.
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Verifique a | mpada da lanterna
diant. direita

Esta mensagem é exibida quando
a lampada da lanterna direita deve
ser substituida.

Verifique a | mpada de r@

Esta mensagem € exibida quando
a lampada de ré deve ser
substituida.

Verifique a | mpada da placa de
licen a

Esta mensagem é exibida quando
a lampada da placa de licenga deve
ser substituida.

Mensagens do sistema
de detec 2o de objetos

Sistema auxiliar de
estacionamento desligado

Essa mensagem é exibida quando
o sistema Auxiliar de
estacionamento foi desligado ou
quando ha uma condig¢éo
temporaria fazendo com que

o sistema fique desativado.

Reparar o sistema auxiliar de
estacionamento

Esta mensagem é exibida quando
existe um problema com o sistema
Auxiliar de estacionamento. Nao
use esse sistema para ajuda-lo

a estacionar. Consulte

a concessionaria para reparo.

Mensagens do sistema
de controle de dire 2o

Reparar ESC (sistema de controle
de estabilidade)

Esta mensagem é exibida quando
existe um problema com o Controle
eletrénico de estabilidade e/ou
Sistema de controle de tracdo.
Procure assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.

ESC Desligado (sistema de
controle de estabilidade)

Esta mensagem é exibida quando
o sistema de Controle eletrénico de
estabilidade foi desligado
manualmente pressionando o botdo
& no console central.
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Controle de tra 2o ativado

Esta mensagem é exibida quando
o sistema de Controle de tragao foi
ligado manualmente pressionando

o botdo & no console central.

Reduza a velocidade p/ Controle
de declive

Esta mensagem exibe quando

o0 HDC estda em modo de espera
com a velocidade do veiculo acima
de 30 km/h e abaixo de 50 km/h.

Controle de tra 2o desativado

Esta mensagem é exibida quando
o sistema de Controle de tracao foi
desligado manualmente
pressionando o botéao & no console
central.
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Mensagens do sistema
de air bag

Falha no sistema de airbag

Esta mensagem é exibida quando
existe um problema com o sistema
de airbag. Conserte a causa da
falha em uma concessionaria
Chevrolet.

Mensagens do sistema
de alarme antifurto

Tentativa de furto detectado

Esta mensagem é exibida quando
o veiculo detecta uma condi¢do de
adulteracao.

Falha no sistema de alarme
antifurto

Esta mensagem é exibida quando
existe um problema com o sistema
antifurto. Procure assisténcia de
uma concessionaria Chevrolet.

Mensagens do sistema
de dire 20

Auxilio dire 20 assistida,
Dirija com cuidado

Esta mensagem pode ser exibida
se ocorrer um problema com

o sistema de diregao elétrica
assistida. Se esta mensagem
aparecer, o esforgo para dirigir pode
ser levemente maior do que

o normal. O veiculo ainda esta
seguro para dirigir. Tenha cuidado
enquanto estiver no modo de
diregdo assistida reduzida. Se esta
mensagem permanecer ou aparecer
repetidamente, leve o veiculo a
concessionaria para manutengao.
Consulte Dire 20 » 234.

Falha na dire 2o assistida,
Dirija com cuidado

Esta mensagem é exibida quando
existe um problema com o sistema
da direcao elétrica assistida.
Busque a assisténcia de uma
Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet. Consulte
Dire 20 234.
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Mensagens do pneu

Falha no sistema de
monitoramento dos Pneus

Em veiculos equipados com

o Sistema de monitoramento da
pressao dos pneus (TPMS), esta
mensagem sera exibida se uma
parte do sistema néao estiver
funcionando adequadamente. A luz
indicadora da pressao do pneu
também pisca e entédo permanece
acesa durante o mesmo ciclo de
ignicdo. Consulte Luz do sistema de
monitoramento da press2o dos
pneus » 86. Esta condigdo pode
aparecer por diversos motivos.
Consulte Opera 20 do monitor de
press@o do pneu ©» 328. Se a luz de
adverténcia se acender

e permanecer acesa, pode existir
um problema no Sistema de
Monitoramento da Press&o dos
Pneus. Consulte sua
concessionaria.

Programa 2o dos Pneus ativa

Em veiculos equipados com
o Sistema de monitoramento da
pressao dos pneus (TPMS), esta
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mensagem é exibida quando

o sistema estiver reaprendendo as
posicdes dos pneus no seu veiculo.
As posi¢des dos pneus devem ser
reaprendidas apos o rodizio dos
pneus ou apos a substituicado de um
sensor. Consulte Rod zio de pneus
o 331, Sistema de monitoramento
da press@o do pneu » 325 ou
Sistema de monitoramento da
press@o do pneu (ANATEL) » 328 e
Press2o do pneu o 324.

Press@o do Pneu est£ baixa:
Calibrar Pneu

Em veiculos equipados com

o Sistema de Monitoramento da
Pressao dos Pneus (TPMS), esta
mensagem é exibida quando

a pressao em um ou mais pneus do
veiculo estiver baixa. Esta
mensagem também é exibida com
uma imagem de um veiculo
indicando a localizagédo do pneu
com baixa pressdo. A luz de
adverténcia de presséo baixa do
pneu também acende. Consulte Luz
do sistema de monitoramento da
press@o dos pneus = 86. Vocé
podera receber mais de uma

mensagem de pressao dos pneus
ao mesmo tempo. Caso uma
mensagem de pressao dos pneus
seja exibida do DIC, pare assim que
possivel. Verifique a pressao dos
pneus e regule de acordo com

a etiqueta Informagdes sobre
cargas e pneus. Consulte Press@o
do pneu= 324 e

Peso do ve culo » 373. O DIC
também exibe os valores de
pressao dos pneus. Consulte
Centro de informa 1es do motorista
(Driver Information Center - DIC)

2 88.

Mensagens da
transmiss®o

Pise no pedal da embreagem para
ligar o motor

Esta mensagem é exibida ao tentar
dar partida no motor com
transmissao manual sem pressionar
o pedal da embreagem.
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Falha na transmiss®o

Esta mensagem é exibida quando

existe um problema com

a transmissao automatica. Procure
assisténcia de uma concessionaria
Chevrolet.

Troca de marcha n2o permitida

Para transmissao automatica, esta
mensagem € exibida quando ocorre
um status de transigéo do
interruptor de selegdo de marcha
para cima/baixo solicitando uma
marcha que néo pode ser permitida
sob as condi¢des atuais de
operagao.

Transmiss@o quente - deixe
0 motor em ponto morto

Esta mensagem é exibida quando
0 monitoramento térmico da
transmissao sugere que é
necessaria uma agao imediata do
motorista para evitar falha da
transmissao.

Falha no sistema 4x4

Esta mensagem é exibida quando
existe um problema com o sistema
de tragdo nas quatro rodas.
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Verifique a caixa de transferéncia,

o eixo dianteiro e/ou o sistema ABS
do veiculo e leve-o para reparos em
uma Concessionaria Chevrolet.

Mudan a no sistema de tra 2o
4WD em andamento

Esta mensagem sera exibida
enquanto o sistema de tracéo nas
quatro rodas esta mudando de 2WD
para 4WD e vice-versa.

Para tra 20 4WD reduzida, troque
a marcha p/ "N"

Esta mensagem s¢ esta disponivel
em veiculos AT.

Se uma mudanga na tragdo nas
quatro rodas para tragao nas quatro
rodas baixa for solicitada

e a velocidade do veiculo estiver
correta, mas a transmissao néo
estiver em N (neutro), esta
mensagem sera exibida até que

a transmisséo seja colocada em N
(neutro).

Para sair de 4WD reduzida, troque
a marcha p/ "N"

Esta mensagem s¢ esta disponivel
em veiculos AT.

Se uma mudanga na tragdo nas
quatro rodas para tragao nas quatro
rodas baixa for solicitada

e a velocidade do veiculo estiver
correta, mas a transmissao néao
estiver em N (neutro), esta
mensagem sera exibida até que

a transmisséao seja colocada em N
(neutro).

Para tra 2o 4WD reduzida,
diminua para (...) Km/h

Se uma mudanga de tragdo nas
quatro rodas para tragao nas quatro
rodas baixa for solicitada, mas

a velocidade do veiculo esta muito
alta, essa mensagem sera exibida
até que a velocidade correta seja
atingida.

Para sair de 4WD reduzida,
diminua para (...) Km/h

Se uma mudanga de tragdo nas
quatro rodas para tragao nas quatro
rodas baixa for solicitada, mas

a velocidade do veiculo esta muito
alta, essa mensagem sera exibida
até que a velocidade correta seja
atingida.
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Ve culo em tra 2o 4WD reduzida

Essa mensagem sera exibida se

o veiculo for conduzido em tragéo
nas quatro rodas baixa por cerca de
10 minutos acima de 63 km/h.

Tra 20 4WD desligada

Se estiver equipado com tragao nas
quatro rodas, essa mensagem é
exibida quando o sistema de tragao
nas quatro rodas esta
temporariamente desativado devido
a uma condigao de
superaquecimento. O veiculo usara
tragdo em duas rodas quando essa
mensagem estiver presente.
Quando o sistema de tragdo nas
quatro rodas esfriar, a mensagem
sera desligada e o sistema de
tragdo nas quatro rodas retornara a
operacdo normal.

Mensagens de avisos do
ve culo

Possibilidade de gelo na pista
Dirija com cuidado

Esta mensagem é exibida quando
existe a possibilidade de gelo.
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Mensagens de velocidade
do ve culo

Velocidade selecionada excedida

Esta mensagem é exibida quando
a velocidade do veiculo esta acima
da velocidade ajustada.

Velocidade limitada a (...) Km/h

Esta mensagem é exibida quando
a velocidade do veiculo atinge
a velocidade limitada do veiculo.

Computador de bordo

O computador de bordo esta
localizado no Centro de
informacgdes do motorista.

O computador de bordo ¢é dividido
em 3 sessdes:

® Paginas de viagem
e Paginas do veiculo
e Paginas Eco

PAginas de viagem

Para operar o computador de bordo,
pressione o botdo MENU na
alavanca da seta.

Gire o bot&o de ajuste para alternar
entre os seguintes itens de menu:

e \elocimetro digital.

e \Viagem 1 e Viagem 2
combinadas.

e Faixa de combustivel.

e Economia instantinea de
combustivel.

e Cronbmetro.
e Temperatura externa.
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Alguns modos podem ser zerados
pressionando o botdo SET/CLR.

Veloc metro digital

Esse modo indica a velocidade do
veiculo.

Viagem 1 e Viagem 2 combinadas

Este modo indica a distancia real
percorrida, o consumo médio de
combustivel do veiculo

e a velocidade média do veiculo
desde a ultima redefinigéo.

Para zerar, pressione e segure
o botdo SET/CLR.

Autonomia

A autonomia exibe a distancia
aproximada que o veiculo pode
percorrer sem reabastecer.

A estimativa da autonomia se
baseia no consumo médio de
combustivel do veiculo, no histérico
recente de condugéo e na
quantidade remanescente de
combustivel no tanque.

Quando a estimativa da autonomia
for inferior a 30 km, ou a
porcentagem do nivel de
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combustivel estiver abaixo de 7%,
sera exibida a mensagem Fuel
Level Low (nivel de combustivel
baixo) no Centro de informacgdes do
motorista e o indicador de controle
de combustivel comegara a piscar.

Consulte Luz de advertEncia de

n vel de combust vel baixo o 87 e
Centro de informa 1es do motorista
(Driver Information Center - DIC)

o 88.

A distancia pode ser diferente
dependendo dos padrdes de
condugéo do veiculo.

Nota

Como um dispositivo auxiliar,

o computador de bordo pode diferir
da distancia real do combustivel
restante, de acordo com as
circunstancias.

A distancia estimada para

o combustivel restante pode ser
alterada pelo motorista, pela
estrada e pela velocidade do
veiculo pois é calculada de acordo
com as alteragdes de eficiéncia do
combustivel.

Economia instant nea de
combust vel.

Este modo indica a economia
instantanea de combustivel do
veiculo ao usuario, refletindo

o efeito da aceleragéo no consumo
de combustivel

Cron metro

A funcao cronémetro mede o tempo
que passou desde a ultima
reinicializagéo, usando o tempo
decorrido.

Para redefinir o tempo de condugéo
para zero, pressione e segure

0 botdo SET/CLR por mais de

1 segundo.

Temperatura externa

Este modo indica a temperatura
externa em graus Celsius (°C).

PEginas do ve culo

Dependendo do equipamento do
veiculo, algumas das fungées
descritas abaixo podem nao estar
disponiveis.
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Pressione o botdo MENU na
alavanca das luzes indicadoras dos
sinalizadores de direcdo até que

0 menu de paginas do veiculo seja
exibido.

Use o botado de ajuste para alternar
entre os seguintes itens de menu:

e Tensdo da bateria.

e Temperatura do liquido de
arrefecimento.

e Motor e horas ociosas.

e Temperatura do fluido da
transmissao.

e Alerta de sobrevelocidade.
e Vida util do 6leo (se disponivel).

® Pressao dos pneus (se
disponivel).

e (Carga nos pneus (se disponivel)

Para alterar entre os menus,
pressione o botdo MENU.

Tens2o da bateria

Esta tela exibe a tensao atual da
bateria.
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Temperatura do | quido de
arrefecimento

Este mostrador exibe a temperatura
atual do liquido de arrefecimento.

Motor e horas ociosas

O horimetro é usado para mostrar
o0 numero de horas que o motor
esteve funcionando.

Temperatura do fluido da
transmiss2o

Este mostrador exibe a temperatura
atual do fluido de transmisséao.

Alerta de sobrevelocidade

Este modo permite ajustar o sinal
de aviso para a velocidade
desejada.

Para ajustar o aviso de
sobrevelocidade, pressione o botao
SET/CLR e gire o botdo de ajuste
para selecionar a velocidade
desejada.

Vida cetil do leo (se dispon vel)

Este mostrador exibe
a porcentagem atual da vida util
do odleo.

Press@o dos pneus (se dispon vel)

Este mostrador exibe a presséo
atual dos pneus.

Carga nos pneus (se dispon vel)

Este mostrador exibe a carga atual
nos pneus.

As cargas dos pneus que podem
ser selecionadas sdo as seguintes:

Luzes : Veiculo com cargas leves
ECO : Melhor economia.
MEX. : Veiculo com cargas pesadas

PEginas Eco

Pressione o botdo MENU na
alavanca do sinalizador de diregao
até que o menu ECO seja exibido.
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Gire o botéo de ajuste para alternar
entre os seguintes itens de menu:

e indice ECO.

e Tendéncia econdmica.

e Economia de combustivel.
“ndice ECO

Este recurso fornece retorno ao
motorista com um valor relativo da
eficiéncia do combustivel durante

a condugédo. A porcentagem é
determinada com base no consumo
atual comparado com o que é
esperado pelas configuragdes da
calibragem.

Uma folha & mostrada na pagina de
index ECO durante a condugéao
econOmica. Para isso, indicador
deve estar na area ECO.

TendEncia econ mica

Esta pagina exibe o consumo médio
de combustivel nos ultimos 50 km.
Cada coluna representa o consumo
meédio nos ultimos 5 km.
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Economia de combust vel

A economia de combustivel
instantdnea com a média e o
melhor valor obtido indicados pelas
duas setas identificadas. As fatias
indicadoras a direita e a esquerda
da barra dependem da economia de
combustivel instantanea. As faixas
selecionaveis sdo 25 km, 100 km

e 500 km.
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”umina ap Recursos de ilumina 20 llumina 2o externa
lluminagéo de entrada ......... 106
lluminagédo de saida .......... 107
llumina 2o externa Protecéo de energia da Controles de luzes
Controles de luzes bateria ...................... 107 | externas
Ci)r(wtt?gr:fié'lh'z' TIPSR 18; Interruptor de luz com controle
Interruptor de luz alta/baixa do ggd?;aglégomﬁtlco (se
farol dianteiro ............... 102
Lampejador dos fardis ........ 103
Ajuste de alcance do farol (Se
equipado) ... 103
Luzes de funcionamento
diurno (DRL) (Se
equipado) ...l 103
Luzes de pisca-alerta......... 104
Sinais de seta e de mudancga
defaixa..................... 104

Lampadas para neblina
dianteiras (Se equipado) .... 104
Lampadas para neblina

traseiras (Se equipado) .... . 105
LUZeS de mal’Cha é ré e 105 Gire fo) interruptor das luzes:
llumina 2o interna & : Com o sistema de iluminacéo
Controle de iluminagéo do automatica, gire o interruptor para
painel de instrumentos ...... 105 ativar ou desativar o sistema.
Lampadas de cortesia ........ 105 O interruptor retorna para AUTO.
Lampadas de leitura .......... 106
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AUTO : Os fardis e as luzes
externas sao ligados e desligados
automaticamente, dependendo das
condigdes de iluminagao externas

Sane
=00z : As luzes laterais, luz da placa
de licenca e luzes do painel de
instrumentos estéo ligadas.

20 : Farois

Quando as luzes estao ligadas,
s

o indicador de controle 2002 acende.

Consulte Avisos de luzes ligadas
o 88.

Controle das luzes de lanterna

Gire o interruptor das luzes:
O : Luzes desligadas

200Z : Luzes de posicdo

2D : Farois

Consulte Avisos de luzes ligadas
2 88.

Controle de luz
automéktico

Quando a fungao de iluminagéo
automatica AUTO for ligada,
o sistema liga automaticamente os
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faréis dianteiros e as lanternas
traseiras, dependendo das
condig¢des de iluminagéo externa.

Esta fungéo opera com um pequeno
retardo, dependendo das condi¢des
de iluminagao.

Se o limpador de para-brisa operar
continuamente por 8 ciclos quando
estiver escuro o suficiente na parte
externa, as lampadas externas
acenderdo automaticamente.

Interruptor de luz
alta/baixa do farol
dianteiro
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Para alternar de farol baixo para
alto, empurre a alavanca.

Para alternar para farol baixo, puxe
ou empurre a alavanca.

A Perigo

Sempre alterne os fardis altos
para baixos quando se aproximar
de veiculos na diregao contraria
ou quando outros veiculos se
aproximarem. Os farois altos
podem cegar temporariamente
outros motoristas, o que pode
resultar em uma coliséo.

Lampejador dos far is

Para ativar o lampejador de farol
alto, puxe a alavanca.

Ajuste de alcance do
farol (Se equipado)

Regulagem manual de alcance
dos far is

Para adaptar o alcance do farol a
carga do veiculo e evitar
ofuscamento: gire o botéo para

a posi¢ao necessaria.

0 ou 1 : Uma pessoa no banco do
motorista.

1 ou 2 : Todos os bancos
ocupados.

2 ou 3 : Todos os bancos ocupados
e compartimento de carga cheio.
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Luzes de funcionamento
diurno (DRL) (Se
equipado)

A luz diurna aumenta a visibilidade
do veiculo durante a luz do dia. Os
LEDs de luz diurna podem

funcionar em duas intensidades
diferentes:

" Intensidade normal da luz de
posicao

" Alta intensidade da fungdo DRL
A luz diurna funciona em alta

intensidade nas seguintes
condigdes:

" Ignicao no modo ON/RUN
(ligado/funcionando).

" O controle de luzes externas em
AUTO (se disponivel) ou OFF
(veiculo sem luzes automaticas)

" Motor ligado e alavanca seletora
fora da posigéo P.
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Luzes de pisca-alerta

Acionado com o botao A

Pressione novamente para desligar
o pisca-alerta.

O sinalizador de adverténcia
(pisca-alerta) ativara
automaticamente se os airbags
forem acionados.

Sinais de seta e de
mudan a de faixa

Direita : Alavanca para cima

Esquerda : Alavanca para baixo

Se a alavanca for movida além do
ponto de resisténcia, o indicador &
alterado constantemente. Quando
o volante é movido de volta,

o indicador é desativado
automaticamente.

Para piscar trés vezes, como ao
trocar de pista, pressione

a alavanca até sentir resisténcia
e solte-a.
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Mova a alavanca para o ponto de
resisténcia e segure-a para
indicagao por mais tempo.

Desligue o indicador manualmente
movendo a alavanca para a posigdo
original.

L mpadas para neblina
dianteiras (Se equipado)

Acionados com o botzo #0 quando
as luzes de posicao ou as faréis
estédo acesos.
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L mpadas para neblina
traseiras (Se equipado)

Acionado com o botzo 0%

Interruptor da luz na posigéao 2D ou
quando os faréis de neblina estao
acesos.

Luzes de marcha r@

As luzes de ré acendem quando
a ignicao esta ligada e a marcha a
ré é selecionada.

A letra R apacerera no Mostrador
digital com fungbes multiplas e um
alarme sonoro soara.

[lumina 2o interna

Controle de ilumina 2o
do painel de
instrumentos

O brilho das luzes a seguir pode ser
ajustado quando as luzes exteriores
estiverem ligadas:

® |luminagéo do painel de
instrumentos

e Mostrador digital com funcdes
multiplas
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e |Interruptores acesos
e elementos de operacao
acesos

. e .
Gire o botdo &3 para cima ou para
baixo e segure até que seja obtido
o brilho desejado.

L mpadas de cortesia

OFF _DOOR ON

Ao entrar ou sair do veiculo, as
luzes de cortesia acendem
automaticamente e, apdés um
periodo curto, apagam novamente.
Elas acendem por um curto periodo
mesmo se a chave for removida da
ignicao.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

106 llumina 2o

Uso do interruptor basculante:

PORTAS : Ligar e desligar
automaticamente.

ON (Ligado) : Sempre ligada.

OFF (Desligado) : Sempre
desligada.

L mpadas de leitura

Acionadas com os botdes direito
e esquerdo.

As luzes de leitura ndo acenderéao
quando uma porta for aberta.

Existe um suporte para o recibo de
estacionamento na parte central das
luzes de leitura e interruptores. Para
usa-lo, puxe-o para baixo com
cuidado e coloque o recibo.

Cuidado

N&o force o suporte ao tentar
encaixar grandes quantidades de
papel ou objetos pendurados,
pois isso podera quebrar

0 suporte.
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Recursos de
ilumina 2o

[lumina 20 de entrada

llumina 2o de boas vindas

As luzes internas se acendem por
um tempo curto ao destravar

o veiculo com o controle remoto.
Esta fungao facilita a localizagdo do
veiculo quando esta escuro.

A iluminagéo desliga imediatamente
quando a ignicéo é girada para

a posicao ACC.

Consulte Posi 1es de igni 20

© 240.

llumina 2o de entrada

Algumas luzes e interruptores
internos também acenderao ao abrir
a porta do motorista.
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llumina 20 de sa da

As luzes internas acendem quando
a chave é removida da ignigédo. As
luzes ndo acenderao se o botdo
deslizante das luzes de cortesia
estiver na posi¢cao OFF.

Os faréis iluminam o caminho por
um tempo ajustavel apos deixar
o veiculo. A luz de saida, na
configuracéo padrao, é ativada
30 segundos apods a porta do
motorista ser fechada.
Para operar:

1. Desligue a ignigéo.

2. Remova a chave de ignigao.
3. Abra a porta do motorista.
4

Puxe a alavanca das luzes
indicadoras dos sinalizadores
de direcgao.

5. Feche a porta do motorista.

Prote 2o de energia da
bateria

Desligando as luzes el@tricas

Para evitar a descarga da bateria
quando a ignigéo esta desligada,
algumas das luzes internas sao
desligadas automaticamente apos
algum tempo.

Caso a ignigéo seja desligada com
as luzes externas acesas, elas
apagarao imediatamente, porém as
luzes externas acenderao caso
sejam acionadas quando a ignigao
estiver desligada.
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Introdu 20

7

CHEVROLET

Os nomes, logotipos, emblemas,
nomes de modelos de veiculos

e designs de carrocerias de
veiculos que aparecem neste
manual, incluindo, mas nao limitado
a GM, o logotipo da GM,
CHEVROLET, o emblema da
CHEVROLET, S10/TRAILBLAZER
e o emblema S10/TRAILBLAZER
sdo marcas registradas e/ou marcas
comerciais da General Motors LLC,
suas subsidiarias, afiliadas ou
licenciadas.

Este manual descreve
caracteristicas que podem ou nao
estar no veiculo por causa de
equipamentos opcionais que nao
foram adquiridos no veiculo,
variantes de modelos,
especificagdes do pais,
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recursos/aplicativos que podem néo
estar disponiveis e sua regiao ou
alteragOes subsequentes a
impressao do manual.

Mantenha este manual junto com

o manual do proprietario no veiculo,
para que estejam disponiveis se
necessario. Se o veiculo for
vendido, deixe este manual em seu
interior.

Nota

Algumas fungbes do Sistema de
conforto e conveniéncia podem nao
ser compativeis com todos os
celulares e smartphones disponiveis
no mercado. Tais recursos também
dependem de conexao com

a internet e do servigo oferecido
pelas operadoras de telefonia e da
disponibilidade dos aplicativos.

Vis@o geral

Leia as paginas a seguir para se
familiarizar com os recursos do
sistema de conforto e conveniéncia.
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A Perigo

Retirar os olhos da estrada por
muito tempo ou com muita
frequéncia ao usar qualquer
recurso do sistema de Conforto

e conveniéncia pode causar um
acidente. Vocé ou outras pessoas
podem sofrer ferimentos ou

a morte. Nao preste atengcao
prolongada a tarefas do sistema
de Conforto e conveniéncia
enquanto dirige. Limite os olhares
aos visores do veiculo

e concentre a atengéo ao dirigir.
Use os comandos de voz sempre
que possivel.

A Aten 2o

Nao é permitido mexer no
telefone enquanto estiver
dirigindo.

(Continuacao)

Aten 2o
(Continua 20)

Certifique-se de que o Bluetooth®
esteja ativado antes de dirigir.

Se nao, pare em um local seguro
para usar o telefone celular.

O sistema de Conforto

e conveniéncia tem recursos
incorporados destinados a ajudar
a evitar distragcbes ao desativar
algumas fungdes durante

a conducéo. Essas fungdes
poderao estar esmaecidas quando
estiverem indisponiveis. Muitos
recursos do sistema de conforto
e conveniéncia também estao
disponiveis nos controles do
volante.

Antes da conducéo:

e Familiarize-se com a operagéo,
com os botdes do painel e com
os botdes da tela.

e Configure o audio predefinindo
estagdes favoritas, Ajuste do
som aparece na tela.
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Configure numeros de telefone
antecipadamente para que eles
possam ser discados facilmente
pressionando um botao ou
usando um comando de voz se
estiver equipado com
capacidade de telefone
Bluetooth.

Consulte "Diregao defensiva" no
manual do proprietario.

Aux lio ao cliente

E possivel obter ajuda no
pareamento do Bluetooth, download
de aplicativos e instalagdo e outras
interfaces com dispositivos moéveis
e operagdo e suporte ao sistema de
Conforto e conveniéncia. Entre em
contato com a concessionaria para
obter assisténcia.

Sistema de conforto
e conveniEncia

O sistema de conforto

e conveniéncia € controlado pela
tela sensivel ao toque, pelos botées
abaixo da tela sensivel ao toque,
controles do volante e por
reconhecimento de voz.
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1.
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2
3 4 5

OCL2)O

& (Liga/Volume)

® Pressione para ligar
0 audio.

1

e Mantenha pressionado para
desligar.

e Pressione para silenciar
o sistema. Pressione
novamente para
ativar o som.

e Gire para aumentar ou
diminuir o volume.

RADIO

® Pressione para alterar
a fonte do audio entre
AM e FM.

{44 ou PP (Procurar)

e AM e FM: Pressione [44 ou
PP para procurar a estagéo
anterior ou a proxima com
boa recepgao.

e AM e FM: Mantenha

pressionado 44 ou PPl para
ir para a estacao desejada.

@} (Pagina inicial)

® Pressione para ir para
a Pagina inicial de qualquer
lugar do sistema. Consulte
"Pagina inicial".

MENU

® Pressione para acessar
0 menu da fonte de audio
atual.

® Pressione para selecionar
a opgao de menu realgada.

e Gire para rolar por uma
lista.

e Gire para selecionar uma
estagdo manualmente.

6. <IBACK

® Pressione para retornar a
tela anterior em um menu.

7. TONE

® Pressione TONE na tela de
AUDIO para abrir o menu
Ajuste de tom.

8. MEDIA

e Pressione para alterar
a fonte de audio entre USB,
AUX e audio Bluetooth,
se equipado e se
conectado ao sistema.

Energia (Ligado/Desligado/Mudo)

e Pressione O para ligar
o sistema. Pressione novamente
e segure para desligar.

e Pressione O para silenciar
o sistema. Pressione novamente
para desativar mudo do sistema.

Volume

Gire O para aumentar ou diminuir
o volume.
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Nota

E possivel perceber uma diferenca
no volume ao mudar a fonte de
audio.

PAgina inicial

25° 12:48

AUDIO PHONE

SETTINGS TEXT

P

PROJECTION NAV

A Pagina inicial é onde os icones
dos aplicativos do sistema de
conforto e conveniéncia séo
acessados. Alguns aplicativos sao
desativados quando o veiculo esta
em movimento.

A Pagina inicial pode ser
configurada para ter até cinco
paginas com oito icones por pagina.
Consulte "Gerenciamento de icones
na Pagina inicial" a seguir.

{ (Anterior) : Toque para ir a
Pagina inicial anterior.

Y (Pr xima) : Toque para ir a
préxima Péagina inicial.

- (Seletor de intera 20) : Toque
para exibir a lista de favoritos.

Toque e mantenha pressionado um
local dentro da area dos favoritos
para iniciar o processo de salvar um
aplicativo favorito.

Toque no icone do aplicativo par
armazena-lo como favorito. O nome
do aplicativo sera exibido nos
favoritos.

Gerenciamento de cones na
PAgina inicial
1. Mantenha qualquer um dos
icones da Pagina inicial
pressionados para acessar
o0 modo de edigao.

2. Continue pressionando o icone
e arraste-o para a posicao
desejada.

3. Retire o dedo para soltar
o icone na posicao desejada.
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4. Para mover um aplicativo para
outra pagina, arraste o icone
para a borda da tela, em
direcédo a pagina desejada.

5. Continue arrastando e soltando

os icones de aplicativos
conforme desejado.

6. Pressione 1,
LIGAR/DESLIGAR ou
"VOLTAR" para sair do modo
de edigao.

Controles do Volante
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1. Botao Volume e Quando houver um Nos modos
e Mova o botdo para cima no dispositivo Blueto_oth USB/iEod/BIuetooth, altera
conectado, pressione o arquivo.

botdo VOL + para aumentar
o volume.

e Mova o botao para baixo no
botéo - para diminuir
o volume.

2. B botso
[ ]

Pressione este botdo para
recusar uma chamada
recebida ou encerrar

a chamada atual.

® Pressione este bot&o para
desativar ou ativar
o volume do Sistema de
conforto e conveniéncia
quando ndo estiver em uma
chamada.

3. ¥ botao

e Quando ndo houver
dispositivo Bluetooth
conectado, o sistema de
conforto e conveniéncia
estabelecera conexdo com
o dispositivo Bluetooth.
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o botéo para atendar
a chamada ou acessar
o0 modo de selegéo de
rediscagem.

Se o telefone conectado do
cliente for compativel com
Reconhecimento de voz,
mantenha o botéao
pressionado para ativar

o0 modo SR
(reconhecimento de voz) do
telefone.

Se houver um iPhone
conectado, mantenha
pressionado para entrar na
funcao Siri.

4. AN (procurar)

Quando A /V estiver
pressionado para
cima/baixo.

Nos modos de Radio, altera
as frequéncias de estacbes
salvas.

e Quando/ /V estiverem
mantidos pressionados.

Nos modos de audio
USB/iPod/Bluetooth,
retrocede ou avanga
0 arquivo.

Uso do sistema

Boties da tela t£til

Os botdes da tela tatil sdo exibidos
na tela quando disponiveis. Quando
uma fungéo nao esta disponivel,

0 botao pode ficar esmaecido. Ao
selecionar uma fungéo, o botao
pode ficar iluminado.

Recursos da p£gina inicial

Toque nos icones na tela da Pagina
inicial para inicializar um aplicativo.
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“udio

Toque no icone AUDIO para exibir
a pagina da fonte de audio ativa. As
fontes disponiveis sdo AM, FM, My
Media (Meu dispositivo), USB,
Bluetooth, e Entrada AUX.

Telefone

Toque no icone TELEFONE para
exibir a pagina principal do
Telefone. Consulte Bluetooth
(Reconhecimento de voz) 151 ou
Bluetooth (Vis2o geral) @ 146 ou
Bluetooth (Controles do Sistema de
Conforto e conveniEncia) 147 ou
Bluetooth (ANATEL) = 153.

Ajustes

Toque no icone AJUSTES para
exibir o menu Configuracoes.
Consulte Ajustes = 156.

Bandeja de aplicativos

|25° %S‘} & 12:48

A bandeja de aplicativos localiza-se
na parte central superior da tela.

A bandeja de aplicativos pode
conter de trés a cinco aplicativos.
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Para adicionar um aplicativo da
pagina inicial a bandeja de
aplicativos:

1. Toque e mantenha pressionado
qualquer icone na Pagina
inicial para entrar no modo de
edicéao.

2. Arraste o icone para a bandeja
de aplicativos.

Para remover um item da
bandeja de aplicativos, arraste
o icone de volta a Pagina
inicial.
Pressione fi} para sair do
modo de edigdo.

Adicionar ou remover aplicativos da

bandeja n&o ira remové-los da
Pagina inicial.
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Limpeza das superf cies de
alto brilho e dos visores de
informa 1es do ve culo e do
rkdio

Para veiculos com superficies de
alto brilho ou visores, use um pano
de microfibra para limpa-las. Antes
de limpar a superficie com o pano
de microfibra, use uma escova de
cerdas macias para remover

a sujeira que poderia arranhar

a superficie. A seguir, use o pano
de microfibra para limpar
suavemente. Nunca use limpadores
de vidros ou solventes.
Periodicamente, lave o pano de
microfibra a mao separadamente
usando sab&o neutro. Ndo use
alvejante nem amaciante. Enxague
cuidadosamente e seque ao ar livre
antes do proximo uso.

REdIio
REdio AM-FM

Reprodu 2o do rkdio

Ainda na pagina principal de Audio,
as fontes disponiveis sdo: AM, FM,
My Media (Minha midia), USB,
Bluetooth e Entr. AUX.

e Toque no botdo Audio da tela na
Péagina inicial ou no botdo Radio
abaixo da rolagem da tela pelo
AM ou FM.

e Toque no botdo Midia da tela na
Pagina inicial ou no botao Midia
abaixo da rolagem da tela pelo
Minha midia USB, Bluetooth
e Entr. AUX.

Configura 1es do sistema de
Conforto e conveniEncia

Toque no botdo de tela Audio para
acessar fontes de transmissao.
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Toque no botédo de tela MENU para
exibir os menus a seguir:

Ajustes do som:

e Graves, Médios, Agudos: Toque
em +ou para ajustar.

e Balance: Toque em <ou>
para obter mais som nos
alto-falantes a esquerda ou a
direita. A posi¢cao do meio
equilibra o som entre os
alto-falantes esquerdos
e direitos.

e Fade: Toque em A ou V para
obter mais som nos alto-falantes
dianteiros ou traseiros.

A posigédo do meio equilibra
o0 som entre os alto-falantes
dianteiros e traseiros.

Encontrando uma esta 2o
Procurando uma esta 2o

Pressione 44 ou P» no painel para
buscar a préxima estagéo ou
a anterior com boa recepcéo.
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Sintoniza 2o direta

Para pesquisar manualmente uma
estacao, toque no botado de tela
SINTONIA para mudar para
Sintonia direta.

Se nao for equipado com Sintonia
direta, toque no botao de tela
BUSCA para mudar para SINTO..
Toque novamente para reverter.
Gire o botdo MENU para buscar
uma estagcdo manualmente.

Pressione <| BACK no painel para
voltar para a Pagina inicial ou toque
em < para voltar para a pagina
anterior.

Armazenando esta 1es de
rkdio predefinidas

Os Favoritos sdo armazenados na
area inferior da tela.

Até 60 estagdes predefinidas
podem ser armazenadas como
a seguir:

AM ou FM, Esta 1es de rkdio :
Toque e mantenha um botéo de
favorito da tela pressionado para
salvar a estagéo atual como um

favorito. Toque em um botéo de
favorito da tela na area de favoritos
para recuperar uma estacao
favorita.

Favoritos de £udio misto

Os favoritos que podem ser
armazenados incluem estacoes de
radio, midias favoritas, contatos,
destinos, navegacgao ou aplicativos.

Para percorrer os favoritos:

e Arraste a borda superior da
barra de favoritos para
visualiza-los. Para fechar os
favoritos, arraste-os para baixo.

e Para percorrer cada pagina dos
favoritos, deslize o dedo para
a direita ou para a esquerda.

Ajustes do som : Mantenha
pressionado um botao de favorito
na tela na area de favoritos para
salvar as configuracdes de tom
atuais como um favorito na tela de
configuracdes de tom. Arraste

0 botdo de revelagao no fundo para
apresentar os favoritos. Toque em
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um botao de favorito da tela na area
de favoritos para recuperar uma
configuracéo de tom favorita.

O numero de favoritos exibidos &
ajustado automaticamente por
padrao, mas pode ser ajustado
manualmente no menu Ajustes em
Radio e, em seguida, em Numero
de favoritos exibidos.

Recep 2o do ri&dio

Se houver interferéncia ou estatica
no radio, desligue os dispositivos
eletrénicos das tomadas de
alimentacgao.

FM

Sinais de FM atingem apenas
aproximadamente 16 a 65 km (10

a 40 mi). Embora o radio possua
um circuito eletrébnico embutido que
opera automaticamente para reduzir
interferéncia, pode ocorrer alguma
estatica, especialmente perto de
prédios altos ou montanhas,
fazendo com que o som aumente

e diminua.
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AM

O alcance da maioria das estagdes
AM é maior que a de FM,
especialmente a noite. O alcance
maior pode fazer com que uma
estagdo cause interferéncia em
outra. Também pode ocorrer
estatica quando fendmenos como
tempestades e cabos de energia
interferem na recepgao de radio.
Quando isso ocorrer, tente reduzir
0 agudo no radio.

Uso do telefone celular

O uso do telefone celular, como
fazer ou receber chamadas,
carregamento ou apenas ter

o telefone pode causar interferéncia
estatica no radio. Caso isso
acontega, desconecte o telefone ou
desligue-o.

Mastro fixo da antena

Para remover a antena do teto,
gire-a no sentido anti-horario. Para
instalar a antena do teto, gire-a no
sentido horario.

Cuidado

Para evitar danos a antena ou ao
painel do teto, certifique-se de
remover a antena antes de entrar
em um lava-jato ou em um local
com teto baixo.
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Instale a antena com firmeza.

Sempre que usar o sistema de
bagageiro do teto, verifique se

a antena nao esta obstruindo a area
que esta sendo usada pelo sistema
ou pela carga.
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Reprodutores de
Eudio

Porta USB

O veiculo pode ter uma porta USB
no compartimento de carga principal
sob o apoio de braco.

Como reproduzir de um USB

Um dispositivo de armazenamento
em massa USB pode ser conectado
a porta USB.

Gracenote™ (se equipado)

Ao conectar um dispositivo USB,

o servigo Gracenote cria rétulos de
voz para a musica. Rétulos de voz
permitem que artistas, albuns com
nomes dificeis de pronunciar

e apelidos sejam usados para
reproduzir musicas através de
reconhecimento de voz.

Durante a indexagao, os recursos
dos servigos de Conforto
e Conveniéncia ficam disponiveis.

Minha biblioteca de m dia
Permite acesso a conteudo de

todas as fontes de midia indexadas.

Toque no botédo de tela MIDIA para
percorrer as opcoes até que My
Media (Minha Midia) seja
selecionada. Use os botbes da tela
para rolar pelo conteudo.

Reprodutor de MP3 USB
e unidades USB

e Os reprodutores MP3 USB e as
unidades USB devem estar em
conformidade com
a especificagcdo USB Mass
Storage Class (USB MSC).

e Unidades de disco rigido ndo
séo suportadas.

® As seguintes restricdes se
aplicam aos dados
armazenados em um reprodutor
de MP3 USB ou
dispositivo USB.

Nivel maximo da estrutura de
pastas: 11 niveis.

As extensdes de audio
aplicaveis sdo: mp3, wma,
aac, m4a e aif.
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Os arquivos Apple lossless
e WMA nao sdo compativeis.

Os sistemas de arquivo
compativeis sao FAT32
e NTFS.

Para reproduzir um dispositivo USB,
faga o seguinte:

e (Conecte o USB.

e Pressione MEDIA até que
o dispositivo conectado seja
mostrado.

Ao reproduzir uma fonte USB
ativa, use:

» (Reproduzir) : Pressione para
reproduzir a fonte de midia atual.

Il (Pausa) : Pressione para pausar
a reproducao da fonte de midia
atual.

44 (Anterior/inverso):

® Pressione para retornar ao inicio
da faixa atual ou anterior. Se a
faixa tiver sido reproduzida por
menos de 2 segundos, a faixa
anterior sera reproduzida.
Se estiver em reprodugao por
mais de aproximadamente
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2-5 segundos, dependendo do
dispositivo, a faixa atual
reiniciara.

® Pressione e segure para
retroceder rapidamente na
reprodugao. Solte para retornar
a velocidade de reprodugéo.
O tempo decorrido é exibido.

P (Seguinte/avan ar):

® Pressione para seguir para
a proxima faixa.

® Pressione e segure para
avangar rapidamente na
reprodugdo. Solte para retornar
a velocidade de reprodugéo.
O tempo decorrido é exibido.

Menu USB

Toque em Menu para exibir o menu
USB. Os itens a seguir podem estar
disponiveis:

Aleat rio: Toque para reproduzir as
faixas aleatoriamente. Toque
novamente para cancelar

a reproducdo aleatoria.

Tom: Toque em + ou - para ajustar
as configuragdes de tom. Consulte
REdio AM-FM = 115.

Menu de navega 2o do USB

Toque em alguma parte entre os
menus superior e inferior, ou toque
no botdo PESQUISAR para exibir

o menu PESQUISAR. A opgdes
seguintes sao exibidas com o botéo
da tela:

Lista de leitura:

1. Toque para visualizar as list.
leitur. armazenadas no USB.

2. Selecione uma Lista de leitura
para visualizar uma lista de
todas as musicas nessa Lista
de leitura.

3. Selecione uma musica na lista
para iniciar a reprodugéo.
Artistas:

1. Toque para visualizar a lista de
artistas armazenada no USB.

2. Selecione um nome de artista
para visualizar uma lista de
todos os albuns deste artista.
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3. Para selecionar uma musica,
toque em > para reproduzir
Todas as musicas ou no nome
do artista e, em seguida,
selecione uma musica na lista.

~lbuns:

1. Toque para visualizar os
albuns no USB.

2. Selecione o album para
visualizar uma lista de todas as
musicas no album.

3. Selecione uma musica na lista
para iniciar a reprodugao.

Mesicas:

1. Toque para exibir uma lista de
todas as musicas no USB.

2. Parainiciar a reprodugao,
selecione uma musica na lista.

GEneros:

1. Toque para visualizar os
géneros no USB.

2. Selecione um género para
visualizar uma lista de todo
o conteudo daquele género.
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3. Selecione o artista para
visualizar uma lista de albuns.
Selecione um album para
visualizar uma lista de
musicas.

4. Selecione uma musica para
inciar a reproducgao.

Podcasts, Compositores,
Audiolivros, Videos e Visualizar
pastas sdo mostrados quando Mais
€ selecionado na parte inferior

da tela.

Podcasts:

1. Toque para visualizar os
podcasts no USB.

Selecione um podcast.

3. Selecione um episddio para
inciar a reprodugéo.

Compositores:

1. Toque para visualizar os
compositores no USB.

2. Selecione Compositores para
visualizar uma lista de albuns
deste compositor.

3. Selecione um album para
visualizar uma lista de
musicas.

4. Selecione uma musica na lista
para iniciar a reproducéao.

Audiolivros:

1. Toque para visualizar os
audiolivros armazenados no
dispositivo.

2. Selecione o audiolivro na lista.
Selecione um capitulo para
reproduzir.

Visualizar pastas (Se equipado):

1. Toque para visualizar as
pastas do USB.

2. Selecione uma pasta para
exibir uma lista de todos os
arquivos.

3. Selecione um arquivo na lista
para iniciar a reprodugéo.

Sistema e nomenclatura de
arquivos

As musicas, os artistas, os albuns
e 0s géneros sao retirados das
informagdes da musica no arquivo
e s6 sdo exibidos se estiverem
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presentes. O radio exibe o nome do
arquivo como o nome da faixa se as
informagdes da musica nao
estiverem disponiveis.

Perda de £udio

Se um telefone atualmente
emparelhado por Bluetooth estiver
conectado por um cabo USB,

o sistema automaticamente
silenciara o audio do Bluetooth.

A reproducao pode ser retomada,
alterando a fonte de audio de
Bluetooth para cabo USB.

Pressione USB no botao de tela
Audio MEDIA (Midia de audio) para
retomar a reprodugéo.

Entrada auxiliar

Um conector de entrada auxiliar é
fornecido no console central sob

0 apoio de brago. Possiveis fontes
de audio auxiliares incluem:

e Computador laptop
e Reprodutor de audio

Esta tomada ndo é uma saida de
audio. Nao conecte fones de ouvido
na tomada de entrada auxiliar.
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Configure um dispositivo auxiliar
enquanto o veiculo estiver em P
(Estacionamento).

Conecte um cabo de 3,5 mm
(1/8 polegadas) do dispositivo
auxiliar na tomada de entrada
auxiliar. Quando um dispositivo &
conectado, o sistema pode
reproduzir o audio do dispositivo
nos alto-falantes do veiculo.

Se um dispositivo auxiliar ja tiver
sido conectado, mas uma outra
fonte estiver ativa no momento,
toque no botéo de tela MIDIA para
percorrer as telas de fonte de audio,
até que a tela de fonte da Entr. AUX
seja exibida.

Reprodu 2o por uma porta AUX

Um dispositivo auxiliar &
reproduzido pelo sistema de audio
e controlado no proprio dispositivo.

Menu AUX

Toque no botdo MIDIA da tela para
exibir o menu Entr. AUX, assim, as
seguintes opg¢des podem ser
exibidas:

Ajustes do som : Selecione para
ajustar Graves, Médios, Agudos,
equilibrio, esmaecimento e EQ
(equalizador). Consulte REdio
AM-FM = 115.

Adapta 2o automé£tica

volume : (Se equipado): esse
recurso ajusta o volume com base
na velocidade do veiculo. Consulte
REdio AM-FM © 115.

“udio Bluetooth

Se equipado, podera ser
reproduzida musica a partir de um
dispositivo Bluetooth pareado.
Consulte Bluetooth
(Reconhecimento de voz) @ 151 ou
Bluetooth (Vis2o geral) » 146 ou
Bluetooth (Controles do Sistema de
Conforto e conveniEncia) » 147 ou
Bluetooth (ANATEL) 153 para
obter mais informagdes sobre como
emparelhar um dispositivo.

A musica pode ser controlada pelos
controles do sistema de Conforto

e conveniéncia ou pelos controles
no dispositivo.
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A musica pode ser iniciada
pressionando o botédo MEDIA do
painel ou tocando no botdo MIDIA
da tela na Pagina inicial de audio.

Para reproduzir musica via
Bluetooth:

1. Ligue o dispositivo
e emparelhe-o para conecta-lo.

2. Depois de pareado, acesse
o aplicativo de audio pela
Pagina inicial ou pela bandeja
de aplicativos. Selecione
MIDIA até Bluetooth ser
exibido.

Menu £udio do Bluetooth

Toque no botdo de tela MENU para
exibir o menu Audio Bluetooth. Os
itens a seguir podem estar
disponiveis:

Tom: toque em + ou - para ajustar
as configuragdes de tom. Consulte
REdio AM-FM = 115.

Toque em ( para voltar para
0 menu anterior.
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Administrar dispositivos
Bluetooth: Toque para acessar
a pagina do Bluetooth ou para
adicionar ou excluir dispositivos.

Ao usar a fonte de dudio de
Bluetooth, o radio pode nao ser
capaz de inicializar aplicativos
especificos no seu dispositivo. Use
o dispositivo para iniciar

a reproducao de audio quando for
seguro.

Cada dispositivo abre o reprodutor
de forma diferente. Ao selecionar
audio do Bluetooth como fonte,

o radio podera exibir pausa na tela.

Pressione reproduzir no dispositivo
ou P> para iniciar a reprodugao.

Sistema de
navega 2o

Uso do sistema de
navega 2o

Toque no botdo NAV na Pagina
inicial ou no icone Nav na bandeja
de aplicativos para acessar

o aplicativo de navegacéo.

Toque MENU na visualizagdo do
mapa ou no botdo MENU no painel
para acessar a Navegacao Menu.
Os recursos exibidos no Menu
Navegagéo podem ser
selecionados para ajustar
preferéncias de navegacéao.

E recomendavel configurar as
preferéncias antes de definir um
destino. Para definir um destino,
consulte Destino » 129.

Os botdes na tela de conforto

e conveniéncia expirarao se nao
houver interagdo. Toque em
qualquer ponto na tela para revelar
os controles e, em seguida,
selecione o controle desejado.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Recursos de navegagéo adicionais:
e Cancelar/Continuar Rota

e Ajustes navegagédo por voz

e Posigao atual

e Visualizagdo do mapa

e Opcodes da rota

e Exibir icones "Pontos de
interesse"

e Dados pessoais

Cancelar/Continuar Rota

e Enquanto estiver em orientacéo
de rota, esse botdo de tela exibe
Cancelar trajecto. Toque em
Cancelar trajecto para cancelar
a orientagao de rota. Nenhum
outro aviso sera apresentado.

O item da lista muda para
Continuar naveg..

e Toque no botdo de tela
Continuar naveg. para retomar
a orientacao de tela no ultimo
destino inserido. O ultimo local
sobre o qual o sistema forneceu
orientagao pode ser retomado
tocando nesse item de lista.
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e Se a rota incluir locais, a rota
inteira podera ser suspensa
usando o item de lista Cancelar
orientagdo . Ao tocar em

Continuar orientagéo , todos os
locais sdo retomados para
orientagéo.

Ajustes navega 2o por voz

Toque no item de lista "Preferéncias
de navegacao por voz" para ajustar
as preferéncias de voz.

As seguintes opgdes podem ser
ajustadas:

e Mensagens de voz
LIGADO-DESLIGADO

e \/olume saida audio

e Mens. de nav. durante cham.
LIGADO - DESLIGADO

Mensagens de voz

Toque no item de lista Mensagens
de voz para alternar entre avisos de
voz LIGADO e DESLIGADO.

Volume sa da £udio

Ajuste a altura da resposta de audio
tocando no botdo ou +. Se um
aviso de manobra estiver sendo

reproduzido e o volume principal
estiver sendo ajustado, o volume do
aviso sera atualizado e salvo.

Mens. de nav. durante cham.

Quando ativado, o sistema reproduz
um aviso mais curto durante uma
chamada telefénica. Essa
configuragéo pode ser definida em
relagdo a um aviso ser ou nao
ouvido durante uma conversa
telefonica.

Quando essa configuragao estiver
DESLIGADO, s6 o tom de alerta
curto é exibido ao se aproximar da
manobra.

Posi 2o atual

Toque no item de lista Posi¢ao atual
para exibir uma lista de Posi¢ao
atual.

As informacgdes a seguir sdo
exibidas na lista Posigéo atual:

e Ender. m. prox.

e Lat./Long.

e Hospital mais perto

e Post. polic. mais perto
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e P. abastec. mais perto
e A.-socorro mais perto

Toque em uma das opgdes para
exibir a vista de detalhes do destino
do local selecionado para iniciar

a orientagéo.

Toque no botdo Ender. m. prox. e,
depois, no botado de tela Salv. para
armazenar o local atual na Address
Book (Agenda de enderecos).

Exibir cones Pontos de interesse

icones de locais de interesse (PDI)
podem ser exibidos no mapa
usando esta visualizagéo.

e Os lcones PDIs podem ser
LIGADO (ligados)
e DESLIGADO (desligados).
Se ligado toque na caixa de
selegao para ativar
o icone "PDI".

e Toque em Deletar todos para
redefinir os icones exibidos
no mapa.

e Uma subcategoria pode ser
selecionada em vez da
categoria inteira. Toque no item
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de lista em vez de na caixa de
selegdo. As subcategorias seréao
exibidas. Selecione alguma das
categorias para navegar para
baixo na hierarquia.

e Quando uma categoria de nivel
mais alto tiver algumas de suas
subcategorias selecionadas,

a marca de verificagao perto
dela fica esmaecida. Isso indica
que somente algumas das
categorias abaixo sao
mostradas. Toque na marca de
verificagdo colorida para ativar
ou desativar todos os icones da
categoria.

Visualiza 20 do mapa

Toque para selecionar a vista do
mapa desejada. Uma marca de
verificagédo é exibida para indicar
que uma exibicao foi selecionada.

Visualiza 2o 3D

A Visualizagdo 3D € uma
Visualizag&o 2D, mas inclui
perspectiva. Itens do mapa séo
exibidos maiores conforme

o veiculo se aproxima.

Visualiza 20 2D

A Visualizagédo 2D mantém

a diregao atual do veiculo na parte
superior da exibigdo. O icone do
veiculo fica sempre voltado para

a parte de cima da exibigcéo
conforme o mapa gira.

Fixa o norte para cima

A Fixa o norte para cima mantém
0 norte na parte de cima da
exibigdo. O icone do veiculo é
colocado no centro da exibi¢cao

e gira para indicar a diregcao do
veiculo.

Infos. de Audio -
Ligado/Desligado

Toque para ativar ou desativar as
exibigbes das infos. de audio da
vista principal do mapa.

A tela de status do audio contém os
seguintes elementos:

e Frequéncia da estagcao
e Informacdes sobre o artista
e [nformacdes sobre a musica
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e Controles de estagao e de

canal: P /11 ou 44/ PPl

Toque nos controles de estagao l4d

/ PP para sintonizar na préxima
estagdo com sinal forte, na anterior
ou no canal digital.

Quando o painel de audio exibir
Informacdes sobre artista e musica.
toque nos controles |44/ PP para ir
para a faixa seguinte ou a anterior
com base no modo de midia atual.

Modo dia/noite

Toque para acessar o menu Modo
dia/noite.

As opgdes sao:

e Modo dia: Acende o fundo
do mapa.

e Modo noite: Escurece o fundo
do mapa.

e Automatic (Automatico): Ajusta
o fundo de tela
automaticamente, dependendo
das condicbes externas de
iluminacgao.
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Op 1es darota

Toque no item de lista Opgdes da
rota para acessar o menu Opgdes
da rota. Opgdes sobre como as
rotas sdo criadas para orientagéo
de rota séo listadas nesse menu.

Tipo de trajeto

Toque nesse item de lista para
alterar as preferéncias de tipo
de rota.

As opg¢des sao:

e Rapido (padrao)

e Ecoldgico (se equipado)
e Curto

e Editar perfil ecoldgico

O Editar perfil ecolégico pode ser
usado para configurar dois
parametros para a rota Ecolégico.
Esses parametros sdo Carga teto
e Reboque. Para cada parametro,
as opgdes sdo Nenhum, Pequeno,
Médio e Grande. Pressione para
rolar pela lista. O padrao para
ambos é repeticao € nenhum.

Essas preferéncias sdo usadas
para todas as rotas geradas.

Preferéncias de segmento de rota
sao outras opgdes mostradas no
menu Opgdes da rota.

Isso inclui:

e Usar pedagios
LIGADO-DESLIGADO

e Usar auto-estradas
LIGADO-DESLIGADO

e Usar faixas solidarias
LIGADO-DESLIGADO

e Usar balsa
LIGADO-DESLIGADO

e Usar tuneis
LIGADO-DESLIGADO

e Usar est. de hr. restrito
LIGADO-DESLIGADO

Dados pessoais

Os dados que o sistema salvar
durante o uso do sistema de
navegacao podem ser gerenciados
por meio de:

e Contatos
e Destinos recentes

Meus PDls (se equipado)
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® Enviar destinos salvos
e Deletar autocompletar
Contatos

1. Toque em Editar contatos para
exibir a Contatos para editar.

2. Toque em Deletar todas as
entradas para excluir toda
a lista de contatos ou toque em
Editar lista de contatos para
excluir um ou mais itens. Uma
janela pop-up é exibida para
confirmagéo.

Destinos recentes

e Toque em Deletar destinos
individuais para exibir uma lista
de destinos recentes. Selecione
a entrada individual para excluir.

e Toque em Deletar todos os
destinos para excluir uma lista
inteira de destinos recente.
Um pop-up é exibido pedindo
a confirmagao da excluséo.

Meus PDlIs

e Toque em Meus PDIs para exibir
um menu de outras opgoes.
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e Selecione Deletar categorias
individuais. Uma lista de
categorias Meus PDlIs é exibida.

e Selecione a entrada individual
para excluir.

e Toque em Deletar todos os
"Meus PDIs" para excluir uma
lista inteira de categorias.

Um pop-up é exibido pedindo
a confirmacéao da excluséo.

e Para sair de uma lista, toque no
botao de tela Sair do canto
superior direito do mapa para
voltar a vista mapa principal.

Enviar destinos salvos: toque para
carregar algum local salvo, como
PDls baixados e todas as entradas
da agenda do veiculo para

o dispositivo USB.

e Toque em Enviar destinos
salvos para salvar a lista de
Contatos do veiculo e Meus
PDIs salvos no veiculo.

e Depois que locais salvos forem
carregados para um USB,
poderao ser transferidos para

um veiculo diferente ou
restaurados para a agenda
atual.

Deletar autocompletar

e Toque em Deletar autocompletar
para excluir todo o histérico de
autocompletar do teclado.

Um pop-up € exibido pedindo
a confirmacgao da excluséo.

Configura 1es do mapa

ZOOM /+ pode ser usado para
ajustar a escala de exibigdo do
mapa. Quando o fim do zoom for
alcangado, ZOOM /+ estara
esmaecido.

As escalas de zoom podem ser
configuradas para unidades
métricas ou inglesas. Para alterar
de unidade inglesa para métrica,
consulte "Painel de instrumentos"
no manual do proprietario.

Recursos de rolagem

e Para percorrer o mapa, toque
em algum lugar na tela
do mapa.
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Desloque ou deslize um dedo no
mapa; 0 mapa se move na
direcéo do dedo.

Passe um dedo no mapa;
0 mapa comega a rolar em
rolagem continua curta.

Toque com um dedo sobre

a localizagao no mapa; ele
ampliara até o local em que foi
tocado.

Toque com um dedo duas vezes
em uma localizagdo no mapa;
ele amplia em um nivel até

o local em que foi tocado duas
vezes.

Quando o mapa é ampliado
longe de ser bloqueado para

a posicao do veiculo, a cruz
mostrara o centro do mapa.
Como o mapa continua a ser
ampliado, a cruz permanecera
na tela. Quando a cruz é
mostrada na tela, um texto
explicativo com mais
informacdes € exibido. Se o
mapa for movido do local atual,
a cruz desaparecera juntamente
com o texto explicativo.
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e Toque com um dedo sobre
o texto explicativo ao lado da
cruz e a os detalhes do destino
sao exibidos. Nesse modo de
exibigéo, a orientacdo da rota
pode ser recebida ou salva na
lista de contatos do veiculo.

e Quando o mapa é ampliado,
a distancia linear entre o veiculo
até o ponto selecionado é
exibida em texto explicativo.
Além disso, a diregdo de uma
posicao sob a forma de uma
seta é exibida para indicar
a direcdo. A seta é mostrada em
relagdo a atual posicao do
veiculo.

e Toque com o dedo em um icone
de POI no mapa; o nome do PDI
€ mostrado no texto explicativo
de endereco, juntamente com
o0 nome da cidade e o estado.
Se o texto explicativo for
selecionado, o modo de exibicdo
de detalhes de destino do PDI é
mostrado.

e Depois de distanciar o mapa
para longe do veiculo, toque em
REINICIAR para retornar a
posigao atual no mapa.

e Toque no botéo Vista Geral para
obter rapidamente uma vista de
todo o percurso. O botédo de rota
Vista Geral assume a posig¢ao
do botdo de REINICIAR, durante
a orientacéo da rota. Toque em
REINICIAR para retornar a
posicao atual no mapa.

Uso do sistema de
navega 2o (OnStar)

OnStar

Para obter informagdes sobre como
usar a navegagao pelo OnStar,
consulte Navega 20 401.

Mapas

O banco de dados de mapas é
armazenado na memoria flash
interna usada no sistema de
navegacao.
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“reas detalhadas

Atributos da rede rodoviaria estao
contidos no banco de dados de
mapas para areas detalhadas. Os
atributos incluem informagdes como
nomes de ruas, enderegos de ruas
e restricbes de curvas. Uma area
detalhada inclui todas as principais
rodovias, ruas de servico e ruas
residenciais. As areas detalhadas
incluem locais de interesse (POIs),
como restaurantes, aeroportos,
bancos, hospitais, delegacias
policiais, postos de combustivel,
atragdes turisticas e monumentos
histéricos. O banco de dados de
mapas podera néo incluir dados de
areas recém construidas ou
corre¢des do banco de dados que
foram concluidas depois da
produgéo. O sistema de navegacao
fornece orientagdes totais de rota
em areas detalhadas do mapa.

S mbolos de navega 2o

Abaixo estdo os simbolos mais
comuns que aparecem na tela de
um mapa.
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1

ou

©

O simbolo do veiculo indica

a posigao atual e a diregado da rota
do veiculo no mapa. Durante

a orientagao da rota, um circulo
com uma flecha é adicionado ao
simbolo do veiculo para indicar

a diregao até o destino.

Texto aplicativo com endere o do
ve culo

Toque no icone do veiculo para
obter o endereco atual sobreposto
no mapa préximo ao icone do
veiculo em uma chamada. Outro
toque oculta a informagéo.

Qualquer informagéo de endereco

sobre o local atual do veiculo sera

mostrada, incluindo a rua, a cidade
e 0s nomes dos estados.

Toque neste texto explicativo para
salvar o endereco atual no catalogo
de enderegos do veiculo.

O simbolo de destino marca
o destino final depois que a rota
tiver sido planejada.

OO

O simbolo de local indica um ou
mais locais definidos.

Um local é um ponto de destino de

parada adicionado a rota planejada.
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® 12:36

O tempo estimado até o destino é
exibido. Toque no botdo Chegada
para alternar entre duragéo

e distancia para o destino.

'

12mi
1y

Este simbolo indica que a manobra
recomendada deve ser executada.

Toque para exibir a lista de curvas

ou a lista de locais.
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O simbolo Sem GPS aparece
quando ndo ha sinal do satélite do
Sistema de posicionamento global
(GPS). Quando o GPS néo esta
ligado, a posi¢ao do veiculo no
mapa talvez ndo seja precisa.

Zoom automético

Como uma manobra esta sendo
conduzida, o mapa é ampliado
automaticamente para dar mais
detalhes.

Se a orientagdo da pista estiver
disponivel para a manobra, ela
também é mostrada.

Quando o sistema inicia 0 zoom
automatico, ele amplia a seu nivel
minimo. Depois que a manobra é
executada, o sistema lentamente
reduz de volta.

Destino

Se a orientagao da rota nao estiver
ativa, toque no botédo de tela NAV
na Pagina inicial para acessar

a vista mapa. Toque no icone
Destino no modo de vista mapa
para inserir um destino. Os métodos
disponiveis de insercdo de um

destino sédo: Endereco, Destinos
recentes, Contatos, Cruzamentos

e PDIs. Varias opgbes podem ser
selecionadas para planejar uma
rota. Alguns itens de destino podem
estar esmaecidos se nenhum
destino tiver sido inserido ou salvo
anteriormente.

Toque no botdo DESTINO para ir
para a exibigdo das informacgdes de
destino.

M@todos de pesquisa dispon veis
e Enderego

e Cruzamentos

e PDIs

e Destinos recentes

e (Contatos
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Alerta de manobra para a pr xima
curva do sistema de navega 20

72° 12:48

101.19) WRIF

Artist
Song Name

BROWSE

| | |Highway Name B
VIEW DISMISS 03mi I

O sistema de navegagéo tem um
recurso de alerta. O sistema de
navegacao pode precisar chamar
a atengao do motorista.

Se nao for no aplicativo de
navegacao, quando o préximo aviso
de manobra for dado, ele sera
mostrado como um alerta. O alerta
contém o indicador de curva e o
botéo para exibir a vista de
navegacao principal ou descartar

o alerta.

O alerta também contém o nome da
rua para virar e uma barra de
contagem regressiva.
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Teclado alfanum@rico

O teclado é usado em varios locais
em todo o sistema e pode ser
usado junto com varios recursos.
O sistema de navegacgéo usa

o teclado alfanumérico.

O teclado também pode ser
modificado para incluir os
caracteres apropriados da regiao
definida nas configuragbes do
veiculo.

\/ BUSC. : Toque para procurar 0s
detalhes do destino de um
endereco ou local de interesse
inserido no campo de texto. Ao
pressionar no botdo BUSC. da tela,
o indicador de atividade é exibido
na lista de possiveis
correspondéncias.

(Seta suspensa) : Toque para
exibir uma lista de
correspondéncias.

Quando houver varias
correspondéncias, uma seta
suspensa é mostrada apos

o preenchimento automatico do
texto. Essa lista suspensa exibe
toda a lista de correspondéncias.

Toque na correspondéncia
apropriada sem ter de inserir mais
texto.

X (Excluir) : Toque para excluir

o0 ultimo caractere digitado.
Mantenha esse botéo da tela
pressionado para apagar todo

o campo de texto. Se todo o campo
de texto tiver sido excluido, este
botao de tela torna-se um botao
Undo (Desfazer). Tocar em
Desfazer restaura o texto excluido.

Sair : Toque em para retornar a
vista mapa anterior.

Sym : Toque para mostrar o teclado
de simbolos.

Vazio : Toque para inserir um vazio
entre caracteres ou palavras de
um nome.

-\ (Seta para cima) : Toque para
exibir o Seletor de interagao.

Caracteres especiais

Conforme os caracteres séo
digitados no teclado, um pop-up da
letra digitada é exibido acima da
tecla correspondente.
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Continue a manter pressionado

e qualquer caractere especial
associado a essa letra é exibido em
torno da letra atual. Para selecionar
um dos caracteres especiais,
deslize um dedo para a esquerda
ou para a direita para escolher

o caractere especial.

Lista de caracteres especiais

Os caracteres a seguir contém
caracteres especiais abaixo deles:

E-EEEEEEE More Characters:
vyt 0-
U-UUUUU 1-j

-1yt $-¥£
0-0pE000060 &-§
A-AAAAEAAA «

S - R(for lowercase s) $ § ’ é

L-t . (-[{

2-2712 )-1}

c-ccc .com - .net .org
N -

Py
2

Destinos salvos

Selecione um destino salvo em
Contatos ou Destinos recentes.

Contatos

Selecione o botdo CONTATOS para
exibir a lista de contatos do veiculo
ou um dispositivo Bluetooth
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conectado. Se determinado contato
tiver um endereco Unico associado
a ele, este contato tera um botéo de
funcao de item da lista de Rota
rapida proximo a ele. Contatos sem
este botao tém diversos enderecos
ou nenhum. Toque no botdo Rota
rapida para ir para a vista de
detalhes do Destino.

Toque em um endereco, na Rota
rapida ou na lista de contatos,

ou em um endereco especifico da
lista de detalhes do contato, para ir
para a exibi¢cao do destino que
mostra esse endere¢co no mapa.

Viagens de Contatos podem ser
salvas e recuperadas. A ordem se
baseia em quando a viagem foi
usada pela ultima vez. Quando as
viagens s&o salvas, recebem um
titulo padrao do nome do destino
final. Se ndo houver viagens salvas,
esse item de lista fica oculto.

Destinos favoritos

e Os destinos podem ser salvos
como Favoritos para serem
recuperados posteriormente.
Dependendo do favorito, quando

um endereco ou PDI favorito for
recuperado, a exibicdo Detalhes
do destino é mostrada.

e Quando um enderego favorito
esta sendo seguido, ele é
mostrado como ativo. Toque no
favorito ativo para suspender
essa rota.

e Salve locais como Favoritos
para recupera-los mais tarde na
exibicao Detalhes do destino.

e Salve viagens da Agenda de
enderegos.

Armazenamento de favoritos na
lista Detalhes do contato

O nome de um contato ou alguma
informacéo do contato, como
telefone, e-mail ou enderego dos
Detalhes do contato, pode ser
armazenado como Favorito.

e Toque e arraste para cima na
lista de botdes do Seletor de
interagdo para mostrar os
botdes de Favoritos.

e Toque e mantenha pressionado
no local do favorito enquanto
exibe um contato na lista
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Contact Details (Detalhes do
contato). O nome e todas as
informacdes do contato podem
ser armazenados.

e Toque para salvar como favorito.
O rétulo do favorito sera o nome
do contato.

e Toque no Favorito para mostrar
exibicéo de destino.

Armazenamento de favoritos
do mapa

Locais de favoritos podem ser
armazenados na Vista mapa.

Se nao estiver em orientagao de
rota, o local atual do veiculo pode
ser salvo como Favorito. Se estiver
em orientagao de rota, o destino
final pode ser salvo.

Toque e arraste para cima na lista
de botdes do Seletor de interagao
para mostrar os botdes de
Favoritos. Toque e mantenha
pressionado na localizagao favorita
em Vista mapa para salva-la.
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Orienta 2o da rota

e Toque em BUSC. para acessar
a vista de navegacao principal
e iniciar a orientagao de rota.

e Se o sistema tiver uma rota
ativa, uma janela pop-up sera
exibida, O que vocé deseja
fazer com este destino? . As
opgdes sao: Adicionar como
dest. intermediario, Definir novo
destino ou Cancelar.

e Se for adicionado um local, ele é
colocado na localizagao que
conduz a rota mais eficiente.

e Ha um nimero maximo de locais
que podem ser adicionados ao
sistema. Quando o niumero
maximo de locais for alcangado,
um pop-up sera exibido
indicando que um local deve ser
excluido antes de poder
adicionar outro novo. O sistema
mantera esse local em uma lista
Destinos intermediarios
pendentes e ele sera adicionado
automaticamente a rota quando

houver uma posigéo disponivel,
seja chegando em um local ou
excluindo um local.

e Para salvar um local, toque no A
para exibir o botao Favorite
(Favorito). Toque e mantenha
pressionado um local favorito
para salvar o local mostrado
como Favorito.

Tempo de chegada estimado
(ETA) e dist ncia

e Quando esta em orientagao de
rota, o sistema mostra o Tempo
de chegada estimado (ETA) ou
o tempo de viagem, ou a
distancia do percurso.

e O ETA e o tempo do percurso
s&o calculados usando as
informagdes de trafego
disponiveis.

e Se estiver em um percurso de
local, ETA, tempo de viagem
e distancia do percurso sao
todos mostrados em relagéo ao
destino final.
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e O ETA final € mostrado levando
em conta fusos horarios
atravessados pelos quais a rota
passou.

e Toque na area de informacdes
do ETA para alternar entre
tempo de chegada estimado,
tempo total resultante da viagem
e distancia do percurso.

Lista trajeto

Toque no indicador de proxima
curva para exibir a lista de curvas
ou a lista de locais. O Interaction
Selector (Seletor de interagéo) é
minimizado automaticamente.

Toque no A para exibir as seguintes
opgodes:

Destino

Toque no botéo de tela DESTINO
para adicionar um local ou alterar

o destino enquanto visualiza a lista
de curvas. Ao tocar no botéo de tela
DESTINO, o visor mostra as telas
Destino.
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Finalizar orienta 20

Toque no bot&o Terminar da tela
para suspender a rota atual na lista
de trajetos. Ao tocar no botao
Terminar da tela, a lista de trajetos é
encerrada e o visor volta a vista
principal do mapa.

Evitar £Ereas

Toque no botéo de tela Evitar areas
para selecionar o nome da estrada
que deve ser evitada. O sistema
exibe uma janela pop-up
perguntando quantas milhas, ou se
toda a estrada, devem ser evitadas.

Lista trajeto

e Quando estiver em um percurso
de local, toque no botédo do
Seletor de interagédo LISTA
TRAJ. para mostrar a lista de
curvas. Ao entrar em uma lista
de curvas, a préxima instrugao
de manobra é falada.

e O titulo da lista de curvas é
0 nome ou o enderego do
destino. Toque no botéo de
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informacdes ao lado do nome do
destino para exibir as
informacgdes do destino.

A lista de curvas é classificada
na ordem, com a préxima
manobra na parte de cima da
lista e as manobras
subsequentes listadas abaixo
dela. A proxima manobra é
sempre destacada quando apds
a entrada na Lista de trajetos
para mostrar rapidamente qual &
a préxima manobra.

Cada manobra indica a distancia
entre esta e a manobra anterior,
ou o local atual do veiculo.

A proxima manobra na parte de
cima entrara em contagem
regressiva até a manobra ser
alcangada e, depois, proxima
manobra iniciard a contagem
regressiva.

Cada manobra tem um tempo
de chegada estimado com base
nas condi¢des de condugao
atuais.

Percursos memorizados

Percursos de locais podem ser
salvos para recuperagéao posterior.
Toque no botédo + na lista de locais
para salvar o percurso na lista
Percursos memorizados da lista de
contatos do veiculo. Quando os
percursos sao salvos, recebem um
titulo padrao do destino final.

A opcgao Percursos memorizados
pode ser editada selecionando

o botéo do item de lista Editar para
acessar a tela e edigdo da entrada
salva. O unico campo que pode ser
editado € o campo nome. Toque no
campo nome para acessar

a exibicéo do teclado. Digite

a alteragéo do nome. Essa
alteracgao é salva automaticamente
quando feita pelo teclado.

O percurso salvo também pode ser
excluido do modo de edigédo. Toque
no botdo apagar e a janela pop-up
de confirmacéo de excluséo sera
exibida.
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D. interm.

e (Quando estiver em um trajeto c.
destinos intermed., toque no
indicador de proxima curva para
exibir a lista de locais.

A exibi¢ao do ultimo local é
mostrada, que pode ser D.
interm., Lista trajeto, ou Editar.

e A lista de locais é classificada
na ordem, com o proximo local
na parte de cima da lista. Cada
local é indicado com um icone
numerado, comegando com
0 proximo local.

e Para indicar qual o segmento da
rota do préximo local e qual
o restante da rota, eles
aparecem em cores diferentes.

Rota otimizada

e Toque no botdo OTIMIZAR da
tela para otimizar o percurso do
local atual.

e A otimizagao é feita de acordo
com o modo como as
preferéncias séo definidas para

novas rotas, por exemplo, rota
mais rapida, distancia mais curta
ou ecologica.

Enquanto o sistema esta
otimizando a rota, o percurso do
local tem o indicador de
atividade exibido acima dele.

Se o sistema estiver calculando
o ETA e a distancia do percurso
para um local, o indicador de
atividade sera exibido no
cabecalho da lista.

Quando o percurso do local é
criado pela primeira vez ou
locais adicionais sao
adicionados a um percurso de
local existente, eles sdo
adicionados ao local que levaria
a uma rota otimizada.

Se um destino ja estiver
planejado e um local for
adicionado, ele sera adicionado
antes ou depois do destino
atual, o que resultar na rota
mais ideal.
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e Se estiver em um percurso de
local que consista em dois ou
mais destinos, qualquer local
extra seré adicionado ao local
que resulte na rota mais ideal.

Editar Rota

e Toque no botéo de tela
ALTERAR para modificar
a ordem ou remover um local da
rota. Pressione o botdo apagar
da tela para remover um local
da rota.

e Um pop-up é exibido pedindo
a confirmagao da excluséo do
local.

Ajustes

Toque em Ajustes na Pagina inicial
para ajustar recursos

e preferéncias, como Hora e data,
Idioma (Language), Modo de
bloqueio ou Radio. Para obter as
opcbes de configuragdes, consulte
Ajustes o 156.

Algumas opg¢des de configuragado
alteram o modo como o sistema de
navegacao € exibido ou reage
enquanto esta em uso.
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1. Toque no botao de tela Ajustes
na Pagina inicial.

2. Toque na barra de rolagem até
que a opgao desejada seja
exibida. Selecione as
configuragdes desejadas
a alterar.

Voz

O reconhecimento de Voz permite
a operacgdo viva-voz em aplicativos
de navegacgao, audio e telefone.
Consulte Reconhecimento de voz
(Se equipado) » 138.

Toque no botéo de tela de voz para
exibir o menu Voz.

Sensibilidade reconhecimento de
voz : Toque para alterar o tamanho
do limite de confianga para
Confirmar mais frequentemente ou
Confirmar menos frequentemente.

Aviso comprimento : Toque para
alterar o aviso comprimento para
Curto ou Longo.

Velocidade resposta em £udio :
Toque para alterar a velocidade da
resposta do audio para Lento,
Médio ou Rapido.

Exibir "O que posso dizer?" :
Toque para alterar as dicas
mostradas para Ligado ou
DESLIGADO.

Display

Modo dia/noite : Toque em Modo
dia/noite para alterar o fundo da
tela. Essa configuragéo controla
cores do mapa.

e A configuragéo Auto ajusta
o fundo de tela
automaticamente, dependendo
das condigbes externas de
iluminagao.

e A configuragéo Dia aumenta
o brilho do segundo plano
do mapa.

e A configuragéo Noite escurece
0 segundo plano do mapa.

Calibrar tela t£til : Toque para
exibir a tela Calibragao da tela
sensivel ao toque.

Desligar display : Toque para
desligar a tela do sistema de
conforto e conveniéncia.
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Alerta de combust vel baixo

22° 12:48

101.1 WRIF

O Artista
PESQUISAR  \1isica

de col ivel baixo
42 km restantes

Saber mais.

Fechar

Se o veiculo atingir um nivel de
combustivel baixo, o sistema exibira
um alerta sobre a condi¢ao de
pouco combustivel. Toque no botédo
de tela "MORE INFO" (mais
informacdes) para exibir postos de
gasolina préximos e iniciar

a orientacao, se desejar.
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Fuel Stations (18)

A .
Search Options

D Gas Station 4 km=»
®

D Change Fuel: Gasoline

D Gas Staion 24m T

D GasStation  1.2km )/ o] o o8-

v oo o

VOICE ADDRESS | RECENT [ CONTACTS PQls

Se a distancia d percurso restante
estiver disponivel no sistema, ela
sera incluida no alerta.

Sistema de
posicionamento
global (GPS)

A posigao do veiculo é determinada
usando sinais de satélite, varios
sinais do veiculo e dados do mapa.

Em certos momentos, outras
interferéncias, como a condi¢do do
satélite, a configuracéo da estrada,
a condicado do veiculo e/ou outras
circunstancias, poderao afetar

a capacidade do sistema de
navegacao determinar a posi¢cao
precisa do veiculo.

O GPS mostra a posicao atual do
veiculo usando sinais enviados
pelos satélites de GPS. Quando
o veiculo ndo estiver recebendo
sinais dos satélites, um simbolo
sera exibido na tela do mapa.
Consulte S mbolos de navega 2o
o 127.

Este sistema podera nao estar
disponivel ou podera ocorrer
interferéncia se alguma das
condicdes a seguir for verdadeira:

e Sinais obstruidos por prédios
altos, arvores, grandes
caminhdes ou um tunel.

e Satélites sofrendo manutencao
ou melhorias.

Para obter mais informacgdes se
o GPS néo estiver funcionando
adequadamente, consulte
Problemas com o guia de rotas
o137 e

Se o0s sistema necessita de
manuten 2o o 138.
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Posicionamento do
ve culo

Em alguns momentos, a posi¢éo do
veiculo no mapa podera ser
imprecisa devido a um ou mais dos
seguintes motivos:

e (O sistema rodoviario mudou.

e O veiculo esta trafegando em
superficies de estradas
escorregadias, como areia,
cascalho ou neve.

e O veiculo esta trafegando em
estradas com ventos ou longas
estradas retas.

e O veiculo esta se aproximando
de um prédio alto ou um veiculo
grande.

® Ruas correm em paralelo a uma
autoestrada.

e O veiculo foi transportado por
um guincho ou balsa.

e A calibragem da posic¢éao atual
esta definida incorretamente.

e O veiculo esta trafegando em
alta velocidade.
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O veiculo mudou de diregao
mais de uma vez ou esta em
uma via circular de
estacionamento.

O veiculo esta entrando e/ou
saindo de um estacionamento,
garagem ou terreno com

um teto.

O sinal do GPS néo esta sendo
recebido.

Um bagageiro de teto esta
instalado no veiculo.

Correntes para pneus foram
instaladas.

Os pneus foram substituidos ou
estdo gastos.

A pressao dos pneus esta
incorreta.

Este é o primeiro uso da
navegacao depois que os dados
do mapa foram atualizados.

A bateria de 12 volts ficou
desconectada por varios dias.

e O veiculo esta em meio
a transito pesado, sendo
conduzido a baixa velocidade,
parando e reiniciando
o0 movimento repetidamente.

Problemas com o guia de
rotas

A orientagéo de rota inadequada
pode ocorrer sob uma ou mais das
seguintes condigdes:

e Uma curva ndo foi feita na rua
indicada.

e A orientagdo de rota podera néo
estar disponivel ao usar novo
roteamento automatico para
a proéxima curva a direita ou a
esquerda.

e A rota pode ndo ter sido alterada
ao usar nova rota automatica.

e N3&o ha orientacado de rota ao
mudar de diregdo em uma
intersecéo.

e Nomes plurais de lugares
poderao ser ocasionalmente
anunciados.
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® Podera levar um longo tempo
para operar uma nova rota
automatica durante condugao
em alta velocidade.

® A nova rota automatica podera
exibir uma rota retornando ao
local definido ao ir para um
destino sem passar por um local
definido.

e A rota proibe a entrada de um
veiculo devido a uma
regulamentacao de horario,
temporada ou qualquer outra
que possa ser dada.

e Algumas rotas poderéao néo ser
pesquisadas.

e A rota ao destino podera nao ser
exibida se houver novas ruas,
se as ruas tiverem mudado
recentemente ou se certas ruas
nao estiverem listadas nos
dados do mapa. Consulte
Mapas » 127.

Para recalibrar a posi¢ao do veiculo
no mapa, estacione com o veiculo
em funcionamento por dois

a cinco minutos, até que a posigao
seja atualizada. Verifique se
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o veiculo esta estacionado em um
local seguro e se tem uma vista
clara do céu, longe de obstrugdes
grandes.

Se o0s sistema necessita
de manuten 2o

Se o sistema de navegagéo
precisar de reparos e as etapas
aqui listadas tiverem sido seguidas,
mas ainda houver problemas,
consulte Problemas com o guia de
rotas o 137.

Atualiza 1es dos dados
do mapa

Os dados de mapa no veiculo séo
as informagdes mais atualizadas
que estavam disponiveis quando
o veiculo foi fabricado.

Explica 1es sobre base
de dados (se equipado)

Areas de cobertura variam com
relagdo ao nivel de detalhe do
mapa disponivel para qualquer area
determinada. Algumas areas
apresentam niveis de detalhe
maiores do que outras. Se isto
ocorrer, ndo significa que ha um
problema com o sistema.
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Reconhecimento
de voz

Reconhecimento de voz
(Se equipado)

O reconhecimento de voz permite
a operagao viva-voz em aplicagbes
de navegacgao, audio e telefone.
Esse recurso pode ser iniciado

pressionando o botdo % no volante

ou tocando em ¢ no visor da tela
sensivel ao toque.

No entanto, nem todos os recursos
nessas areas sao compativeis com
comandos de voz. Geralmente,
somente tarefas complexas que
exigem diversas interagdes manuais
para conclusdo sao compativeis
com comandos de voz.

Por exemplo, tarefas que tém

0 pressionar de um ou mais botdes,
como a selegdo de uma musica ou
um artista a reproduzir a partir de
um dispositivo de midia, seriam
suportadas por comandos de voz.
Outras tarefas, como ajustar

0 volume ou buscar para cima ou
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para baixo, sdo recursos de audio
facilmente executaveis
pressionando um ou dos botdes
e nao sao suportados por
comandos de voz.

O reconhecimento de voz pode ser
usado apenas quando a igni¢éo
estiver ligada.

Uso do reconhecimento de voz

O reconhecimento de voz fica
disponivel depois que o sistema é
inicializado. Ele inicia quando
aignicao é ligada. A inicializagao
pode levar alguns instantes.
1. Pressione & no controle do
volante para ativar
o reconhecimento de voz,

ou toque em 4 na tela sensivel
ao toque do Conforto

e conveniéncia no console
central.

2. O sistema de audio é
silenciado e o sistema
reproduz uma solicitagao
seguida de um bipe.

3. Aguarde até o final do bipe
e fale claramente um dos
comandos descritos nesta
segao.

Pressione % para interromper
a solicitagcédo do sistema de
reconhecimento de voz. Por
exemplo, se o aviso parecer
estar levando muito tempo

para terminar, pressione i

novamente o bipe deve soar
imediatamente.

Ha dois modos de aviso de voz
compativeis:

e Solicitagdes verbais longas: Os
avisos mais longos apresentam
mais informagdes sobre as
acdes compativeis.

e Solicitagdes curtas: Os avisos
curtos apresentam instrucoes
simples sobre o que pode ser
enunciado.

Se um comando nao for falado,
o sistema de reconhecimento de
vOoz enuncia um aviso de ajuda.
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Solicita 1es e exibi 1es na tela

Enquanto uma sessédo de
reconhecimento de voz esta ativa,
botdes correspondentes sédo
exibidos na tela. A interagédo manual
na sessao de reconhecimento de
voz é possivel. A interagdo durante
uma sessao de voz pode ser
concluida inteiramente usando
comandos de voz, ou algumas
selecdes podem agilizar uma
sessao. Se for feita uma selegéo
usando um controle manual, a caixa
de dialogo ira progredir da mesma
forma se a selegéao fosse feita por
um comando de voz. Quando

o sistema conseguir concluir

a tarefa ou a sessao for encerrada,
a caixa de dialogo de
reconhecimento de voz é
interrompida.

Um exemplo desse tipo de
intervengéo manual é tocar em um
dado de uma lista de numeros
exibida em vez de falar o nimero
associado ao dado desejado.
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Para cancelar
o reconhecimento de voz

e Toque no botdo "Home" (pagina
inicial) da tela. Pressionar este
bot&o encerrara uma sessao de
reconhecimento de voz que
tenha sido iniciada pressionando
o botéo na tela tatil do radio.

e Toque ou diga Cancel
(Cancelar) ou Exit (Sair) para
encerrar a sessao de
reconhecimento de voz e exibir
a tela de onde o reconhecimento
de voz foi iniciado.

e Pressione &R nos controles do
volante para encerrar a sessao
de voz e exibir a tela de onde
o reconhecimento de voz foi
iniciado.

Dicas eteis para falar

comandos

O reconhecimento de voz pode
compreender comandos
pronunciados naturalmente na
forma de frases, ou comandos
diretos que enunciem a aplicagao
e a tarefa.

A maioria dos idiomas néo é
compativel com comandos de

idiomas naturais na forma de frases.

Para esses idiomas, use comandos
diretos, como exemplos mostrados
no visor.

Para obter os melhores resultados:

e Quga o0 aviso e aguarde o bipe
antes de dizer um comando ou
resposta.

e Diga Ajuda ou olhe no visor da
tela para obter exemplos de
comandos.

e A solicitagdo do sistema de
reconhecimento de voz pode ser
interrompida enquanto estiver

em reprodugéao pressionando 0,

Por exemplo, se a solicitagdo
demorar a ser encerrada, para
pronunciar o comando sem
aguardar a concluséo da

solicitacdo, pressione 1.

e Diga o comando naturalmente,
ndo muito rapido nem muito
lento. Use comandos diretos
sem muitas palavras extras.
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Normalmente comandos de
telefone e de audio podem ser
falados em um s6 comando.

Por exemplo, diga Ligar para
Nelson Silva no trabalho,
Tocar seguidos do nome do
artista ou da musica,

ou Sintonizar seguido do
numero da estagao de radio.

Destinos de navegacao sao
muito complexos para um sé
comando. Primeiramente, diga
um comando que explique o tipo
de destino desejado, como
"Quero diregdes para um
Enderecgo", "Navigate (Navegar)
para um intersection
(cruzamento)", "Preciso
encontrar um Ponto de interesse
ou PDI", ou "Contato de
Destino." O sistema respondera
solicitando mais detalhes. Apds
de dizer Ponto de interesse ,
apenas as redes de varejo
estaréo disponiveis pelo nome.
Redes de varejo séo as
empresas com pelo menos 20
enderegos. Para outros POls,
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diga o nome de uma categoria,
como Restaurantes, Shopping
centers ou Hospitais.

N&o é preciso memorizar termos de
comandos especificos. Comandos
diretos podem ser entendidos mais
claramente pelo sistema.

Um exemplo de comando direto
seria Ligar para 555-1212.
Exemplos desses comandos diretos
sdo exibidos na maioria das telas
enquanto uma sessao de voz esta
ativa. Se "Telefone" ou os
"Comandos do Telefone" for
enunciado, o sistema entendera que
uma chamada telefonica esta sendo
solicitada e respondera com
perguntas para obter detalhes
suficientes.

Se o numero de telefone tiver sido
salvo com um nome e um lugar,

o comando direto devera incluir
ambos, por exemplo Ligar para
Nelson Silva no trabalho.

Uso do reconhecimento de voz
para op 1es de lista

Quando uma lista é exibida, um
aviso de voz solicita a confirmagao
ou a selegéo de uma opgao dessa
lista. E possivel fazer uma selegao
manualmente selecionando o item
ou falando o nimero da linha do
item a ser selecionado.

Quando a tela contém uma lista,
pode haver op¢des disponiveis,
mas que nao estejam exibidas.

A lista em uma lista de
reconhecimento de voz funciona da
mesma maneira que a lista de
outras telas. A fungao de rolar ou
passar pode ser usada para ajudar
a exibir outras entradas da lista.

Rolar manualmente ou mudar as
paginas da lista em uma tela
durante uma sesséo de
reconhecimento de voz suspendera
o evento de reconhecimento de voz
atual e reproduzira o aviso "Quando
for seguro olhe para a tela para
completar a seleg&o."
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Se a selegdo manual levar mais de
15 segundos, a sessao termina

e avisa que esgotou o tempo limite.
A tela retornara a tela em que

o reconhecimento de voz foi
iniciado.

O comando Voltar

Diga "Back (Voltar)" ou pressione
0 botao BACK para acessar a tela
anterior.

Se estiver no reconhecimento de
voz e Back (Voltar) for enunciado
até a tela inicial, e Back (Voltar)
sendo enunciado mais uma vez,

a sessao de reconhecimento de voz
sera cancelada.

Ajuda

Diga Ajuda em alguma tela de
reconhecimento de voz e o aviso de
ajuda da tela é exibido. Além disso,
um pop-up exibe uma verséo de
texto do aviso da ajuda.
Dependendo de como

o reconhecimento de voz foi
iniciado, o pop-up Ajuda sera
exibido no painel de instrumentos
ou na tela sensivel ao toque do
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Conforto e conveniéncia. Toque no
botao Rejeitar para dispensar

0 pop-up.

Pressionar % enquanto o aviso de
ajuda é reproduzido encerra o aviso
e faz soar um bipe. Fazer isso
interrompe o aviso de ajuda para
que um comando de voz possa ser
usado.

Reconhecimento de voz para
o rkdio

Algumas telas de audio tém um
botédo de reconhecimento de voz

(v$) para iniciar o reconhecimento
de voz do audio. Se o botao de voz
for tocado em uma tela de radio, os
comandos de voz dos recursos de
radio e midia ficam disponiveis.

"Mudar para AM" : Mudar faixas
para AM e sintonizar na ultima
estacéo de radio AM.

"Mudar para FM" : Mudar faixas
para FM e sintonizar na ultima
estagao de radio FM.

Tune to (Sintonizar em)
<frequEncia AM> AM : Sintonizar
na estacao de radio cuja frequéncia
seja identificada no comando (como

nine fifty (noventa e cinco)).

Tune to (Sintonizar em)
<frequ&ncia FM> FM : Sintonizar
na estagao de radio cuja frequéncia
seja identificada no comando (como
one o one point one (cento e um
ponto zero)).

Reconhecimento de voz para
kEudio do Minha m dia

Se estiver navegando em Minha
midia quando o botéo de voz for
selecionado, os comandos de
reconhecimento de voz dos
recursos de Minha midia ficam
disponiveis.

Tocar por artista : Inicia um
dialogo para inserir um nome de
artista especifico.

Tocar por artista <nome do
artista> : Inicia a reprodugao da
selecao de midia identificada no
comando.
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Tocar Album : Inicia um didlogo
para inserir um nome de album
especifico.

Tocar £lbum <nome do
Elbum> : Inicia a reprodugéo do
nome de album identificado no
comando.

Tocar mesica : Inicia um dialogo
para inserir um nome de musica
especifico.

Tocar mesica <nome da
mesica> : Inicia a reproducgao do
nome de musica identificado no
comando.

Play Genre (Reproduzir
gEnero) : Inicia um didlogo para
inserir um género especifico.

Play Genre (Reproduzir gEnero)
<nome do g&nero> : Inicia
a reproducao da selegado de midia
identificada no comando.

Play Playlist (Reproduzir
lista) : Inicia um didlogo para
inserir um nome de lista de
reproducgao especifico.
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Play Playlist (Reproduzir lista)
<nome da lista de
reprodu 20> : Inicia a reprodugéo
da lista de reproducgao identificada
no comando.

Tocar <nome do dispositivo>
Reproduz a musica de um
dispositivo especifico identificado
pelo nome. O nome do dispositivo é
0 nome exibido na tela quando
o dispositivo é selecionado pela
primeira vez como fonte de audio.

Tocar cap tulo : Inicia um
dialogo para inserir um nome
especifico.

Tocar cap tulo <nome do
cap tulo> : Inicia a reprodugéo da
selecdo de midia identificada no
comando.

Tocar audiolivro : Inicia um
dialogo para inserir um nome
especifico.

Tocar audiolivro <nome do
audiolivro> : Inicia a reprodugéo
da selecao de midia identificada no
comando.

Tocar epis dio : Inicia um
didlogo para inserir um nome
especifico.

Tocar epis dio <nome do
epis dio> : Inicia a reprodugéo da
selecao de midia identificada no
comando.

Tocar podcast : Inicia um
dialogo para inserir um nome
especifico.

Tocar podcast <nome do
podcast> : Inicia a reprodugéo da
selecdo de midia identificada no
comando.

MyMedia : Inicia um dialogo para
inserir o conteudo de midia
desejado.

Como lidar com grande
quantidade de conteerdo de m dia

Espera-se que o veiculo receba
grandes quantidades de conteudo
de midia. Pode ser necessario lidar
com grandes quantidades de
conteudo de midia de forma
diferente de quantidades menores
de midia. O sistema pode limitar as
op¢des de reconhecimento de voz
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néo permitindo a selegdo de titulos
de musica por voz no nivel mais
alto se o numero de musicas
exceder o limite maximo.

As alteracdes de opgdes comando
de voz por limites de conteudo de
midia sao:
® Arquivos de musica, incluindo
outros arquivos individuais de
todos os tipos de midia, como
capitulos de audiolivros
e episodios de podcasts.

e Pastas de tipo de album
incluindo tipos como albuns
e audiolivros.

N&o ha restrigdes se o numero de
arquivos de musica e albuns for
inferior a 4.000. Quando o numero
de arquivos de musica conectados
ao sistema estiver entre 4.000

e 8.000, o conteudo nao podera ser
acessado diretamente com um
comando como Tocar <nome da
musica>.
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A restrigdo ocorre porque

o comando Tocar musica deve ser
falado primeiramente; o sistema em
seguida ira perguntar o nome da
musica. O comando de resposta
seria dizer o nome da musica a ser
reproduzida.

Existem limites semelhantes para
conteudo de album. Se houver mais
de 4.000 albuns, porém menos de
8.000, o conteudo néo podera ser
acessado diretamente com um
comando, como Tocar <nome do
album>. O comando Tocar album
deve ser falado primeiramente;

o sistema em seguida ir4 perguntar
o nome do album. A resposta seria
dizer o nome do album a ser
reproduzido.

Quando o numero de musicas
exceder cerca de 8.000, ndo havera
suporte para acessar as musicas
diretamente por comando de voz.
Ainda havera acesso ao conteudo
de midia usando comandos para
listas de reproducao, artistas

e géneros.

Os comandos de acesso para listas
de reproducgao e géneros nao sao
permitidos depois que o numero
desse tipo de midia exceder 4.000.

O sistema apresentara uma
resposta na primeira vez que

o reconhecimento de voz for
iniciado se tiver ficado evidente que
algum desses limites foi alcancado
durante um processo de
inicializagao de dispositivo.

Reconhecimento de voz para
navega 2o

Nota

O reconhecimento de voz de
navegacao nao esta disponivel
quando o radio esta configurado no
idioma Inglés.

Navega 2o : Inicia um dialogo
para inserir uma informacao de
destino especifica.

"Comandos Navega 20" : Inicia
um dialogo para inserir uma
informacgdo de destino especifica.
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Endere o de destino : Inicia um
dialogo para inserir um endereco de
destino especifico, que inclui
0 enderego inteiro consistindo em
nuamero da casa, nome da rua,
cidade e estado.

Cruzamento no destino : Inicia
um dialogo para inserir uma
intersegao de destino especifica.

"Ponto de interesse de destino" :
Inicia uma caixa de dialogo para
inserir um destino Local de Ponto
de interesse ou principal nome da
rede de lojas (se equipado).

Nem todos os nomes de marcas de
empresas estdo disponiveis para
entrada por voz. A maioria das
redes de varejo, tais como cadeias
com mais de 20 enderecgos, deve
estar disponivel para procurar pelo
nome, mas o0 nome deve ser
precisamente falado. Apelidos ou
nomes curtos das empresas
provavelmente ndo serao
encontrados. Empresas menos
conhecidas podem precisar ser
localizadas por categoria, como fast
food, hotéis ou bancos.
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Contato de destino : Inicia um
dialogo para inserir um nome de
contato de destino especifico.

Parar Rota : Encerrar orientagao
de rota.

Reconhecimento de voz para
o telefone

Ligar para <nome do
contato> : Inicia uma chamada
para um contato inserido.

O comando pode incluir

a localizagao se o contato tiver
numeros de localizagao
armazenados.

"Ligar para <nome do contato>
Em casa", "No trabalho", "No
celular" ou "Em outro" : Inicia
uma chamada para um contato
e local inseridos em casa, no
trabalho, no celular ou em outro
telefone.

Ligar para <nemero de
telefone> : Inicia uma chamada
para um numero de telefone padrao
com sete ou dez digitos no total.

"Emparelhar Telefone" : Inicia
0 processo de pareamento
Bluetooth. Siga as instru¢des no
visor do radio.

Switch Phone (Trocar
telefone) : Seleciona um telefone

diferente para chamadas realizadas.

Teclado de voz : Inicia um
dialogo para inserir numeros
especiais, como numeros
internacionais. Os nimeros podem
ser inseridos em grupos de digitos,
com cada grupo de digitos sendo
repetido de volta pelo sistema. Se o
grupo de digitos n&o estiver correto,
o comando Delete (Excluir)
removera o ultimo grupo de digitos
e deixara que sejam reinseridos.
Depois que o numero inteiro tiver
sido inserido, o comando Ligar
para comegara a discar o numero.

Voice Mail (Correio de voz)
Inicia uma chamada para numeros
de correio de voz.
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Passagem de voz

A passagem de voz permite

0 acesso aos comandos de
reconhecimento de voz no celular,
por exemplo, Siri ou Comando de
voz. Consulte o guia do usuario do
fabricante do celular para ver se

0 aparelho suporta esse recurso.
Para ativar o sistema de
reconhecimento de voz do telefone,

mantenha pressionado % no volante
por alguns segundos.
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Telefone

Bluetooth (Vis2o geral)

O sistema compativel com
Bluetooth pode interagir com
diversos celular, permitindo:

e Fazer e receber chamadas no
modo hands-free .

e Compartilhar a agenda de
telefones do celular ou lista de
contatos com o veiculo.

Para minimizar a distragédo do
motorista, antes de dirigir e com
o veiculo estacionado:

e Familiarize-se com os recursos
do telefone celular. Organize
a agenda e as listas de contatos
com clareza e exclua entradas
duplicadas ou que séo usadas
raramente. Se possivel,
programe a discagem rapida ou
outros atalhos.

® Revise os controles e o
funcionamento do sistema de
Conforto e conveniéncia.

Faga o emparelhamento do(s)
telefone(s) celular(es) com

o veiculo. O sistema pode nao
funcionar com todos os
telefones celulares. Consulte

Como emparelhar nesta secao.

A Perigo

Retirar os olhos da estrada por
muito tempo ou com muita
frequéncia ao usar qualquer
recurso do sistema de Conforto

e conveniéncia pode causar um
acidente. Vocé ou outras pessoas
podem sofrer ferimentos ou

a morte. Nao preste atengao
prolongada a tarefas do sistema
de Conforto e conveniéncia
enquanto dirige. Limite os olhares
aos visores do veiculo

e concentre a atencéo ao dirigir.
Use os comandos de voz sempre
que possivel.
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A Perigo

N&o é permitido mexer no
telefone enquanto estiver
dirigindo.

Certifique-se de que o Bluetooth®
esteja ativado antes de dirigir.

Se nao, pare em um local seguro
para usar o telefone celular.

Veiculos equipados com sistema
Bluetooth podem usar um telefone
celular com capacidade Bluetooth
com um perfil viva-voz para fazer

e receber chamadas. O sistema de
Conforto e conveniéncia e o
reconhecimento de voz sdo usados
para controlar o sistema. O sistema
pode ser usado enquanto estiver
em ON/RUN ou ACC/ACCESSORY.
O alcance do sistema Bluetooth
pode ser de até 9,1 m (30 pés).
Nem todos os telefones suportam
todas as fungdes e nem todos os
telefones funcionam com o sistema
Bluetooth.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

Sistema de conforto e conveniEncia 147

Controle Bluetooth

Use os botdes no sistema de

conforto e conveniéncia e do

volante para operar o sistema
Bluetooth.

Controles do volante de dire 2o

W (Pressione para falar) :
Pressione para atender chamadas
recebidas, confirmar informagdes de
sistema e iniciar o reconhecimento
de voz.

G (Encerrar chamada) :
Pressione para encerrar uma
chamada, rejeitar uma chamada ou
cancelar uma operagao. Pressione
para desativar ou ativar a fungéo
mudo do sistema de Conforto

e conveniéncia quando nao estiver
em uma chamada.

Controles do sistema de conforto
e conveniEncia

Para informagbes sobre como
navegar pelo sistema de menus
usando os controles do sistema de
Conforto e conveniéncia, consulte
Uso do sistema = 113.

Phone (Telefone) : Toque nesse
botao da tela na Pagina inicial para
acessar o menu principal do celular.

Sistema de £udio

Ao usar o sistema Bluetooth, o som
é emitido nos alto-falantes do
sistema de audio dianteiro do
veiculo e substitui o sistema de
audio. Gire o botao de volume
durante uma chamada para alterar
o nivel de volume. O nivel do
volume ajustado permanece na
memoria para chamadas
posteriores. O sistema mantém um
nivel de volume minimo.

Bluetooth (Controles do
Sistema de Conforto
e convenikncia)

Para informagbes sobre como
navegar pelo sistema de menus
usando os controles do sistema de
Conforto e conveniéncia, consulte
Uso do sistema = 113.
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Pareamento

Um telefone celular compativel com
Bluetooth deve estar emparelhado
com o sistema Bluetooth e, a seguir,
conectado ao veiculo antes que
possa ser usado. Consulte o guia
do usuario do fabricante do telefone
celular para ver as fungoes
Bluetooth antes de parear

o telefone celular.

Informa 1es de emparelhamento

e Um telefone Bluetooth
compativel com musica pode ser
emparelhado com um veiculo
como telefone e como
reprodutor de musica ao mesmo
tempo.

e Até 10 dispositivos podem ser
emparelhados com o sistema
Bluetooth.

e O emparelhamento sé precisa
ser concluido uma vez, a néo
ser que tenham sido feitas
alteracdes nas informacgdes de
emparelhamento ou se o celular
for excluido do sistema.
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Somente um dispositivo
Bluetooth pode ser conectado
ao sistema de Bluetooth por vez.

Se varios celulares
emparelhados estiverem ao
alcance do sistema, o sistema
se conecta ao celular
emparelhado na ordem em que
foi usado pela ultima vez no
sistema. Para vincular a um
telefone emparelhado diferente,
consulte Como vincular um
telefone diferente adiante nesta
secao.

Como emparelhar um telefone

1.

Toque no botéo de tela
Telefone.

Selecione Telefone e selecione
o Emparelh. dispositivo.

Um Numero de identificagdo
pessoal (PIN) de quatro digitos
aparece no visor. O PIN,

se necessario, pode ser usado
na Etapa 5.

Inicie o processo de
emparelhamento no celular
que sera emparelhado com

o veiculo. Consulte o guia do
usuario do fabricante do
telefone celular para obter
informacgdes sobre este
processo.

Localize Chevrolet MyLink na
tela do telefone. Siga as
instrugdes no celular para
inserir o PIN fornecido no
Passo 3 ou confirme o codigo
de seis digitos exibido na tela.
Depois que o PIN é inserido
com éxito ou o codigo é
confirmado, o sistema
responde com <Nome do
dispositivo> emparelhado com
sucesso quando O processo
de pareamento € concluido.

Se Chevrolet MyLink n&o
aparecer, desligue o telefone
ou remova a bateria dele

e tente novamente.

Se o telefone solicitar que
aceite a conexao ou que
permita o download da agenda
telefénica, selecione sempre
aceitar e permitir. A agenda
telefénica podera néo estar
disponivel se nao for aceito.
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8. Repita os passos 1-7 para

emparelhar telefones
adicionais.

Como listar todos os telefones
pareados e conectados

1.

Toque no botdo de tela
Telefone.

2. Selecione Telefones.

Desconex®o de um telefone
conectado

1.

Toque no botéo de tela
Telefone.

Selecione Telefones.
Toque em X ao lado do

telefone para desconectar
e siga os avisos na tela.

Como excluir um telefone
emparelhado

Somente telefones desconectados
podem ser excluidos.

1.

Toque no botdo de tela
Telefone.

2. Selecione TELEFONES.
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3. Toque em © ao lado do
telefone para excluir e siga os
avisos na tela.

Como conectar um telefone
diferente

Para vincular a outro telefone,
o novo telefone deve estar no
veiculo e emparelhado com

o sistema Bluetooth.

1. Toque no botao de tela
Telefone.

2. Selecione TELEFONES.

Selecione o novo telefone ao
qual vincular na lista de
dispositivos ndo conectados.

Altern ncia entre os modos
Handset e Viva voz

Para alternar entre os modos
handset e viva voz, toque no icone
Telefone na Pagina inicial para
exibir "Vista de chamadas".

e Enquanto a chamada ativa
estiver em viva-voz, toque no
botédo Handset da tela para
alternar para o modo handset.
O botao da tela muda para Viva

voz depois que o dispositivo
Bluetooth confirma que esta
operando como handset.

e Enquanto a chamada ativa
estiver em handset, toque no
botdo Viva voz da tela para
alternar para o modo de
viva-voz. O botéo da tela muda
para Handset depois que
o dispositivo Bluetooth confirma
que esta operando como
viva voz.

Realiza 20 de uma chamada
usando Contatos e Cham.
recentes

E possivel fazer chamadas pelo
sistema Bluetooth usando
informacgdes de contato do celular
pessoal para todos os telefones

compativeis com o recurso Agenda.

Familiarize-se com as
configuragdes e a operagéo do
telefone. Verifique se o celular é
compativel com esse recurso.

Quando compativel, os menus
Contatos e Cham. recentes ficam
disponiveis imediatamente.
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O menu Contatos acessa a agenda
armazenada no celular.

O menu Cham. recentes acessa
a(s) lista(s) de chamadas recentes
do seu celular.

Para fazer uma chamada usando
o menu Contatos:

1. Toque no botéo de tela
Telefone.

2. Selecione Contatos.
3. Selecione o nome a chamar.

4. Selecione o contato desejado
a chamar.

Para fazer uma chamada usando
o menu Cham. recentes:

1. Toque no botéo de tela
Telefone.

2. Selecione Ultimos.

3. Pressione o botao Vista para
alternar entre as chamadas
recentes recebidas, digitadas
ou perdidas.
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Como fazer uma chamada
usando o teclado

Para fazer uma chamada discando
0s numeros:

1. Toque no botao de tela
Telefone.

2. Selecione Teclado e insira um
numero de telefone.

3. Selecione Chamar para
comegar a discar o numero.

Aceitando ou recusando uma
chamada

Quando uma chamada é recebida,
o sistema de Conforto

e conveniéncia é silenciado e um
bip de toque é ouvido no veiculo.

Como atender uma chamada

Hé& algumas maneiras de aceitar
uma chamada:

e Pressione ¥ nos controles do
volante de diregéo.

e Toque em Atender para exibir no
visor do console central.

Para recusar uma chamada

Ha algumas maneiras de recusar
uma chamada:

® Pressione & nos controles do
volante.

e Toque em Ignorar para exibir no
visor do console central.

Chamada em espera

A chamada em espera deve ser

suportada no telefone Bluetooth

e ativada por uma prestadora de
servigo de rede sem fio para que
funcione.

Como atender uma chamada

Ha algumas maneiras de colocar
uma chamada em espera:

e Pressione ¥ nos controles do
volante de diregdo.

e Toque em Comutar para exibir
no visor do console central.
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Para recusar uma chamada

Ha algumas maneiras de rejeitar
uma chamada em espera:

e Pressione & nos controles do
volante.

e Toque em Ignorar para exibir no
visor do console central.

Para alternar entre chamadas
(somente chamadas em espera)

Para alternar entre chamadas,
toque no icone de telefone na
Pagina inicial para exibir a "Vista de
chamadas". Enquanto estiver na
vista de chamadas, toque nas
informacdes da chamada em
espera para alternar entre as
chamadas.

Chamada com trEs
participantes

Para funcionar, a chamada com trés
participantes deve ser compativel
no telefone Bluetooth e ativada pela
operadora de servico celular.
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Para iniciar uma chamada com trés
participantes durante a chamada
atual:

1. Em Modo de exibigédo de
chamada, selecione Adicionar
para adicionar outra chamada.

2. Inicia a segunda chamada
selecionando em RECENTES,
CONTATOS ou TECLADO.

3. Quando a segunda chamada
estiver ativa, toque em Merge
(Modo de conferéncia) para
inserir trés participantes em
conferéncia na chamada.

4. Quando todas as chamadas
estiverem mescladas, o botao
Mesclar se torna um botéo
Desfazer mesclagem. Toque
para desfazer a mesclagem
das chamadas. Algumas
operadoras de servigco sem fio
talvez nao permitam que uma
chamada mesclada se torne
nao mesclada.

Como encerrar uma chamada

e Pressione & nos controles do
volante.

e Toque em Terminar no visor do
console central para encerrar
todas as chamadas existentes
ou em Terminar ao lado de uma
chamada para encerrar s6 essa
chamada.

Algumas operadoras de servigo
sem fio talvez ndo permitam que
uma chamada mesclada se torne
nao mesclada.

Tons Dual Tone
Multi-Frequency (DTMF)

O sistema Bluetooth do veiculo
pode enviar numeros durante uma
chamada. Isso é usado ao ligar
para um sistema de telefone
acionado por menu.

1. Toque no botao de tela
Telefone.

2. Na Vista de chamadas, toque
em ~ para suspender
o Seletor de interagéo.

3. Selecione Teclado e insira
o numero.
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Caixa corr.

O numero da secretaria eletronica
padréo é o numero do telefone
conectado atualmente. O nimero
de caixa de correio pode ser
alterado nas configuragdes do
Bluetooth.

Para discar um numero e caixa de
correio:

1. Toque no botao de tela
Telefone.

2. Selecione Caixa corr..
3. Selecione Chamar.

4. Insira os tons DTMF usando
o teclado, se necessario.

Bluetooth
(Reconhecimento de voz)

Uso do reconhecimento de voz
do Bluetooth

Para usar o reconhecimento de voz,
pressione o botdo 4 no volante.
Use os comandos abaixo para os
varios recursos de voz. Para obter
informacgdes adicionais, diga "Ajuda”
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em um menu de reconhecimento de
voz. Consulte Reconhecimento de
voz (Se equipado) » 138 para obter
ajuda no uso dos comandos de
reconhecimento de voz.

Como fazer uma chamada

Chamadas podem ser feitas usando
os comandos a seguir.

Uso do comando "Discar" ou
"Chamar"

Para chamar um numero:

1. Pressione 4. O sistema
responde "Command
(Comando)" seguido de
um bipe.

2. Diga "Dial (Discar)" ou "Ligar"
seguido pelo numero de
telefone completo.

Use o comando "Teclado de voz"
para numeros internacionais ou
especiais que incluam * ou #.

Depois de conectado, a pessoa na
ligacdo sera ouvida nos
alto-falantes.

Para chamar usando um contato da
agenda:

1. Pressione i%. O sistema
responde "Command
(Comando)" seguido de
um bipe.

2. Diga "Dial (Discar)" ou"Ligar"
e, depois, o nome do contato.
Por exemplo, "Ligar John
em casa".

Depois de conectado, a pessoa na
ligagéo sera ouvida nos
alto-falantes.

Como usar o comando "Mudar
telefone"

1. Pressione 1. O sistema
responde "Command
(Comando)" seguido de
um bipe.

2. Depois do tom, diga "Switch
Phone (Alternar telefone)." O
sistema exibe uma lista de
telefones para selecionar.
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Uso do comando "Teclado de voz"

1. Pressione It. O sistema
responde "Command
(Comando)" seguido de
um bipe.

2. Depois do tom, diga "Teclado
de voz." O sistema permite
a entrada de numeros
e caracteres especiais.

Uso do comando "Voice Mail
(Correio de voz)"

1. Pressione It. O sistema
responde "Command
(Comando)" seguido de
um bipe.

2. Depois do tom, diga "Voice
Mail (Correio de voz)." O
sistema disca o nimero da
caixa de correio do telefone
conectado.

Para limpar o sistema

A nao ser que as informacgoes
sejam excluidas do sistema
Bluetooth do veiculo, elas serao
retidas. Isso inclui informacgdes de
pareamento do telefone. Para saber
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como excluir essas informacgdes,
consulte "Exclusdo de um telefone
emparelhado".

Bluetooth (ANATEL)

6)A NATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagdes

007072-18-04704

Este equipamento ndo tem

0 objetivo de proteger contra
interferéncias danosas e néo pode
causar interferéncias em sistemas
devidamente autorizados.

Mensagens de texto

Se equipado, o Conforto
e conveniéncia pode permitir que
mensagens de texto sejam

recebidas e respondidas.
Mensagens recebidas também
podem ter o texto lido por voz.

Antes de usar o recurso de
mensagens de texto, verifique se
o telefone é compativel.

Consulte a concessionaria para
obter detalhes.

Menu de texto

Inbox : Toque para exibir
mensagens recebidas. Para
visualizar uma mensagem,
pressione o nome do remetente.

Pressione " para ouvir

a mensagem de texto. Pressione
BACK no painel ou pressione

o botéo Voltar da tela para voltar ao
menu anterior.

Ajustes : Consulte "Configuragdes
de texto" mais adiante nesta secao.

Responder : Toque em responder
usando uma mensagem de texto
predefinida. Consulte
"Configuracoes de texto".
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Chamada : Toque para fazer uma
ligar ao remetente da mensagem de
texto.

Nota

® Pode haver necessidade de
configurar previamente o seu
celular para que esta fungao
funcione adequadamente.

e Devido a variedade de
dispositivos e de suas versbes
de firmware, o seu dispositivo
pode responder de modo
diferente ao realizar esta fungao.

e Consulte o manual do seu
dispositivo em relagéo
a qualquer pergunta relacionada
ao funcionamento de seu
telefone.

Como visualizar uma
mensagem de texto

Ao visualizar uma mensagem de
texto:

e Toque em Responder para
responder usando uma
mensagem de texto predefinida.
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e Toque em Chamada para fazer
uma chamada ao remetente da
mensagem de texto.

Como visualizar informa 1es
do remetente

Se equipado, toque no nome do
remetente para visualizar as
informagdes dele se as informagdes
coincidirem com as informagdes de
contato ja armazenadas.

Selecionar uma mensagem
predefinida : Toque para selecionar
em um conjunto de mensagens
rapidas. Toque na mensagem para
enviar.

Mensagens predefinidas

Sao mensagens de texto curtas que
podem ser usadas para envio,
assim as respostas néo precisam
ser digitadas.

As mensagens podem ser excluidas
Oou uma nova mensagem
acrescentada.

Para adicionar uma nova
mensagem:

1. Toque em Configuracbes de
texto, depois pressione
Administrar mensagens
predefinidas.

2. Na exibigdo da lista de
mensagens predefinidas,
selecione Adicionar nova
mensagem predefinida e um
teclado sera exibido.

3. Digite uma nova mensagem
e toque no botéo Verificar ao
concluir para adicionar uma
mensagem. Pressione BACK
no painel ou toque no botéo
Voltar da tela para voltar a lista
de mensagens predefinidas.

4. Toque em O para excluir uma
mensagem pré-definida

Mem ria cheia

Essa mensagem pode ser exibida
se nao houver mais espago no
telefone para armazenar
mensagens.
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Configura 1es de texto

Text Alerts (Alertas de texto) : Se
ativo, esse recurso exibira um alerta
quando uma nova mensagem de
texto for recebida. Toque para
ativa-lo ou desativa-lo.

Administrar mensagens
predefinidas : Toque para
adicionar, alterar ou excluir
mensagens predefinidas.

Apple CarPlay
e Android Auto

Se equipado, o recurso Android
Auto"" e/ou o Apple CarPlay®*
pode estar disponivel por meio de
um smartphone compativel.

Se disponivel, um icone
PROJECTION aparecera na Pagina
inicial do visor do Conforto

e conveniéncia.
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Para usar o Android Auto e/ou
o Apple CarPlay:

1. Baixe o aplicativo Android Auto
para o telefone na loja
Google™" Play. Nao ha
aplicativo exigido para o Apple
CarPlay.

2. Conecte seu telefone Android
ou iPhone Apple usando
o cabo USB compativel em
uma porta de dados USB. Para
obter o melhor desempenho,
use o cabo USB fornecido de
fabrica. Cabos de reposi¢ao ou
de terceiros podem nao
funcionar.

O icone PROJECTION na Pagina
inicial mudara para Android Auto ou
Apple CarPlay, dependendo do
telefone. O Android Auto e/ou

o Apple CarPlay pode ser iniciado
automaticamente quando o USB for
conectado. Se isso ndo ocorrer,
pressione o icone ANDROID AUTO
e/ou APPLE CARPLAY na Pagina
inicial para ser iniciado.

Para obter mais informagdes sobre
o Android Auto e o Apple CarPlay
no veiculo, consulte
www.chevrolet.com.br ou Escrit rios
de assistEncia ao cliente o 395.

O Android Auto é fornecido pela
Google e esta sujeito aos termos

e a politica de privacidade da
Google. CarPlay é fornecido pela
Apple e esta sujeito aos termos e a
politica de privacidade da Apple.
Para suporte para o Android Auto,
consulte https://
support.google.com/androidauto ou
para o Apple CarPlay https://
www.apple.com/br/ios/carplay/.

A Apple ou a Google podem alterar
ou suspender a disponibilidade

a qualquer tempo. Android Auto &
uma marca comercial da Google
Inc.; Apple CarPlay é uma marca
comercial da Apple Inc.

Se o dispositivo do Android Auto
estiver conectado enquanto outro
dispositivo estava pareado,

a mensagem da janela pop-up de
alternar dispositivos aparecera
conforme a seguir:
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Connecting Android Auto, will
disconnect Bluetooth Device
(Friendly Name Bluetooth)
(Conectando Android Auto.

O dispositivo Bluetooth sera
desconectado (Bluetooth de nome
familiar)).

Nota

Para usar a fungao do Android
Auto, a data do sistema de conforto
e conveniéncia deve ser a mesma
que a do dispositivo Android Auto.

Nota

Para sua seguranga, alguns
aplicativos sédo desativados
enquanto o veiculo esta em
movimento.

Nota

Para encerrar o Android Auto,
desconecte o telefone da porta USB
ou altere a configuragdo USB do
telefone.

Em alguns casos, pode ser
necessario desemparelhar

o telefone do radio antes de
conectar o cabo USB para iniciar
0 Android Auto.
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Configura 1es

Ajustes

Nota

Dependendo da versao do veiculo
e do mercado, algumas fungdes
descritas a seguir podem nao estar
disponiveis.

O menu Ajustes possibilita o ajuste
de varios recursos do veiculo e do
radio. O menu pode conter

o seguinte:

Hora e data

Toque em AJUSTAR HORA para
editar a hora e depois toque /A\ ou
V para aumentar ou diminuir horas,
minutos, AM ou PM. Pressione 12h
ou 24h para um relégio de 12 ou

24 horas.

Toque em AJUSTAR DATA para
editar a data e depois pressione /A
ou V para aumentar ou diminuir
més, dia ou ano.

Toque em VISUALIZACAO
RELOGIO para escolher LIGADO
ou DESLIGADO para mostrar

a hora na tela.

Idioma (Language)

Isso configurara o idioma do visor
no radio, no painel de instrumentos
e no reconhecimento de voz.
Pressione Idioma (Language)

e selecione o idioma apropriado.
Pressione ( para voltar ao menu
anterior.

Modo de bloqueio (Se
equipado)

Isso bloqueara os comandos do
Conforto e conveniéncia e do
volante. Além disso, pode também
limitar a velocidade superior

e acessar locais de compartimentos
de carga do veiculo (se equipado).

Para ativar o modo de bloqueio:

1. Digite um cédigo de quatro
digitos no teclado.

2. Toque em Confirmar para ir a
tela de confirmagéo.
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3. Digite novamente o codigo de
quatro digitos.

Toque em BLOQUEAR ou
DESBLOQUEAR para bloquear ou

desbloquear o sistema. Toque em (
para voltar para o menu anterior.

RAdio

Toque para exibir o menu Radio e o
seguinte é:

e Administrar favoritos: Toque
para destacar um favorito
a editar. Toque em Renomear
para renomear o favorito ou em
Apagar para apagar. Toque
e mantenha pressionado na
estagdo para arrasta-la para um
novo local. Toque em Fim para
voltar para o menu anterior.

e Number of Favorites Shown:
Toque para definir o nimero de
favoritos a exibir. Selecione
Auto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55 ou 60. Auto
ajustara o numero de locais
favoritos que podem ser vistos.

Toque em ( para voltar para
0 menu anterior.
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e Sinal acustico de resposta: Esta
fungéo ajusta o som do toque.
Esse recurso pode ser ATIVADO
ou DESATIVADO.

e Adaptagdo automatica volume:
Se equipado, esse recurso
ajusta o volume com base na
velocidade do veiculo. Consulte
REdio AM-FM & 115.

e \/olume maximo inicial: Esse
recurso define o volume maximo
inicial. Se for dada partida no
veiculo e o volume for mais alto
do que esse nivel, ele é
ajustado nesse nivel. Para
definir o volume maximo inicial,
toque em + ou para aumentar
ou diminuir. Toque em ( para
voltar para o menu anterior.

Ve culo

1. Pressione Ajustes na tela
principal do Sistema de
conforto e conveniéncia.

2. Selecione o menu Veiculo.

3. Os itens seguintes serédo
exibidos:

e (Qualidade e temperatura
do ar.

e Sistema deteccgao de
colisdo.

e Conforto e conveniéncia.
® |luminagéo.
e Trava elétrica de portas.

e Travam., destravam.,
partida remota.

Qualidade e temperatura do ar
e Modo automatico do ventilador.

Selecione a opgao desejada
na lista.

e Aquecimen. automatico vidro
traseiro (se equipado).

Selecione Ligado ou
Desligado.

Sistema detec 2o de colis®o

e Alerta transito cruzando atras
(se equipado).

Selecione Ligado ou
Desligado.
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e Alerta zona cega lateral (se
equipado).

Selecione Ligado ou
Desligado.

Conforto e conveniEncia
e \/olume alerta sonoro.

Pressione ou + para definir
o volume alerta sonoro.

e Limpador vidro tras. com marcha
ré (Se equipado).

Selecione Ligado ou
Desligado.

llumina 2o

® | ocalizar veiculo pela
iluminagao.

Selecione Ligado ou
Desligado.

e |luminagao de saida.

Selecione a opgéo desejada
na lista.

Trava el@trica de portas
e Travamento automatico portas.

Selecione Ligado ou
Desligado.
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Travam., destravam., partida
remota

e Sinal luzes apds trava CR.

Selecione Desligado ou Alerta
luminoso.

e Aviso travamento com CR.

Selecione a opgao desejada
na lista.

e Destravamento remoto das
portas.

Selecione Todas as portas ou
Porta do motorista.

e Travamento remoto das portas.

Selecione Ligado ou
Desligado.

e Acionamento remoto dos vidros.

Selecione Ligado ou
Desligado.

Bluetooth
No botéo de tela Bluetooth,
a seguinte informacéao é exibida:

e Emparelhar novo dispositivo:
Toque para adicionar um novo
dispositivo.

Gerenciamento de dispositivos:
Toque para conectar a uma
fonte de telefone diferente,
desconectar um telefone ou
excluir um telefone.

Toques: Toque para alterar

o toque do telefone especifico.
O telefone nao precisa estar
conectado para ter o toque
alterado.

Numeros da caixa postal: esse
recurso exibe o nimero da caixa
de correio de todos os telefones
conectados. O numero da caixa
de correio pode mudar tocando
no botdo ALTERAR, digitando

0 numero novo e tocando em

SALV.. Toque em ( para voltar
para o menu anterior.

Avisos de mensagem SMS:
esse recurso ativara ou
desativara alertas de mensagem
de texto. Toque em Avisos de
mensagem SMS e selecione
DESLIGADO ou LIGADO. Toque

em para voltar para o menu

anterior. Consulte Mensagens
de texto » 153.
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Voz

No botao de tela Voz, a seguinte
informacéo ¢é exibida:

e Sensibilidade reconhecimento
de voz: selecione Maior
sensibilidade para obter uma
resposta do sistema sobre um
comando. Selecione Menor
sensibilidade no sistema para
proceder com o comando sem
resposta.

e Extensao do alerta: selecione
Curto para obter feedback direto
e breve ou Longo para feedback
com mais informagdes. Toque

em ( Voltar para voltar ao menu
anterior.

e Velocidade resposta em audio:
toque em Lento, Médio ou
Rapido para a velocidade de
resposta. Toque em ( para
voltar para o menu anterior.

e Exibir "O que posso dizer?":
Toque em LIGADO ou
DESLIGADO para alterar as
dicas de visualizagéao.
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Tela

No botdo de tela Tela, a seguinte
informacao é exibida:

e (Calibrar toque na tela: Toque
para calibrar a tela sensivel ao
toque e siga os avisos. Toque

em ( para voltar para o0 menu
anterior.

e Desligar tela: toque para
desativar o visor. Toque em
qualquer parte da tela ou em
qualquer botéao do painel
novamente para ativar o visor.

C mera de marcha r@

Toque para exibir o menu Camera
de marcha ré. Consulte "Sistema de
auxilio ao motorista" no manual do
proprietario.

e Linhas de guia: Este recurso
pode ser LIGADO ou
DESLIGADO.

e {cones assistente
estacionamento: Este recurso
pode ser LIGADO ou
DESLIGADO.

Restaurar ajustes de fEbrica

Tocar em Continuar restaura todas
as configuragdes de fabrica.

Selecione Restaurar ajustes de
fabrica e a lista a seguir pode ser
exibida:

e Restaurar ajustes do veiculo:
Restaura as configuracdes de
fabrica do veiculo. Toque
Restaurar ajustes do veiculo.
Toque em Cancelar ou
Continuar. Se Continuar for
tocado, uma janela pop-up de
confirmagao aparecera
indicando que as configuragbes
do veiculo foram restauradas.

® Apagar todos dados privados:
caso disponivel, use para
apagar dados pessoais antes de
emprestar ou vender o veiculo.
Toque Apagar todos dados
privados. Toque em Cancelar ou
Continuar. Toque no botédo de

tela ( Voltar para voltar ao
ultimo menu.
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e Restaurar ajustes do radio:
restaura as definicdes de radio.
Toque Restaurar ajustes do
radio. Toque em Cancelar ou
Continuar. Se continuar for
tocado, uma janela pop-up de
confirmagao aparecera
indicando que as configuracées
do radio foram restauradas.

Pressione € VOLTAR no painel ou
toque no botéao Back da tela para
voltar ao menu das configuragées
principais.
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Marcas registradas
e Contratos de
licen a

Acordos de licen a
e marcas registradas

Made for

iPod [JiPhone

Made for iPod e Made for iPhone
significa que um acessorio
eletrénico foi projetado para ser
conectado especificamente a iPod
ou iPhone, respectivamente, e foi
certificado pelo fabricante para
atender aos padrdes de
desempenho da Apple. A Apple ndo
se responsabiliza pelo
funcionamento deste dispositivo ou
por sua conformidade com as
normas de seguranga e normativas.
Observe que o uso desse acessorio
com iPod ou iPhone podera afetar

o desempenho da rede sem fio.
iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod
nano®, iPod shuffle® e iPod touch®
sdo marcas comerciais da Apple
Inc. registradas nos EUA e em
outros paises.

Android Auto € uma marca
comercial da Google Inc.; Apple
CarPlay é uma marca comercial da
Apple Inc.

RMVB

real - @

Partes deste software estéo
incluidas sob licenga da
RealNetworks, Inc. Copyright
1995-2012, RealNetworks, Inc.
Todos os direitos reservados

Bluetooth™

A marca e os logotipos Bluetooth
sao de propriedade da Bluetooth®
SIG, Inc. e quaisquer usos de tais
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marcas pela General Motors € sob
licenga. Outras marcas registradas
e nomes comerciais séo de
propriedade de seus respectivos
donos.

Programa I: EULA do
Gracenote (se equipado)

@
. racenote.
- 9

Tecnologia de reconhecimento de
musica e dados relacionados
fornecidos pela Gracenote®.
Gracenote é o padrdo da industria
em tecnologia de reconhecimento
de musica e fornecimento de
conteudo relacionado. Para obter
mais informagdes acesse
www.gracenote.com.

Dados relacionados a musica da
Gracenote, Inc., copyright ©
2000-presente Gracenote.
Gracenote Software, copyright ©
2000-presente Gracenote. Uma ou
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mais patentes de propriedade da
Gracenote podem ser aplicar a este
produto e servigo. Consulte

o website da Gracenote para ver
uma lista ndo exaustiva de patentes
aplicaveis da Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusiclD,
MediaVOCS, a logo e o logotipo da
Gracenote e a logo "Powered by
Gracenote" sdo marcas comerciais
ou marcas registradas da
Gracenote nos Estados Unidos e/ou
em outros paises.

Termos de uso da Gracenote

Esse aplicativo ou dispositivo
contém software da Gracenote, Inc.
de Emeryville, Califérnia

( Gracenote ). O software da
Gracenote (o Software Gracenote )
possibilita que esse aplicativo
execute identificagcdo de disco e/ou
arquivo e obter informagdes
relacionadas a musicas, incluindo
informagdes de nome, artista, faixa
e titulo ( Dados do Gracenote ) de
servidores on-line ou bancos de
dados embutidos (coletivamente,
Servidores do Gracenote )

e realizar outras fungdes. Vocé

podera usar os Dados do Gracenote
somente por meio das fungdes
destinadas ao usuario final desse
aplicativo ou dispositivo.

Este aplicativo ou dispositivo pode
ter conteudo pertencente

a fornecedores do Gracenote.
Nesse caso, todas as restrigdes
aqui estabelecidas com relagéo aos
Dados da Gracenote também
devem se aplicar a tal conteudo

e tais fornecedores de conteudo
teréo direito a todos os beneficios
e protecdes aqui estabelecidos que
estejam disponiveis a Gracenote.

Vocé concorda que usara os Dados
do Gracenote, o Software da
Gracenote e os Servidores do
Gracenote somente para seu
préprio uso pessoal e néo
comercial. Vocé concorda em nao
atribuir, copiar, transferir nem
transmitir ou Software Gracenote
nem Dados da Gracenote para
nenhum terceiro. VOCE
CONCORDA EM NAO USAR NEM
EXPLORAR DADOS DA
GRACENOTE, O SOFTWARE
GRACENOTE NEM SERVIDORES
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DA GRACENOTE, EXCETO SE
EXPLICITAMENTE PERMITIDO
SEGUNDO ESTE DOCUMENTO.

Software Gracenote e dos
Servidores da Gracenote sera
encerrada caso vocé viole essas
restricdes. Se sua licenga for
encerrada, vocé concorda em
cessar todo e qualquer uso dos
Dados do Gracenote, do Software
da Gracenote e dos Servidores do
Gracenote. A Gracenote reserva
todos os direitos sobre os Dados do
Gracenote, o Software da
Gracenote e os Servidores do
Gracenote, incluindo todos os
direitos de propriedade. Sob
nenhuma circunstancia a Gracenote
sera responsavel por qualquer
pagamento a vocé por qualquer
informacgao fornecida. Vocé
concorda que a Gracenote. podera
executar seus direitos sob esse
Contrato contra vocé diretamente
em seu préprio nome.

O servigo da Gracenote usa um
identificador exclusivo para rastrear
consultas para fins estatisticos.
A finalidade de um identificador
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numeérico atribuido aleatoriamente é
permitir que o servigo do Gracenote
conte consultas sem ter nenhuma
informagao sobre quem vocé é.
Para obter mais informagdes,
consulte a pagina da web da
Politica de Privacidade da
Gracenote do servigo Gracenote.

O Software da Gracenote e cada
item dos dados do Gracenote sdo
licenciados a vocé NA FORMA EM
QUE SE ENCONTRAM.

A Gracenote nao faz
representacdes nem garantias,
expressas ou implicitas, com
relagdo a precisao de quaisquer
Dados da Gracenote. A Gracenote
reserva-se o direito de excluir dados
dos Servidores do Gracenote ou de
alterar categorias de dados por
qualquer motivo que ela considerar
suficiente. Nenhuma garantia é
dada de que o Software da
Gracenote ou os Servidores do
Gracenote estejam livres de erros
ou de que seu funcionamento sera
ininterrupto. A Gracenote nao tem
obrigacao de fornecer a vocé tipos
de dados aprimorados ou adicionais
que a Gracenote possa fornecer no

futuro e tem a liberdade de
descontinuar seus servigos
a qualquer momento.

A GRACENOTE RENUNCIA A
TODAS AS GARANTIAS
EXPLICITAS OU IMPLICITAS,
INCLUINDO, SEM SE LIMITAR,
GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIABILIDADE,
ADEQUACAO PARA UM FIM
ESPECIFICO, TITULO E NAO
INFRACAO. A GRACENOTE NAO
GARANTE OS RESULTADOS QUE
SERAO OBTIDOS POR SEU USO
DO SOFTWARE GRACENOTE
NEM DE NENHUM SERVIDOR DA
GRACENOTE. EM NENHUMA
CIRCUNSTANCIA A GRACENOTE
SE RESPONSABILIZARA POR
DANOS CONSEQUENCIAIS OU
INCIDENTAIS NEM POR LUCROS
CESSANTES OU RECEITAS
PERDIDAS.

© 2014. Gracenote, Inc. Todos os
direitos reservados.
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MPEG4 AVC (H.264)

ESTE PRODUTO E LICENCIADO
SOB A LICENCA AVC PATENT
PORTFOLIO PARA O USO
PESSOAL E NAO COMERCIAL DE
UM CLIENTE PARA (i) CODIFICAR
VIDEO EM CONFORMIDADE COM
O PADRAO AVC ( VIDEO AVC )
E/OU (ii) DECODIFICAR UM VIDEO
AVC QUE TENHA SIDO
CODIFICADO POR UM CLIENTE
ENVOLVIDO EM ATIVIDADE
PESSOAL E NAO COMERCIAL
E/OU TENHA SIDO OBTIDO DE
UM PROVEDOR LICENCIADO
PARA FORNECER UM VIDEO
AVC. NENHUMA LICENCA E
CONCEDIDA NEM ESTA
IMPLICITA PARA NENHUM
OUTRO USO. INFORMAGCOES
ADICIONAIS PODEM SER
OBTIDAS DA MPEG LA, LLC.
ACESSE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

ESTE PRODUTO E LICENCIADO
SOB A LICENCAVC-1 PATENT
PORTFOLIO PARA O USO
PESSOAL E NAO COMERCIAL DE
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UM CLIENTE PARA (i) CODIFICAR
VIDEO EM CONFORMIDADE COM
O PADRAO VC-1 ( VIDEO VC-1)
E/OU (ii) DECODIFICAR UM VIDEO
VC-1 QUE TENHA SIDO
CODIFICADO POR UM CLIENTE
ENVOLVIDO EM ATIVIDADE
PESSOAL E NAO COMERCIAL
E/OU TENHA SIDO OBTIDO DE
UM PROVEDOR LICENCIADO
PARA FORNECER UM VIDEO
VC-1. NENHUMA LICENGA E
CONCEDIDA NEM ESTA
IMPLICITA PARA NENHUM
OUTRO USO. INFORMACOES
ADICIONAIS PODEM SER
OBTIDAS DA MPEG LA, LLC.
ACESSE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.

MPEG4 Visual

ESTA PROIBIDO O USO DESTE
PRODUTO DE QUALQUER
MANEIRA QUE ESTEJA EM
CONFORMIDADE COM A NORMA
MPEG-4, EXCETO PARA USO
POR UM CLIENTE ENVOLVIDO
EM ATIVIDADE PESSOAL E NAO
COMERCIAL.

MP3

Tecnologia de codificagdo de audio
MPEG camada 3 licenciada da
Fraunhofer IIS and Thomson.

WMA

Este produto é protegido por certos
direitos de propriedade intelectual
da Microsoft. O uso ou

a distribuicdo dessa tecnologia fora
deste produto esta proibido sem
uma licenga da Microsoft.

Para obter mais informacgdes sobre
o Software, incluindo algum termo
de licencga de software de codigo
aberto (e codigo-fonte disponivel),
bem como atribui¢des de direitos
autorais aplicaveis a Configuragéo
em tempo de execugdo acima
indicada, contate o fabricante ou

a QSSC em 175 Terence Matthews
Crescent, Kanata, Ontario, Canada
K2M 1WS8 (licensing gnx.com).
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Contrato de licen a de usukrio
final do mapa

TERMOS DO USU™RIO FINAL

O Disco de dados de mapa

( Dados ) é fornecido somente para
seu uso pessoal e interno, € nao
para revenda. Eles sao protegidos
por copyright e sujeitos aos
seguintes termos (este Contrato de
licenca de usuario final )

e condi¢des, acordados entre vocé,
de um lado, e a HERE North
America, LLC ( HERE ) e seus
licenciados (incluindo licenciados

e fornecedores) de outro lado.

Os dados para areas do Canada
incluem informagdes obtidas com
permissao das autoridades
canadenses, incluindo: © Her
Majesty the Queen in Right of
Canada (sua Majestade Rainha de
direito do Canada), © Queen's
Printer for Ontario (Escritério da
rainha em Ontario), © Canada Post
Corporation (servigo de correios do
Canada) e GeoBase®.
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AQUI detém-se uma licenga nédo
exclusiva do United States Postal
Service® (servico de correios dos
Estados Unidos) para publicar

e vender informagdes ZIP+4®.

United States Postal Service® 2014.

Os pregos nado sao estabelecidos,
controlados ou aprovados pelo
United States Postal Service®. As
seguintes marcas comerciais

e registros sao de propriedade do
USPS: United States Postal
Service, USPS e ZIP+4.

TERMOS E CONDI™ ES

Somente para uso pessoal: Vocé
concorda em usar esses Dados
somente para fins pessoais e ndo
comerciais para os quais foi
licenciado, e ndo para centrais de
servigos, compartilhamento de
tempo ou outras finalidades
similares. Exceto como aqui
definido de forma contraria, vocé
concorda em nao reproduzir, copiar,
modificar, descompilar, desmontar
ou fazer engenharia reversa em
qualquer porcao desses Dados

e nao podera transferi-los ou
distribui-los em qualquer forma,

para qualquer finalidade, exceto na
extenséo permitida pela lei. Vocé
podera transferir os Dados e todo
0s materiais que os acompanham
de forma permanente se néo
mantiver nenhuma copia e se

o destinatario concordar com os
termos deste Contrato de licenga de
usuario final. Conjuntos de varios
discos somente poderéo ser
transferidos ou vendidos como um
conjunto completo, como fornecidos
a vocé, e ndo como um
subconjunto.

Restri 1es

Exceto onde vocé tenha sido
especificamente licenciado a fazé-lo
pela HERE e sem limitar

0 paragrafo anterior, vocé ndo
podera (a) usar esses Dados com
quaisquer produtos, sistemas ou
aplicativos instalados ou de outra
forma conectados a ou em
comunicagao com veiculos com
capacidade de navegacao do
veiculo, posicionamento, despacho,
orientacao de rota em tempo real,
gerenciamento de frotas ou
aplicativos similares ou (b) com,
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ou em comunicagao com, incluindo,
sem limitagao, telefones celulares,
computadores palmtop e portateis,
pagers e assistentes digitais
pessoais, ou PDAs.

Aten 2o

Esses Dados poderéo conter
informagdes imprecisas ou
incompletas devido a passagem do
tempo, circunsténcias em mudanga,
fontes usadas e a natureza da
coleta de dados geograficos
abrangentes, os quais poderao
levar a resultados incorretos.

Sem garantia

Esses Dados sao fornecidos a vocé
na forma em que se encontram

e vocé concorda em usa-los por seu
préprio risco. A HERE e seus
licenciados (e seus licenciados

e fornecedores) ndo fazem qualquer
garantia ou representacao de
qualquer tipo, expressa ou implicita,
que surja da lei ou de outra forma,
incluindo, mas n&o limitado a,
conteudo, qualidade, precisao,
completude, eficiéncia,
confiabilidade, adequagéo a uma
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finalidade especifica, utilidade, uso
ou resultados a serem obtidos
desses Dados, ou de que os Dados
ou o servidor serao ininterruptos ou
sem erros.

Isen 20 de responsabilidade de
garantia

O BANCO DE DADOS E
FORNECIDO DO MODO COMO SE
ENCONTRA, COM SUAS FALHAS,
E ABOSCH (E SEUS
LICENCIADOS E
FORNECEDORES)
EXPRESSAMENTE SE ISENTAM
DE TODAS AS OUTRAS
GARANTIAS, EXPRESSAS OU
IMPLICITAS, INCLUINDO, MAS
NAO LIMITADO A, AS GARANTIAS
IMPLICITAS DE NAO INFRAGAO,
COMERCIABILIDADE,
QUALIDADE SATISFATORIA,
PRECISAO, PROPRIEDADE E
ADEQUACAO A UMA FINALIDADE
PARTICULAR. NENHUM
ACONSELHAMENTO OU
INFORMACOES ORAIS OU POR
ESCRITO FORNECIDOS PELA
BOSCH (OU QUALQUER UM DE
SEUS LICENCIADOS, AGENTES,

FUNCIONARIOS OU
PROVEDORES TERCEIROS)
DEVERAO CRIAR UMA
GARANTIA, E VOCE NAO TEM O
DIREITO DE CONFIAR EM TAL
ACONSELHAMENTO OU
INFORMACAO. ESTA ISENCAO
DE GARANTIAS E UMA
CONDICAO ESSENCIAL DESTE
CONTRATO.

Isen 2o de responsabilidade

A HERE E SEUS LICENCIADOS
(INCLUINDO SEUS LICENCIADOS
E FORNECEDORES) NAO SERAO
RESPONSABILIZADOS POR
VOCE COM RELAGAO A
QUALQUER REIVINDICACAO,
DEMANDA OU AGAO,
INDEPENDENTEMENTE DA
NATUREZA DA CAUSA DA
REIVINDICACAO, DEMANDA OU
AGAO, ALEGANDO QUALQUER
PERDA, FERIMENTOS OU
DANOS, DIRETOS OU
INDIRETOS, QUE PODERAO
RESULTAR DO USO OU POSSE
DESSES DADOS; OU POR
QUALQUER PERDA DE LUCRO,
RECEITA, CONTRATOS OU
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ECONOMIAS, OU QUAISQUER
OUTROS DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, INCIDENTAIS,
ESPECIAIS OU CONSEQUENTES
ADVINDOS DE SEU USO OU
FALTA DE CAPACIDADE DE USO
DESSES DADOS, QUAISQUER
DEFEITOS NESSES DADOS OU
VIOLAGCAO DESTES TERMOS OU
CONDICOES, SEJA EM UMA
AQAO EM CONTRATO OU ATO
ILICITO OU COM BASE EM UMA
GARANTIA, MESMO QUE A HERE
OU SEUS LICENCIADOS TENHAM
SIDO AVISADOS DA
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS,
Alguns estados, territorios e paises
nao permitem certas exclusdes de
responsabilidade ou limitacdes de
danos, portanto o acima podera néo
se aplicar a vocé.

Controle de exporta 20

Vocé concorda em ndo exportar de
qualquer lugar qualquer parte dos
Dados fornecidos a vocé ou
qualquer produto direto deles,
exceto em conformidade com,

e com todas as licengas

e aprovagodes necessarias sob, leis
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e regulamentagdes de exportagdo
aplicaveis. Contrato integral Esses
termos e condigdes constituem

o contrato integral entre a HERE (e
seus licenciados, incluindo seus
licenciados e fornecedores) e vocé
relacionado ao assunto aqui
disposto, e substitui em sua
totalidade todos e quaisquer
acordos orais ou por escrito
previamente existentes entre nos
com relagao a tal assunto.

Leis regentes

Os termos e condigdes acima serdo
regidos pelas leis do Estado de
lllinois, sem dar efeito a (i) seu
conflito de provisdes legais ou (ii)

a Convencgao das Nagdes Unidas
para Contratos de Venda
Internacional de bens, que é
explicitamente excluida. Vocé
concorda em se submeter a
jurisdicao do Estado de lllinois para
toda e qualquer disputa,
reivindidagéo e agdes advindas de
ou em conexao com os Dados aqui
fornecidos a vocé.

Usukrios finais governamentais

Se os dados forem adquiridos por
ou em nome do governo dos
Estados Unidos ou qualquer outra
entidade buscando ou aplicando
direitos similares aos
costumeiramente reivindicados pelo
governo dos Estados Unidos, esses
Dados sdo um item comercial da
forma como esse termo é definido
em 48 C.F.R. (FAR ) 2.101, é
licenciado de acordo com este
Contrato de Licenca de Usuario
Final e cada copia dos Dados
entregues ou de outra forma
fornecidos devera estar marcada

e incorporada conforme apropriado
com o seguinte Aviso de Uso,

e ser tratada de acordo com tal
Aviso:
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Maps for Life

AVISO DE USO

CONTRATADO
(FABRICANTE/FORNECEDOR)

NOME:
HERE North America, LLC

CONTRATADO
(FABRICANTE/FORNECEDOR)

ENDERECO:

425 West Randolph Street,
Chicago, IL 60606.

Esses dados sdo um item comercial
conforme definido em FAR 2.101

e sujeitos ao Contrato de Licenga
de Usuario Final sob o qual esses
Dados foram fornecidos.

© 2014 HERE North America, LLC.
Todos os direitos reservados.
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Se o Executivo Contratante,
agéncia governamental federal ou
qualquer executivo federal se
recusar a usar a legenda aqui
fornecida, o Executivo Contratante,
agéncia governamental federal ou
qualquer executivo federal devera
notificar a HERE North America,
LCC antes de buscar direitos
adicionais ou alternativos sobre os
Dados.

Unicode

Copyright © 1991-2014 Unicode,
Inc. Todos os direitos reservados.
Distribuido sob os Termos de uso
em http://
www.unicode.org/copyright.html.

Projeto de tipo livre

Partes deste software sao direitos
autorais © 2014 The FreeType
Project (http://www.freetype.org).
Todos os direitos reservados.

C digo aberto SW

O cadigo-fonte aberto usado neste
dispositivo pode ser baixado no site
exibido nas informagdes no visor do

console central. Mais informagdes
acerca das licengas OSS séao

exibidas no visor do console central.

QNX

Partes deste software sdo copyright
© 2008-2014, QNX Software
Systems. Todos os direitos
reservados.

Parte C - EULA

Copyright 2014, Software Systems
GmbH & Co. KG. Todos os direitos
reservados.

O produto que vocé adquiriu

( Produto ) contém software
(Runtime Configuration No. 505962;
Software ) que é distribuido por ou
em favor do fabricante do produto

( Fabricante ) sob licenca da
Software Systems Co. ( QSSC ).
Vocé s6 pode usar o Software no
Produto e em concordancia com os
termos da licenga abaixo.

Sujeita aos termos e condi¢des
deste Licencga, a QSSC, por este
meio, concede a vocé uma licenga
intransferivel, ndo exclusiva

e limitada para uso do Software no
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Produto para a finalidade pretendida
pelo Fabricante. Se permitido pelo
Fabricante, ou por lei aplicavel,
vocé pode fazer uma cépia de
segurancga (backup) do Software
como parte do software do Produto.
A QSSC e seus licenciadores
reservam todas os direitos de
licenga+C31 ndo expressamente
concedidos neste documento

e retém todo direito, titulo

e vantagem em e para todas as
copias do Software, incluindo todos
os direitos de propriedade
intelectual relacionados. Salvo se
exigido por lei aplicavel, vocé néo
pode reproduzir, distribuir ou
transferir ou descompilar,
desmontar ou tentar separar de
outra forma, realizar engenharia
reversa, modificar ou criar trabalhos
derivados do Software. Vocé
concorda em: (1) ndo remover,
cobrir ou alterar os avisos, roétulos
ou marcagdes do proprietario no
Software e garantir que todas as
copias carregue todos os avisos
contidos no original; e (2) ndo



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

168 Sistema de conforto e conveniEncia

exportar o Produto ou o Software
em transgressao as leis de controle
de exportacao aplicaveis.

EXCETO A EXTENSAO EXIGIDA
DE OUTRA FORMA POR LEI
APLICAVEL, A QSSC E SEUS
LICENCIADORES FORNECEM O
SOFTWARE NA FORMA EM QUE
SE ENCONTRAM , SEM
GARANTIAS OU CONDICOES DE
QUALQUER ESPECIE,
EXPRESSAS OU IMPLICITAS,
INCLUINDO, SEM LIMITACOES,
AS GARANTIAS OU CONDICOES
DE TiTULO, NAO
INFRINGIMENTO,
COMERCIABILIDADE OU
ADEQUAGCAO A FINALIDADE
PARTICULAR. AS GARANTIAS OU
OUTRAS PROVISOES
OFERECIDAS PELO FABRICANTE
OU SEU(S) DISTRIBUIDOR(ES)
QUE DIFIRAM DESTA LICENCA
SAO OFERECIDAS PELO
FABRICANTE OU SEU(S)
DISTRIBUIDOR(ES) SOMENTE, E
NAO PELA QSSC, AFILIADOS OU
LICENCIADORES. VOCE ASSUME

TODOS OS RISCOS
ASSOCIADOS AO USO DO
SOFTWARE SOB ESTA LICENCA.

EXCETO A EXTENSAO EXIGIDA
DE OUTRA FORMA POR LEI
APLICAVEL (COMO NO CASO DE
ATOS DELIBERADOS OU
ACINTOSAMENTE ]
NEGLIGENTES), EM HIPOTESE
NENHUMA A QSSC, AFILIADOS
OU LICENCIADORES SERAO
RESPONSABILIZADOS POR
VOCE SOB QUALQUER TEORIA
LEGAL, SEJA EM DELITO
(INCLUINDO NEGLIGENCIA),
CONTRATO OU OUTRO, POR
DANOS, INCLUINDO DIRETOS,
INDIRETOS, ESPECIAIS,
INCIDENTAIS E
CONSEQUENCIAIS, DE
QUALQUER NATUREZA,
DECORRENTES DA PRESENTE
LICENGCA OU DO USO OU
INCAPACIDADE DE USO DO
PRODUTO (INCLUINDO, SEM
LIMITACOES, DANOS DE PERDA
DE CREDIBILIDADE,
INTERRUPCAO DO TRABALHO,
FALHA OU MAU
FUNCIONAMENTO DO PRODUTO
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OU TODO E QUALQUER OUTRO
DANO OU PERDA COMERCIAL),
MESMO QUE A QSSC, SEUS
AFILIADOS OU LICENCIADORES
TENHAM SIDO NOTIFICADOS DA
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

WMA

Este produto é protegido por certos
direitos de propriedade intelectual
da Microsoft. O uso ou

a distribuicdo dessa tecnologia fora
deste produto esta proibido sem
uma licenga da Microsoft.

Para obter mais informagdes sobre
o Software, incluindo algum termo
de licenga de software de codigo
aberto (e codigo-fonte disponivel),
bem como atribui¢des de direitos
autorais aplicaveis a Configuragéo
em tempo de execugao acima
indicada, contate o fabricante ou

a QSSC em 175 Terence Matthews
Crescent, Kanata, Ontario, Canada
K2M 1WS8 (licensing gnx.com).

Linotype

Helvetica € uma marca comercial da
Linotype Corp. registrada no
Instituto de Marcas e Patentes dos



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

Sistema de conforto e conveniEncia 169

EUA e pode ser registrada em
certas outras jurisdicdes no nome
da Linotype Corp. ou sua licenciada
Linotype GmbH.

O uso, na forma de texto, de cada
uma das marcas comerciais
licenciadas é:

Os requisitos de atribuicao de
marca comercial das Marcas
comerciais licenciadas podem ser
vistos em http://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.

AVISO AO USU™RIO FINAL

As marcas de empresas exibidas
por este produto para indicar locais
comerciais sdo as marcas de seus
respectivos donos. O uso de tais
marcas neste produto n&o implica
qualquer patrocinio, aprovagao ou
endosso deste produto por tais
empresas.

Introdu 20

Conforto e ConveniEncia

Nota

Algumas fungdes do Sistema de
conforto e conveniéncia podem nao
ser compativeis com todos os
celulares e smartphones disponiveis
no mercado. Tais recursos também
dependem de conexao com

a internet e do servigo oferecido
pelas operadoras de telefonia e da
disponibilidade dos aplicativos.

Leia as paginas a seguir para se
familiarizar com esses recursos.

Aten 20
(Continua 20)

prolongada a tarefas do sistema
de Conforto e conveniéncia
enquanto dirige. Limite os olhares
aos visores do veiculo

e concentre a atengao ao dirigir.
Use os comandos de voz sempre
que possivel.

A Aten 2o

Retirar os olhos da estrada por
muito tempo ou com muita
frequéncia ao usar qualquer
recurso do sistema de Conforto

e conveniéncia pode causar um
acidente. Vocé ou outras pessoas
podem sofrer ferimentos ou

a morte. Nao preste atengao

(Continuacao)
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O sistema de Conforto

e conveniéncia tem recursos
incorporados destinados a ajudar
a evitar distragbes desativando
algumas fungdes durante

a condugéo. Essas fungdes
poderéo estar esmaecidas quando
estiverem indisponiveis. Muitos
recursos do sistema de conforto
e conveniéncia também estéo
disponiveis nos comandos do
volante.

Antes da condugéo:

e Familiarize-se com a operagao,
com os botdes do painel e com
os botbes da tela.
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e Configure o audio predefinindo
estagdes favoritas, definindo
o tom e ajustando os
alto-falantes.

e Configure numeros de telefone
antecipadamente para que eles
possam ser discados facilmente
tocando em um unico botédo ou
usando um comando de voz se
estiver equipado com o recurso
de Bluetooth do telefone.

Consulte Dire 20 defensiva o 229.

Dispositivo antifurto

O sistema de Conforto

e conveniéncia tem um sistema de
segurangca eletronico instalado para
impedir furtos.

O sistema de Conforto

e conveniéncia so6 funciona no
veiculo em que foi primeiramente
instalado e ndo pode ser usado em
outro veiculo.

Vis2o geral

® Pressione para ligar.

Mantenha pressionado para
desligar.

Pressione para silenciar
o sistema quando estiver
ligado.

e Gire para aumentar ou
diminuir o volume.
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[ )
3. |«
4. 4}

[

Radio: Pressione para
buscar estagdes de radio
disponiveis com boa
recepgao automaticamente.

USB/Musica por
Bluetooth/Videos/Imagens:
pressione para acessar

0 proximo conteudo.
Mantenha pressionado para
avancar rapido.

Radio: Pressione para
buscar estag¢des de radio
disponiveis com boa
recepgao automaticamente.

USB/Mdusica por
Bluetooth/Videos/Imagens:
pressione para acessar

o conteudo anterior.
Mantenha pressionado para
retroceder rapidamente.

Pressione para ir para
a Pagina inicial. Consulte
PAgina inicial  171.
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5 &

® Pressione este botéo para
acessar a tela do telefone.
(Se nédo houver um telefone
conectado, o monitor
mostrara o Menu de
gerenciamento de
dispositivos para permitir
a conexdo de um telefone
previamente pareado ou
estabelecer uma nova
conexao de um telefone
com Bluetooth habilitado.)

PAgina inicial
Boties da tela tktil

Os botdes da tela tatil sdo exibidos
na tela quando disponiveis. Quando
uma fungao nao esta disponivel,

0 botao pode ficar esmaecido. Ao
selecionar uma fungéo, o botéo
pode ficar iluminado.

Recursos da p£gina inicial

12:01

25°  09/07/2015

Pressione fi} para ir para a Pagina
inicial.
~udio : Toque para selecionar AM,

Fm, USB/iPod/Audio por Bluetooth
ou AUX.

Galeria : Toque para visualizar uma
imagem ou assistir a um video.

Telefone : Toque para ativar os
recursos do telefone (se equipado).
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Consulte Bluetooth
(Reconhecimento de voz) @ 151 ou
Bluetooth (Vis2o geral) » 146 ou
Bluetooth (Controles do Sistema de
Conforto e conveni€Encia) » 147 ou
Bluetooth (ANATEL) = 153.

Proje 2o : Toque para acessar
dispositivos compativeis ao
conectar-se. Consulte Porta USB
o 118.

Configura 1es : Toque para
acessar o menu Configuragoes.
Consulte Opera 20 173.

Modo de edi 20

No modo de edi¢ao, a pagina inicial
pode ser reorganizada.

1. Pressione fi} no painel de
controle.

2. Mantenha qualquer menu
pressionado para acessar
0 modo de edigao.

3. Arraste e solte o menu
desejado para alterar
a posigao.

4. Pressione fi} para sair do
modo de edigao.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

172 Sistema de conforto e conveniEncia
Nota 1. Botao Volume e Quando houver um
e O modo de edigdo encerra-se e Mova o boto para cima no dispositivo Bluetooth

apos um tempo de inatividade
de 30 segundos.

® Ao arrastar e soltar o menu na
seta, 0 menu sera posicionado
na pagina seguinte ou na

anterior. D
, o L 2. &
e O numero maximo de paginas
do modo de edigao é trés. °

Controles do Volante (Se
equipado)

3. ¥
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botdo VOL + para aumentar
o volume.

Mova o botédo para baixo no
botao - para diminuir
o volume.

botao

Pressione este botédo para
recusar uma chamada
recebida ou encerrar

a chamada atual.

Pressione este botéao para
desativar ou ativar

o volume do Sistema de
conforto e conveniéncia
quando ndo estiver em uma
chamada.

botao

Quando ndo houver
dispositivo Bluetooth
conectado, o sistema de
conforto e conveniéncia
estabelecera conexao com
o dispositivo Bluetooth.

conectado, pressione
o botdo para atendar
a chamada ou acessar
o0 modo de selegéo de
rediscagem.

Se o telefone conectado do
cliente for compativel com
Reconhecimento de voz,
mantenha o botao
pressionado para ativar

o modo SR
(reconhecimento de voz) do
telefone.

Se houver um iPhone
conectado, mantenha
pressionado para entrar na
funcéo Siri.

4. A N (procurar)

Quando A /V estiver
pressionado para
cima/baixo.

Nos modos de Radio, altera
as frequéncias de estagbes
salvas.
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Nos modos
USB/iPod/Bluetooth, altera
0 arquivo.

e QuandoA /V estiverem
mantidos pressionados.

Nos modos de audio
USB/iPod/Bluetooth,
retrocede ou avanga
0 arquivo.

Opera 2o
Controles do rk&dio

O sistema de Conforto

e conveniéncia é operado por meio
de botdes, menus exibidos na tela
e controles do volante.

Como ligar e desligar o sistema.

& : Pressione para ligar o radio.
Mantenha pressionado para
desligar o radio.

Desligamento automéktico

Se o sistema de Conforto

e conveniéncia estiver ligado apos
desligar a ignicéo, ele se desligara
automaticamente apds 10 minutos.

Se a ignigao for desligada e o
usuario abrir a porta do motorista do
veiculo, o sistema sera desligado
automaticamente.

Controle do volume

& : Gire para aumentar ou diminuir.
Pressione quando o sistema estiver
ligado para silenciar ou cancelar

o silenciamento do sistema.

Nota
E possivel perceber uma diferenca

no volume ao mudar a fonte de
audio.

Configura 1es do rkdio
Volume automético

Esse recurso ajusta
automaticamente o volume do radio
para compensar o ruido do vento

e darua.

O nivel de compensacéao de volume
pode ser selecionado ou o recurso
pode ser desligado.

1. Pressione fi} e, em seguida,
toque em Configuragdes.

2. Toque em Réadio.
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3. Selecione Volume automatico.

4. Selecione a configuragao
desejada.

5. Toque em <: para voltar a
tela de fonte.

Ajuste de tom
1. Pressione 1t e, em seguida,
toque em Configuragdes.
2. Toque em Radio.

Toque em Configuragbes
de tom.

4. Selecione um ajuste de
tonalidade predefinido ou um
personalizado e o
atenuador/equalizador:

Ajustes predefinidos

e Noticias, Rock, Jazz, Pop,
Country, Classica ou
Personalizar.

Personalizado

e Graves, Médios ou Agudos:
Toque em - ou +.
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Atenuador (fader) ou equaliza 20
(balance)

e Ajuste os alto-falantes
dianteiro/traseiro ou
esquerdo/direito arrastando
o ponto na imagem do
veiculo na tela.

5. Toque em 3 para voltar a
tela de fonte.

Ajuste do formato
de hora 12/24

1. Pressione fi} e, em seguida,
toque em Configuracdes.

2. Toque em Hora e data e, em
seguida, selecione o formato
12h ou 24h.

3. Toque em ﬁ

Ajuste do formato de
MCEs e Dia

1. Pressione fi} e, em seguida,
toque em Configuracdes.

2. Toque em Hora e data e, em

seguida, em Definir formato
de data.

3. Selecione o formato
DD/MM/YYYY (dia/més/ano),
MM/DD/YYYY (més/dia/ano),
ou YYYY/MM/DD
(ano/més/dia).

4. Toque em 43
Ajuste de Hora e data

1. Pressione 12} e, em seguida,
toque em Configuragdes.

2. Toque em Hora e data e, em
seguida em Definir hora ou
Definir data.

3. Toque em + ou - para ajustar
o valor.

4. Toque em ¥ ou A para ajustar
AM ou PM em formato de
12 horas.

5. Toque em ﬁ para voltar a
tela de fonte.

Gerenciar favoritos

1. Pressione fi} e, em seguida,
toque em Configuracdes.

2. Toque em Radio.
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3. Toque em Gerenciar favoritos
e, em seguida, selecione
o0 numero da lista de favoritos
na tela do radio.

Feedback de toque aud vel
1. Pressione fi} e, em seguida,
toque em Configuragdes.
Toque em Radio.

3. Ative ou desative o Feedback
de toque sonoro.

Rolagem de texto
1. Pressione 12} e, em seguida,
toque em Configuragdes.
Toque em Radio.

3. Ative ou desative o Rolagem
de texto.

N vel mEximo de volume inicial
1. Pressione 1} e, em seguida,
toque em Configuracdes.
Toque em Radio.

3. Toque em Volume inicial max.
e, em seguida, ajuste entre
13 e 37.
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Idioma

1. Pressione i} e, em seguida,
toque em Configuragoes.

2. Toque em Idioma (Language).

Selecione o idioma a ser
exibido no sistema de conforto
e conveniéncia.

Ve culo

1. Pressione i} e, em seguida,
toque em Configuragoes.

2. Toque em Veiculo.
Toque no item desejado:

e Conforto e conveniéncia:
definir volume de Chime
(Sinalizadores)

e |luminacao: defina o tempo
de lluminagao de saida
desejado.

e Travas elétricas da porta:
ative ou desative
o Travamento automatico
da porta.

e Travamento, destravamento
e partida remotos:

Feedback de luz de
destravamento remoto:
selecione Desligado ou
Pisca-alertas.

Feedback de
travamento remoto:
selecione a opgao
desejada na lista.

Destravamento remoto
de porta: selecione
Todas as portas ou
Porta do motorista

Retravar portas
destravadas remotam.:
selecione ligado ou
desligado.

Operagao remota da
janela: selecione ligado
ou desligado.

Bluetooth

1. Pressione fi} e, em seguida,
toque em Configuragdes.

2. Toque em Bluetooth.
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3. Toque no item desejado:

e [nformacgdes do dispositivo:
Verificar as informacgdes do
dispositivo.

e Gerenciamento do
dispositivo: Selecionar
o dispositivo desejado
e conectar/desconectar ou
exclui-lo.

e Alterar a senha de
pareamento: alterar/definir
manualmente o codigo PIN.

e Toques: Alterar o toque
audivel.

e QOrdem de classificagao:
Alterar a ordem de
classificagao dos contatos.
(Primeiro/ultimo ou
ultimo/primeiro)

e Numeros do correio de voz:
Alterar o numero do correio
de voz.

Apple CarPlay (Se dispon vel)

1. Pressione fi} e, em seguida,
toque em Configuragoes.

2. Toque em Apple CarPlay.
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3. Selecione "on" (ativar) ou "off"
(desativar).

Android Auto (Se dispon vel)

1. Pressione 1} e, em seguida,
toque em Configuragdes.

2. Toque em Android Auto.

3. Selecione "on" (ativar) ou "off"
(desativar).

Nota

Mesmo ao desativar o recurso de
projecao, conectar o dispositivo

e pressionar o recurso de projecao
na tela inicial exibira a seguinte
mensagem em janela pop-up:
"While active, New device will be
displayed on this screen" (Enquanto
ativo, o novo dispositivo sera
exibido nesta tela).

Inicializa 2o automéktica do
dispositivo USB
1. Pressione fi} e, em seguida,
toque em Configuracdes.

2. Toque em Inicializagéo
automatica do USB.

3. Selecione "on" (ativar) ou "off"
(desativar).

® Ligado: ao conectar
o dispositivo por uma porta
USB, ele sera inicializado
automaticamente.

e Desligado: ao conectar
o dispositivo por uma porta
USB, ele ndo sera
inicializado
automaticamente.

C mera traseira (se equipada)

O menu Camera traseira esta
disponivel em veiculos que tém

a opgao de camera de ré (RVC)
(veiculos produzidos com camera
de ré).

1. Pressione 12} e, em seguida,
toque em Configuragdes.

2. Toque em Cémera traseira.

e |inhas de Orientagao:
Selecionar a ativagao ou
desativagéo do recurso de
linhas de orientacgao.
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e Simbolos assist. estacion.
traseiro: Selecionar
a ativagdo ou desativacao
do recurso de Simbolos
assist. estacion. traseiro.

Restaurar configura 1es de
fEbrica

1. Pressione 12} e, em seguida,
toque em Configuragdes.

2. Toque em Voltar as config. de
fabrica.

e Restore Vehicle Settings
(Restaurar Definigbes do
veiculo): Restaurar todas
as configuracdes do
veiculo.

e |impar todos os dados
pessoais: Apagar todos os
dados privados do sistema.

e Restaurar configuracbes de
radio: Restaurar todas as
configuragdes do radio.
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REdIO
REdio AM-FM

Reprodu 2o do rkdio

1} : Pressione para ir para a Pagina
inicial.

& : Pressione para ativar, silenciar
ou cancelar o silenciamento do

sistema. Mantenha pressionado
para desativar o sistema.

Como selecionar uma banda

Pressione fi}.
Toque em AUDIO.
Toque em Fonte.

Selecione AM, FM, USB,
Bluetooth ou AUX input
(Entrada AUX).

A ultima estagao reproduzida
comega a reproduzir novamente.

b=

Como selecionar uma esta 2o

Procurando sintonia

Se a estagdo de radio for
desconhecida:

Pressione 44 ou PP para buscar
estacdes de radio disponiveis
automaticamente.

Sintoniza 2o direta

A partir do menu AM ou FM:
1. Toque em Sintoniz.
2. Insira o numero da estagao.
3. Toqueemilr.

Favorito

1. Toque em <ou> para rolar
pelas paginas de favoritos.

2. Toque na estagéao para
seleciona-la.

Lista de esta 1es

1. A partir do menu AM ou FM,
toque em Menu.

2. Selecione Lista de estagdes.
3. Toque em A ou ¥ para rolar

pela lista. Toque na estagao
para seleciona-la.
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Atualiza 2o lista de esta 1es

e A partir do menu AM ou FM,
toque em Menu e, em seguida,
toque em Update Station List
(Atualizar lista de estacdes).

A atualizacgédo da lista de
transmissao sera iniciada.

e Durante a atualizagao da lista de
transmissao AM ou FM, toque
em Cancelar para parar as
atualizagdes.

RDS

Ajuste da fungdo RDS no RDS

compativel do radio FM.

® A partir do menu FM, ative ou
desative o RDS.

Menu

Toque para escolher entre os
menus disponiveis para a fonte
atual.
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Como memorizar uma esta 2o
como favorita

As estagbes de todas as bandas
podem ser armazenadas em
qualquer ordem nas paginas de
favoritos.

Até 25 estagbes podem ser
armazenadas.

Como armazenar esta 1es

Para armazenar a estagdo em uma
posicao na lista, toque no botdo
correspondente de 1 a 5 até que
soe um bipe.

1. Selecione a estacéo desejada.

2. Toque em <ou> para
selecionar a pagina de
favoritos salvos desejada.

3. Mantenha pressionado
qualquer um dos botbes de
predefinicdo para armazenar
a estacgdo de radio atual
naquele botdo da pagina de
favoritos selecionada.

Para alterar um botéo de
predefinicao, sintonize a nova
estagéo de radio e mantenha
o botéo de predefinicao
pressionado.

Recep 2o do ridio

Interferéncia de frequéncia

e estatica podem ocorrer durante
a recepgao normal do radio, caso
itens como carregadores de celular,
acessorios de conveniéncia do
veiculo e dispositivos eletrdnicos
externos estejam conectados na
tomada de acessorios. Caso haja
interferéncia ou estatica,
desconecte o item da tomada de
acessorios.

FM

Sinais de FM atingem apenas
aproximadamente 16 a 65 km (10
a 40 mi). Embora o radio possua
um circuito eletrébnico embutido que
reduz interferéncias
automaticamente, pode ocorrer
alguma estatica, especialmente
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perto de prédios altos ou
montanhas, fazendo com que o som
aumente e diminua.

AM

O alcance da maioria das estagdes
AM é maior que a de FM,
especialmente a noite. O alcance
maior pode fazer com que uma
estacao cause interferéncia em
outra. Pode ocorrer estatica quando
fendmenos como tempestades

e cabos de energia interferem na
recepcao de radio. Quando isso
ocorrer, tente reduzir o agudo no
radio.

Uso do telefone celular

O uso do telefone celular, como
fazer ou receber chamadas,
carregamento ou apenas

a presenga do telefone podem
causar interferéncia estatica no
radio. Caso isso aconteca,
desconecte o telefone ou
desligue-o.
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Mastro fixo da antena

Para remover a antena do teto,
gire-a no sentido anti-horario. Para
instalar a antena do teto, gire-a no
sentido horario.

Cuidado

Para evitar danos a antena ou ao
painel do teto, certifique-se de
remover a antena antes de entrar
em um lava-jato ou em um local
com teto baixo.

Instale a antena com firmeza.

Sempre que usar o sistema de
bagageiro do teto, verifique se

a antena nao esta obstruindo a area
que esta sendo usada pelo sistema
ou pela carga.
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Reprodutores de
Eudio

Porta USB

Como Usar a Porta USB

O sistema de conforto

e conveniéncia pode reproduzir
musicas ou videos ao conectar-se
um dispositivo na porta USB.

Compat vel com USB

Depende da verséo do veiculo,

se equipado, uma porta USB pode
estar sob o apoio de brago ou na
parte dianteira do console centra,
e utiliza o padrdo USB 2.0.

Nem todos os iPods e unidades
USB sao compativeis com
a porta USB.

Verifique se o iPod tem o firmware
mais recente da Apple® para
funcionamento correto. O firmware
do iPod pode ser atualizando
usando o aplicativo iTunes® mais
recente. Consulte
www.apple.com/br/itunes.
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Para obter ajuda com
a identificagédo do seu iPod, acesse
www.apple.com/br/support.

A porta USB pode reproduzir
arquivos .mp3, .wma, .0gg, e .wav,
em letras mailsculas ou
minusculas, armazenados em um

dispositivo de armazenamento USB.

Estrutura de pastas compat vel do
dispositivo USB

O sistema de conforto

e conveniéncia é compativel com
até 15 estagios de estrutura de
pastas.

Como conectar um dispositivo
de armazenamento USB ou
iPod/iPhone

Para conectar um dispositivo de
armazenamento USB, conecte
o dispositivo na porta USB.

Para conectar um iPod/iPhone,
conecte uma extremidade do cabo
do dispositivo ao iPod/iPhone

e a outra extremidade a porta USB.

O iPod/iPhone carrega a bateria
quando esta conectado ao veiculo
se a ignigao estiver na posi¢ao 1 ou
2. Consulte Igni 2o do motor o 242.
Quando o veiculo estiver OFF
(Desligado), o Ipod/iPhone é
desligado automaticamente e néo
ira carregar ou utilizar energia da
bateria do veiculo.

Para obter mais informagdes sobre
0 uso do dispositivo USB, consulte
"Informagdes do sistema de audio"
mais abaixo nesta secéo.

Porta USB (sistema de £udio)

O sistema de conforto

e conveniéncia pode reproduzir
arquivos de musica contidos em
dispositivos de armazenamento
USB ou produtos iPod/iPhone.

Informa 1es do sistema de £udio

Como usar arquivos MP3/
WMA/OGG/WAV

® Arquivos de musica com as
extensbées .mp3, .wma, .0ogg
e .wav podem ser reproduzidos.
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e Arquivos MP3 que podem ser
reproduzidos: Taxa de bits:
8 kbps a 320 kbps. Frequéncia
de amostragem: 48 kHz, 44,1
kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz
e 16 kHz.

® Arquivos com taxa de bits acima
de 128 kbps resultarao em som
de qualidade superior.

e As informacgdes da etiqueta ID3
para arquivos MP3, como
o nome do album e o artista,
podem ser exibidas.

e Para exibir informagdes do titulo
do album, titulo da faixa
e artista, o arquivo devera ser
compativel com os formatos de
etiqueta ID3 V1 e V2.

Como usar dispositivos de
armazenamento USB
e iPod/iPhone

e Utilize um dispositivo de
armazenamento USB ou do tipo
memoria flash. Nao conecte
usando um adaptador USB.
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Nao conecte e reconecte

o dispositivo USB repetidamente
em um curto periodo, pois isso
pode provocar eletricidade
estatica e problemas no uso do
dispositivo.

Use o dispositivo USB com um
terminal de conexao de metal.

A conexao com dispositivos de
armazenamento USB do tipo
i-Stick pode falhar devido

a vibragéo do veiculo.

N&o toque no terminal de
conexao USB.

O tempo necessario para
processar 0s arquivos
dependera do tipo e da
capacidade do dispositivo de
armazenamento USB e do tipo
de arquivos armazenados.

Alguns arquivos do dispositivo
de armazenamento USB podem
ndo ser compativeis.

Até dois dispositivos USB e um
iPod podem ser reproduzidos
por meio de um hub USB. Nem
todos os dispositivos podem ser
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compativeis, dependendo do
desempenho do hub USB.

Se ndo houver fonte de
alimentagao suficiente, ele pode
nao funcionar normalmente.

N&o desconecte o dispositivo de
armazenamento USB enquanto
ele estiver sendo reproduzido.
Isso podera causar danos ao
produto ou afetar o desempenho
do dispositivo USB.

Desconecte o dispositivo de
armazenamento USB quando

a ignigao estiver desligada. Se a
ignicao for ligada enquanto

o dispositivo USB estiver
conectado, o dispositivo USB
podera ser danificado ou ndo
funcionar normalmente.

Dispositivos de armazenamento
USB s6 podem ser conectados
para reprodugao de
musicas/videos e visualizagao
de arquivos de foto.

Nao use o terminal USB para
carregar equipamentos
acessorios de USB. O calor
gerado pode causar problemas
de desempenho ou danos.

Arquivos de musica nos quais
foi aplicado Digital Right
Management (DRM) ndo podem
ser reproduzidos.

Alguns modelos de produtos
para iPod/iPhone podem néo ser
compativeis com

a conectividade ou
funcionalidade desse produto.

S6 conecte o iPod/iPhone com
cabos de conexao suportados
pelos produtos iPod/iPhone.
Outros cabos de conexado nao
podem ser utilizados.

O iPod/iPhone pode ser
danificado se for conectado ao
veiculo com a ignicao ligada.
Quando ndo estiver em uso,
desconecte o iPod/iPhone.
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Quando o iPod/iPhone esta
conectado a porta USB por meio
do cabo do iPod/iPhone, ndo é
suportada musica através do
dispositivo Bluetooth.

As fungdes de reproducéo do
iPod/iPhone e as informacgoes
exibidas podem ser diferentes
quando reproduzidas no sistema
de conforto e conveniéncia.

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Playlist Playlist Songs

Artists Artists Albums Songs

Albums Albums l Songs

Songs Songs

Genres Genres ‘Ar‘tists‘ Albums Songs

Composer Composer ‘ Albums‘ Songs

Audiobooks Tracks

Consulte a tabela para ver os
itens de classificagao
relacionados a fungéao de
procura fornecida pelo
iPod/iPhone.

Reprodutor de USB

Como reproduzir mesica de um
dispositivo USB

e Conecte o dispositivo USB a
porta USB.

e A reprodugdo comecgara
automaticamente apos
o sistema terminar a leitura do
dispositivo USB.

e Se um dispositivo USB que nao
possa ser lido for conectado,
uma mensagem de erro €
exibida e o sistema alternara
para a fungao de audio anterior.

10°C | 4:45

Song

Artist
Album

00:00:29/02:01:32

(o] () (3] (31 (3] [

Se o dispositivo USB ja estiver
conectado:

e Pressione fi}.
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e Toque em AUDIO.
e Toque em Fonte.
e Toque em USB.

Para parar o dispositivo USB

e selecionar outra fonte de midia,
toque em Fonte e, em seguida,
selecione a outra fonte.

Para remover o dispositivo USB,
selecione outra fungéo e, em
seguida, remova o dispositivo USB.

Pausa
e Toque em Il para pausar.

e Toque em P> para continuar.

Como alterar para os pr ximos
arquivos/arquivos anteriores

e Toque em PP para ir para
0 proximo arquivo.

e Toque em 44 dentro de
cinco segundos apods o inicio da
reproducgao para reproduzir
0 arquivo anterior.
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Como retornar para o in cio do
arquivo atual

Toque em 44 apos cinco segundos
do tempo de reprodugao.

Pesquisando para frente ou
para trks

Mantenha |44 ou PPl pressionado
durante a reprodugéao para avangar
ou retroceder rapidamente. Libere

o botéo para continuar a reprodugao
na velocidade normal.

Como reproduzir o arquivo
aleatoriamente

Toque em XX durante a reprodugao.

e | IGADO: Reproduz todos os
arquivos aleatoriamente.

e DESLIGADO: Retorna a
reprodugao normal.

Como usar o menu USB Music
(Mesica do USB)

e Toque em Menu durante
a reproducgéo.

e Toque no menu desejado.

Procurar mesica
1. Toque em Procurar musica.
2. Toque na musica desejada.
Configura 1es de tom

e Toque em Configuragdes de
tom. Sera exibido o menu Tone

Settings (Configuragdes de tom).

Consulte "Ajustes de tonalidade
no item "Controles do radio" em
Opera 20 » 173.

Volume automéktico

e Toque em Volume automatico.
O menu Auto Volume (Volume
automatico) é exibido. Consulte
"Volume automatico" no item
"Controles do radio" em
Opera 20 » 173.

MTP (protocolo de transferncia
de m dia)

e Conecte um dispositivo
compativel com MTP.

e A reprodugao comegara
automaticamente apés
o sistema finalizar a leitura do
dispositivo MTP.
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e Se um dispositivo MTP que nao
pode ser lido for conectado, uma
mensagem de erro sera exibida
e o sistema alternara para
a fungéo de audio anterior.

Reprodutor iPod/iPhone

Este recurso é limitado a modelos
compativeis com a conexao
iPod/iPhone.

Como reproduzir arquivos de
mesica

e Conecte o iPod/iPhone na
porta USB.

e A reprodugdo iniciara do ponto
reproduzido anteriormente apos
o sistema terminar a leitura do
dispositivo USB.

e Se um dispositivo USB que ndo
possa ser lido for conectado,
uma mensagem de erro é
exibida e o sistema alternara
para a fungao de audio anterior.

Se o iPod/iPhone ja estiver
conectado:

1. Pressione fi}.
2. Toque em AUDIO.
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3. Toque em Fonte.
4. Toque em iPod.

Para parar o dispositivo

e selecionar outra fonte de midia,
toque em Source (Fonte)e, em
seguida, selecione a outra fonte.

Para remover o dispositivo,
selecione outra fungéo e, em
seguida, remova o dispositivo.

Pausa
e Toque em Il para pausar.

e Toque em P para continuar.

Como mudar para a pr xima
mesica/mesica anterior

e Toque em PPl para mudar para
a proxima musica.

e Toque em |44 dentro de
trés segundos apos o inicio da
reproducgao para reproduzir
0 arquivo anterior.

Como retornar para o in cio do
arquivo atual

Toque em |44 apos trés segundos
do tempo de reprodugao.

Pesquisando para frente ou
para trks

Mantenha |44 ou PP pressionado
durante a reprodugao para avancgar
ou retroceder rapidamente. Libere

o botéo para continuar a reprodugao
na velocidade normal.

Como reproduzir o arquivo
aleatoriamente

Toque em X durante a reprodugao.

e ON (LIGADO): reproduz todos
0s arquivos aleatoriamente.

e OFF (DESLIGADO): volta para
a reprodugéo normal.

Como usar o menu iPod

e Toque em Menu durante
a reproducéo.

e Toque no modo de reproducgéo
adequado.

Procurar mesica
1. Toque em Procurar musica.
2. Toque na musica desejada.
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Configura 1es de tom

e Toque em Configuragdes de
tom. Seréa exibido o menu Tone
Settings (Configuragdes de tom).
Consulte "Ajustes de tonalidade"
no item "Controles do radio" em
Opera 20> 173.

Volume automé£tico

e Toque em Volume automatico.
O menu Auto Volume (Volume
automatico) é exibido. Consulte
"Volume automatico" no item
"Controles do radio" em
Opera 20 » 173.

Porta USB (sistema de
imagem)

E possivel visualizar arquivos de
imagens armazenados em um
dispositivo de armazenamento USB
ou em dispositivos compativeis com
o protocolo de transferéncia de
midia (MTP) no sistema de conforto
e conveniéncia.

Informa 1es do sistema de foto

e Extensdes de arquivo
compativeis: .jpg, .omp,
.png e .gif.
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® Arquivos GIF animados ndo séao
compativeis.

e Alguns arquivos podem nao
funcionar devido ao formato de
gravacgao diferente ou estado do
arquivo.

Como visualizar fotos

1. Conecte o dispositivo USB a
porta USB.

2. Toque na tela para abri-la em
tela cheia. Toque na tela
novamente para voltar para
a tela anterior.

Se o dispositivo USB compativel ja
estiver conectado:

1. Pressione i}
2. Toque em GALERIA.
3. Toque em m

Alguns recursos sao desativados
enquanto o veiculo esta em
movimento.

Como visualizar uma
apresenta 2o de slides

1. Toque em 1 na tela de
imagens.

2. Toque na tela para cancelar
a apresentagao de slides
durante a reproducgao.

Como visualizar a foto anterior ou
a pr xima foto

Toque em < ou> natelade
imagens.

Como girar uma foto

Toque em U na tela de imagens.
Como ampliar uma foto

Toque em & na tela de imagens.

Como usar o menu USB Picture
(Foto do USB)

1. Toque em MENU na tela de
imagens.
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2. Toque no menu adequado:

e Tempo da apresentacdo de
slides: Permite a selegao
do intervalo da
apresentacao de slides.

e Visor de relégio
e temperatura: Permite
a selecao de Ligado ou
Desligado para apresentar
o reldgio e a temperatura
na tela cheia.

e Configuragdes do visor:
Ajusta brilho e contraste.

3. Toque em i) para sair.

Porta USB (sistema de filmes)

E possivel reproduzir arquivos de
video armazenados em um
dispositivo de armazenamento USB
ou em dispositivos compativeis com
o protocolo de transferéncia de
midia (MTP) no sistema de conforto
e conveniéncia.

Informa 1es do sistema de filme

e Resolugao disponivel: Inferior
a 1.280 x 720 (W x H) pixels.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

186 Sistema de conforto e conveniEncia

e Taxa de quadros: Menos de
30 fps.

e Arquivo de filme reproduzivel:
.mp4. O arquivo de video
reproduzivel pode néo ser
executado dependendo do
formato do codec.

e Formato de codec
reproduzivel: H.264.

e Formato de audio que pode ser
reproduzido: MP3, AC3,
AAC, WMA.

e Taxa maxima de bits de video:
mpeg-1: 8 Mbps

mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbps

e Taxa maxima de bits de audio:
mp3: 320 kbps
wma: 320 kbps
ac-3: 640 kbps
aac: 449 kbps

e Arquivos de filme nos quais foi
aplicado Digital Right
Management (DRM) podem néo
ser reproduzidos.

Como reproduzir um arquivo de
filme

1. Conecte o dispositivo USB a
porta USB.

2. Toque na tela para abri-la em
tela cheia. Toque na tela
novamente para voltar para
a tela anterior.

Se o dispositivo USB ja estiver
conectado:

1. Pressione fi}.
2. Toque em GALERIA.

3. Toque em D.

O filme n&o esta disponivel
enquanto vocé dirige.

Pausa
e Toque em Il para pausar.
e Toque em P> para continuar.

Como alterar para o pr ximo
filme/filme anterior

e Toque em > para ir para
0 proéximo arquivo.
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e Toque em [ dentro de
cinco segundos apos o inicio da
reproducao para reproduzir
0 arquivo anterior.

Como retornar para o in cio do
filme atual

Toque em b apos cinco segundos
do tempo de reprodugao.

Pesquisando para frente ou
para trks

Mantenha [ ou > pressionado
durante a reprodugao para avangar
ou retroceder rapidamente. Libere

0 botao para continuar a reprodugao
na velocidade normal.

Como visualizar em tela cheia

Toque em na tela de videos.

Toque em novamente para voltar
a tela anterior.

Como usar o menu USB movie
(Filme do USB)

1. Toque em MENU na tela de
videos.
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2. Toque no menu adequado:

e Configuragdes de tom:
exibe a configuragdo do
som. Consulte Ajustes de
tonalidade em Opera 20
o 173.

e \olume automatico: Ajusta
automaticamente o volume
de acordo com
a velocidade do veiculo.
Consulte Volume
automatico em Opera 20
o 173.

e Temperatura do relégio.
Visor: Permite a selegéo de
Ligado ou Desligado para
apresentar o relogio
e a temperatura na tela
cheia.

e Configuragdes do visor:
Ajusta brilho e contraste.

3. Toque em - para sair.

Dispositivos auxiliares

Como usar o conector de
entrada auxiliar (se equipado)

Os menus de configuragéo e as
fungdes podem variar dependendo
dos opcionais do veiculo.

Se equipado, a entrada auxiliar
pode ser usada para conectar
dispositivos de audio externos como
um iPod®, iPhone®, reprodutor de
MP3, reprodutor de CD e outros
compativeis para uso como fonte de
audio. Essa entrada ndo € uma
saida de audio. Ndo conecte fones
de ouvido na entrada auxiliar
dianteira.

Se equipado com uma entrada
auxiliar, o sistema de conforto
e conveniéncia pode reproduzir
musica do dispositivo auxiliar
conectado.
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Reproduzindo mesica

Para reproduzir musica do
dispositivo, se ele ja estiver
conectado:

Pressione fi}.
Toque em AUDIO.
Toque em Fonte.
Toque em AUX.

5. Toque em -

Para alterar os ajustes de
tonalidade, consulte "Ajustes de
tonalidade predefinidos" e "Ajustes
de tonalidade personalizados" no
item "Configuragbes do sistema" em
Opera 20> 173.

e h =
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Telefone

Bluetooth (Vis2o geral)

Se equipado com o recurso de
Bluetooth®, o sistema pode interagir
com muitos telefones Bluetooth,
PDAs ou outros dispositivos para:

Realize e receba chamadas por
comando de voz.

Transmita dados por comando
de voz.

Reproduza arquivos de
transmissao de audio.

O dispositivo deve estar pareado
primeiro. Consulte Pareamento
adiante nesta segéo.

Para minimizar a distragédo do
motorista, antes de dirigir e com
o veiculo estacionado:

Familiarize-se com os recursos
do telefone celular. Organize

a agenda e as listas de contatos
com clareza e exclua entradas
duplicadas ou que séo usadas

raramente. Se possivel,
programe a discagem rapida ou
outros atalhos.

Revise os controles e o
funcionamento do sistema de
Conforto e conveniéncia.

Faca o emparelhamento do(s)

telefone(s) celular(es) com

o veiculo. O sistema pode nao

funcionar com todos os

telefones celulares. Consulte
Pareamento adiante nesta
segao.

A Perigo

Retirar os olhos da estrada por
muito tempo ou com muita
frequéncia ao usar qualquer
recurso do sistema de Conforto

e conveniéncia pode causar um
acidente. Vocé ou outras pessoas
podem sofrer ferimentos ou

a morte. Nao preste atengao
prolongada a tarefas do sistema
de Conforto e conveniéncia
enquanto dirige. Limite os olhares

(Continuacao)
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Perigo
(Continua 20)

aos visores do veiculo

e concentre a atengao ao dirigir.
Use os comandos de voz sempre
que possivel.

A Aten 2o

N&o é permitido mexer no
telefone enquanto estiver
dirigindo.

Certifique-se de que o Bluetooth®
esteja ativado antes de dirigir.

Se nédo, pare em um local seguro
para usar o telefone celular.

Veiculos equipados com sistema
Bluetooth podem usar um telefone
celular com capacidade Bluetooth
com um perfil viva-voz para fazer

e receber chamadas. O sistema de
Conforto e conveniéncia é usado
para controlar o sistema. O sistema
pode ser usado quando a ignicéo
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esta na posigao 1 ou 2. Consulte
Igni 2o do motor = 242. Nem todos
os telefones suportam todas as
fungdes e nem todos os telefones
funcionam com o sistema Bluetooth.

Podem existir restricdbes quanto ao
uso da tecnologia sem fio do
Bluetooth em alguns locais.

Devido a variedade de dispositivos
Bluetooth e de suas versdes de
firmware, o dispositivo pode
responder de modo diferente ao
operar com o Bluetooth.

Bluetooth (Controles do
Sistema de Conforto
e conveniEncia)

Para usar controles de conforto

e conveniéncia para acessar

o sistema de menus, consulte Vis2o
geral © 109.

Pareamento

Um telefone celular compativel com
Bluetooth deve estar emparelhado
com o sistema Bluetooth e, a seguir,
conectado ao veiculo antes que
possa ser usado. Consulte o guia

do usuario do fabricante do telefone
celular para ver as fungdes
Bluetooth antes de emparelhar

o telefone celular.

Informa 1es de emparelhamento

e Um telefone Bluetooth com
capacidade para MP3 nao pode
ser pareado com o veiculo como
telefone e como reprodutor de
MP3, via porta USB, ao mesmo
tempo.

e Até 10 celulares podem ser
emparelhados com o sistema
Bluetooth.

e O emparelhamento sé precisa
ser concluido uma vez, a néo
ser que tenham sido feitas
alteracdes nas informacgdes de
emparelhamento ou se o celular
for excluido do sistema.

e Somente um celular
emparelhado pode ser
conectado ao sistema Bluetooth
de cada vez.

e Se varios celulares pareados
estiverem dentro do alcance do
sistema, o sistema se conectara
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ao primeiro celular pareado
disponivel na ordem em que
foram pareados primeiro.

Quando o dispositivo Bluetooth e o
sistema de conforto e conveniéncia
forem emparelhados com éxito,

a agenda é descarregada
automaticamente. Isto depende do
tipo de telefone pareado. Se o
download automatico ndo ocorrer,
continue com o download da lista
telefénica no telefone.

Parear telefone SSP e sem
dispositivo pareado

Quando n&o ha um dispositivo
pareado no sistema de conforto

e conveniéncia e o pareamento
seguro simples (SSP) é compativel:

Pressione 1}

2. Toque em PHONE

(TELEFONE) ou pressione
no volante.

3. Toque em Search Device
(Procurar dispositivo).
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4.

Toque no dispositivo desejado
para parear na tela da lista de
itens pesquisados.

Toque em Yes (Sim) na tela
pop-up do dispositivo Bluetooth
e do sistema de conforto

e conveniéncia.

Quando o dispositivo Bluetooth
e o sistema de conforto

e conveniéncia estiverem
pareados com sucesso, as
funcdes do telefone seréo
exibidas no sistema de
conforto e conveniéncia.

Parear telefone SSP
e dispositivo pareado

Quando um dispositivo pareado
estiver no sistema de conforto
e conveniéncia e o SSP for

compativel:
1. Pressione fi}.
2. Toque em Settings

(Configuragdes).

Toque em Bluetooth e, em
seguida, em Device
Management (Gerenciamento
de dispositivos).

4. Toque no dispositivo desejado

para parear. Quando

o dispositivo Bluetooth e o
sistema de conforto

e conveniéncia estiverem
pareados com sucesso,

o nome do dispositivo sera
destacado na tela de parear
dispositivo. Se nenhum
dispositivo desejado estiver
disponivel, va para a etapa 5.

Toque em Search Device
(Procurar dispositivo) para
buscar o dispositivo desejado.

Toque no dispositivo desejado
para parear na tela da lista de
itens pesquisados.

Toque em Yes (Sim) na tela
pop-up do dispositivo Bluetooth
e do sistema de conforto

e conveniéncia.

O telefone conectado é
destacado por %e.

’Bf / & ndica que as funcdes de
viva-voz e de musica do telefone
estao ativas.
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\. indica que apenas a funcdo
de viva-voz esta ativa.

’Bf indica que somente a fungao
de musica por Bluetooth esta
ativa.

Parear telefone sem SSP e sem
dispositivo pareado

Quando n&o houver um dispositivo
pareado com o sistema de conforto
e conveniéncia e o SSP nao for
compativel:

1.
2.

Pressione fi}.

Toque em PHONE

(TELEFONE) ou pressione ‘@&
no volante.

Toque em Search Device
(Procurar dispositivo).

Toque no dispositivo desejado
para parear na tela da lista de
itens pesquisados.

Insira o codigo do numero de
identificagdo pessoal (PIN,
padréo: 1234) no dispositivo
Bluetooth. Quando

o dispositivo Bluetooth e o
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sistema de conforto

e conveniéncia estiverem
pareados com sucesso, as
funcdes do telefone serdao
exibidas no sistema de
conforto e conveniéncia.

Se a conexao falhar, sera exibida
uma mensagem de falha no sistema
de conforto e conveniéncia.

Se um dispositivo Bluetooth foi
conectado anteriormente, o sistema
de conforto e conveniéncia executa
a conexao automatica. No entanto,
se a configuragéo Bluetooth no
dispositivo Bluetooth estiver
desligada, sera exibida uma
mensagem de falha no sistema de
conforto e conveniéncia.

Parear telefone sem SSP e com
dispositivo pareado

Quando um dispositivo pareado
estiver no sistema de conforto
e conveniéncia e o SSP nao for
compativel:

1. Pressione fit.

2. Toque em Settings
(Configuragdes).

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Toque em Bluetooth e, em
seguida, em Device
Management (Gerenciamento
de dispositivos).

Toque no dispositivo desejado
para parear. Quando

o dispositivo Bluetooth e o
sistema de conforto

e conveniéncia estiverem
pareados com sucesso,

o0 nome do dispositivo sera
destacado na tela de parear
dispositivo. Se nenhum
dispositivo desejado estiver
disponivel, va para a etapa 5.

Toque em Search Device
(Procurar dispositivo) para
buscar o dispositivo desejado.

Toque no dispositivo desejado
para parear na tela da lista de
itens pesquisados.

Insira o codigo do numero de
identificacdo pessoal (PIN,
padréo: 1234) no dispositivo
Bluetooth. Quando

o dispositivo Bluetooth e o
sistema de conforto

e conveniéncia estiverem

pareados com sucesso,

0 nome do dispositivo sera
destacado na tela de parear
dispositivo.

o 3}/ \ ndica que as funcdes de
viva-voz e de musica do telefone
estao ativas.

e \ indica que apenas a fungdo
de viva-voz esta ativa.

° *f indica que somente a fungao
de musica por Bluetooth esta
ativa.

Conectar um dispositivo
Bluetooth pareado

Pressione fi}.
2. Toque em Settings
(Configuragdes).

3. Toque em Bluetooth e, em
seguida, em Device
Management (Gerenciamento
de dispositivos).

4. Toque no dispositivo a ser
conectado.
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Verificar a conex2o Bluetooth
1. Pressione fi}.

2. Toque em Settings
(Configuragoes).

3. Toque em Bluetooth e, em
seguida, em Device
Management (Gerenciamento
de dispositivos).

4. O dispositivo pareado sera
exibido em destaque.

Desconectar um dispositivo
Bluetooth

Pressione fi}.

2. Toque em Settings
(Configuragoes).

3. Toque em Bluetooth e, em
seguida, em Device
Management (Gerenciamento
de dispositivos).

4. Toque no nome do dispositivo
a ser desconectado.

5. Toque em Disconnect
(Desconectar).

Excluir um dispositivo Bluetooth
Pressione fi}.

2. Toque em Settings
(Configuragoes).

3. Toque em Bluetooth e, em
seguida, em Device
Management (Gerenciamento
de dispositivos).

4. Toque no dispositivo a ser
excluido.

5. Toque em @
6. Toque em Delete (Excluir).

Nota

Se o dispositivo a ser excluido
estiver conectado, o procedimento
de desconexao precisa ser
realizado antes do procedimento de
excluséo.

Mesica com dispositivo Bluetooth

Antes de reproduzir musica do
dispositivo Bluetooth, leia as
informagdes a seguir:

e Um celular ou dispositivo
Bluetooth que suporte Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP)
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com versdes superiores
a 1.2 devera ser registrado
e conectado ao veiculo.

No celular ou dispositivo
Bluetooth, encontre o tipo de
dispositivo Bluetooth para
definir/conectar o item como um
fone de ouvido estéreo.

J’ aparecera na tela se os fones
de ouvido estéreo forem
conectados com éxito.

O som reproduzido pelo
dispositivo Bluetooth é fornecido
por meio do sistema de conforto
e conveniéncia.

A musica com dispositivo
Bluetooth podera ser
reproduzida quando

o dispositivo Bluetooth estiver
conectado. Para reproduzir
musica com dispositivo
Bluetooth, conecte o telefone
Bluetooth ao sistema de conforto
e conveniéncia.

Se o dispositivo Bluetooth for
desconectado enquanto esta
reproduzindo musica do
telefone, a musica parara.
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A funcao de transmisséao de
audio pode néo ser suportada
em alguns telefones Bluetooth.
S6 podera ser usada uma
fungéo por vez entre o viva-voz
ou a fungao de musica do
Bluetooth. Por exemplo, caso
vocé converta para viva-voz
enquanto reproduz musica do
telefone, a musica parara. Nao é
possivel reproduzir musica
quando nao houver arquivos de
musica armazenados no
telefone celular.

Nota

Verifique o volume do telefone e do
seu reprodutor de musica.

Se estiver muito baixo, pode nao
ser possivel ouvir a musica do
dispositivo Bluetooth.

Nota

Dependendo do telefone ou do
dispositivo reprodutor usado,

0 nome da musica pode ndo ser
exibido enquanto ela é reproduzida.

Reproduzir mesica com
dispositivo Bluetooth

1. Pressione fit.

2. Toque em AUDIO (AUDIO).
3. Toque em Source (Fonte).
4. Toque em Bluetooth.
Pausa
Toque em |l para pausar.
Toque em P> para continuar.
Reproduzir a pr xima mesica
Toque em PP
Reproduzir a mesica anterior

Toque em 44 dentro de,
aproximadamente, 2 segundos apos
o inicio da reprodugao para
reproduzir a musica anterior.

Retornar ao in cio da mesica atual

Toque em 44 apos
aproximadamente 2 segundos de
reproducao.

Pesquisar

Mantenha [44 ou ¥ pressionado
para avancgar ou retroceder
rapidamente.
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Reproduzir mesicas
aleatoriamente

Toque em XX durante a reprodugao.
Toque novamente para retornar a
reprodugao normal.

Esta funcdo pode nao ser
compativel dependendo do
dispositivo Bluetooth.

Nao troque de faixa muito
rapidamente ao reproduzir musica
com dispositivo Bluetooth.

Condigdes que podem ocorrer ao
reproduzir musica com dispositivo
Bluetooth:

e | eva tempo para que os dados
sejam transmitidos do
dispositivo Bluetooth para
o sistema de conforto
e conveniéncia.

e Se o celular ou o dispositivo
Bluetooth n&o estiver no modo
de tela de espera, ele pode nao
reproduzir automaticamente.

e O sistema de conforto
e conveniéncia transmite
a ordem para reproduzir do
dispositivo Bluetooth no modo
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de reprodugado de musica com
dispositivo Bluetooth. Se isto for
feito em um modo diferente,

o dispositivo transmite a ordem
para parar. Dependendo das
opgdes do dispositivo Bluetooth,
esta ordem de reproduzir/parar
podera levar tempo para ser
ativada.

e Se areproducdo de musica com
dispositivo Bluetooth nao estiver
funcionando, verifique se
o dispositivo esta no modo de
tela de espera.

e O som podera ser cortado
durante a reprodug¢éo de musica
com dispositivo Bluetooth.

e O sistema de conforto
e conveniéncia reproduz o audio
do celular ou do dispositivo
Bluetooth a medida que ele é
transmitido.

Fone viva-voz

Informa 1es gerais

Veiculos equipados com sistema
telefone viva-voz podem usar um
telefone celular com capacidade
Bluetooth com um perfil viva-voz
para fazer e receber chamadas.

O sistema de Conforto

e conveniéncia e o controle de voz
sdo usados para operar o sistema.
Nem todos os telefones suportam
todas as fungbes e nem todos
funcionam com o sistema Telefone
"hands free".

Controles do telefone
"hands-free"

Use os botdes localizados no
sistema de Conforto e conveniéncia

e na diregao para operar o sistema
Telefone "hands free".

Comandos do volante (se
equipado)

Os comandos do volante podem ser
usados para:

o Atender chamadas recebidas.
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e Confirmar informagdes do
sistema.

e Encerrar uma chamada.
e Recusar uma chamada.
e Cancelar uma operagao.

e Fazer chamadas usando a lista
de chamadas.

“% : Pressione para atender uma
chamada.

Jﬁ. : Pressione para encerrar uma
chamada, rejeitar uma chamada ou
para cancelar uma operagao.

Como fazer uma chamada
inserindo o nemero do telefone

e Pressione i}t e, em seguida,
toque em PHONE (TELEFONE)
na tela.

e Pressione 4 no volante.
Caso insira o numero errado, toque

em 4@ para excluir o nimero, um

digito por vez, ou mantenha €@
pressionado para excluir todos os
digitos do numero.
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Como alternar uma chamada para
o celular (modo privado)

Para alternar uma chamada do
celular para o viva-voz:

1. Toque em [,

2. Toque em @9 novamente para
alternar para o comando
de voz.

Como ligar e desligar o microfone

Toque em )!J/ para ligar e desligar
0 microfone.

Como realizar uma chamada por
rediscagem

Para realizar uma chamada usando
a rediscagem:

e Pressione & nos comandos do
volante para exibir a tela de
orientacdo de rediscagem.

e Toque em €\ na tela do telefone.

N&o é possivel rediscar quando nao
existe historico de chamadas.

Recebendo chamadas

Ao receber uma chamada pelo
celular Bluetooth conectado,

o sistema de audio sera silenciado
ou pausado e o telefone tocara com
exibindo as informacgdes relevantes.
Pressione 4 nos comandos do

volante ou toque em e na tela.
Para recusar a chamada,
pressione % nos comandos do
volante ou toque em & W na tela.
Usar o menu "Contacts"
(Contatos)

1. Toque em Contacts (Contatos)

na tela do telefone.

2. Toque em A ou ¥ para rolar
pela lista.

3. Toque no registro da agenda
para o qual deseja ligar.

4. Se houver mais de um nimero
associado ao nome, toque no
numero para discar.
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Nota

Quando o Bluetooth de seu celular
e o radio estiverem pareados
adequadamente, a agenda
telefénica sera baixada
automaticamente. Porém a agenda
pode nao ser descarregada
automaticamente dependendo do
tipo de telefone. Neste caso, use

a agenda em seu telefone.
Recomendamos que "Sempre"
aceite a solicitagdo de conexdo com
a agenda do telefone no
emparelhamento inicial do telefone.

Caso um dispositivo Bluetooth
tenha sido conectado
anteriormente, o sistema de
Conforto e conveniéncia executa

a conexao automatica. Porém se

a configuragao Bluetooth em seu
dispositivo estiver desligada, sera
exibida uma mensagem de falha no
sistema de Conforto e conveniéncia.

Buscar registros de contatos

1. Toque em Contacts (Contatos)
na tela do telefone.

2. Toque em R na tela de
contatos.
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3. Use o teclado para inserir
0 nome que deseja pesquisar.
Para obter detalhes, consulte
"Buscar um nome" a seguir.

4. Toque no registro da agenda
para o qual deseja ligar.

5. Se houver mais de um numero
associado ao nome, toque no
numero para discar.

Quando o dispositivo Bluetooth e o
sistema de Conforto e conveniéncia
estiverem pareados com sucesso,
a agenda telefénica sera baixada
automaticamente. Alguns telefones

podem nao baixar automaticamente.

Se isso ocorrer, conecte novamente
ou siga com o download no
telefone.

Como procurar um nome

Selecione os caracteres usando

o teclado na tela da agenda
telefébnica. Conforme os caracteres
sdo selecionados, 0s nhome que
incluem aqueles caracteres serao
exibidos na tela da agenda
telefonica. A medida que mais
caracteres do nome sao inseridos,
a lista de nomes possiveis diminui.

Para procurar por Alex:
1. Toque em (abc) para

selecionar o primeiro caractere.

2. Toque em (jkl) para selecionar
0 segundo caractere.

3. Toque em (def) para selecionar
o terceiro caractere.

4. Toque em (wxy) para
selecionar o quatro caractere.
Como fazer uma chamada a partir
do hist rico de chamadas

1. Toque em Histdrico de
chamadas na tela do telefone.

2. Toque em um dos itens
a seguir para:

° &z Historico de todas as
chamadas.

° ﬁ" Dialed calls (chamadas
realizadas).

o @ Missed calls (chamadas
perdidas).

o - Received calls
(chamadas recebidas).
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3. Selecione o registro de contato
para o qual deseja ligar.

Como fazer uma chamada com os
nemeros de discagem rkpida

Mantenha o nimero de discagem
rapida pressionado usando
o teclado na tela do telefone.

S6 poderéao ser usados numeros de
discagem rapida ja armazenados no
telefone celular para fazer as
chamadas de discagem rapida. Sao
suportados numeros de discagem
rapida com até 2 digitos.

Para numeros de discagem rapida
com 2 digitos, pressione e segure
o segundo digito para fazer uma
chamada para o nimero de
discagem rapida.

Fone viva-voz (Apple
CarPlay e Android Auto)

Apple CarPlay e Android Auto

Para obter mais informacoes,
consulte Apple CarPlay e Android
Auto © 154
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Marcas registradas
e Contratos de
licen a

Acordos de licen a
e marcas registradas

€3 Bluetooth’

A marca e os logotipos Bluetooth
sdo de propriedade da Bluetooth®
SIG, Inc. e quaisquer usos de tais
marcas pela General Motors é sob
licenca. Outras marcas registradas
€ nomes comerciais sao de
propriedade de seus respectivos
donos.

DIVX.

DivX Certified® para reproduzir
video DivX® video, incluindo
conteldo premium.

Coberto por uma ou mais das
seguintes patentes americanas:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274,

DivX®, DivX Certified® e logotipos
associados séo marcas registradas
da Rovi Corporation e suas
subsidiarias e sdo usados sob
licenca.
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Made for

iPod [JiPhone

"Made for iPod" e "Made for iPhone"
significa que um acessorio
eletrénico foi projetado para ser
conectado especificamente para
iPod ou iPhone respectivamente

e foi certificado pelo fabricante para
atender aos padrbes de
desempenho da Apple. A Apple nao
se responsabiliza pelo
funcionamento deste dispositivo ou
por sua conformidade com as
normas de seguranga e normativas.
Note que o uso deste acessorio
com iPod ou iPhone pode afetar

o desempenho sem fio.
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iPod e iPhone sdo marcas
registradas da Apple Computer,
Inc., registradas nos E.U.A. e outros
paises.

Android Auto é uma marca
comercial da Google Inc.; Apple
CarPlay € uma marca comercial da
Apple Inc.

Introdu 2o

Geral

O sistema oferece conforto
€ conveniéncia em seu carro
usando a tecnologia mais recente.

O radio pode ser facilmente usado
registrando até 24 estacdes de
radio FM ou AM com os - botdes 1
~ 4 a cada seis paginas.

O reprodutor USB pode reproduzir
os dispositivos de armazenamento
USB conectados ou produtos
iPod/iPhone.

A fungéo da conexéo de telefone
Bluetooth permite o uso de ligagbes
telefébnicas sem fio pelo viva-voz,
bem como a reprodugdo de musicas
do telefone.

Conecte um reprodutor de musicas
portatil a entrada de som externo

e divirta-se com o som rico do
sistema de conforto e de
conveniéncia.
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O processador de som digital
fornece varios modos de
equalizagao predefinidos para
otimizagéo do som.

Nota

Algumas fungdes do Sistema de
conforto e conveniéncia podem nao
ser compativeis com todos os
celulares e smartphones disponiveis
no mercado. Tais recursos também
dependem de conexdo com

a internet e do servigo oferecido
pelas operadoras de telefonia e da
disponibilidade dos aplicativos.

Especifica 1es

Poténcia maxima de saida: 20W
por canal (4 canais)

Impedancia do alto-falante:
4 ohms



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

Sistema de conforto e conveniEncia

199

O sistema pode ser facilmente
ajustado com o dispositivo de ajuste
cuidadosamente projetado,

o monitor inteligente e o regulador
de menu multifuncional.

e A secgdo "Vis®o geral " fornece
uma visdo geral simples das
fungdes do Sistema de conforto
e conveniéncia e um resumo de
todos os dispositivos
regulamentares.

® A secgdo "Opera 20 " explica os
controles basicos do Sistema de
conforto e conveniéncia.

Dispositivo antifurto

O Sistema de conforto

e conveniéncia é equipado com um
sistema de segurancga eletrénico
com a finalidade de evitar furtos.

O Sistema de conforto

e conveniéncia funciona apenas no
seu veiculo e ndo tem utilidade para
um ladréo.

Vis2o geral

e Quando estiver desligado,
pressione para ligar.

e Quando estiver ligado,
mantenha pressionado para
desligar.

e Quando estiver ligado,
pressione rapidamente para
silenciar ou restaurar
o volume.

e Gire para controlar
o volume.
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2.

RADIO

Selecione o modo Radio Cada
vez que RADIO é pressionado,
o sistema alterna entre RADIO
AM  RADIO FM.

MEDIA

Altera o modo na ordem de
musica USB/iPod  AUX
Bluetooth.

VISOR

Tela para estado e informagao
de Reproducgéo,
Recepgao, Menu.

{44 / | (procurar)
e No modo Radio:

Quando pressionado
rapidamente, procura
automaticamente a estagao
com melhor recepgéo.

Quando mantido
pressionado, altera
constantemente a estagéo
até que 44 ou PP seja

liberado. Ao liberar,
o sistema para na
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frequéncia atual mostrada
ou procura a proxima
estacédo.

® Na reprodugéo de audio
USB/iPod/Bluetooth:

Quando pressionado
rapidamente, vai para

0 arquivo anterior ou para
0 proéximo.

Quando mantido
pressionado, retrocede ou
avanca o arquivo.

6. PHONE
Entrar no modo de aplicativo
do telefone.

7. BACK

Cancele o contetdo de entrada
ou retorne ao menu anterior.

8. MENU

e Gire para buscar
a estagao/arquivo na lista
ou mova/altere o conteudo
ou os valores da
configuragéo.

® Pressione para mostrar
o menu atual de fungéo ou
selecionar/praticar
configuracéo de conteudo
e valores de configuracao.

9. BOT ES-
e No modo Radio:

Quando pressionado
rapidamente, recorda
a estacgdo de radio
armazenada.

Quando mantido
pressionado, armazena

a estagao de radio atual na
pagina de Favoritos.

e No modo Menu:

Pressione para selecionar
a funcgéo ligada a -.

10. FAV (favoritos)

Selecione a pagina de canais
favoritos salvos.
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Opera 2o

Boties e controle do
dispositivo

O Sistema de conforto

e conveniéncia é operado usando
os botdes de fungao, botéo

multifuncional e o menu indicado
na tela.

Ligar/desligar sistema

. | .
Pressione O para ligar.

Quando esti}/er desligado,
pressionarU vai ligar e reproduzir
uma transmissao de radio.

Mantenha pressionado d) para
desligar.
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12:34 o

17.DEZ.2014

Quando o Sistema estiver
desligado, a hora é exibida.

Controle do volume
Gire (I) para controlar o volume.

e Faixa de volume disponivel: 0
~ 63.

e Quando o volume estiver em
zero, nao é equivalente ao modo
silencioso.

e Ligar o sistema de Conforto
e conveniéncia definira o nivel
do volume para a selegao
anterior (quando for menor do
que o volume maximo inicial).

Controle do silenciador
Pressione d) para silenciar.

e O simbolo do silenciador "4 "
sera mostrado no campo de
status e silenciara o som.

. |
e Pressione O novamente ou
. |
gire O para restaurar o som.
e No modo USB, quando

o sistema estiver silenciado,
a reprodugéao é pausada.

Configura 1es de tom

Pressione MENU >, selecione
"Configuragdes" >, selecione
"Configuragdes do som" para entrar
na tela de configuragdes do som.

e Gire MENU para selecionar

o0 modo "Configuragdes do som".

Use MENU para alternar entre
Baixo Meédio Agudo
Balanco EQ.

e Destaque a opgéo de
configuragédo do som desejada
e pressione MENU para poder
alterar o valor atual.
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e Girar MENU alterara o valor de
configuragdo do som e as
alteragdes seréo refletidas no
grafico de barras da tela.

Pressione MENU para armazenar
a nova configuragdo e volte a tela
"Configuracbes do som".

Menu de configura 1es do tom

® Grave: Ajusta o nivel do som
grave.

e M@dio: Ajusta o nivel do som
médio.

e Agudo: Ajusta o nivel do som
agudo.

e Balan o: Ajusta o balanco do
som entre o auto-falante direito
e o esquerdo.

e EQ: Ajusta um dos 7 estilos de
EQ (personalizado, Pop, Rock,
Country, Jazz, Talk ou Classico).

e Os valores de configuragdo do
tom variam entre -12 e +12.
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Selecionar fun 2o

RAdio AM-FM

Pressione RADIO para selecionar
AM ou FM.

Pressione MENU para abrir o menu
AM ou FM, que contém opgdes para
selecionar as estacbes de
transmissao.

Reprodu 2o de mesica do
USB/iPod/Bluetooth ou som
exterior (AUX)

Pressione MEDIA para selecionar
as fungdes do reprodutor de audio.

Cada vez que MEDIA é
pressionado, o sistema troca entre
as musicas do USB/iPod  AUX
Bluetooth.

Pressione MENU para abrir o menu
com opgdes para a fungdo em
questédo ou o menu do dispositivo
em questao.

Dispositivo de telefone viva-voz
Bluetooth

Pressione PHONE para entrar na
funcao viva-voz por Bluetooth.

REdio

REdio AM-FM

Como sintonizar em uma
esta 2o de r&dio

Selecionar o modo de rkdio

12:34

102.3 i MR
30°

Pressione RADIO repetidamente
para alternar entre RADIO AM
RADIO FM.

® A estagao de transmissao
escolhida anteriormente sera
recebida.
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e Ao trocar o modo/banda do radio
pressionando RADIO, o sistema
exibe primeiramente a vista de
introdugao do radio.

e A tela de reproducdo contém os
elementos de dados
relacionados a fonte de
transmisséao de radio.

Procurar esta 2o

Pressione 44 /P» para buscar
estagdes de radio com boa
recepgao automaticamente.

Manter pressionado l44 /PP muda
continuamente a estacéo até que

0 botao seja liberado. Apds

a liberagéo, o sistema procura

a proxima estagao.

Sintonizar uma esta 2o de r&dio
manualmente

Gire MENU para encontrar
manualmente a frequéncia de
transmissao desejada.

Armazenar favoritos

Pressione FAV repetidamente para
selecionar a pagina de favoritos
armazenados desejada.
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Mantenha pressionado qualquer um
dos botdes - para armazenar

a estacao de radio atual naquele
botdo da pagina de Favoritos
selecionada.

® Podem ser armazenadas até 6
paginas de Favoritos e cada
pagina pode armazenar até
quatro estagdes de radio.

e E possivel configurar o nimero
das paginas de Favoritos sendo
usadas no Menu  Configurar
0 numero de paginas de
Favoritos.

e Se uma nova estagéo de radio
for armazenada em um -
previamente armazenado, seu
conteldo anterior sera excluido
e substituido pela nova estagéao
de radio sendo armazenada.

e O numero maximo de Favoritos
que um usuario pode armazenar
é 24,

Selecionar predefinidos

Pressione FAV repetidamente para
selecionar a pagina de
predefinicdes FAV desejada.

e As informacgdes da estagao
transmissora numero 1 da
pagina predefinida FAV
selecionada seréao exibidas.

Pressione um dos - para ouvir
diretamente a estagao de radio
armazenada naquele botao.

Menus de faixa de onda

Quando estiver ouvindo o radio,
pressione MENU para acessar
a lista de AM ou FM.

Gire MENU para ir para o item de
menu desejado e, em seguida,
pressione MENU para selecionar
o item relevante ou para acessar
o menu detalhado do item.

Menu AM-FM

e Lista de esta 1es: Seleciona
a estagdo na lista de estagbes
com boa recepgao.

e Atualiza 20 lista de esta 1es:
Busca e salva automaticamente
as frequéncias recebiveis a Lista
de estagdes.
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Categorias: Selecione uma
categoria e selecione a estagao
da lista.

Definir o nemero da p£gina de
favoritos: Configure o niUmero
das paginas de favoritos.

Configura 1es: Ajuste as
configuragdes do radio.
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Reprodutores de
Eudio

Dispositivos auxiliares

Reprodutor de USB

Cuidados ao usar
dispositivos USB

Nao é garantida a operagao se
o HD interno do dispositivo de
armazenamento USB ou cartédo
de memdria CF ou SD for
conectado utilizando um
adaptador USB. Utilize um
dispositivo de armazenamento
USB ou do tipo memodria flash.

Tome precaugdes para evitar

a descarga de eletricidade
estatica ao conectar ou ao
desconectar o USB. Se a
conexao e a desconexao forem
efetuadas muitas vezes em um
curto espaco de tempo, isso
pode acarretar problemas no
uso do dispositivo.

A operacao nao é garantida
caso o terminal de conex&o do
dispositivo USB néo for de
metal.

Conexao com dispositivos de
armazenamento USB do tipo
i-Stick podem ser falhos devido
a vibragéo do veiculo, de modo
que sua operagao nao pode ser
garantida.

Tenha cuidado para nao tocar
o terminal de conexdo USB em
qualquer objeto ou partes de
seu corpo.

O dispositivo de armazenamento
USB apenas pode ser
reconhecido quando formatado
no formato de arquivo FAT16/32.
Apenas dispositivos com
tamanho de unidade de
alocacao de 512 byte/setor ou
2.048 byte/setor podem ser
utilizados. NTFS ou outros
sistemas ndo sao reconhecidos.

De acordo com o tipo

e capacidade do dispositivo de
armazenamento USB e o tipo de
arquivo armazenado, o tempo
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de reconhecimento dos arquivos
pode diferir. Isso ndo é um
problema com o produto nesse
caso, de modo que é necessario
esperar o processamento dos
arquivos.

Arquivos em alguns dispositivos
de armazenamento USB podem
nao ser reconhecidos por
problemas de compatibilidade,
e conexdes com um leitor de
memoria ou hub USB n&o séo
suportadas. Verifique

a operagao do dispositivo no
veiculo antes do uso.

Quando dispositivos como um
MP3 player ou camera digital
sdo conectados por meio de um
disco movel, eles podem nao
operar normalmente.

Nao desconecte o dispositivo de
armazenamento USB enquanto
ele estiver sendo reproduzido.

Isso podera causar danos ao
produto ou prejudicar

o desempenho do
dispositivo USB.
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e Desconecte o dispositivo de
armazenamento USB conectado
quando a chave de ignicao for
desligada. Se a ignigéo for
ligada enquanto o dispositivo de
armazenamento USB estiver
conectado, o dispositivo de
armazenamento USB podera ser
danificado ou n&o funcionar
normalmente em alguns casos.

Cuidado

Os dispositivos de
armazenamento USB sé podem
ser conectados a este produto
com o objetivo de reproduzir
arquivos de musicas.

O terminal USB do produto nédo
devera ser usado para carregar
equipamentos acessoérios USB
pois o calor gerado usando

o terminal USB podera causar
problemas de desempenho ou

danos ao produto.

e Quando uma unidade logica é
separada de um dispositivo de
armazenamento em massa
USB, apenas os arquivos na raiz
da unidade légica podem ser
reproduzidas como arquivos de
musica de USB. Essa ¢é a razéo
pela qual os arquivos de musica
devem ser armazenados na raiz
l6gica do dispositivo. Arquivos
de musica em alguns
dispositivos de armazenamento
USB podem néo ser
reproduzidos normalmente se
houve particionamento légico no
dispositivo de
armazenamento USB.

Cuidados ao usar arquivos de
mesica USB

e Arquivos de musica danificados
podem ser cortados durante
a reprodugao ou simplesmente
podem néo ser reproduzidos.

Sobre arquivos de mesica
MP3 (WMA)

e Os arquivos MP3 que podem ser
reproduzidos sao os seguintes:
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Taxa de transferéncia bits:
8 kbps ~ 320 kbps

Frequéncia de amostragem:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(para MPEG-1)

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(para MPEG-2)

e [Esse produto exibe arquivos
MP3 (WMA) com extensbes
mp3, .wma (letras minusculas)
ou .MP3 ou .WMA (letras
maiulsculas).

e Esse produto pode exibir
informacgdes sobre o album,
artista etc. para arquivos MP3
em formato ID3 tag (Verséao 1.0,
1.1,2.2,23,2.4).

e Esse produto pode reproduzir
arquivos MP3 que usam VBR.
Quando um MP3 do tipo VBR
estiver sendo reproduzido,

o tempo restante mostrado pode
ser diferente do tempo
restante real.
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Conectando o dispositivo de
armazenamento USB

Conecte o dispositivo de
armazenamento USB em que os
arquivos de musica estéo
armazenados ao terminal de
conexao USB.

Quando o produto terminar a leitura
de informagdes no dispositivo de
armazenamento USB, ele iniciara

a reprodugao automaticamente.

Se um dispositivo de
armazenamento USB que ndo
possa ser lido for conectado, uma
mensagem de erro sera exibida e o
produto automaticamente alternara
para a fungao anteriormente
utilizada ou a fungéo de radio FM.

Se o dispositivo de armazenamento
USB a ser reproduzido ja estiver
conectado, pressione MEDIA
repetidamente para selecionar

o reprodutor do dispositivo USB

e FEle reproduzira
automaticamente a partir do
ponto em que parou
anteriormente.

e Se nao houve dispositivo
conectado, "Sem m dia
dispon vel " sera exibido com
uma opgdo RECUSAR
e PAREAR na tela.

e As informagdes exibidas incluem
0 nome do arquivo, 0 nome da
pasta e as informagdes em
formato ID3 tag salvas com
a musica.

Se foram adicionadas
informacgdes incorretas em
formato ID3 tag (por exemplo,
artista, titulo da musica)

a arquivos MP3 (WMA) antes de
serem salvas no dispositivo de
armazenamento em massa,
essas informagdes serao
exibidas pelo sistema de
Conforto e conveniéncia.

Informacgdes incorretas em
formato ID3 tag n&o podem ser
alteradas ou corrigidas no
Sistema de conforto

e conveniéncia.

As informagdes de musicas
expressas em simbolos
especiais ou em idiomas
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indisponiveis podem ser
exibidas como "****" ou ndo
serem exibidas.

Terminando a reprodu 2o de
arquivos de mesica USB

Pressione RADIO ou MEDIA para
selecionar outras fungdes.

Selecionar um arquivo para
reprodu 20

Ao reproduzir, pressione 44 / PP
para selecionar o arquivo anterior
ou 0 préximo.

Gire MENU para mover o arquivo
desejado na lista de arquivos,

e entdo pressione MENU para
altera-lo instantaneamente.

Avan ando e retrocedendo
0 arquivo

Ao reproduzir, mantenha
pressionado [44 /PP para

retroceder ou avangar a musica até
a liberacgéo.

Uma vez liberado, o arquivo sera
reproduzido em velocidade normal.
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Como usar o menu USB

Ao reproduzir o arquivo, pressione
MENU para entrar no Menu do
dispositivo USB.

Gire MENU para ir para o item de
menu desejado e, em seguida,
pressione MENU para selecionar
o item relevante ou para acessar
o menu detalhado do item.

e Visualiza 20 de pasta : Entre
no modo Visdo da pasta e mova
para a pasta anterior ou para
a proxima.

® Mesicas aleat rias : Pressione
MENU para ligar ou desligar
a fungdo de musicas aleatorias.

Navegando/indexando
o dispositivo

® A navegacao ndo é suportada
até que a indexagao esteja
completa para o dispositivo
conectado.

e Quando um unico dispositivo
com mais de 6.000 musicas
estiver conectado, uma janela
"Mem ria de indexa 2o de
m dia cheia. Use

a visualiza 2o de pasta ou
remova outro dispositivo "
sera exibida.

Remover o USB

Remova o dispositivo USB do
terminal de conexado USB.

Se o dispositivo USB for removido,
o sistema exibira a mensagem Sem
conexao para cada fonte na tela

e mantera o status atual até que

o dispositivo seja reconectado.

Usando o menu Protocolo de
transferEncia de m dia (MTP)

Apenas carregar: Selecionar

a opgao de carregamento para

o dispositivo MTP. O dispositivo
MTP sera carregado, e o sistema
mostrara a mensagem pop-up
quando estiver conectado.

e A configuragéo padréo é Apenas
carregar.

e Quando a opgdo Apenas
carregar estiver selecionada no
Menu de configuragao do
protocolo de transferéncia de
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midia (MTP), a fonte de audio
nao € alterada e o dispositivo
conectado é apenas carregado.

e Se alterar para o modo USB
enquanto carrega o dispositivo,
uma mensagem Carregamento
com um indicador de atividade
de carregamento sera mostrada
na tela. Neste caso, o sistema
nao ira indexar os arquivos no
dispositivo.

e O carregamento pode nao ser
suportado por alguns
dispositivos MTP.

Apenas examinar pasta de
mesica: Selecione a opgao
Examinar pasta de musica para
o dispositivo MTP.

O sistema pode mostrar o Nome do
artista/nome da musica/tempo
decorrido em relagcdo a musica atual
e acessar a lista de reprodugéo no
dispositivo MTP.

Examinar todas as pastas:
Selecione a opgédo Examinar todas
as pastas para o dispositivo MTP.
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e O tempo de indexagao do
dispositivo € maior do que
a configuragédo de Examinar
apenas pastas de musica.
Depende do smartphone e dos
arquivos/pastas no smartphone.

e Com alguns telefones
apresentando o Protocolo de
transferéncia de midia (MTP),

a busca por musicas pode levar
um longo periodo.

e Se a tela do telefone estiver
bloqueada, ndo se pode buscar
a musica. Para acessar
a musica no telefone,
desbloqueie a tela do telefone.

Se conectar um dispositivo anormal,
o sistema pode nao funcionar
adequadamente.

Reprodutor iPod

Conectando o reprodutor iPod

Conecte o dispositivo iPod em que
0s arquivos de musica estao
armazenados ao terminal de
conexao USB.

Alguns modelos de iPod/iPhone
podem nao ser suportados.

Se conectar um dispositivo anormal,
o sistema pode nao funcionar
adequadamente.

Apenas conecte o iPod a esse
produto com os cabos de conexao
suportados pelos produtos iPod.
Outros cabos de conex&o nao
podem ser utilizados.

e Em alguns casos, o produto
iPod pode ser danificado se
a ignigao for desligada com
o produto conectado.

Quando o produto iPod néo
estiver sendo utilizado,
mantenha-o separado desse
produto com a ignigéo
desligada.

e Quando o produto terminar
a leitura de informagdes no
dispositivo iPod, ele sera
reproduzido automaticamente.

e Se um dispositivo iPod que nao
possa ser lido for conectado,
a mensagem de erro relevante
aparecera e o produto
automaticamente alternara para
a funcéo anteriormente utilizada
ou a funcao de radio FM.
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Se o0 iPod a ser reproduzido ja
estiver conectado, pressione
MEDIA repetidamente para
selecionar o reprodutor do iPod.

e Ele sera automaticamente
reproduzido a partir do ponto no
qual parou anteriormente.

e As fungdes de reprodugao e os
itens de exibigdo de informagdes
do reprodutor de iPod usados
com este produto podem ser
diferentes do iPod em termos de
ordem de reproducgao, de
método e de informagdes
exibidas.

Apos isso, as fungdes para
reproducao do iPod sé&o operadas
de forma similar a reprodugéao

de USB.

Finalizando a reprodu 2o de iPod

Para parar a reproducgao, pressione
RADIO ou MEDIA para selecionar
outras fungdes.

Como usar o menu iPod

Ao reproduzir o arquivo, pressione
MENU para acessar o menu
do iPod.
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Gire MENU para ir para o item de
menu desejado e, em seguida,
pressione MENU para selecionar
o item relevante ou para acessar
o0 menu detalhado do item.

e Procurar "Nome do
dispositivo": Seleciona um item
da lista de procura de nomes
como Lista de reprodugéo,
Artistas, Albuns, Faixas,
Géneros, Audiolivros
e Compositores.

® Mesicas aleat rias : Liga ou
desliga a fungao de musicas
aleatérias.

Remover iPod

Remova o iPod do terminal de
conexao USB.

Quando o dispositivo USB for
removido, o sistema exibira

a mensagem Sem conexao para
cada fonte na tela e mantera

o status atual até que o dispositivo
seja reconectado.

Entrada AUX

Conectando um dispositivo de
som externo

Conecte a saida de audio do
equipamento de audio externo ao
terminal de entrada AUX.

e O sistema de conforto e de
conveniéncia alternara
automaticamente para o modo
de entrada de som externo
(AUX) quando o dispositivo de
som externo for conectado.

Pressione MEDIA para alternar para
o0 modo de entrada de som externo
se o sistema de som externo ja
estiver conectado.

. | .
Gire O para ajustar o volume.
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Personaliza 2o

Como usar o menu de
configura 2o para personaliza 20

Selecione "Configuragdes" no menu
>gire MENU para ir para o item de
menu desejado >, pressione MENU
para entrar no menu detalhado

do item.

e Menus e fungdes de
configuragéo podem diferir de
acordo com o modelo do carro.

® O menu de configuragées
contem uma lista detalhada do
menu de configuracéo relevante
ou estado de funcionamento.

e Se houver outra lista detalhada
a partir da lista detalhada
relevante anterior, é possivel
repetir esta agao.

Ajustar a data e a hora

Acertar hora : Ajuste manualmente
as horas e os minutos atuais.

® Pressione MENU para acessar
o menu "Ajustar hora" no menu
"Data e hora".
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® Pressione - para selecionar
o formato da hora 12h ou 24h.

e Gire MENU para alterar a hora
e depois pressione MENU para
ir para o ajuste de minuto.

e Gire MENU para alterar os
minutos e depois pressione
MENU para ir para o ajuste de
AM ou PM.

e Gire MENU para selecionar AM
ou PM e pressione MENU para
finalizar o ajuste de hora.
Quando MENU é pressionado,
o menu "Data e hora" é
automaticamente exibido.

Acertar data : Ajuste manualmente
ano, més ou dia.

Pressione MENU para acessar
o menu "Ajustar data" no menu
"Data e hora".

Pressione - para selecionar
o formato da data. O formato
mostra: DD/MM/AAAA: 15
Out. 2014
MM/DD/AAAA: Out. 15. 2014
AAAA/MM/DD: 2014. Out. 15

e Gire MENU para alterar o més
e depois pressione MENU para
ir para o ajuste de dia.

e Gire MENU para alterar o dia
e depois pressione MENU para
ir para o ajuste de ano.

e Gire MENU para alterar o ano
e depois pressione MENU para
finalizar o ajuste de data.
Quando MENU é pressionado,
o menu "Data e hora" é
automaticamente exibido.

Configurando o tom

e Para mais detalhes, consulte
Opera 20 » 200.

Ajustando o volume automéAtico

O volume automatico ajusta

o volume do audio com base na
velocidade ou no ruido ambiente do
veiculo.

e Desligado: O volume
automatico ndo vai funcionar.
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Baixo: Uma curva com intervalo
de volume menor é usada para
ajustar o volume do dudio com
as mudancgas na velocidade do
veiculo.

M@dio-baixo: Médio-baixo vai
ajustar o volume automatico
para aproximadamente a faixa
entre baixo e médio,
respectivamente.

M@dio: Uma curva com intervalo
de volume média é usada para
ajustar o volume do audio com
as mudancas na velocidade do
veiculo.

M@dio-alto: Médio-alto vai
ajustar o volume automatico
para aproximadamente a faixa
entre médio e alto,
respectivamente.

Alto: Uma curva com intervalo
de volume mais agressiva é
usada para ajustar o volume do
audio com as mudangas na
velocidade do veiculo.
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Ajustando o n vel miximo de
volume inicial

Ajuste manualmente o limite de
volume inicial.

Ajustar o idioma

Gire MENU para selecionar
Configuragdes do veiculo no menu
Configuragbes > pressione MENU >
gire MENU para selecionar Idiomas
> pressione MENU para acessar

o menu detalhado do item.

Selecione o idioma desejado para
exibicéo.

Restaurar configura 1es de
fAbrica

Gire MENU para selecionar
Configuragdes do veiculo no menu
Configuragdes > pressione MENU >
gire MENU para selecionar Voltar
aos padrdes de fabrica > pressione
MENU para acessar o menu
detalhado do item.

Restaure todas as configuragoes
para as configuragdes padréo.

Informa 1es o software

Gire MENU para selecionar
Configuragdes do veiculo no menu
Configuragdes > pressione MENU >
gire MENU para selecionar
Informacgdes do software >
pressione MENU para acessar

o menu detalhado do item.

Mostra a versdo atual do software.
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Telefone

Bluetooth
Sobre o Bluetooth

Antes de conectar a unidade
Bluetooth

® Antes de conectar a unidade
principal com o telefone celular,
verifique para ver se o telefone
suporta as fungdes de
Bluetooth.

e Mesmo se o telefone suportar
a Tecnologia Sem Fio Bluetooth,
o telefone pode nao ser
encontrado na busca, se o
telefone tiver sido colocado no
modo oculto ou se o Bluetooth
estiver desligado.

e Desabilite o modo oculto ou
ligue o Bluetooth antes de
buscar ou conectar com
a unidade principal.
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Se for usada a Conexao
automatica, o telefone Bluetooth
conecta automaticamente ao
sistema quando a ignicao é
ligada.

Se nado deseja a conexao
automatica com o dispositivo
Bluetooth, desligue a fungao
Bluetooth no dispositivo.

Estacione o veiculo ao conectar
a unidade com o telefone
celular.

A conexao Bluetooth pode ser
desconectada intermitentemente
dependendo do telefone. Siga
esses passos para tentar
novamente.

Desligue e ligue a fungao
Bluetooth no telefone e tente
novamente.

Desligue e ligue o celular
e tente novamente.

Remova a bateria do telefone
completamente, reinicie
e tente novamente.

Reinicie esta unidade e tente
novamente.

Exclua todos os dispositivos
pareados, pareie e tente
novamente.

O volume e a qualidade da
chamada viva-voz pode diferir
dependendo do telefone celular.

O pareamento de dispositivos
Bluetooth e a utilizagéo de
fungdes Bluetooth ndo sao
recomendados quando o veiculo
estiver em movimento.
Estacione o veiculo primeiro.

O processo de download dos
contatos pode diferir
dependendo do telefone celular.

Em caso de eventos néo
descritos neste manual, consulte
0 guia do usu#rio do fabricante
do telefone celular.

Como uma conexao sem fio
Bluetooth pode ter um alcance
de até 10 metros, o seu
dispositivo Bluetooth pode
conectar automaticamente ao
sistema mesmo se o dispositivo
nao estiver dentro do veiculo.
Considere isto, especialmente
ao parear ou conectar
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dispositivos Bluetooth ao
Sistema de conforto

e conveniéncia quando outros
dispositivos Bluetooth possam
estar ao alcance.

Esta unidade usa o ultimo
sistema de supresséo Digital
Noise & Echo para fornecer

a melhor claridade de som com
pouca ou nenhuma distor¢ao,
mas sob algumas condigbes
ainda pode ser possivel que
ocorra algum eco ou barulho
dentro do veiculo.

E recomendavel manter as
janelas do carro fechadas
durante chamadas viva-voz para
obter melhores resultados.

Esta unidade usa os seguintes
perfis de Bluetooth:

Perfil de acesso a agenda
telefénica (PBAP)

Perfil viva-voz (HFP)

Perfil avancado de distribuicéo
de audio (A2DP)

Perfil de controle remoto de
audio e video (AVRCP)
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e Se os perfis de Bluetooth nado
forem compativeis, o sistema
exibira a mensagem "A 2o
incompat vel com este
dispositivo " na tela (por
exemplo: o dispositivo néo é
capaz de controlar
o teclado MENU).

Se conectar um dispositivo anormal,
o sistema pode néao funcionar
adequadamente.

Conectando o Bluetooth

Registrando o dispositivo
Bluetooth

Registre o dispositivo Bluetooth
a ser conectado ao Sistema de
conforto e conveniéncia.

Primeiramente, configure

o dispositivo Bluetooth a ser
conectado a partir do menu de
configuracéo de Bluetooth para
permitir que outros dispositivos
procurem o dispositivo Bluetooth.

Pressione PHONE para acessar
o0 modo do aplicativo "Telefone".

Para selecionar Parear, pressione -.

A informagéao "Pareando com
o ve culo " aparece na tela e entéo
inicia o progresso do pareamento.

e Se nenhum telefone for
conectado, a regido de status
mostra "Nenhum dispositivo
pareado ".

e Para alterar o PIN, pressione -
e selecione Novo Pin no menu
Pareamento. Gire e pressione
MENU para alterar o PIN.

A partir do dispositivo Bluetooth,
procure esta unidade e pareie
o dispositivo.

1. Ligue o Bluetooth no seu
telefone.

2. Busque e selecione "Nome do
dispositivo " no menu
Bluetooth.

3. Entre neste item no seu
telefone.

Para saber mais sobre busca

e pareamento de dispositivos
Bluetooth, procure o manual do
usuario do seu dispositivo
Bluetooth.
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Apds um tempo, o dispositivo
Bluetooth é registrado
automaticamente.

e Se o registro do dispositivo a ser
conectado ao sistema for bem
sucedido, "Bluetooth
conectado " aparece na tela.

® Apods o pareamento completo,
uma solicitacao de download de
contatos € enviada para o seu
telefone celular. Verifique
o telefone e aceite a solicitagao
de download se necessario.

Ao parear um segundo dispositivo,
repita os passos acima.

e Se um dispositivo Bluetooth
estiver conectado, um novo
dispositivo ndo pode ser
pareado. Se deseja parear um
novo dispositivo, primeiro
desconecte o dispositivo
Bluetooth conectado.

e Esta unidade pode parear até 5
dispositivos Bluetooth (ndo
conectados ao mesmo tempo).
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Adicionar/ Conectar/
Desconectar/Excluir os
dispositivos Bluetooth

Primeiramente, configure

o dispositivo Bluetooth a ser
conectado a partir do menu de
configuracéo de Bluetooth para
permitir que outros dispositivos
procurem o dispositivo Bluetooth.

Pressione PHONE > pressione
MENU para selecionar os
Dispositivos Bluetooth para acessar
o menu "Lista do telefone" > gire
MENU para ir para um item da lista
de dispositivos > pressione MENU
para selecionar o item do menu
desejado.

e Selecione Adicionar : A
informagéo "Pareando com
o ve culo " aparece na tela
e entdo inicia o progresso do
pareamento.

e Selecione Conectar : Apds um
tempo, o dispositivo Bluetooth &
conectado automaticamente,

e "Bluetooth conectado "
aparece na tela.

e Selecione Desconectar :
Desconecte o dispositivo
Bluetooth conectado do menu
Lista do telefone.

e Selecione Excluir : Exclua
o dispositivo Bluetooth
registrado do menu Lista do
telefone.

Reprodutor de mesicas
Bluetooth

Conectar o Reprodutor de
mesicas Bluetooth

Conecte o dispositivo Bluetooth no
qual os arquivos de musica estao
armazenados.

Pressione MEDIA repetidamente
para selecionar o modo "Musica
com dispositivo Bluetooth".

e O arquivo de audio do
dispositivo Bluetooth vai ser
reproduzido automaticamente
uma vez que "Maesica com
dispositivo Bluetooth " for
exibido na tela.

® Se a musica ainda nao estiver
tocando a partir do seu
dispositivo movel apds trocar
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para o modo de transmisséo de
audio (Musica com dispositivo
Bluetooth) ou apds pressionar
Reproduzir no proprio dispositivo
movel, tente iniciar a faixa de
musica pressionando o botao
Reproduzir novamente.

Ao reproduzir, pressione |44 / PP
para mover para a faixa anterior ou
para a préoxima.

e Se o dispositivo Bluetooth for
desconectado enquanto
a Musica com dispositivo
Bluetooth estiver tocando,
a musica também sera
interrompida.

Ap0s isso, as fungbes para
reproducao de Musica com
dispositivo Bluetooth séo operadas
de forma similar a reprodugéao

de USB.

Como usar o menu de Mesica
com dispositivo Bluetooth

Ao reproduzir, pressione MENU
para acessar o0 menu de audio
Bluetooth. Gire MENU para ir para
o item de menu desejado e, em
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seguida, pressione MENU para
selecionar o item relevante ou para
acessar o menu detalhado do item.

e Procure "Nome do
dispositivo™: Seleciona um
item da lista na lista de busca de
nomes. Se os perfis de
Bluetooth ndo forem
compativeis, o sistema exibira
"A 20 n2o suportada pelos
dispositivos ".

® Mesicas aleat rias : Liga ou
desliga a fungéo de musicas
aleatorias.

e Gerenciar dispositivos
Bluetooth : Entre no menu Lista
do telefone.

Funcionamento

Chamada recebida

Quando uma chamada é recebida
no celular Bluetooth conectado,

a faixa em reprodugéao sera
interrompida e o telefone tocara
exibindo as informacgdes relevantes.

Para receber a chamada, pressione
- para selecionar Responder para
mover para a tela Chamada ativa.

Para rejeitar uma chamada,
pressione - para selecionar Ignorar.

Chamada em espera

Se outra pessoa chama enquanto
o telefone ja esta ocupado,

o sistema exibe uma mensagem de
segunda chamada recebida.

Pressione PHONE para alternar
entre a primeira e a segunda
chamadas.

Se duas chamadas estiverem ativas
(modo chamada em espera), um
alerta de chamada em espera néo é
exibido.

Controle do volume do telefone

Gire d) para ajusta o volume do
telefone durante uma chamada
telefénica ativa (por exemplo:
medidas de volume 0 ~ 63).

Cuidado
(Continua 20)

Ajuste o volume do toque do
celular se ele estiver baixo
demais.

Cuidado

E possivel transferir seu toque
dependendo do telefone celular.

(Continuacéo)
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Pode-se usar o controle de volume
para ajustar o Volume de toque
enquanto o toque é dado a partir de
um volume minimo definido.

O volume varia do nivel trés até

0 maximo.

Durante a chamada

Durante a chamada ativa, a tela
Chamada ativa exibe informagdes
relevantes para a chamada ativa.

Encerrar : Finalizar uma chamada
ativa.

Quando a chamada ¢é finalizada,
o sistema retorna para a tela ativa
antes da chamada.

Silenciar/Ativar o som : Silencia

o microfone do veiculo durante uma
chamada ativa ao pressionar

o botao.
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Se o microfone estiver silenciado,
a indicagdo muda para Ativar

o som. Pressione o botéo
novamente para ativar o som do
microfone.

Aparelho/viva-voz : Alterne entre
0 modo viva-voz para o modo
aparelho pressionando -
diretamente.

® Se a chamada telefénica do
telefone ativo é atendida no
aparelho, a indicagdo muda para
viva-voz.

® Pressionar o botédo agora
retorna a chamada telefnica
para o modo viva-voz.

e O modo viva-voz é o padrao
quando a chamada ¢ iniciada.

® Se houver um problema
e a chamada nao for transferida
para viva-voz ou para
0 aparelho como o usuario
solicitar, uma mensagem sera
exibida notificando o usuario
que a transferéncia ndo pode
ser feita. Tente novamente.

Teclado : Entre na tela Teclado.

Como encerrar uma chamada

Se uma chamada for finalizada
enquanto o sistema estiver exibindo
qualquer outra tela além da tela da
chamada ativa, a mensagem
Chamada encerrada sera exibida.

e A chamada pode ser finalizada
pela pessoa do outro lado da
linha ou a partir do dispositivo
Bluetooth.

® Apods 5 segundo, a tela volta
para a tela anterior.

Rediscagem

Se a chamada telefénica caiu,
pode-se rediscar o nimero antes do
intervalo pressionando -
diretamente abaixo do indicador
Rediscar.

Chamar um nemero do registro de
chamadas

Pressione PHONE para acessar

o menu "Lista do telefone" > gire
MENU para selecionar as
Chamadas recentes > pressione
MENU > gire MENU para selecionar
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Chamadas perdidas, Chamadas
recebidas ou Chamadas efetuadas,
depois pressione MENU.

A lista de chamadas recentes exibe
um menu intermediario contendo as
chamadas perdidas, recebidas

e efetuadas.

Gire MENU para selecionar um
nome ou numero de telefone

e pressione MENU para fazer uma
chamada.

Chamar um nemero da agenda
telef nica

Pressione PHONE para acessar

o menu "Lista do telefone" > gire
MENU para selecionar Contatos >
pressione MENU > gire MENU para
selecionar um nome ou numero de
telefone e pressione MENU para
fazer uma chamada.

A ultima fonte de telefone &
memorizada no proximo ciclo de
ignicdo, se aquele telefone estiver
conectado, e é a fonte de telefone.
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Fazer download da agenda
telef nica.

Se o dispositivo Bluetooth suportar
a funcéo de sincronizagéo da
agenda telefonica, ela sera baixada
automaticamente apds a conexao
estar estabelecida.

A lista de histérico de chamadas
pode ser baixada do dispositivo
Bluetooth conectado.

A classificagao do historico de
chamadas por tempo néo é
suportada.

E possivel fazer download do
histérico de chamadas mesmo
fazendo outra acéo.

Nao é possivel iniciar

o processo de download quando
a fungéo de download do
histérico de chamadas estiver
desligada no dispositivo
Bluetooth.

Apos o pareamento completo,
uma solicitacao de download de
contatos € enviada para o seu
telefone celular. Alguns
telefones precisam de

confirmac&o adicional. Verifique
o telefone e aceite a solicitagao

de download se necessario.

e Se um telefone pareado for
excluido, as suas listas de

histérico de chamadas também

serao excluidas do sistema.

e O sistema s6 usa informagdes
codificadas no formato UTF-8.

Discar um nemero pelo teclado

Pressione PHONE para acessar
o menu "Lista do telefone" > gire
MENU para selecionar o Teclado
e pressione MENU para acessar
a tela "Teclado".

e Quando o usuario seleciona
o Teclado a partir da tela inicial
do telefone, um teclado
numérico é exibido.

Gire MENU para destacar o digito
que deseja discar e pressione
MENU para seleciona-lo.

Pode-se inserir no maximo 24
digitos.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Se o usuario continuar girando
MENU, ao atingir o fim do
teclado, pulara para o outro lado
do teclado.

Os digitos séo exibidos na tela a
medida em que forem inseridos.

Chamar nao esta ativo até que
0 usuario tenha inserido um
digito.

Uma vez que o usuario tenha
inserido o numero de telefone
desejado, pressione - para
iniciar a chamada.

Ao estabelecer a conexao,
o sistema mostra a tela de
Chamada ativa.

Se o usuario se enganar ao
inserir um numero de telefone,
gire MENU para destacar
"Excluir" e pressione MENU
para excluir o ultimo numero
inserido.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

218 Sistema de conforto e conveniEncia

Visualiza 20 dos dispositivos
Bluetooth

Pressione PHONE para acessar

o menu "Telefone" > gire MENU
para selecionar os Dispositivos
Bluetooth > pressione MENU para
acessar o menu "Lista do telefone".

® A lista contem os nomes dos
dispositivos de todos os
dispositivos Bluetooth que foram
pareados ao sistema.

e Se o nome do dispositivo estiver
em branco, é exibido
Desconhecido.

e A partir do menu Lista de
dispositivos Bluetooth, o usuario
pode adicionar (parear), excluir
e conectar um dispositivo.

Mensagens de texto

Quando uma Mensagem de texto
for recebida pelo telefone celular
Bluetooth conectado, a faixa
musical sera interrompida e o
telefone exibira as informagdes
relevantes.

e Se o remetente estiver
registrado na agenda telefénica,
0 primeiro e o ultimo nome
serao exibidos.

® Se 0 numero nao estiver
armazenado na agenda,
o numero do telefone é exibido.

e O alerta de Mensagem de texto
€ exibido assim que todas as
informagdes estiverem
disponiveis.

Para exibir toda a mensagem,
pressione - diretamente abaixo do
indicador "Visualizar ". A tela de
mensagem detalhada é exibida.

Esta fungdo nao esta disponivel
quando o veiculo esta em
movimento
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Bluetooth (ANATEL)

Q)A NATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

007072-18-04704

Este equipamento nédo tem

0 objetivo de proteger contra
interferéncias danosas e nao pode
causar interferéncias em sistemas
devidamente autorizados.
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Sistema de Sistemas de Controles de:
Ventila ag e de ar climatiza 2o e Distribui¢do de ar (A)

e Velocidade do ventilador (B)

CO”d'C'OnadO A Perigo ® Temperatura (C)
_ o N&o durma no veiculo com * Recirculagéo de ar <& (D)
Sistemas de climatiza #o o ar-condicionado ou o sistema e Desembacador do vidro
S!stemas de climatizagéo ..... 219 de aquecimento ligado. Isso traseiro Q) (E)
Sistema de controle de podera causar ferimentos graves
climatizag&o eletronico ... .. 221 ou morte devido & queda do e Resfriamento % (F)
Difusores de ar conteudo de oxigénio e/ou da
Difusores de ar ajustaveis .... 224 temperatura do corpo. * Desembagamento e degelo B
Respiros de ar fixos .......... 225 Temperatura
Manuten 2o Ajuste a temperatura girando
Entradadear................. 225 o botéo (C).
Funcionamento normal do ar . Eri
condicionado ................ 226 Azul - Frio

Vermelho : Quente

Distribui 2o de ar

Selecione a saida de ar girando
o botao (A).

-»e L .
~ : Para a area da cabega via
difusores de ar ajustaveis

> P
¥~ : Para a area da cabega
e compartimento dos pés
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G,l' : Para o compartimento dos pés

;W,.i : Para o para-brisae o
compartimento dos pés

G : Desembagamento e degelo

Velocidade do ventilador

Ajuste o fluxo de ar girando
o botdo (B) para a velocidade
desejada.

Desemba ador do vidro
traseiro

Operado ao pressionar o botao §773)
(E), consulte Desemba ador do
vidro traseiro o 25.

Sistema de recircula 2o de ar

O modo de recirculagado de ar se
ativa com o botao <0 (D).

Use o sistema de recirculagao
sempre que precisar resfriar o ar
mais rapidamente e para obter
resfriamento maximo. Use também
sempre que conduzir em pistas
empoeiradas ou com mau cheiro

para evitar que particulas e odores
penetrem no compartimento de
passageiros.

A Perigo

Dirigir em modo de recirculagdo
por um periodo prolongado
podera deixa-lo sonolento.
Periodicamente, mude para

o0 modo de ar externo para
renovar o ar.

O movimento de ar fresco &
reduzido no modo de
recirculagdo. Em operagdes sem
resfriamento, a umidade do ar
aumenta, o que podera embagar
os vidros. A qualidade do ar do
compartimento de passageiros
deteriora-se e pode fazer com
que os ocupantes do veiculo

sintam tonturas.
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Resfriamento

Pressione o botao & (F).

O refrigeramento so6 esta funcional
quando o motor e o ventilador estéo
funcionando.

O sistema de ar condicionado
resfria e desumidifica (seca) quando
a temperatura exterior esta um
pouco acima do ponto de
congelamento. Portanto, pode haver
formacgao de condensagéo

e gotejamento embaixo do veiculo.

Se nao for necessario resfriamento
nem secagem, desligue o sistema
de resfriamento para economizar
combustivel.

O ar-condicionado n&o funcionara
quando o botao de controle do
ventilador (B) estiver na posicéo 0.

Mesmo que o ar condicionado
esteja ligado £ (F), o veiculo
produzira ar quente se o botdo da

temperatura estiver na area
vermelha.
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Para desligar o sistema de ar
condicionado, pressione o botéo o
(F) novamente ou coloque o botao
do ventilador (B) em 0.

Se o sistema de resfriamento 4 (F)
estiver ligado e o botdo do
ventilador (B) estiver em 0,

o sistema de resfriamento
permanecera ligado, mas inativo, ja
que o ventilador esta em 0. Ao
coloca-lo novamente em
movimento, o ar condicionado
voltara a funcionar.

Perigo
(Continua 20)

Oficina autorizada. Métodos de
reparo incorretos poderao causar
ferimentos.

Cuidado

Use somente o refrigerante
correto.

VAN Perigo

E recomendada a manutengao
dos sistemas de controle

e climatizacdo por uma Rede de
concessionarias Chevrolet ou

(Continuacao)

Resfriamento normal

e Opere o sistema de ar
condicionado % (F).
e Gire o botdo de controle da

temperatura (C) para a azul
para resfriamento.

e Gire o botéo de distribuigdo de
ar (A) para a posicédo desejada.

e Ajuste o botao de controle do
ventilador (B) para a velocidade
desejada.

Resfriamento mAximo

Abra brevemente os vidros para que
0 ar quente possa se dispersar
rapidamente.

® Ligue o resfriamento £ (F).

e Pressione o botdo <& (D)
para ativar a recirculacao de ar.
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e Gire o botdo de dlStI’IbUIQaO de
ar (A) para a posicao ~

e Ajuste o botdo do controle de
temperatura (C) para o nivel
mais frio.

e Ajuste o botdo de velocidade do
ventilador (B) para o nivel
maximo.

e Abra todos os difusores.
Indica 2o de configura 1es

As funcgdes selecionadas séo
indicadas pelo LED do botao
ativado.

Sistema de controle de
climatiza 2o eletr nico

A Perigo

N&o durma no veiculo com

o0 ar-condicionado ou o sistema
de aquecimento ligado. Isso
podera causar ferimentos graves
ou morte devido a queda do
conteudo de oxigénio e/ou da
temperatura do corpo.

PDF Change - 20190311
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Controles de:

e \Velocidade do ventilador (A).

e Ar condicionado (B).

e Distribuicdo de ar (C).

e Desembagamento e degelo (D).

e Temperatura (E).

e Desembagador do vidro
traseiro (G).

e Recirculagéo de ar (H).

AUTOM™TICO : Modo automatico,

todas as configuracdes, exceto

temperatura, sdo escolhidas
automaticamente pelo sistema (F).

&8/ : sistema
LIGADO/DESLIGADO (I).

Temperatura

Ajuste a temperatura para o valor
desejado girando o botéo (E).

Azul : Frio.
Vermelho : Quente.

Se a temperatura minima estiver
definida, o sistema de ventilagéo
e ar condicionado funcionara no
resfriamento maximo.

Aquecimento

e Gire o botdo de controle da
temperatura (E) para a area
vermelha para aquecimento.

e Selecione a distribuicdo de
ar (C) para a posigao desejada.

e Gire o botédo de controle do
ventilador (A) para a velocidade
desejada.

Aquecimento miximo

Use o modo de aquecimento
maximo para obter aquecimento
rapido.
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e Gire o botéo de controle da
temperatura (E) completamente
para a area vermelha para
aquecimento.

e Gire o botao de controle do
ventilador (A) para a velocidade
maxima.

Distribui 2o de ar

Pressione o botéo respectivo para
o0 ajuste desejado. A configuragéo
de distribuicdo de ar é indicada no
Visor de informacgbes.

W,.; : Para o para-brisa e o

compartimento dos pés.

i : Para os pés.

—h o . .
A : Para a area da cabeca via

difusores de ar ajustaveis.

> . .
I : Para a area da cabega via
difusores de ar ajustaveis

e compartimento dos pés.

Velocidade do ventilador

Ajuste o fluxo de ar girando o botéo
do ventilador (A) para a velocidade
desejada.
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Desemba amento e degelo
dos vidros

e Pressione o botdo U (D).

® A recirculagao alternara para ar
externo.

e A distribuicdo de ar e ar externo
sdo ajustados automaticamente.

O ar condicionado sera ligado
automaticamente.

Ligue o desembacador do vidro
traseiro () (G).

Consulte Desemba ador do vidro
traseiro » 25.

Sistema de recircula 2o de ar

O modo de recirculagéo de ar se
ativa com o botao <& (H).
Quando ativado, a entrada de ar
externa é fechada e o ar interno é
recirculado na cabine.

Para acelerar o resfriamento

e atingir a temperatura desejada
mais rapidamente, se nao estiver no
modo AUTOM™TICO,
recomenda-se a fungao de
recirculagao de ar.

A Perigo

Dirigir em modo de recirculagéo
por um periodo prolongado
podera deixa-lo sonolento.
Periodicamente, mude para

0 modo de ar externo para
renovar o ar.

O movimento de ar fresco é
reduzido no modo de
recirculagdo. Em operagdes sem
resfriamento, a umidade do ar
aumenta, o que podera embagar
os vidros. A qualidade do ar do
compartimento de passageiros
deteriora-se e pode fazer com
que os ocupantes do veiculo
sintam tonturas.

Ar condicionado

Ative ou desative com o botao A/C
(B). O ar condicionado so6 funciona
quando o motor e o Sistema de
controle de climatizacao estéao
funcionando.
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O sistema de condicionamento de
ar resfria e desumidifica (seca)
quando a temperatura exterior esta
acima de um nivel especifico.
Portanto, pode haver formagao de
condensacédo e gotejamento
embaixo do veiculo.

Mesmo que o ar condicionado
esteja ligado, o veiculo produzira ar
quente se o botdo da temperatura
estiver na area vermelha.

Se nao for necessario resfriamento
nem secagem, desligue o sistema
de resfriamento para economizar
combustivel.

Modo automéktico AUTO
Configuragéo basica para conforto
maximo:

e Pressione o botdo AUTO: o ar

condicionado ¢ ativado
automaticamente.

e Abra todos os difusores de ar.

e Ajuste a temperatura
pré-selecionado girando
o botéo (E).
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Todos os difusores de ar sdo
acionados automaticamente no
modo automatico. Os difusores de
ar, portanto, devem estar sempre
abertos.

As fungbes abaixo podem ser
adaptadas manualmente,
entretanto, o sistema nao estara
mais funcionando no modo
automatico.

e Velocidade do ventilador (A).
® Ar condicionado (B).
e Distribuicdo de ar (C).

e Desembagamento e degelo (D).

e Recirculagdo de ar (H).
e Ligar O ().

A temperatura pré-selecionada é
controlada automaticamente. No
modo automatico, a velocidade do
ventilador e a distribuicao de ar
regulam automaticamente o fluxo
de ar.

O sistema pode ser adaptado
manualmente pelo uso dos
controles de distribuigcao de ar
e velocidade do ventilador.

Cada alteragao das configuracoes é
indicada no Info-Display.

Em alguns casos, as funcdes
ativadas também sao indicadas pelo
LED no botéo.

O sistema de controle eletrénico da
climatizagao sé6 estara totalmente
operacional quando o motor estiver
funcionando.

Para obter um funcionamento
correto, ndo cubra o sensor no
painel de instrumentos.

Configura 1es manuais

As configuragdes do sistema de
ventilagédo e ar condicionado podem
ser alteradas ativando os botdes

e girando os botbes giratorios.
Alterar uma configuracéo podera
desativar o modo automatico.

Para voltar para o modo automatico,
pressione o botdo AUTO (F).
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Difusores de ar

Difusores de ar
ajustkveis

Quando o condicionador de ar esta
ligado, pelo menos um difusor de
saida de ar deve permanecer
aberto, para que o evaporador ndo
se congele em conseqiiéncia da
falta de circulacao de ar.

Empurre a manopla de ajuste para
cima, para abrir o difusor, e para
baixo, para fecha-lo, ou para ajustar
o volume de ar.
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A Perigo Manuten 2o

N3o prenda qualquer objeto as Entrada de ar
aletas dos difusores de ar. Risco
de danos e de ferimentos em
caso de acidente.

Respiros de ar fixos

Difusores de ar adicionais estao
e — localizados abaixo do para-brisa,

vidros das janelas e nos

compartimentos dos pés.

Direcione o fluxo de ar inclinando
e girando a manopla de ajuste.

A entrada de ar em frente ao
para-brisa no compartimento do
motor deve estar desobstruida para
permitir a entrada de ar. Remova
folhas, sujeira ou neve.
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Funcionamento normal
do ar condicionado

O ar condicionado devera ser
acionado pelo menos uma vez por
més durante alguns minutos para
assegurar o desempenho continuo
e eficiente, seja qual for o clima ou
estacéo do ano.

A Perigo

O sistema de ventilagédo e de
ar-condicionado deve ser
reparado exclusivamente por
pessoal qualificado. Métodos de
reparo incorretos poderéo causar
ferimentos.
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Condu 2o Sistema de escapamento Sistemas de controle de tra 2o
Sistema de escapamento ..... 244 Sistema de controle de
onversor catalitico .......... ragdo (TCS) ................
a C taliti 244 tragdo (TCS 255
Transmiss2o automéktica Controle eletronico de
Transmissdo automatica 245 estabilidade (ESC) .......... 256
a ! u ica...... Controle de descida de
Idnforma Iles sobre condu %o Visor da transmiss&o ......... 245 declive (HDC) ............... 257
ovecuio — Alavanca seletora ............ 245
Ambiente de dire¢@o ......... 228 | Modomanual................. 246 | Controle de velocidade de
Diregdo para melhor economia Programas eletronicos de cruzeiro
qu CPmé’UfSt'V?' -------------- ggg direGa0 . ... 246 | Piloto automatico (Se
lregao defensiva ... Falha........................ 246 equipado) ................... 259
Controle de umveiculo....... 230 Interrupcéo da fonte de _
Freios ... 233 ENergia .....c.oovveeiiinin. 246 | Sistemas de detec “o de
Diregao ...........cooii.l. 234 obijetos
Diregéo offfroad .............. 235 TransmISSaO mal"lua| sttema de a|erta de COIiSéO
Direclgﬁodem estradas 037 Transmissao manual ......... 247 dianteira (FCA) (Se
molhadas ................... . i
Lodeitas & estradas Sistemas de tra 2o S_e(iwpado) SRR 261
montanhosas ............... 238 Trag@o nas quatrorodas ... . 248 ;ssfargﬁ,g:rﬂ;iio ((ese
Seoveiculoatolar............ 239 | Ereios equipado) ... 264
S'Stema de Ignl ao e Opera ao Freios ...l 253 Camera deré (RVC) (Se
Amaciamento do novo Sistema Antitravamento do egwpado) R R 267
Veiculo ... 239 Freio (ABS) ................. 253 Aviso de desvio de rota (LDW)
Posicoes de ignig&o .......... 240 Freio de estacionamento .... . 254 (Se equipado) ............... 269
lgnicdo do motor .. . ... ... 242 Assisténcia de frenagem .... . 254
Igtelg';ruptor de sobrecarga .. ... 243 Sistema auxiliar de partida em Cor-n-bUSt vel .
Estacionamento/parada L.....243 aclive ..................... .. 254 Aditivos de combustivel. ........ 271
Estacionando sobre objetos Combustivel para motores
que podem queimar......... 244 adiesel ..................... 271
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Biodiesel ..................... 273
Abastecimento do tanque .... 274

Como Rebocar um Trailer
Informacgdes gerais de

reboque ...l 276
Caracteristicas de direcéo

e dicas de reboque ......... 276
Rebocamento do trailer....... 280

Equipamento de reboque ..... 282
Controle de oscilagdo do
trailer (TSC) ................. 282

Informa 1es sobre
condu 2o do ve culo

Ambiente de dire 2o

A General Motors se preocupa
constantemente com a protecao
ambiental e utiliza, o maximo
possivel, materiais reciclaveis

e favoraveis ao meio ambiente no
projeto e na montagem dos
produtos.

Os métodos de produgio também
atendem aos requisitos de protecao
ambiental. O uso de materiais
nocivos, como amianto e cadmio,
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foi descontinuado. O sistema de ar
condicionado utiliza um gas
refrigerante sem clorofluorcarbonos.

Esta preocupacgao

e responsabilidade com o meio
ambiente é expressa na Politica
Ambiental da General Motors Brasil,
que formaliza o comprometimento
da empresa em relagéo ao meio
ambiente e a sociedade,
direcionando suas operagdes para
a preservacao do meio ambiente,
responsabilidade social

e sustentabilidade econémica dos
negocios.

1ISO14001 Pol tica ambiental da
General Motors

"A General Motors esta
comprometida com a preservagao
do meio ambiente e dos recursos
naturais através do estabelecimento
de objetivos e metas que propiciem
a melhoria continua de seu
desempenho ambiental, a reducao
do desperdicio, o cumprimento de
leis e regulamentos, a prevencao da
poluicéo e a boa comunicagdo com
a comunidade."
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Lembrando que este veiculo é
composto por varios materiais

e componentes que ao final do seu
ciclo de vida precisam ser
manuseados, embalados

e descartados adequadamente.
Consultar abaixo os cuidados no
descarte de materiais sem utilidade.

Conselhos Prkticos de Meio
Ambiente para a Manuten 2o do
seu Chevrolet:

Para a troca dos produtos
seguintes, como pneus, baterias,
filtros, pecgas eletrdnicas, 6leo do
motor, dleo lubrificante, fluido de
freios, fluido do radiador e suas
vedagdes, recomenda-se que

o proprietario execute a revisdo ou
manutencdo em um
estabelecimento apropriado, de
preferéncia em uma Concessionaria
Chevrolet.

Redu 20 de emissies:

Mantenha atualizados os
dispositivos que reduzem as
emissOes atmosféricas do seu
veiculo seguindo o Plano de
Manutencéao corretamente.

Nota

O descarte de materiais ndo
reutilizaveis ndo pode ser feito em
lixo comum, no solo, em &gua ou
em rede de aguas pluviais. Faca
sua parte e preserve o ambiente!

Dire 20 para melhor
economia de combust vel

Informagdes importantes sobre
consumo de combustivel:

e Sempre que possivel, desligue
o motor. Mesmo por um curto
intervalo de tempo, o consumo
de combustivel sera reduzido.

e Evite acelerar muito o veiculo.
Alteragdes abruptas de
velocidade aumentarao
0 consumo.

® Pressao baixa nos pneus
diminuira o desempenho,
aumentara o consumo de
combustivel e resultara no
desgaste prematuro do pneu.

e Um combustivel de baixa
qualidade danificara o motor
e aumentara o consumo.
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Dire 2o defensiva

Recomendamos dirigir sempre com
atitude defensiva.

Comece afivelando o cinto de
seguranga.

Uma atitude defensiva ao dirigir
resulta em estar pronto para uma
situacao imprevista de qualquer
tipo. Assuma que os outros
motoristas ou pedestres estarao
distraidos ou cometerao erros.

Tente prever qual sera

o comportamento dos outros
motoristas e leve em consideragao
qualquer engano possivel.

Os acidentes mais comuns
envolvem a parte traseira do
veiculo. Manter uma distancia
segura é mais uma medida para
evitar colisdes.

Para areas rurais ou urbanas,

o melhor método é dirigir
defensivamente. Uma reagéo
imprevista do veiculo da frente pode
resultar em uma frenagem ou em
um desvio abrupto.
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Controle de um ve culo

N2o conduza o ve culo com
0 motor desligado

Muitos sistemas deixam de
funcionar nesta condig¢ao (por
exemplo, o servofreio, a direcao
elétrica). Dirigir desta maneira € um
perigo para si mesmo e para os
outros.

Pedais

Para garantir que n&o haja
interferéncia no curso do pedal,
verifique a instalagéo correta dos
tapetes do assoalho.

Os pedais do freio e do acelerador
tém alturas diferentes para facilitar
o0 movimento do pé na passagem
de um para o outro. O pedal da
embreagem tem um curso mais
longo, proporcionando maior
sensibilidade no controle.

VAN Perigo

Se um tapete do piso for do
tamanho errado ou néo estiver
instalado adequadamente, podera
interferir no pedal do acelerador
e/ou do freio. A interferéncia com
os pedais podera causar
aceleragdo nao intencional e/ou
aumento da distancia de
frenagem, o que podera causar
um acidente e ferimentos.
Assegure-se de que o tapete do
piso nédo interfira com o pedal do
acelerador ou do freio.
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Pedal do acelerador

Aceleragdes repentinas aumentam
o0 consumo de combustivel. Sempre
que a rotagdo do motor aumentar,
procure trocar de marcha.
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Pedal da embreagem

Nota

N&o dirija apoiando o pé no pedal
da embreagem. Este habito podera
danificar o sistema do motor e da
embreagem, além de aumentar

o0 consumo de combustivel.

VAN Perigo

N&o engate uma marcha baixa
repentinamente ao dirigir em
estradas escorregadias. Isto

(Continuacéo)

Perigo
(Continua 20)

podera causar um efeito de
frenagem nas rodas motrizes
e provocar uma derrapagem.

Pedal do freio

Quando se aperta o pedal do freio,
a luz correspondente se acende nas
lanternas externas e na auxiliar do
vidro traseiro.
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A Perigo

e Acione o pedal do freio
suave e progressivamente.
Evite acionamentos
bruscos, o que podera
causar derrapagens
perigosas e desgaste
excessivo dos pneus.
Consulte Luz de
advertEncia do Sistema
Antitravamento do Freio
(ABS) » 83.

e Preste atengéo nas
lampadas indicadoras de
falhas dos sistemas de
freio.

e N&o dirija com o motor
desligado, o servofreio nao
funcionara, exigindo mais
pressao do pé para acionar
os freios.

® Se o motor parar de
funcionar com o veiculo em
movimento, freie
normalmente, pressionando

(Continuacao)
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Perigo
(Continua 20)

Perigo
(Continua 20)

Perigo
(Continua 20)

e segurando o pedal do
freio sem bombea-lo, caso
contrario, o vacuo na
unidade do servofreio se
esgotara e a assisténcia do
freio sera perdida no
acionamento.
Consequentemente, o pedal
do freio devera ser
totalmente pressionando,
com pressao maior,

e a distancia de frenagem
necessaria sera maior.

Se o pedal do freio ndo
retornar a altura inicial ou
se 0 seu curso aumentar,
isso indicara que ha uma
falha no sistema de freio.
Consulte uma
Concessionaria Chevrolet
imediatamente.

O nivel do fluido de freio no
reservatoério deve ser
verificado regularmente.

(Continuacao)

e Verifique as lampadas do
freio com frequéncia.

Tapete do assoalho

A Perigo

e Verifique sempre se os
tapetes nao interferem com
os pedais.

e Se um tapete do piso for do
tamanho errado ou nao
estiver instalado
adequadamente, podera
interferir no pedal do
acelerador e/ou do freio.
A interferéncia com os
pedais podera causar uma
aceleragéao involuntaria,
aumento da distancia de
frenagem ou dificuldade
para trocar as marchas,

0 que pode resultar em
acidente e ferimentos.

(Continuacao)
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e Os tapetes originais foram
projetados para seu veiculo.
Caso necessitem
substituicdo, escolha
reposicoes originais
Chevrolet. Tapetes que nao
foram projetados para seu
veiculo podem nao encaixar
adequadamente e interferir
com o pedal.

Siga as instrugdes para usar os
tapetes corretamente.

e (Certifique-se de que os tapetes
nao interfiram com os pedais.

e Use o tapete voltado para cima.
N&o o use voltado para baixo.

e Nao coloque nada sobre
o tapete do lado do motorista.

e Use apenas um tapete no lado
do motorista. Nunca coloque um
tapete sobre o outro.
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Freios

Uso dos freios

O ato de frear tem um tempo de
percepgao e um tempo de reagéo.
Primeiro, vocé tem de decidir pisar
no pedal do freio. Este é o tempo de
percepgao. Depois, é preciso trazer
0 pé até ele. Este é o tempo de
reagdo. O tempo médio de reagao é
de aproximadamente 3/4 de
segundo, porém esta é apenas uma
média. Pode demorar menos com
um motorista e dois, trés ou até
mais segundos com outro. Idade,
condicao fisica, nivel de alerta,
coordenacao e viséo, tudo pode
influenciar. E também o uso de
alcool e drogas. Porém, mesmo em
3/4 de um segundo, um veiculo
movendo-se a 100 km/h percorre
20 m. Por isto, & importante manter
espagco suficiente entre seu veiculo
e outros. Além disso, obviamente as
distancias efetivas até parar variam
bastante com a superficie da via
(pavimento ou cascalho), suas
condigdes (seca, molhada), a banda
de rodagem dos pneus e os freios.

Mesmo assim, algumas pessoas
sobrecarregam o sistema quando
usam os freios de modo incorreto.

Observe o seguinte

e Nao obstrua o curso do pedal do
freio.

e Evite freadas bruscas. Algumas
pessoas dirigem aos trancos -
acelerando muito e logo freando
muito - ao invés de fluir com
o trafego. Isto € um erro. Os
freios desgastardo muito mais
rapido caso sejam feitas muitas
frenagens bruscas. Existe
também o risco de derrapagens
perigosas.

e Para aumentar a vida util dos
freios, tente seguir o fluxo do
transito, evite frear sem
necessidade e mantenha uma
distancia segura do carro a sua
frente. Se for preciso usar os
freios para reduzir a velocidade,
pise de maneira suave
e continua.
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e Nao dirija com o motor
desligado. O servofreio nao
funcionara, exigindo um esforco
maior para que os freios
funcionem.

® Se o motor parar com o veiculo
em movimento, freie
normalmente mas nao bombeie
o pedal, sendo o vacuo do
sistema hidraulico sera esgotado
e o pedal ficara mais pesado,
aumentando a distancia de
frenagem.

Curso do pedal do freio

Leve o veiculo para uma
concessionaria Chevrolet sempre
que notar que o pedal do freio ndo
retorna ou seu curso aumenta. Isto
pode ser sinal de defeito no sistema
do freio.

Frenagem em emergEncias

Todos ja enfrentaram situagdes de
frenagens bruscas. Caso o veiculo
nao esteja equipado com o Sistema
Antitravamento do Freio (ABS),

a primeira reagao do motorista é
pressionar e segurar o pedal do
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freio. Isto, na verdade, é um erro,
pois pode fazer com que as rodas
travem. Quando isso acontecer,
pode ser que o veiculo n&o siga

a diregao do volante e podera
seguir a direcao da roda antes dela
travar; podera ser necessario deixar
a via. Freie gradativamente. Este
método proporciona maxima
frenagem e controle da diregéo.
Aperte o pedal do freio com firmeza
gradativa. Numa emergéncia,

0 mais provavel é que vocé queira
usar os freios com vigor mas sem
travar as rodas. Solte o pedal
quando sentir ou ouvir que as rodas
estdo patinando. Isto vai ajudar

a manter o controle da diregéo.

Se o veiculo estiver equipado com
o Sistema Antitravamento do Freio
(ABS), consulte Sistema
Antitravamento do Freio (ABS)

o 253.

Dire 20
Dire 20 assistida el@trica

O veiculo tem diregéo assistida
elétrica. Nao tem fluido da diregao
assistida. A manutencgao periddica
nao é necessaria.

Se houver falha na assisténcia
devido a um defeito no sistema,
o veiculo podera ser controlado,
mas exigira um esforgo maior.

Consulte a concessionaria se
houver um problema.

A assisténcia da diregao assistida
elétrica podera ser reduzida se

o volante for girado até o final de
seu curso e mantido naquela
posicao por um longo periodo.

Ao usar a diregao assistida por um
periodo extenso, a assisténcia pode
ser reduzida.

A direcao assistida retornara ao uso
normal quando o sistema arrefecer.
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Consulte as mensagens especificas
da direcao do veiculo em
Mensagens do sistema de dire @0
= 94. Consulte a concessionaria se
houver um problema.

Dire @0 de emergEncia

Em determinadas situagoes,
manobrar pode ser mais eficiente
do que frear.

Por exemplo, se vocé estiver
chegando ao alto de uma ladeira

e descobrir um caminhao parado na
pista; ou se um veiculo aparecer de
repente vindo de outro lugar ou se
uma crianga sair correndo de tras
de veiculos estacionados e parar
bem na sua frente.

Vocé pode evitar esses problemas
pisando no freio, se for possivel
parar a tempo. Mas as vezes nao &,
pois ndo ha espago para isso.

E hora de uma acao defensiva,
manobrando para contornar

0 problema.

Primeiro aplique os freios - sem
deixar que as rodas da frente
travem. Com o risco de colisao, é
sempre aconselhavel reduzir antes
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a velocidade. Depois, contorne

0 problema manobrando pela direita
ou pela esquerda conforme

0 espago disponivel. Uma situagao
de emergéncia como a descrita
acima, exigira atencgédo total do
motorista e uma deciséo rapida.

Se vocé estiver segurando

o volante conforme recomendado,
na posicéo de nove e trés horas,
conseguira fazer um giro rapido de
180° sem tirar as maos dele. Mas
se tiver de agir com rapidez, esterce
depressa e depois volte a linha reta
assim que ultrapassar o objeto.

O fato de situacdes de emergéncia
serem sempre possiveis € motivo
suficiente para praticar diregédo
defensiva e usar corretamente os
cintos de seguranca.

Dire 2o off-road

Antes de dirigir fora de estrada

E preciso observar alguns tépicos
antes de dirigir fora de estrada. Por
exemplo:

e C(Certifique-se de que foram
executados todos os servigos de
reparo e manutencao.

e Confira o nivel de combustivel.

e Verifique a calibragéo do pneu
reserva como especificado no
capitulo de dados técnicos.

e Verifique o nivel de fluidos como
especificado no capitulo
Cuidados com o veiculo.

Depois de dirigir fora de
estrada

Remova todo o material aderido ao
fundo do veiculo, no chassi ou
embaixo do capd. Alguns podem ter
risco de incéndio. Depois de dirigir
em lama ou em areia, limpe

e verifique as lonas de freio.

Essas substancias podem
prejudicar a frenagem e vitrificar as
sapatas. Verifique a carroceria,
direcdo, suspensdo, rodas, pneus,
sistema de escapamento,
tubulagdes de combustivel

e sistema de arrefecimento.
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Durante o uso fora de estrada,

o veiculo exigira intervalos mais
curtos entre os procedimentos de
manutengao.

Familiarize-se com o m@todo
de dirigir fora de estrada

Antes de iniciar qualquer viagem,
convém praticar em um local
seguro. Dirigir fora de estrada exige
algumas habilidades novas

e diferentes, como estar alerta aos
diversos tipos de sinais. Sua visao,
por exemplo, deve observar

o terreno o tempo todo quanto

a restricdes inesperadas. Preste
atencdo em ruidos incomuns nos
pneus e no motor.

Controlar o veiculo é o fator
principal para uma boa viagem fora
de estrada. A melhor maneira de
controlar o veiculo é controlando
sua velocidade. Devem ser
observados alguns aspectos. Em
alta velocidade:

e Os objetos se aproximam mais
rapido e ha menos tempo para
notar as imperfei¢gdes do
terreno.
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e O tempo de reacao fica menor.

e O veiculo balanga mais ao
vencer obstaculos.

e E preciso uma distancia maior
para a frenagem, principalmente
em estradas de terra.

Cuidado

Ao dirigir fora de estrada,
movimentos ou manobras subitas
podem causar a perda do
controle da direcdo. Isto poderia
causar uma colisao. Portanto, ao
dirigir dentro e fora de estrada,
VOCé e seus passageiros sempre
devem usar cinto de seguranga.

Dirigir com neblina

Um alto nivel de umidade no ar
e uma geada pesada aumentam
a possibilidade de neblina, que
pode prejudicar a visibilidade.

Ao dirigir sob neblina, o motorista
devera reduzir a velocidade

e manter uma distancia segura do
veiculo a frente. Nao subestime

a alteracao de densidade da
neblina, evitando o risco de um
acidente. A densidade da neblina
pode ser melhor avaliada
observando a visdo embacada das
luzes dianteiras dos veiculos.

Recomenda 1es para dirigir na
neblina

e Acenda os farois de neblina
dianteiros ou os fardis baixos,
mesmo durante o dia.

e Nao acenda os farois altos.

e Use o aquecedor do vidro
traseiro. Ative por alguns
instantes o limpador e o lavador
do para-brisa. A umidade do
lado externo dos vidros pode
parecer neblina.

e E quase impossivel ver do lado
de fora e vocé precisa parar,
porém n&o tem certeza se esta
sobre a estrada, acenda os
farois, ative o sinalizador de
adverténcia e toque a buzina
periodicamente ou quando
perceber a aproximagao de um
veiculo.
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e Ao dirigir sob neblina, ndo
ultrapasse veiculos a menos
que tenha uma boa visibilidade
e que seja seguro fazé-la. Caso
tente ultrapassar, esteja
preparado para desistir caso
algum veiculo se aproxime.

Dirigir na lama ou na areia

Ao dirigir sobre lama ou areia,
mantenha o veiculo em movimento
usando uma marcha baixa.

Devido a perda de tragao, é mais
dificil virar, acelerar e frear. Para
obter uma tragcdo melhor ao dirigir
sobre areia muito solta, libere um
pouco da pressao dos pneus.

Nota

Depois de dirigir em lama ou em
areia, limpe e verifique as lonas de
freio. Caso isto ndo seja executado,
podera causar frenagem irregular
ou lonas vitrificadas. Verifique

a estrutura da carroceria, diregéo,
suspensao, rodas, pneus e sistema
de escapamento.
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Dire 20 em estradas
molhadas

Dirigir em locais alagados

As areas alagadas deverao ser
evitadas em qualquer situagéo.
Uma via coberta de agua impede
que o motorista avalie as condi¢des
de maneira adequada.

i o TN
N Y

e Al

Dirija em baixa velocidade através
de qualquer area alagada

e certifique-se de que o limite de
agua nao exceda a altura do centro
da roda.

Evite dirigir proximo a veiculos
grandes. Eles podem criar ondas
que podem causar danos.

Cuidado

A agua pode entrar no motor por
meio do sistema de entrada de
ar. Se isso ocorrer e o veiculo
parar, nao tente operar o motor
novamente, pois isso aumentara
os danos ao motor.

Dirigindo na chuva

A chuva e as estradas molhadas
podem trazer problemas ao dirigir.
Vocé nado pode parar, acelerar ou
fazer curvas regularmente em pista
molhada, pois a aderéncia de seus
pneus a pista ndo é tdo boa quanto
nas pistas secas. E caso a banda
de rodagem de seus pneus néo
esteja em boas condigdes,

a aderéncia sera menor ainda.

Se comegar a chover quando vocé
estiver ao volante, reduza

a velocidade e seja mais cuidadoso.
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A pista pode ficar molhada
repentinamente, ao passo que os
seus reflexos ainda podem estar
condicionados para dirigir em pista
seca. Quanto mais pesada for

a chuva, mais precaria sera

a visibilidade. Mesmo que as
palhetas do limpador do para-brisa
estejam em boas condicdes,

a chuva pesada podera dificultar

a visdo das placas de sinalizagéo,
semaforos, das marcagdes da
rodovia, do limite do acostamento
e até mesmo de pessoas que
estejam andando na pista. Os
respingos da estrada podem
dificultar mais a visao do que

a chuva, principalmente se

a estrada estiver suja.

Portanto, é recomendavel manter
em boas condi¢des o limpador do
para-brisa e o seu depdsito de agua
abastecido. Substitua as palhetas
do limpador do para-brisa quando
apresentarem sinais de desgaste ou
falhas no para-brisa ou quando as
tiras de borracha comegarem a se
separar das palhetas.
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A agua pode afetar os freios. Tente
evitar areas alagadas, mas se nao
for possivel, tente reduzir

a velocidade antes de atingi-las.
Freios umidos podem resultar em
acidentes. Os freios ndo funcionam
bem em paradas subitas e podem
fazer o veiculo puxar para um lado.
Vocé podera perder o controle
sobre o veiculo.

Apos dirigir em meio a uma grande
poga d'agua ou apos o veiculo ter
sido lavado num posto de servigo,
pressione levemente o pedal do
freio até sentir que os freios estejam
funcionando normalmente.

Recomenda 1es a serem
observadas em tempo chuvoso

e Acenda os faroéis baixos, mesmo
durante o dia.

® |igue o limpador do para-brisa.

e Reduza a velocidade e seja
cuidadoso.

e Aumente a distancia do veiculo
a frente.

e (Caso necessario, use
0 aquecedor do vidro traseiro.

Nota

Quando estiver chovendo, os pneus
e as palhetas do limpador tém uma
carga maior. Portanto, mantenha
sempre 0s pneus e as palhetas do
limpador em boas condigdes.

Aquaplanagem

O excesso de agua no solo pode
causar a aquaplanagem do veiculo.
Quando ela ocorre, o veiculo perde
o contato com a pista e o motorista
ndo consegue controla-lo.

Nota

E possivel que o motorista ndo se
dé conta da aquaplanagem

e continue a dirigir mesmo quando
as rodas ndo estdo em contato com
o solo.

Para evitar a aquaplanagem,

o motorista deve reduzir

a velocidade do veiculo ao passar
através de pocas de agua ou
quando a pista esta molhada.
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Cuidado

A banda de rodagem do pneu
gasta demais facilita
a aquaplanagem.

Dirigindo noite
Ao dirigir a noite, o motorista deve:

e Manter uma distancia extra do
veiculo a frente. Os reflexos
diminuem devido a escuridao.

e Reduzir a velocidade e ser
cuidadoso.

e Quando notar um veiculo na
pista oposta, alternar os farois
altos pelos baixos.

Ladeiras e estradas
montanhosas

Se o veiculo for conduzido com
frequéncia em encostas

e montanhas, ele deve ser mantido
em boas condigdes. Os fluidos,
pneus e pastilhas dos freios devem
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ser verificados a intervalos
especificos, consulte Manuten 2o
programada » 354.

Declives

Evite o uso desnecessario dos
freios ao dirigir em declives.

A velocidade do veiculo pode ser
diminuida alternando para uma
marcha reduzida.

O sistema de Controle de descida
de declive (HDC) pode ser ativado
para evitar usar os freios em um
declive, se estiver disponivel no
veiculo.

Nota

Ao dirigir em um declive,
aconselha-se manter o motor
funcionando e uma marcha
engatada. N&o dirija com o motor
desligado ou com a marcha em
neutro.

Se o ve culo atolar

Balan ando o ve culo

O método do balango podera ajudar
quando o veiculo esta atolado. Para
fazer isso, o motorista deve seguir
0s passos abaixo.

1. Gire o volante para a direita
e para a esquerda.

2. Alterne a marcha entre
a primeira, a segunda e are,
soltando o acelerador ao
mudar as marchas.

3. Depois de mudar a marcha,
pressione levemente
o acelerador.

4. Se o veiculo continuar atolado
apos algumas tentativas, ele
devera ser rebocado.

Cuidado

O movimento das rodas enquanto
o veiculo esta atolado podera
resultar no estouro dos pneus

e em superaquecimento da
transmissao.
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Sistema de igni 20
e opera 20

Amaciamento do novo
ve culo

Use as seguintes precaugdes para
0s primeiros cem quildmetros para
melhorar o desempenho
e a economia do veiculo:

e Evite partidas com aceleracao
total.

e Nao acelere o motor.

e FEvite paradas bruscas, exceto
em emergéncias. O que
permitira que os seus freios
assentem adequadamente.

e FEvite partidas rapidas,
aceleragdes subitas e diregao
em alta velocidade, para evitar
danificar o motor e para
economizar combustivel.

e FEvite aceleragdo com
aceleracgdo total em marcha
lenta.
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e Nao reboque nenhum outro
veiculo.

Posi 1es de igni 20

0. Desligamento do
motor/TRAVAR/DESLIGAR

1. ACC/ACCESSORY

2. ON/RUN
(LIGADO/FUNCIONANDO)

3. START

O interruptor de ignicdo tem quatro
posicoes.

Para desengatar a marcha de P
(Estacionamento), é preciso que
a ignicao esteja em ON/RUN
(LIGAR/EM FUNCIONAMENTO)
e que o pedal do freio esteja
acionado.

0 (Desligamento do
motor/TRAVAR/DESLIGAR) : Essa
posicao desliga o veiculo. Ela
também trava a ignigéo,

a transmisséo e a coluna de
direc&o, caso o veiculo esteja
equipado com uma coluna de
direcao travavel.

Yo

O

/i
/

Para desligar o veiculo:
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1. Certifique-se de que o veiculo
esteja parado.

2. Alterne para P
(estacionamento) com uma
transmissao automatica ou
neutro com uma transmissao
manual.

3. Continue a pressionar o pedal
do freio e, em seguida, acione
o freio de estacionamento.
Consulte Freio de
estacionamento » 254.

4. Pressione a chave
completamente no sentido da
coluna de diregéo e gire para
LOCK/OFF
(TRAVAR/DESLIGAR).

5. Remova a chave.
6. Libere o pedal do freio.

Consulte a concessionaria se
a chave puder ser removida em
outra posicao.

Uma campainha de adverténcia
soara quando a porta do motorista
estiver aberta e a chave estiver na
ignigéo.
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Se equipado com uma coluna de
direcao travavel, o volante podera
prender com as rodas dianteiras
fora do centro, o que impedira girar
a chave para fora da posigéao
LOCK/OFF (Travar/desligar).

Se isso acontecer, mova o volante
da direita para a esquerda enquanto
gira a chave para
ACC/ACCESSORY
(ACC/Acessoria). Se isso nao
funcionar, o veiculo precisa de
manutencgao.

A Aten 2o

Desligar o veiculo enquanto
estiver em movimento podera
causar a perda da assisténcia
hidraulica nos sistemas de freios
e direcéo e desativar os airbags.
Enquanto dirige, desligue

o veiculo somente em uma
emergéncia.

Em uma emergéncia, se nao for
possivel parar o veiculo e se for
necessario desliga-lo enquanto
dirige:

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Pressione a chave
completamente no sentido da
coluna de diregao e gire para
ACC/ACCESSORY
(ACC/Acessoria).

Freie usando presséo firme

e constante. Ndo bombeie os
freios repetidamente. Isso
podera esgotar a assisténcia
hidraulica, exigindo um
aumento da forga do pedal dos
freios.

Coloque a marcha do veiculo
em N (neutro). Isso podera ser
feito enquanto o veiculo estiver
em movimento. Continue

a frear e conduza o veiculo
para um local seguro.

Pare completamente o veiculo.

Alterne para

P (estacionamento) com uma
transmisséo automatica ou
neutro com uma transmissao
manual.

6. Continue a pressionar o pedal
do freio e, em seguida, acione
o freio de estacionamento.
Consulte Freio de
estacionamento = 254.

7. Pressione a chave
completamente no sentido da
coluna de diregao e gire
a ignicao para LOCK/OFF
(TRAVAR/DESLIGAR).

8. Remova a chave.
9. Libere o pedal do freio.

Cuidado

Use a chave correta, certifique-se
de que ela esteja dentro ou
pressionada até o fim no sentido
da coluna de direc&o ao desligar
o veiculo e gire-a apenas
manualmente.

1 (ACC/ACCESSORY) : Essa
posicdo permite que recursos, como
o sistema de conforto

e conveniéncia, operem enquanto

o veiculo esta desligado. Ela
também destrava a coluna de
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diregdo, caso o veiculo esteja
equipado com uma coluna de
direcéo travavel. Use essa posi¢cao
se o veiculo precisar ser empurrado
ou rebocado.

De ON/RUN (Ligado/Em
funcionamento), pressione a chave
completamente no sentido da
coluna de direcéo e gire para
ACC/ACCESSORY
(ACC/Acessoria).

Se a chave for deixada em
ACC/ACESSORRY
(ACC/Acessoria) com o motor
desligado, a bateria podera ser
drenada e o veiculo podera nao
ligar.

Uma campainha de adverténcia
soara quando a porta do motorista
estiver aberta e a chave estiver na
ignicao.

2 (ON/RUN)
(LIGADO/FUNCIONANDO) :
Pode-se usar esta posigéo para
operar os acessorios elétricos

e exibir algumas luzes de
adverténcia e indicadores do painel
de instrumentos. Essa posi¢ao

também pode ser usada para
manutencgao e diagndstico, bem
como para verificar a operagéo
adequada da luz indicadora de
funcionamento incorreto, conforme
necessario para fins de inspecgéao de
emissdes. O interruptor fica nesta
posicao enquanto o motor esta em
funcionamento. A transmisséo é
destravada nessa posigéao.

Se a chave for deixada em ON/RUN
(Ligado/Em funcionamento) com

o motor desligado, a bateria podera
ser drenada e o veiculo podera nao
ligar.

3 (START) : Essa € a posi¢ao que
da partida no motor. Quando

o motor der partida, solte a chave.
A ignicéo volta para ON/RUN
(Ligado/Em funcionamento) para
condugao.
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Igni 20 do motor

Partida do motor com
o interruptor de igni 2o

e Gire a chave para a posigao 1.
Mova a diregéo levemente para
soltar a trava.

e Transmissdo manual: pressione
o botal da embreagem.

Transmissao automatica:
quando a chave de ignigédo esta
na posigao 2, pressione o pedal
do freio para mover a alavanca
seletora em P ou N. Nao
acelere.
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e Motores diesel: gire a chave
para a posicéo Ligada (2) para
o preaquecimento. Até que
o indicador T apague.

® Gire a chave para a posigao 3
e libere quando o motor estiver
funcionando.

Para dar a partida no motor
novamente, ndo é necessario girar
a chave para a posigédo 0. O motor
pode ser desativado girando para
a aposicao 1.

Energia retida para
acess rios (RAP)

Os acessorios do veiculo podem
ser usados por até 10 minutos apos
o desligamento do motor.

e Tomada de energia
e Vidros elétricos

Estes recursos funcionam quando
a chave estd em ON/RUN ou
ACC/ACCESSORY. Assim que

a chave for girada de ON/RUN para
LOCK/OFF, a alimentagao para

estes recursos continuara
funcionando por até 10 minutos ou
até que seja aberta uma porta.

Interruptor de sobrecarga

A alimentagao de combustivel é
interrompida automaticamente
durante a utilizagdo do freio motor,
ou seja, quando o veiculo é
conduzido com uma marcha
engatada, mas com o pedal do
acelerador liberado.

Estacionamento/parada

e Na&o estacione o veiculo em uma
superficie facilmente inflamavel.
A temperatura alta do sistema
de escape pode inflamar
a superficie.

e Acione sempre o freio de
estacionamento sem pressionar
o botao de liberagdo. Acione
0 mais firmemente possivel em
situagdes de declive ou de
aclive. Pressione o pedal do
freio ao mesmo tempo para
reduzir a forga operacional.
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Desligue o motor e a ignigéo.
Gire a diregao até que a trava
da diregéo engate.

Se o veiculo estiver em uma
superficie nivelada ou um aclive,
engate a primeira marcha ou
ajuste a alavanca seletora em P
antes de desligar a ignicdo. Em
um aclive, gire as rodas
dianteiras na diregao contraria
ao meio-fio.

Se o veiculo estiver em uma
situacdo de declive, engate

a marcha a ré ou ajuste

a alavanca seletora em P antes
de desligar a ignigao. Gire as
rodas dianteiras na diregcao do
meio-fio.

Trave o veiculo e ative
o sistema de alarme antifurto.
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Estacionando sobre
objetos que podem
queimar

Antes de estacionar o veiculo,
certifique-se de que o terreno nédo

possua qualquer material inflamavel

como grama, arbustos, gotas de

combustivel etc. O escapamento é

quente e podera causar um
incéndio.

Sistema de
escapamento

Cuidado

A Perigo

Os gases do escapamento do
motor contém monoxido de
carbono venenoso, que é incolor
e inodoro e pode ser fatal se for
inalado. Se os gases do
escapamento penetrarem no
veiculo, abra os vidros. Conserte
a causa da falha em uma
Concessionaria Chevrolet. Evite
conduzir com a tampa do
compartimento de carga aberta,
caso contrario podem entrar
gases do escapamento no
veiculo.

Graus de combustivel diferentes
dos listados poderao danificar

o conversor catalitico ou os
componentes eletrénicos.
Gasolina ndo queimada
superaquecera e danificara

o conversor catalitico. Portando,
evite 0 uso excessivo do motor
de partida, evite deixar que

o tanque de combustivel esvazie
e ndo dé a partida no motor
empurrando ou rebocando

o veiculo.

Conversor catal tico

O conversor catalitico reduz
a quantidade de substancias
nocivas no gas de escapamento.
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Em caso de falha da ignicao,
funcionamento irregular do motor,
uma redugao no desempenho do
motor ou outros problemas
incomuns, providencie para que
a falha seja reparada por uma
Concessionaria Chevrolet o mais
rapido possivel. Em uma
emergéncia, a diregdo pode ser
continuada por um periodo curto,
mantendo baixas a velocidade do
veiculo e do motor.
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Transmiss2&o
automktica

A transmissdo automatica permite
a mudanca manual (modo manual)
ou a mudancga automatica (modo
automatico) das marchas.

Visor da transmiss&o

O modo ou marcha selecionado é
exibido no visor central do painel de
instrumentos.

Alavanca seletora

P : Posicao estacionamento, as
rodas estdo travadas, s6 engate
quando o veiculo estiver parado e o
freio de estacionamento acionado

R : Marcha a ré, s6 engate quando
o veiculo estiver parado

N : Neutro
D : Modo automatico

A alavanca seletora esta travada
em P. Para mové-la, ligue a ignicao,
acione o pedal do freio e pressione
o botéo de liberagéo.
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Para engatar de P para R,
pressione o pedal do freio
e pressione o botao de liberagéo.

Para dar a partida no motor,
pressione o pedal de freio, com
a alavanca de mudancas na
posicédo P ou N.

Nao acelere ao engatar a marcha.
Nunca pressione o pedal do
acelerador e o pedal do freio
simultaneamente.

Quando uma marcha é engatada,
o veiculo comega a se mover
lentamente quando o freio é
liberado.

Freio do motor

Para utilizar o efeito de frenagem do
motor, selecione uma marcha mais
baixa ao dirigir em declives.

Balan ar o ve culo

Balangar o veiculo s6 é permitido se
ele atolar na areia, lama ou neve.
Mova a alavanca seletora entre D

e R repetidamente. N&do acelere

0 motor.
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Estacionamento

Acione o freio de estacionamento,
engate P e remova a chave da
ignicao.

Modo manual

‘\’ -

Mova a alavanca seletora para fora
da posicao D para a esquerda e,
a seguir, para a frente ou para tras.

+ : Aumento de marcha
- : Redugéo de marcha

Se uma marcha mais alta for
selecionada quando a velocidade
do veiculo estiver muito baixa,

ou uma marcha mais baixa quando
a velocidade estiver muito alta,
a mudancga néo é executada.

Se a rotagdo do motor estiver muito
baixa, a transmisséo reduz
automaticamente para uma marcha
menor.

N&o ocorre nenhuma mudanca
automatica para uma marcha mais
alta em rotagdes altas do motor.

Em caso de troca de marcha
forcada, mude para cima/para baixo
varias vezes a fim de induzir

o0 armazenamento do padréo de
troca do TCM e a troca mais suave
da marcha.

Programas eletr nicos de
dire 2o
® ApOs uma partida a frio,
0 programa de temperatura
operacional aumenta
a velocidade do motor para
trazer o conversor catalitico

rapidamente a temperatura
necessaria.
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Kickdown

Se o pedal do acelerador for
totalmente pressionado no modo
automatico, dependendo da rotagao
do motor, a transmissé&o alterna
para uma marcha mais baixa.

Falha

Em caso de falha, a luz indicadora

de funcionamento incorreto Htﬂ
acendera. A transmiss&do ndo muda
mais automatica nem manualmente,
pois esta travada em uma
determinada marcha.

Conserte a causa da falha em uma
concessionaria Chevrolet.

Interrup 2o da fonte de
energia

Caso haja uma interrupgéo no
fornecimento de energia, a alavanca
seletora ndo podera ser movida da
posicdo P. A chave da ignigdo nao
pode ser retirada da fechadura da
ignigao.
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Se a bateria estiver descarregada,
dé a partida no veiculo usando
cabos auxiliares, consulte Partida
com cabos auxiliares » 340.

Se a bateria ndo for a causa da
falha, solte a alavanca seletora
e remova a chave da ignigéo.

Libera 2o da alavanca seletora
1. Aplique o freio de méo.

2. Abra atampa a direita da
alavanca seletora.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

3.

4.

Insira uma chave de fenda no
orificio até que a alavanca
destrave, mova a alavanca
seletora da posigdo P para

a posicao N.

Feche a tampa.

Transmiss&o manual

Para engatar a ré, com o veiculo
parado, aperte o pedal da
embreagem.

Pressione e segure a alavanca para
baixo enquanto move a alavanca
para a direita e para tras até

a posicéo R.

Se a marcha n&o engatar, coloque
a alavanca em neutro, solte o pedal
da embreagem e pressione-o
novamente, depois repita a selegédo
de marcha.

N&o pressione a embreagem sem
necessidade.
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Ao operar, pressione o pedal do
freio completamente. Ndo use
o pedal como apoio para o pé.

Cuidado

N&o é recomendado dirigir com
a mao repousada sobre
a alavanca seletora.

Sistemas de tra 20

Tra 20 nas quatro rodas

A Perigo

Nao conduza o veiculo em 4 1

e 4 1 em pavimento limpo e seco,
pois isso pode resultar em
desgaste prematuro do pneu,
maior consumo de combustivel

e possiveis ruidos.

Isso também pode aumentar
a temperatura do 6leo do
diferencial, resultando em
possiveis danos nas pegas do
sistema do trem de forga.

Além disso, essas condi¢des
podem causar desgaste
prematuro na transmissao do
veiculo, o que pode resultar em
danos nos componentes ou
outras falhas graves.

Ajuste a alavanca na posigéao 2 1
ao conduzir nessas condigoes.
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Essa condigao é utilizada caso
necessite de tragao adicional nas
quatro rodas.

Para obter o melhor desempenho
da tragdo nas quatro rodas,
familiarize-se com seu
funcionamento. Use a tracao
dianteira alta para a maior parte das
condigdes de diregao.

Nota

Dirigir em pavimento limpo e seco
usando a tragdo nas quatro rodas
por um periodo estendido podera
causar desgaste prematuro do trem
de forga do veiculo.

Nota

Se o veiculo tiver tragéo nas quatro
rodas e um pneu reserva de
tamanho diferente estiver instalado,
nao use a tragcao nas quatro rodas
até que o pneu seja consertado ou
substituido. O veiculo podera ser
danificado e o reparo nido sera
coberto pela garantia. Nunca use

a tragdo nas quatro rodas quando
um pneu reserva de tamanho
diferente estiver instalado no
veiculo.
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Nota

O uso incorreto da tragédo nas
quatro rodas podera danificar

o sistema. Use tragédo nas quatro
rodas em faixas com pouca
aderéncia, estradas de terra, grama,
pasto, lama, areia, sempre que
tracdo adicional for necessaria.

O interruptor de controle de
ativagao da caixa de transferéncia
esta localizado na area central do
painel de instrumentos ou na lateral
da alavanca do freio de
estacionamento, no console entre
os bancos dianteiros.

:

Gire o interruptor de controle de
mudanga para ativar e desativar
a tragdo nas quatro rodas.
E possivel escolher entre:

2t (Tra 20 em duas rodas alta) :
Esse ajuste é para dirigir na maior
parte das situagdes de condugao
em ruas e estradas. O eixo dianteiro
nao esta acoplado na tragéo das
rodas dianteiras.

N (neutro) : Alterne a caixa de
transferéncia do veiculo para N
(neutro) somente ao rebocar

o veiculo.
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A Perigo

Mudar a caixa da transferéncia
para N (neutro) pode fazer com
que o veiculo se movimente
mesmo se a transmissao estiver
em P (estacionamento). Vocé ou
outra pessoa podera sofrer
ferimentos graves. Certifique-se
de acionar o freio de
estacionamento antes de colocar
a caixa de transferénciaem N
(neutro). Consulte
Estacionamento/parada » 243

4% (Tra 20 nas quatro rodas

alta) : Esse ajuste acopla o eixo
dianteiro para ajudar a dirigir

o veiculo. Use a tragédo 4x4 quando
necessitar tragao extra, como em
estradas com neve ou gelo ou na
maioria das situagdes fora de
estrada.
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4} (Tra 20 nas quatro rodas
baixa) : Este ajuste também acopla
o eixo dianteiro para fornecer tragao
extra. Ele envia a poténcia maxima
as quatro rodas.

Selecione a tragéo 4x4 reduzida ao
dirigir fora de estrada na areia,
lama, neve profunda e ao subir ou
descer inclinagbes acentuadas.
Alterar para tragdo nas quatro rodas
baixa desligara o controle de tragao
do motor e o controle de
estabilidade. Consulte Sistema de
controle de tra 2o (TCS) » 255.

Os indicadores luminosos no
interruptor de controle de mudanga
indicardo qual selegéo esta ativada.
Os indicadores luminosos
acenderdo rapidamente quando

a ignigao for ligada e o ajuste
selecionado permanecera aceso.
Se os indicadores ndo acenderem,
leve o veiculo para reparos.

Um indicador luminoso piscara
durante a mudanga. Ele
permanecera aceso apos

a mudanca. Se a caixa de
transferéncia ndo mudar, ela
retornara para a selegéo anterior.

Quando a chave de igni¢do esta na
posicao 2, o modulo de controle de
mudanca da caixa de transferéncia
monitora o interruptor de controle de
mudanca da caixa de transferéncia
para determinar se o motorista
deseja uma selecdo nova. Quando
o interruptor de controle de
mudanga da caixa de transferéncia
é girado, o indicador luminoso da
selecao desejada comecara

a piscar para informar ao motorista
que o médulo de controle de
mudanca da caixa de transferéncia
recebeu uma solicitagdo para uma
selegdo nova. O indicador luminoso
continua piscando até todos os
critérios de mudanga terem sido
atendidos e a nova selegao ter sido
obtida ou acionada. Assim que

a selegao nova estiver totalmente
ativa, o indicador luminoso do
interruptor para a selegéo nova
permanecera aceso.
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Alternando de tra 20 4x2 para
tra 20 4x4 (2 1 para 41)

Gire o interruptor de controle de
mudanca da selegao rodas
dianteiras alta 2 1 para quatro rodas

alta 4 1. Isto pode ser feito em

qualquer velocidade abaixo de
120 km/h.

Alternando de tra 20 4x4 para
tra 20 4x2 (4 1 para 21)

Gire o interruptor de controle de
mudanga para a posigéo de tragéo
4x2 2 1. Isto pode ser feito em

qualquer velocidade. E normal ouvir
e sentir a caixa de transferéncia do

veiculo sair da tracdo 4x4 4 1.

Alternando de tra 2o 4x2 ou
tra 20 4x4 para tra 20 4x4

reduzida (21 ou 4t para 4!

Para alternar de tracdo 4x2 2%t ou
tragdo 4x4 4 1 para tragdo 4x4

reduzida 4 !, o veiculo devera estar
parado ou deslocando-se a menos
de 5 km/h com a transmissdo em
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N (neutro) para uma transmisséo
automatica ou com o pedal da
embreagem pressionado para uma
transmissdo manual. O melhor
método para alternar para tragao
4x4 reduzida 4 | é que o veiculo
esteja se deslocando entre 1,6

e 3,2 km/h. Gire o interruptor de
controle de mudancga para

a selecdo tracdo 4x4 reduzida 4 4.
Aguarde que o indicador luminoso

da tragdo 4x4 reduzida 4! pare de
piscar e permanega aceso antes de
alternar a transmiss&o para uma
marcha ou para soltar o pedal da
embreagem. Se for selecionada

a tragado 4x4 reduzida quando

o veiculo estiver engrenado e/ou se
deslocando com velocidade
superior a 5 km/h, o indicador
luminoso de tragao 4x4 reduzida
piscara durante 30 segundos porém
nao completara a mudanga e o
indicador luminoso retornara para

a selecao original.

Alternando de tra 2o 4x4
reduzida para tra 20 4x2 ou

tra 20 4x4 (4 para 21 ou 41)

Para alternar de tracéo 4x4
reduzida 4 { para tragdo 4x2 2 T ou

para tracdo 4x4 4 1, o veiculo
devera estar parado ou
deslocando-se a menos de 5 km/h
com a transmissao em N (neutro)
para uma transmisséo automatica
ou com o pedal da embreagem
pressionado para uma transmissao
manual. O melhor método para sair

da tracdo 4x4 reduzida 4 { é que

o veiculo esteja se deslocando
entre 1,6 e 3,2 km/h. Gire

o interruptor de controle de
mudanga para a posicéo tracao 4x2
2 T ou tracdo 4x4 4 1. Aguarde que
o indicador luminoso da tragao 4x2
ou tragado 4x4 pare de piscar

e permaneca aceso antes de
alternar a transmissao para uma
marcha ou para soltar o pedal da
embreagem. Se for selecionada

a tracao 4x2 ou a tragéo 4x4
quando o veiculo estiver engrenado
e/ou se deslocando com velocidade
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superior a 5 km/h, o indicador
luminoso de tragdo 4x2 ou tragao
4x4 piscara durante 30 segundos
porém nao completara a mudancga
e o indicador luminoso retornara
para a selecao original.

Alternar para neutro (de 21, 41
ou 4! para neutro)

Use N (neutro) quando planeja
rebocar o veiculo. Consulte
Rebocamento do ve culo & 342 para
obter instru¢des de reboque.

O veiculo deve estar parado. Para
mudar a caixa de transferéncia para
N (neutro) com a chave posicionada
em ON, faga o seguinte:

1. Engate o freio de
estacionamento.

2. Dé partida no veiculo.

3. Pressione o pedal do freio
e coloque a transmissdo em N
(neutro) ou, para veiculos com
transmissao manual, pressione
o pedal da embreagem.
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4. Alterne a caixa de
transferéncia para tragédo 4x2

2t

5. Gire o interruptor de controle
de mudancga no sentido
horario, da tragao 4x4 reduzida

4 | para N (neutro). Segure
o interruptor na selecdo N
(neutro) por pelo menos

20 segundos ou aguarde até
que o indicador luminoso
vermelho do neutro pare de
piscar e permanega aceso.
O indicador luminoso vermelho
N (neutro) acendera quando
mudanga da caixa de
transferéncia para N (neutro)
for concluida.

Nota

Ao liberar o interruptor de controle
do cambio da configuragéo de
NEUTRO (N), o interruptor girara
para a configuragéo de tragéo nas
quatro rodas baixa (4 {). A caixa de
transferéncia permanecera em
NEUTRO com a luz indicadora

NEUTRO VERMELHA (N) acesa
até que uma nova configuragao seja
selecionada.

6. Pressione e segure o pedal do
freio e coloque a transmissao
em R (ré) por 1 segundo, em
seguida, coloque
a transmissdo em D (drive,
condugéo) por 1 segundo ou
em 1 (primeira) para veiculos
com transmissao manual
e solte a embreagem para
assegurar que a caixa de
transferéncia estejaem N
(neutro). Se a caixa de
transferéncia ndo estiver em N
(neutro), repita este
procedimento comegando pelo
Passo 3.

7. Desligue o motor girando
a chave para
ACC/ACCESSORY.

8. Coloque a alavanca da
transmissao em P
(Estacionamento) ou 1
(Primeira) para veiculos com
transmissao manual.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

9. Gire a ignigdo para LOCK/OFF.

Essa selegdo N (neutro) € um
neutro de tragao nas quatro rodas,
significando que as saidas dianteira
e traseira da caixa de transferéncia
estdo desacopladas. Com o eixo
traseiro desacoplado, nao existe
fluxo de poténcia para as rodas
traseiras, permitindo assim

0 reboque com as rodas dianteiras
fora do solo ou reboque plano sem
vinculagao da diregéo.

Como sair do modo de neutro

Ap06s rebocar o veiculo, é
necessario tirar o cambio de N
(neutro) para dirigir. Para sair de N
(neutro), faga o seguinte:

1. Aplique o freio de
estacionamento.

2. Dé partida no veiculo ou
mantenha o motor desligado
e gire a chave para a posicéo
ON (2).
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3. Aplique o pedal do freio
e alterne a transmisséo para
a posicao N (neutro) ou, para
veiculos com transmissao
manual, pressione o pedal da
embreagem.

4. Gire o interruptor de controle
de mudancga da caixa de
transferéncia da selegéo tragao
4x4 reduzida 4 { para
a selecao desejada.

Freios

O sistema de frenagem
compreende dois circuitos de
frenagem independentes.

Em caso de falha do circuito de
freios, o veiculo ainda pode ser
parado usando o outro circuito de
freios. Contudo, o efeito de
frenagem sé é obtido quando

o pedal de freio é pressionado
firmemente. E necessario muito
mais forga para isto. A distancia de
frenagem aumenta. Procure
imediatamente a assisténcia de
uma Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet antes de
continuar sua viagem.

Quando o motor n&o esta
funcionando, a assisténcia de
frenagem desaparece depois que
o pedal do freio é pressionado uma
ou duas vezes. A frenagem nao é
reduzida, porém exige uma forga
significativamente maior.

E especialmente importante
lembrar-se disso ao ser rebocado.

Consulte Luz de advertEncia do

sistema de freio e embreagem o 82.
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Sistema Antitravamento
do Freio (ABS)

O Sistema Antitravamento do Freio
(ABS) evita o travamento das rodas.

O ABS comegca a regular a pressao
do freio assim que uma roda mostra
uma tendéncia a travar. O veiculo
permanece dirigivel, mesmo durante
uma frenagem dificil.

O controle do ABS ¢ notado por
meio de um pulso no pedal do freio
e do ruido do processo de ajuste.

Para conseguir a frenagem ideal,
mantenha o pedal do freio
totalmente pressionado por todo

o processo de frenagem, apesar do
fato de o pedal estar pulsando. Nao
reduza a pressao no pedal.

Apos dar a partida, o sistema
executa um autoteste que pode ser
audivel.

Consulte Luz de advertEncia do
Sistema Antitravamento do Freio
(ABS) » 83.
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Falha

A Perigo

Se houver uma falha no ABS, as
rodas podem travar em caso de
uma frenagem mais brusca que

o normal. Os beneficios
oferecidos pelo ABS deixam de
estar disponiveis. Enquanto as
rodas estiverem travadas,

o controle de diregao do veiculo
sera perdido e ele podera desviar
de sua rota.

Conserte a causa da falha em uma
Concessionaria Chevrolet.

Freio de estacionamento

Acione sempre o freio de
estacionamento com firmeza, sem
pressionar o botao de liberagéo,

€ acione o mais firmemente
possivel em declives ou em aclives.

Para soltar o freio de
estacionamento, puxe um pouco
a alavanca, pressione o botao de
liberagao e abaixe totalmente

a alavanca.

Para reduzir as forgas operacionais
do freio de estacionamento,
pressione o pedal de freio ao
mesmo tempo.

Consulte Luz de advertEncia do
sistema de freio e embreagem © 82.

AssistEncia de frenagem

A assisténcia de frenagem detecta
acionamentos rapidos do pedal de
freio devido a situagdes de
frenagem de emergéncia e fornece
frenagem adicional para ativar

o Sistema Antitravamento do Freio
(ABS) caso o pedal do freio ndo
seja pressionado com forga
suficiente para ativar o ABS
normalmente. Poder&o ocorrer ruido
baixo, pulsacéo do pedal do freio
e/ou movimento do pedal durante
esse tempo. Continue a acionar

o pedal do freio conforme exigido
pela situagdo de condugéo.
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A assisténcia de frenagem
desengata quando o pedal do freio
é liberado.

Sistema auxiliar de
partida em aclive

Em veiculos equipados com
sistema de Controle eletronico de
estabilidade (ESC), o recurso
Auxiliar de arranque em piso
ingreme (HSA) esta disponivel.

O HSA pode ser util quando

o veiculo esta parado em um
terreno inclinado. Esse recurso é
projetado para evitar que o veiculo
se mova, para frente ou para tras,
durante a partida. Depois que vocé
parar o veiculo completamente

e manté-lo parado em um terreno
inclinado, o HSA sera
automaticamente ativado. Durante
o periodo de transigao entre

0 momento em que vocé solta

o pedal do freio e comega

a acelerar para arrancar em um
terreno inclinado, o HSA mantém
a pressao de frenagem por no
maximo 2 (dois) segundos para
garantir que o veiculo nao se mova
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na direcao inversa. Os freios seréo
automaticamente liberados quando
o pedal do freio for acionado dentro
da janela de 2 (dois) segundos.

O sistema HSA né&o sera ativado se
o veiculo estiver em uma marcha de
condugéo e virado para baixo em
um declive ou se o veiculo estiver
virado para cima em um aclive e em
R (Marcha a ré). Pode haver
situagbes em declives menores
(menos de 5% de inclinagéo), com
um veiculo carregado ou puxando
um trailer, nas quais o HSA nao
ativara. Se voceé soltar o pedal do
freio e depois pisar nele novamente
enquanto o HSA estiver ativado,

o pedal do freio normalmente
parece mais firme com menos curso
do pedal do freio.

Sistemas de controle
de tra 20

Sistema de controle de
tra 2o (TCS)

O Sistema de controle de tragéo
(TCS) aumenta a estabilidade da
direcdo quando necessario,
independentemente do tipo de
superficie de estrada ou aderéncia
dos pneus, evitando que as rodas
de tragdo patinem.

Tao logo as rodas de tracao
comecem a girar, a poténcia do
motor é reduzida e a roda que
estiver girando mais é freada
individualmente. Isso melhora
consideravelmente a estabilidade
da diregao do veiculo em
superficies de rodagem
escorregadias.

Quando o TCS estiver ativo, £
piscara.
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A Perigo

N&o deixe que esse recurso
especial de seguranga o tente

a assumir riscos durante

a conducgédo. Adapte a velocidade
as condigbes da rodovia.

Consulte Indicadores de controle
o 78.

Desativa 20

O controle de tragédo pode ser
desligado quando a derrapagem da
roda de tragdo & necessaria;



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

256 Condu 20 e opera 2o

pressione o botao & por
aproximadamente 2 segundos

e uma mensagem sera exibida no
Centro de Informagdes do
Motorista.

O Controle de tracao é reativado

pressionando o botdo &
novamente.

O Controle de tragdo também sera
reativado na préxima vez que
a ignigao for ligada.

Controle eletr nico de
estabilidade (ESC)

O Controle eletronico de
estabilidade (ESC) melhora

a estabilidade da direcao quando
necessario, independentemente do
tipo de superficie de rodagem ou
aderéncia dos pneus. Ele também
impede que as rodas de tragao
patinem.

Tao logo o veiculo comega

a desgarrar
(subestergar/sobrestercar),

a poténcia do motor é reduzida e as
rodas séo freadas individualmente.

Isso melhora consideravelmente

a estabilidade da diregéo do veiculo
em superficies de rodagem
escorregadias.

O ESC estara operacional téo logo
o indicador de controle £ apagar.

Quando o ESC estiver ativo, £
piscara.

A Perigo

N&o deixe que esse recurso
especial de seguranca o tente

a assumir riscos durante

a condugédo. Adapte a velocidade
as condigdes da rodovia.

Consulte Indicadores de controle
o 78.
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Desativa 20

O ESC pode ser desativado para
direcdo com desempenho muito
alto: mantenha o botao &
pressionado por cerca de

7 segundos.

O indicador de controle & acende.

O ESC é reativado pressionando

o botao 6?; novamente. Se o sistema
TC tiver sido desativado
anteriormente, tanto o TC quanto

o ESC serao reativados.
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O ESC também sera reativado na
proxima vez que a ignigéo for
ligada.

Quando o sistema ESC esta
melhorando ativamente

a estabilidade do veiculo, reduza
a velocidade e preste atencao
dobrada as condi¢des da estrada.
O sistema ESC ¢é apenas um
dispositivo complementar do
veiculo. Quando o veiculo excede
seus limites fisicos, ele ndo pode
mais ser controlado. Portanto, ndo
confie somente neste sistema.
Mantenha uma direg¢éo segura.

Controle de descida de
declive (HDC)

O sistema de controle em declives
(HDC) permite que o veiculo
percorra um declive acentuado em
uma velocidade baixa sem
pressionar o pedal do freio.

Se equipado, o HDC pode ser
usado ao dirigir em declives. Ele
define e mantém a velocidade do
veiculo ao descer uma inclinagédo
muito ingreme em marcha a frente

ou a ré. Podera haver ruido ou
vibragao do sistema de freio quando
o sistema esta em operacgao.

Cuidado

Use somente ao descer em
inclinagbes acentuadas em
diregdo fora da estrda. Nao use
ao dirigir em superficies de
rodovias normais. O uso
desnecessario da fungao HDC,
como na condug¢ao em rodovias
normais, podera danificar

o sistema de freio

e a funcao ESC.
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Ativa 20

Em velocidades inferiores
)
a 30 km/h, pressione o botédo £.

O indicador de controle verde £
ligara no painel de instrumentos.

O indicador de controle verde £
piscara no painel de instrumentos
quando o HDC estiver em
operagéo. O HDC néo sera ativado
nem operara em velocidades
superiores a 30 km/h, mesmo se

o botao for pressionado.

O HDC pode manter velocidades do
veiculo entre a velocidade minima
de 7 km/h e 30 km/h em um terreno
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inclinado maior ou igual a 10% de
inclinagéo. Uma luz piscante do
HDC indica que o sistema esta
aplicando ativamente os freios para
manter a velocidade do veiculo.
Quando o HDC esta acionado, essa
¢é a velocidade ajustada inicial. Ela
pode ser aumentada ou diminuida,
aplicando o pedal do freio ou do
acelerador. Essa velocidade
ajustada se torna a nova velocidade
definida. Quando ativada, se o
veiculo estiver a uma velocidade
acima de 30 km/h e abaixo de

50 km/h, a mensagem "Reduza

a velocidade p/ Controle de declive"
sera exibida no DIC.

Quando o HDC esta ativo

e a velocidade do veiculo excede
30 km/h, o indicador de controle
verde desliga, enquanto que

a funcado de HDC permanece em
espera.

Quando a velocidade do veiculo cai
abaixo de 30 km/h, o indicador de
controle verde acende, indicando
que o sistema esta novamente
ativado.

Quando o HDC esta em espera

e a velocidade do veiculo excede
50 km/h, o HDC desativa. Depois
disso, sera preciso reativar

o sistema com o interruptor do HDC
uma vez que a velocidade do
veiculo caia abaixo de 30 km/h.

Desativa 20

Enquanto o HDC esta ativo

e a velocidade do veiculo é inferior
a 30 km/h, pressione o botéao 2
para desativar o sistema.

O indicador de controle verde
desligard indicando que o sistema
ndo esta mais ativo. O sistema
desativara automaticamente depois
que a velocidade exceder 50 km/h.

Prote 2o do sistema

A operacéo continua por longos
periodos podera aumentar

a temperatura dentro do sistema do
freio. Se isso ocorrer, o sistema
sera automaticamente colocado em
espera, desativando
temporariamente o HDC.
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Nesse modo, todas as outras
fungdes de frenagem continuaréo

a operar normalmente. Quando isso
ocorre, o sistema gradualmente
libera os freios e o indicador de
controle verde desliga.

Quando o sistema retorna a
temperatura normal de operacao,
ele pode ser reativado usando

o interruptor do HDC em
velocidades inferiores a 30 km/h,
normalmente.

Consulte Luz de controle de
descida de declive » 84
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Controle de
velocidade de
cruzeiro

Piloto automé£tico (Se
equipado)

O controle de velocidade de
cruzeiro pode armazenar e manter
velocidades de aproximadamente
40 até 180 km/h para o motor

a diesel e de aproximadamente 40
a 160 km/h para os motores flex
2.5L. Podem ocorrer desvios das
velocidades armazenadas ao dirigir
em declives ou em aclives.

Por motivos de seguranca,

o controle de velocidade de cruzeiro
nao pode ser ativado até que

o pedal do freio seja acionado pelo
menos uma vez.

N&o use o controle de velocidade
de cruzeiro se nao for prudente
manter uma velocidade constante.

Com a transmissao automatica, s6
ative o controle de velocidade de
cruzeiro no modo automatico.

Consulte Luz indicadora do controle
de velocidade de cruzeiro = 88.
Ligando

Pressione o botdo de travamento
ON OFF. O indicador de controle
(&) se acende em branco.
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Ativa 2o
Acelere para a velocidade desejada
e empurre a alavanca para baixo

para SET/-. A velocidade atual é
armazenada e mantida. O indicador

de controle 'G) passa de branco
para verde para indicar que

o controle de velocidade de cruzeiro
esta ativo. O pedal do acelerador
pode ser liberado.

A velocidade do veiculo pode ser
aumentada pressionando o pedal
do acelerador. Quando o pedal do
acelerador é liberado, a velocidade
armazenada anteriormente é
retomada. O controle de velocidade
de cruzeiro permanecera ativo ao
mudar de marcha com

a transmissao manual.

Aumentar a velocidade

Com o controle de velocidade de
cruzeiro ativo, mantenha a alavanca
pressionada para RES/+ ou
pressione rapidamente para RES/+
repetidamente; a velocidade
aumenta de forma continua ou em
pequenos incrementos.
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Acelere gradativamente até
a velocidade desejada e armazene
girando para SET/-.

Reduzir a velocidade

Com o controle de velocidade de
cruzeiro ativo, mantenha a alavanca
pressionada para SET/- ou gire
rapidamente para SET/-
repetidamente; a velocidade reduz
de forma continua ou em pequenos
incrementos.

Desativa 20

Pressione o botao CANCELAR.

O indicador de controle m se
acende em branco. O controle de
velocidade de cruzeiro é
desativado. A velocidade
armazenada é memorizada.

Desativagédo automatica:

e Velocidade do veiculo inferior
a aproximadamente 40 km/h.

e O pedal do freio é pressionado.

e O pedal da embreagem é
pressionado por mais do que
alguns segundos (dependendo
da configuragdo do veiculo).

e Alavanca seletora em N.

e O Sistema de controle de tragéo
ou Controle eletrénico de
estabilidade esta em
funcionamento.

Retomar velocidade
armazenada

Mova a alavanca para cima para
RES/+ em uma velocidade superior
a 40 km/h.
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A velocidade armazenada sera

obtida. O indicador de controle m
passa de branco para verde para
indicar que o controle de velocidade
de cruzeiro esta ativo. Se a
diferenca entre a velocidade atual

e a velocidade armazenada for
superior a 40 km/h, o veiculo ndo
podera retomar a velocidade
armazenada.

Para desligar

Pressione o botdo ON OFF.

O indicador de controle m se
apaga. A velocidade armazenada é
apagada. Desligar a ignicao
também apaga a velocidade
armazenada.
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Sistemas de detec 20
de objetos

Sistema de alerta de
colis®o dianteira (FCA)
(Se equipado)

Se equipado, o sistema FCA pode
ajudar a evitar ou reduzir o dano
causado por uma colisao frontal. Ao
se aproximar de um veiculo a frente
muito rapidamente, o FCA fornece
um pisca de luz vermelha e um
alerta sonoro rapido. O FCA
também acende um alerta visual
ambar se estiver seguindo outro
veiculo muito de perto.

O FCA detecta veiculos a uma
distancia de aproximadamente 60m
(197 pés) e funciona em
velocidades acima de 40km/h

(25 mph).

A Perigo

O FCA é um sistema de viso

e nao aciona os freios. Ao se
aproximar de um veiculo mais
lento ou parado a frente muito
rapidamente, ou quando estiver
seguindo um veiculo muito
proximamente, o FCA pode nao
fornecer um aviso com tempo
suficiente para ajudar evitar uma
colisdo. Ele também pode nao
fornecer nenhum aviso. O FCA
nao alerta sobre pedestres,
animais, placas, balaustradas,
pontes, cones ou outros objetos.
Esteja pronto para agir e acionar
os freios. Consulte Dire @0

defensiva » 229.

O FCA pode ser desabilitado com
os comandos do volante do FCA.
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Detectar um ve culo frente

=

Os avisos do FCA nao ocorrerao

a menos que o sistema detecte um
veiculo a frente. Quando um veiculo
for detectado, o indicador de veiculo
a frente sera exibido em verde. Os
veiculos podem néo ser detectados
em curvas, rampas de saida de
auto-estradas ou morros, devido a
baixa visibilidade, ou se um veiculo
a frente estiver parcialmente
bloqueado por pedestres ou outros
objetos. O FCA nao detecta outro
veiculo a frente, a menos que ele
esteja completamente na pista.
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A Perigo

A Perigo

O FCA néo fornece um aviso
para ajudar a evitar uma coliséo,
a ndo ser se detectar um veiculo.
O FCA pode nao detectar um
veiculo a frente se o sensor
estiver bloqueado por sujeira,
neve ou gelo, ou se o para-brisa
estiver danificado. Ele também
pode nao detectar um veiculo em
estradas sinuosas ou
montanhosas ou em condi¢cbes
que possam limitar a visibilidade,
como nevoeiro, chuva ou neve,
ou se os farodis ou para-brisas
nao estiverem limpos ou em
condi¢cdes adequadas. Mantenha
0 para-brisa, os faréis e os
sensores do FCA limpos e em
bom estado.

Condigdes de pouca iluminagéo
prejudicam a identificacdo de
veiculos a frente pela camera.
Motocicletas podem nao ser

detectadas pela camera quando
estiver muito escuro.

Alerta de colis®o
Alerta de aglomerado

»L -
b 4

Alerta de LED refletido
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Quando o veiculo se aproxima de
outro veiculo detectado muito
rapidamente, o mostrador vermelho
do FCA vai piscar e soar diversos
bipes agudos na frente. Quando
ocorrer este Alerta de colisao,

o sistema de freio pode se preparar
para que ocorra uma frenagem mais
rapidamente, o que pode causar
uma breve e leve desaceleragéo.
Continue a pisar no pedal do freio
conforme a necessidade.

O Controle de velocidade de
cruzeiro pode ser desligado quando
ocorrer um Alerta de coliséo.

Pressione §9 no volante para
ajustar a sensibilidade do alerta.
Cada pressionada faz um ciclo do
alerta de sensibilidade em trés
configuracgdes: Distante, Médio,
Proximo ou Desligado.

Quando pressionado,

a configuragéo do alerta de
sensibilidade atual é exibida
brevemente no painel de
instrumentos. A configuragéo da
sensibilidade do alerta sera mantida
até que seja alterada.
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Nota

Considere o trafego e as condigoes
climaticas ao selecionar as
seguintes sensibilidades dos
alertas. A variagéo da sensibilidade
do alerta selecionado pode nao ser
adequada para todos os motoristas
e condig¢oes de diregao.

Alerta da tampa do compartimento

de carga

O mostrador ambar do Alerta de
colisdo continuara constantemente
aceso ao seguir um veiculo
detectado a frente muito de perto.

Selecionar o tempo de alerta

O controle do Alerta de colisdo esta
ligado no volante. Pressione
ALERTA DE COLISAOQ para ajustar
o momento do FCA para longe,
médio, perto ou desligado.

A primeira pressionada no botéo
mostra a configuragao atual no DIC.
Continuar pressionando vai alterar
esta configuragéo. A configuragao
escolhida permanecera até que seja
alterada e aferara as fungdes tanto
do Alerta de colisdo quanto do
Alerta da tampa do compartimento
de carga. O momento dos dois
alertas varia de acordo com
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a velocidade do veiculo. Quando
mais rapido, mais longe vai ocorrer
o alerta. Considere o trafego e as
condi¢des climaticas ao selecionar
o0 momento dos alertas. A variagcao
da momento do alerta selecionado
pode nao ser adequada para todos
os motoristas e condigdes de
direcao.

Alertas desnecesskrios

O FCA pode gerar alertas
desnecessarios para veiculos
fazendo curvas, veiculos em outras
faixas, objetos que nao sao veiculos
ou sombras. Estes alertas sédo
normais e o veiculo ndo precisa de
manutengao.

Limpar o sistema

Se o sistema FCA néo estiver
funcionando adequadamente, limpar
o exterior do para-brisa na frente do
espelho retrovisor pode corrigir

0 problema.
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Sistema auxiliar de
estacionamento (Se
equipado)

O auxiliar de estacionamento facilita
o estacionamento medindo

a distancia entre o veiculo e os
obstaculos e fornecendo sinais
sonoros. E o motorista, no entanto,
que tem total responsabilidade pela
manobra de estacionamento.

Com o Auxiliar traseiro de
estacionamento (RPA), e se
equipado com o Aukxiliar dianteiro
de estacionamento (FPA), quando
o veiculo estiver a menos de

11 km/h (7 mph), os sensores nos
para-choques podem detectar
objetos a até 2,3 m (8 pés) de
distancia atras e 1,0 m (3 pés) na
frente do veiculo dentro de uma
zona de 25 cm (10 pol) de altura

e abaixo do nivel do para-choques.
Estas distancias de detecgéo
podem ser menores durante tempo
quente ou Umido. Sensores
bloqueados nao vao detectar
objetos e também podem causar
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deteccgdes falsas. Mantenha os
sensores livres de lama, sujeira,
leve, gelo e lodo, e limpe os
sensores apods uma lavagao do
carro em temperaturas abaixo de
zero. Os sinais sonoros do FPA sao
mais agudos que os do RPA.

O painel de instrumentos pode ter
um visor do sistema auxiliar de
estacionamento com barras que
exibem a "distancia para o objeto"
e as informacgdes de localizagédo de
objeto para o sistema auxiliar de
estacionamento. A medida que

o objeto se aproxima, mais barras
se acendem.
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Para veiculos com camera de ré,
o visor de informagdes exibira

o simbolo AA\. A medida que

0 objeto se aproxima, o simbolo fica
maior e sua cor muda de &mbar
para vermelho.

O sistema consiste em quatro
sensores de estacionamento
ultrassonicos no para-choques
traseiro e quatro no dianteiro (se
equipado).

Perigo
(Continua 20)

do veiculo e verifique todos os
espelhos ao avangar ou dar

marcha a ré.

& Perigo

O Sistema do auxiliar de
estacionamento ndo detecta
criangas, pedestres, ciclistas,
animais nem objetos localizados
sob o para-choque nem que
estejam muito préximos nem
muito distantes do veiculo. Nao
esta disponivel a velocidades
superiores a 11 km/h (7 mph).
Para evitar ferimentos, morte ou
danos ao veiculo, mesmo com
o auxiliar de estacionamento,
verifique sempre a area em volta

(Continuacéo)

Nota

Pecas afixadas na area de
detecgéo causam funcionamento
incorreto do sistema.

Ativa 2o

O sistema se ativa automaticamente
ao engatar a marcha a ré.

Um obstaculo é indicado por avisos
sonoros. O intervalo entre avisos
torna-se mais curto a medida que

o veiculo se aproxima do obstaculo.
Quando a distancia é inferior

a 30 cm, o aviso sonoro soa
continuamente.

Nota

Os sons do aviso acustico deixam
de funcionar se o veiculo parar por
3 segundos ou mais (exceto em
som continuo)
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Desativa 20

O sistema sera desativado
automaticamente quando:

e O veiculo for dirigido acima de
11 km/h.

e A marcha a ré é desengatada.
e QOcorre uma falha no sistema.

O sistema pode ser desligado
manualmente pressionando o botao
P4 no painel de instrumentos
enquanto o Auxiliar de
estacionamento estiver ligado.

Pressionar o botdo P”A enquanto

o Auxiliar de estacionamento estiver
desligado permitira que o sistema
ligue quando os parédmetros da
ativagéo forem atendidos.

Falha
Para testar uma possivel falha:

1. Estacione o veiculo em uma
area sem obstaculos em uma
distancia de 2 metros do
para-choque traseiro.

2. Acione o freio de
estacionamento firmemente.
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3. Gire a chave da ignigcéo ® Se houver dois sinais Desligue o sistema do auxiliar de
para ON. SONOros: estacionamento quando estiver com
4. Engate a marcha a ré. Procure assisténcia de uma um reboque.
5. Quando a marcha a ré esta concessionaria Chevrolet. Informa 1es importantes

engatada:

e Se ndo houver sinal
sonoro: Verifique a fonte de
alimentacdo do modulo do
kit verificando se as luzes
de marcha a ré estéo
funcionando.

e Se houver somente um
sinal sonoro seguido por
um sinal sonoro quase
continuo, isso indica um
sinal de falha: Procure
assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.

® Se houver um sinal sonoro
seguido de sinais sonoros
separados, como quando
o veiculo se aproxima de
um objeto: Procure
assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.

Ligar ou Desligar as fun 1es

O botzo P%A do painel de
instrumentos é usado para ligar ou
desligar o Auxiliar de
estacionamento dianteiro e traseiro.
O indicador LED préximo ao botao
acende quando as fungdes
estiverem ligadas e apaga quando
as fungdes estiverem desligadas.
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sobre o uso do sistema
auxiliar de estacionamento

A Perigo

Sob certas circunstancias, varias
superficies reflexivas sobre
objetos ou sobre roupas, bem
como fontes externas de ruido
podem fazer com que o sistema
nao detecte os obstaculos
corretamente.

Cuidado

A sensibilidade do sensor podera
ser reduzida por influéncias
externas, como camadas sobre

a superficie do sensor (gelo,

(Continuacao)
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Cuidado
(Continua 20)

Cuidado
(Continua 20)

Perigo
(Continua 20)

neve, lama, sujeira,
envernizamentos/pinturas
multiplas, etc.).

O sensor pode detectar um objeto
inexistente (interferéncia de eco)
causado por interferéncias
acusticas externas, como outro
sistema auxiliar de
estacionamento, ou interferéncias
mecanicas externas, como
lava-jato, chuva, condi¢des de
vento extremo, granizo etc.

O desempenho do sistema
auxiliar de estacionamento pode
ser reduzido pela alteragéo da
posicdo do sensor por alteragbes
externas do veiculo como abaixar
0 para-choque durante a vida util
devido a: mudangas de
temperatura, troca de pneus,
carregamento do veiculo,
rebaixamento/tuning do

veiculo etc.

(Continuacao)

Condigdes especificas se aplicam
a veiculos altos (por exemplo,
veiculos off-road, minivans,
transportadores). A identificagao
de objetos na parte superior do

veiculo ndo podera ser garantida.

C mera de rg (RVC) (Se
equipado)

O veiculo pode estar equipado com
um RVC.

A Perigo

Nunca confie somente na camera
retrovisora ao andar para tras.

Ha um ponto cego que nao é
percebido pela camera de ré.

(Continuacao)
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A camera retrovisora néo deve
substituir o discernimento

e atengao do motorista em
relagdo a traseira do veiculo ao
andar para tras.

Antes de entrar no veiculo,
sempre verificar que a area ao
seu redor esta livre de obstaculos
e de pessoas.

Sempre olhar e utilizar os
espelhos do veiculos ao andar
para tras.

Se o veiculo possui algum dano
na area da camera retrovisora,
ela pode se desalinhar. Consultas
uma concessionaria Chevrolet.

Manter sempre as lentes da
camera livres de sujeira, neve ou
gelo. Usar apenas sabao neutro
€ agua com um pano macio para
limpar as lentes.
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A C mera

A camera esta localizada na tampa
do compartimento de carga traseiro.

A RVC nao pode mostrar objetos:

e Perto dos cantos dos
para-choques

e Em frente a cAmera
e Mais alto que a cdmera
Visor da RVC

O visor da camera aparece no visor
do sistema de conforto

e conveniéncia quando a marcha a
ré é selecionada.

A area diretamente atras do veiculo
€ mostrada em tempo real.

Nota

e A distancia dos objetos vistos na
tela difere da distancia real.

® A area mostrada na tela pode
variar de acordo com
a orientacdo do veiculo ou com
as condicbes da estrada.

e Objetos de alturas diferentes
aparecerao a distancias
diferentes do veiculo.

e O brilho do visor se ajusta
automaticamente para se
adequar as condicdes de
iluminagao do ambiente.

e Diretrizes para o assistente de
estacionamento podem ser
mostradas no visor. Consulte
o "Sistema de conforto
e conveniéncia" para obter mais
informagdes.

Operando a RVS
Para ativar:

1. Gire a chave da ignigéao
para ON.
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2. Selecionar a marcha a ré.

A camera e o visor se ativam
automaticamente.
Nota
Quando o cambio é movido para
outra posigéo, a RVC desativa.
Limpeza
As lentes precisam de limpeza
regular para garantir o desempenho
maximo.
Usar apenas um pano macio, sabao
neutro e agua.

A Perigo

N&o usar limpadores abrasivos
ou escovas, uma vez que podem
arranhar as lentes, danificando

o desempenho do sistema.
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Aviso de desvio de rota
(LDW) (Se equipado)

Se equipado, o LDW pode ajudar

a evitar colisdes resultantes de
saidas de pista ndo intencionais.
Ele pode fornecer um alerta se

o veiculo estiver cruzando a pista
sem usar as luzes indicadoras dos
sinalizadores de diregdo. O LDW
usa a camera para detectar as
marcagdes da pista em velocidades
de 60 km/h ou maiores.
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A Perigo

O sistema LDW né&o conduz
o veiculo. O sistema LDW
pode nao:

e Fornecer tempo suficiente
para evitar uma colisao.

e Detectar marcacgéo de pista
sob tempo ou condi¢des de
visibilidade desfavoraveis.
Isto pode ocorrer se
o para-brisa ou os faréis
estiverem bloqueados por
sujeira, neve ou gelo,
se nao estiverem em
condicdes adequadas ou se
o sol estiver brilhando
diretamente para a camera.

e Detectar limites da estrada.

e Detectar faixas em estradas
sinuosas ou montanhosas.

Se o LDW detectar apenas
marcagdes de pista de um lado
da estrada, ele somente alertara
quando sair da pista do lado onde

(Continuacéo)

Perigo
(Continua 20)

ele detectou a marcacgéo.
Mantenha sempre a ateng¢ado na
estrada e mantenha o veiculo
dentro da pista, ou pode ocorrer
danos ao veiculo, lesdes ou
morte. Mantenha sempre

0 para-brisa, os fardis e os
sensores da camera limpos e em
bom estado. Nao use o LDW em
condi¢des de tempo ruim.

Como o sistema funciona

A camera do LDW encontra-se no
para-brisa a frente do espelho
retrovisor.

Para ligar e desligar o LDW,

pressione o botédo 47 no painel de
instrumentos. O indicador do botao
acende quando o LDW esta ativo.
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&

Quando o LDW esta ligado, i4 fica
verde se o LDW estiver disponivel
para avisar a saida da pista. Se o
veiculo cruzar uma marcagéo de
pista detectada sem usar as luzes
indicadoras dos sinalizadores de
direcao, o 47 muda para dmbar

e pisca. Adicionalmente, havera trés
avisos sonoros na direita ou
esquerda, dependendo da diregéo
da saida da pista.

Quando o sistema parece n2o
funcionar direito

O sistema pode nao detectar pistas
tdo bem quando houver:

e \eiculos perto a frente.

e Mudangas subitas de
iluminagdo, como quando estiver
passando por um tunel.

e Pistainclinada.

Se o sistema LDW nao estiver
funcionando adequadamente
quando as marcagdes da pista
estiverem claramente visiveis,
limpar o para-brisa pode ajudar.

Os alertas LDW podem ocorrer
devido a marcas no asfalto,
sombras, fendas na estrada,
marcagdes de pista temporarias ou
de construgéo ou outras
imperfeicdes da estrada. Isso é
normal; o veiculo ndo precisa de
manutencdo. Desligue o LDW se
essas condi¢des continuarem.

Supress@o do alerta inteligente

Os alertas do sistema podem ser
suprimidos nas seguintes
condicdes:

e Frenagem (prevengao de
obstaculos).

e Aceleragédo (ultrapassagem de
outro veiculo).

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Curvas contantes com grande
interferéncia do volante
(dirigindo em declive).

Luzes indicadoras dos
sinalizadores de direcéo
ativadas.
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Combust vel
Aditivos de combust vel

Cuidado

Nao use aditivos para
combustivel em motores
ECOTEC.

Combust vel para
motores a diesel

A selecdo de um combustivel de
alta qualidade é importante para
manter o desempenho ideal do
veiculo. O combustivel diesel deve
atender ou exceder os requisitos
minimos na maioria das versbes
atuais de padrbes de combustiveis
locais.

N&o use combustivel com mais de
10 ppm de enxofre. Se disponivel,
o uso de combustivel diesel com
teor de enxofre mais baixo &
altamente recomendado para
melhorar as emissoes.
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S6 use combustivel diesel com alta
qualidade e baixo conteudo de
enxofre (maximo de 10 ppm) e em
conformidade com a DIN EN 590/
IS1460. S6 podem ser usados
combustiveis padrao equivalentes
com conteudo maximo de biodiesel
(= FAME de acordo com a
EN14214) de 15% em volume (de
acordo com a norma DIN 51628 ou
equivalente).

Nao dilua combustiveis diesel em
combustiveis gasolina.

A fluidez e a filtrabilidade do
combustivel diesel dependem da
temperatura. Em ambientes com
temperaturas baixas (no inverno),
abasteca com combustivel que
tenha propriedades adequadas e dé
garantias em regides frias.

PDF Change - 20190311



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

272 Condu 20 e opera 2o

Nao use uma mistura de diesel
contendo mais de 15% de biodiesel
por volume.

Cuidado
(Continua 20)

Cuidado

Cuidado

O uso de combustivel que nédo
esteja em conformidade com os
padrdes técnicos necessarios
podera resultar em perda de
poténcia do motor, aumento no
desgaste ou danos ao motor,

e poderd anular a garantia.

Alguns combustiveis
inadequados séao:

e Combustivel diesel com
adicdo de gasolina.

(Continuacao)
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Combustivel diesel
misturado com dleo para
motor ou fluido da
transmisséo automatica.

Combustiveis de
triglicerideos, como 6leo
vegetal cru ou gordura
animal, em qualquer forma,
incluindo com misturas de
diesel ou biodiesel.

Combustivel diesel maritimo
e 6leos combustiveis.

Emulsdes de diesel/agua,
como Aquazole.

Aditivos para combustivel
diesel pos-vendas, que
contenham alcodis, aditivos
organometalicos ou
emulsificadores de agua.

Se o veiculo for acidentalmente
reabastecido com gasolina, ndo
continue a conduzi-lo. Dirigir

o veiculo danificara o sistema de
combustivel. Reboque o veiculo
até um técnico qualificado para
que a gasolina seja retirada do
tanque e do sistema de
combustivel. Reabaste¢a com
combustivel diesel de teor
ultrabaixo de enxofre. Também é
recomendado lavar o sistema de
combustivel com diesel de teor
ultrabaixo de enxofre para
garantir que toda a gasolina seja
removida.

PDF Change - 20190311
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Algumas condigbes, como ] ) o
combustivel sujo, podem reduzir Cuidado Misturas de biodiesel

ida util do filt tivel vei ’
2 nﬂz Lrjn;ggaéer; c_il_eRc(:)ogpt\)Rus ve N3o use biodiesel caseiro ou kits Combustiveis com g’m conteudo de
FILTRO DE COMBUSTIVEL pode de testes caseiros pois biodiesel de até 15% por volume
p podem ser usados (por exemplo,

ser exibida no Centro de Informagéo | | @ qualidade ndo pode ser chamado B15). Use somente

do Motorista (DIC). ‘;f):g‘\‘/’:ggsp‘;{a”;itsog%slef)'evrg'gf;gf misturas de biodiesel de até 15%
- por volume que atendam aos

Biodiesel cru ou outros bio-oleos, gorduras padrdes de combustivel de seu pais
o ou misturas de 6leos vegetais ou regigo

O biodiesel € um combustivel ndo modificados com diesel. Eles '

renovavel produzido com dleos podem danificar o sistema de

vegetais ou gorduras animais que combustivel e o motor e dos

foram quimicamente modificados danos n&o serdo cobertos pela

para que sejam compativeis com garantia do veiculo.

o combustivel diesel.
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Cuidado

N&o use misturas contendo mais
de 15% de biodiesel. Qualquer
dano ao motor, sistema de
combustivel ou sistema de
pos-tratamento do escapamento
ndo sera coberto pela garantia do
veiculo.

Como é um combustivel renovavel,
o biodiesel fornece alguns
beneficios ambientais. Entretanto,
o biodiesel possui propriedades
especificas e deve ser manuseado
de forma diferente do diesel. Seu
uso apresenta riscos e pode nao
ser apropriado em todas as
situacdes. Alguns modos de
operagéo do veiculo aumentam
essas riscos e devem ser evitados.

A qualidade do combustivel diesel
se degrada com o tempo

€ a exposigao a altas temperaturas
mais depressa do que

o combustivel diesel com teor
ultrabaixo de enxofre.
Abastecimentos mais frequentes

oferecem a melhor oportunidade de
ter um fornecimento de combustivel
novo. O armazenamento em
temperaturas ambientes quentes
acelerara a degradagéo do
biodiesel.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Abastecimento do tanque

Cuidado

Se utilizar um combustivel

de grau inadequado ou colocar
aditivos para combustivel
incorretos no tanque de
combustivel, o motor e o
conversor catalitico poderéo ser
seriamente danificados.

Ao abastecer o tanque,
certifique-se de utilizar

o combustivel correto
correspondente ao veiculo.

Se vocé colocar gasolina em um
veiculo com motor a diesel, por
exemplo, o veiculo podera ser
gravemente danificado. Se o
veiculo tiver um motor a diesel, é
possivel confirmar o combustivel
correto verificando as
informacgdes na tampa de
enchimento de combustivel.

PDF Change - 20190311
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A Perigo Cuidado
Antes de reabastecer, desligue Em caso de combustivel
0 motor e todos os aquecedores inadequado, nao ligue a igni¢ao.

externos com camaras de
combustéo. Desligue todos os

. e NI Apos o reabastecimento, dirija por
dispositivos eletrdnicos.

aproximadamente 10 minutos,

Ao reabastecer siga as instrugbes principalmente se o tipo de
operacionais e de seguranga do combustivel no tanque tiver sido
posto de gasolina. modificado (de alcool para gasolina

ou vice-versa).

A portinhola do bocal de

A Eertan abastecimento de combustivel esta
g localizada na parte traseira
esquerda do veiculo.

O combustivel é inflamavel

e explosivo. Nao fume. Nao
provoque chamas abertas nem
faiscas. Se vocé sentir cheiro de
combustivel no veiculo, conserte
a causa imediatamente em uma
Concessionaria Chevrolet.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1
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A portinhola do bocal de
abastecimento de combustivel sé
pode ser aberta se o botéo de
liberagao estiver puxado.

Cuidado

Limpe imediatamente todo
combustivel que transbordar.

Tampa do tanque de
combust vel

Somente uma tampa genuina
oferece funcionalidade total.

Ao abastecer, a tampa do bocal de
abastecimento de combustivel pode
ser colocada sobre a portinhola.

Cuidado

A portinhola de abastecimento de
combustivel pode ser aberta
e danificada no lava-jato.

Assegure-se de travar
a portinhola de enchimento de
combustivel.
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Como Rebocar um
Trailer

Informa 1es gerais de
reboque

Use apenas equipamentos de
reboque que foram projetados para
o veiculo. Entre em contato com

a concessionaria ou o revendedor
de trailers para obter assisténcia
com a preparacgao do veiculo para
rebocar um trailer. Leia toda

a segao antes de rebocar um trailer.

Caracter sticas de
dire 2o e dicas de
reboque

A Aten 2o

Vocé podera perder o controle
quando estiver rebocando um
trailer se o equipamento nao for
usado ou o veiculo nao for
conduzido corretamente. Por

(Continuacéo)
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Aten @0
(Continua 20)

exemplo, se o trailer estiver muito
pesado ou se os freios do trailer
forem inadequados para a carga,
o veiculo podera nao parar como
esperado. Vocé e outras pessoas
poderao se ferir gravemente.

O veiculo também podera ser
danificado e os reparos
resultantes ndo seriam cobertos
pela garantia do veiculo.
Reboque um trailer apenas se
todos os passos desta secao
foram seguidos. Peca para seu
revendedor informacgdes sobre
como rebocar um trailer com

o veiculo.

Dirigindo com um Trailer

Rebocar um trailer é diferente de
conduzir somente o veiculo.

O reboque de trailers significa
mudangas no manuseio,
aceleracgéao, frenagem, durabilidade
e economia de combustivel. Feito
com sucesso, rebocar com

segurancga exige equipamentos
corretos e deve ser usado
adequadamente.

As informacgdes a seguir tém regras
de seguranga e dicas importantes
de reboque testadas muitas vezes.
Muitas delas séo importantes para
a sua seguranca e a dos
passageiros. Leia esta segéo
atentamente antes de rebocar um
trailer.

Para rebocar um trailer:

e N&o reboque um trailer durante
os primeiros 800 km (500 mi) de
uso do veiculo para evitar danos
ao motor, eixo e outras pegas.

® Recomenda-se realizar
a primeira troca de 6leo antes
do primeiro reboque pesado.

e Durante os primeiros 800 km
(500 mi) em que um trailer é
rebocado, n&o dirija com
velocidade acima de 80 km/h
(50 ph) e ndo dé partida com
aceleragdo maxima.
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e Os veiculos podem rebocar em
D (Drive). Se houver redugdes
de marcha muito frequentes,
uma marcha mais baixa podera
selecionada usando o Modo
Manual. Consulte Modo manual
o 246.

A Aten 2o

Para evitar ferimentos graves ou
morte devido ao monodxido de
carbono (CO), ao rebocar um
trailer:

e N&o dirija com a tampa do
porta-malas, o porta-malas
nem o vidro traseiro
abertos.

e Abra totalmente as saidas
de ar sobre ou embaixo do
painel de instrumentos.

e Ajuste o sistema de
ventilagédo e ar
condicionado para uma
configuragdo que traga
somente ar externo.

(Continuacéao)
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Aten 2o
(Continua 20)
Consulte "Sistemas de

controle de climatizag&o" no
Indice.

Para obter mais informacdes
sobre o monoxido de carbono,
consulte Sistema de
escapamento © 244.

Rebocar um trailer requer
experiéncia. A combinacgéo de
veiculo e trailer € mais comprida
e nao responde tdo bem quanto
o veiculo sozinho. Acostume-se
com o0 manuseio e a frenagem da
combinagédo ao dirigir em uma
estrada de superficie plana antes
de dirigir em estradas publicas.

A estrutura do trailer, os pneus e os
freios devem ter classificagcao para
carregar a carga desejada.
Equipamentos de trailer
inadequados podem fazer com que
a combinagéo opere de forma
inesperada ou insegura. Antes de
dirigir, inspecione todas as pecgas do

engate e das fixagbes do trailer, as
correntes de segurancga, conectores
os elétricos, as luzes, os pneus e os
ajustes dos espelhos. Consulte
Equipamento de reboque » 282.

Se o trailer tem freios elétricos, dé
a partida no veiculo, movimente

o trailer e, em seguida, acione
manualmente o controlador do freio
do trailer para se certificar que os
freios do trailer estejam
funcionando. Durante o percurso,
verifique de vez em quando se

a carga e o trailer estdo seguros

e se as lampadas e os freios do
trailer estao funcionando.

Como Rebocar com um
Sistema de Controle de
Estabilidade

Ao rebocar, o sistema de controle
de estabilidade podera ser ouvido.
O sistema reage ao movimento do
veiculo causado pelo trailer, que
pode ocorrer principalmente em
curvas. Isso é normal quando
estiver rebocando trailers pesados.
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Dist ncia Segura

Permanecga pelo menos duas vezes
a distancia do veiculo da frente que
estaria se estivesse conduzindo
sem o trailer. Isso pode ajudar

a evitar frenagem brusca e curvas
repentinas.

Ultrapassagem

Maior distancia para ultrapassagem
sera necessaria quando estiver
rebocando um trailer. A combinagao
do veiculo e do trailer ndo acelerara
tédo depressa e é muito mais longa
do que o veiculo sozinho.

E necessario ir muito além do
veiculo ultrapassado antes de voltar
para a pista. Ultrapasse em
estradas planas. Evite ultrapassar
em inclinagdes, se possivel.

Como Recuar

Segure a parte inferior do volante
com uma das maos. Para mover

o trailer para a esquerda, mova
essa mao para a esquerda. Para
mover o trailer para a direita, mova
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essa mao para a direita. Sempre
recue devagar e, se possivel, peca
a ajuda de alguém.

Como Fazer Curvas

Cuidado

Facga curvas mais lentamente

e em arcos mais amplos ao
rebocar um trailer para evitar
danos ao veiculo. Fazer curvas
muito fechadas pode causar
contato do trailer com o veiculo.

Faca curvas mais amplas do que
o normal ao rebocar para que

o trailer ndo passe sobre

0 acostamento ou o meio-fio nem
bata em sinais de transito, arvores
ou outros objetos. Sempre sinalize

curvas com bastante antecedéncia.
Nao esterce nem freie subitamente.

Como Conduzir em Declives

Reduza a velocidade e mude para
uma marcha mais baixa antes de
iniciar a descida em um declive
longo ou acentuado. Se a marcha

nao for reduzida, os freios poderao
superaquecer, resultando em
eficiéncia reduzida da frenagem.

O veiculo pode rebocar ma posi¢ao
D (Condugéo). Mude para uma
marcha mais baixa se

a transmissdo mudar com muita
frequéncia sob cargas pesadas e/ou
condigdes de inclinagdes.

Ao rebocar em altitudes maiores,

o liquido de arrefecimento do motor
fervera em uma temperatura inferior
do que em altitudes menores. Se o
motor for desligado imediatamente
apoés o reboque em altitudes
elevadas em subidas ingremes,

o veiculo pode exibir sinais
similares ao do superaquecimento
do motor. Para evitar isso, deixe

o motor funcionando,
preferencialmente em um local
nivelado, com a transmissao na
posicao P (Estacionamento) por
alguns minutos antes de desligar

0 motor. Se o aviso de
superaquecimento for ativado,
consulte Superaquecimento do
motor & 300.
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Estacionamento em Aclives

A Aten 2o

Para evitar ferimentos graves ou
morte, sempre estacione

o veiculo e o trailerem uma
superficie nivelada quando
possivel.

Ao estacionar o veiculo e o trailer
em uma inclinagao:

1. Pressione o pedal do freio,
mas ndo mude a marcha para
P (Estacionamento) ainda. Gire
as rodas para o meio-fio
voltadas para a descida ou
para o trafego se estiver
parado na subida.

2. Peca para alguém colocar
calgos sob as rodas do trailer.

3. Quando os calgos das rodas
estiverem no lugar, libere
gradualmente o pedal do freio
para permitir que os calgos
absorvam a carga do trailer.
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4. Aplique o pedal do freio
novamente. Em seguida,
aplique o freio de
estacionamento e coloque
a marcha na posicéao P
(Estacionamento).

5. Libere o pedal do freio.

Saindo Depois de Estacionar
em uma subida

1. Aplique e segure o pedal do
freio.

e Dé a partida do motor.
e Engate uma marcha.

e Libere o freio de
estacionamento.

2. Solte o pedal do freio.
3. Dirija lentamente até que

o trailer esteja livre dos calcgos.

4. Pare e peca para alguém
recolher e guardar os calgos.

Manuten 2o ao rebocar um
trailer

O veiculo precisa de manutencéo
mais frequente quando é usado
para rebocar trailers. Consulte
Manuten 2o programada = 354.

E especialmente importante verificar
o fluido da transmiss&o automatica,
0 Oleo para motor, o lubrificante dos
eixos, as correias, o sistema de
arrefecimento e o sistema de freio
antes e durante cada percurso.

Verifique periodicamente para ver
se todas as porcas e os parafusos
do engate do trailer estdo
apertados.

Arrefecimento do Motor ao
Rebocar um Trailer

O sistema de arrefecimento pode
superaquecer temporariamente
durante condigbes de operacgao
severa. Consulte Superaquecimento
do motor  300.
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Rebocamento do trailer

Rebocar um trailer é diferente de
conduzir somente o veiculo.

O reboque de trailers significa
mudang¢as no manuseio,
aceleracgéo, frenagem, durabilidade
e economia de combustivel. Feito
com sucesso, rebocar com
seguranca exige equipamentos
corretos e deve ser usado
adequadamente.

As informagdes a seguir tém regras
de segurancga e dicas importantes
de reboque testadas muitas vezes.
Muitas delas sédo importantes para
a sua segurancga e a dos
passageiros. Leia esta segéo
atentamente antes de rebocar um
trailer.

Cuidado

Rebocar um trailer
inadequadamente podera
danificar o veiculo e resultar em
reparos caros nao cobertos pela
garantia do veiculo. Para rebocar

(Continuacao)
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Cuidado
(Continua 20)

um trailer corretamente, siga as
orientacdes nesta segao

e consulte a concessionaria para
obter informacdes importantes
sobre como rebocar um trailer
com o veiculo.

Peso do trailer

A Aten 20

Nunca exceda a capacidade de
reboque do veiculo.

Rebocar seguramente exige
monitorar o peso, a velocidade,

a altitude, as inclinagdes da
estrada, a temperatura externa, as
dimensdes da frente do trailer

e a frequéncia com que o veiculo é
usado para rebocar um trailer.

Peso mEximo do trailer

Para obter informagdes sobre
a massa maxima para reboque,
consulte Peso do ve culo = 373.

Os pesos listados se aplicam para
trailers convencionais, a néo ser
que indicado de outra forma.

Classifica 20 de peso m£ximo
do engate do trailer

A Aten 2o

Vocé e outras pessoas poderao
se ferir gravemente ou morrer se
o trailer estiver pesado demais ou
se os freios do trailer forem
inadequados para a carga.

O veiculo podera ser danificado
e 0s reparos resultantes nao
seriam cobertos pela garantia do
veiculo.

Reboque um trailer somente se
todos os passos desta secao
foram seguidos. Peca a
concessionaria informagdes
sobre como rebocar um trailer.
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A classificagdo de peso maximo do
engate do trailer € o peso permitido
no engate do trailer que o veiculo
consegue aguentar usando um
engate convencional. Podera ser
necessario reduzir o peso geral do
trailer para permanecer dentro da
classificagéo de peso maximo do
engate para manter o equilibrio
correto da carga do trailer.

g on
o o)
JI\

N&o exceda um peso maximo do
engate do trailer de 120 kg (265 Ib).

1l
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Equipamento de reboque

Ganchos

Sempre use 0 equipamento de
engate correto para o veiculo.
Ventos transversais, a passagem de
caminhdes pesados e estradas
irregulares podem afetar o trailer

e o0 engate.

Nunca prenda engates alugados ou
outros tipos de engate para

o para-choque. Use apenas engates
montados no chassi que ndo fiquem
presos ao para-choque.

Considere o uso de controles
mecanicos de oscilagdo com
qualquer trailer. Pega a um
profissional de trailers sobre
controles de oscilagao ou consulte
as recomendacgdes e as instrugdes
do fabricante do trailer.

Pneus

e Na&o reboque um trailer
enquanto estiver usando um
pneu reserva compacto no
veiculo.

e Os pneus devem ser
adequadamente calibrados para
suportar cargas ao rebocar um
trailer. Consulte Rodas e pneus
o 324 para obter instrucdes
sobre a calibragem adequada
dos pneus.

Correntes de Seguran a

Sempre prenda correntes entre

o veiculo e o trailer, e prenda as
correntes nos furos da plataforma
do engate do trailer. Instru¢des
sobre correntes de seguranca
podem ser fornecidas pelo
fabricante do engate ou do trailer.

Cruze as correntes de segurancga
na lingueta do trailer para ajudar

a evitar que a lingueta entre em
contato com a estrada no caso de
ela ficar separada do gancho.
Sempre deixe folga suficiente para
que a combinagao possa fazer
curvas. Nunca deixe as correntes
de segurancga arrastarem no chéo.
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Luzes do trailer

Sempre verifique se todas as luzes
do trailer estao funcionando no
inicio de cada percurso

e periodicamente em percursos
mais longos.

Luzes Indicadoras dos
Sinalizadores de Dire 20 ao
Rebocar um Trailer

Quando conectados
adequadamente, os sinais de seta
do trailer devem acender para
indicar que o veiculo esta fazendo
uma curva, mudando de faixa ou
parando. Ao rebocar um trailer, as
setas no painel de instrumentos
acenderdo mesmo se o trailer nao
estiver adequadamente conectado
ou se as lampadas estiverem
queimadas.

Controle de oscila 2o do
trailer (TSC)

Os veiculos com StabiliTrak tém um
recurso de controle de oscilagao do
trailer (TSC). A oscilagéo do trailer é
o movimento lateral ndo intencional
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de um trailer ao ser rebocado. Se o
veiculo estiver rebocando um trailer
e o TSC detectar que a oscilagédo
esta aumentando, os freios do
veiculo serdo acionados
seletivamente em cada roda para
ajudar a reduzir a oscilagéo
excessiva do trailer. Se estiver
equipado com o sistema de controle
integrado dos freios do trailer (ITBC)
e o trailer tiver um sistema de freios
elétrico, o StabiliTrak também
podera acionar os freios do trailer.

=
22

0t

Se o TSC estiver ativado, a luz de
adverténcia do sistema de controle
de tragdo (TCS)/StabiliTrak piscara

no painel de instrumentos. Reduza
a velocidade do veiculo removendo
gradualmente o pé do acelerador.
Se a oscilagao do trailer continuar,
o StabiliTrak podera reduzir

o torque do motor para ajudar

a desacelerar o veiculo. O TSC néao
funcionara se o StabiliTrak estiver
desligado. Consulte Sistema de
controle de tra 2o (TCS) » 255.

A Aten 2o

A oscilagao do trailer podera
resultar em um acidente e em
ferimentos graves ou morte,
mesmo se 0 veiculo estiver
equipado com TSC.

Se o trailer comecar a oscilar,
reduza a velocidade do veiculo
removendo gradualmente o pé do
acelerador. Em seguida,
estacione para verificar o trailer

e o veiculo para ajudar a corrigir
possiveis causas, incluindo um
trailer sobrecarregado ou
carregado inadequadamente,

(Continuacéao)
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Aten 20
(Continua 20)

carga solta, configuracéo
inadequada do engate do trailer
ou pneus do veiculo ou do trailer
incorretos ou inadequadamente
calibrados. Consulte
Equipamento de reboque © 282
para obter recomendacdes de
classificagao do trailer

e configuragéo do engate.

Pneus do trailer

Os pneus especiais de trailer (ST)
séo diferentes dos pneus do
veiculo. Os pneus do trailer séo
projetados com paredes rigidas
para evitar oscilagdo e suportar
cargas pesadas. Esses recursos
podem dificultar determinar se as
pressodes dos pneus do trailer estdo
baixas apenas com base em uma
inspecdo visual.
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Sempre verifique a pressao de
todos os pneus do trailer antes de
cada percurso enquanto os pneus
estao frio A pressao baixa dos
pneus do trailer é a principal causa
da explosao dos pneus de trailers.

Os pneus do trailer se deterioram
com o tempo. A parede dos pneus
do trailer mostra a semana e o ano
em que o pneu foi fabricado. Muitos
fabricantes de pneus de trailer
recomendam substituir pneus com
mais de seis anos.

A sobrecarga é outra causa
principal de explosdes de pneus de
trailers. Nunca carregue o trailer
com um peso maior do que

o projetado para os pneus.

A classificagédo de carga fica
localizada na parede dos pneus do
trailer.

Sempre saiba a classificagao
maxima de velocidade para os
pneus do trailer antes da condugéo.
Ela podera ser significativamente
menor do que a classificagao de
velocidade dos pneus do veiculo.
A classificagédo de velocidade pode
estar na parede dos pneus do
trailer. Se a classificagcéo de
velocidade ndo é mostrada,

a classificagédo padréo de
velocidade dos pneus do trailer é
105 km/h (65 mph).
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1 Fluido do lavador............. 303 Fusiveis e interruptores de
CUIdadOS com Freios ...............ll. 303 circuito ...l 314
O ve CUIO Fluidodofreio................ 303 Caixa de fusiveis do

Bateria....................... 304 compartimento do motor.... 316
Filtro de diesel ................ 306 Caixa de fusiveis do painel de
Informa 1es gerais Sgir;gsréla do sistema de 206 instrumentos ................ 319
Informacgdes gerais ........... 286 Sl
Acessorios e modificagdes ... 286 |  Substituigao da palheta do Ronamantas o vo oo 322
Interruptor de desconexdo da limpador..................... 306
bateria...................... 287 | sSubstitui 20 de | mpadas Rodas e pneus
Armazenamento do veiculo ... 288 Substituicdo de lampadas .... 307 Rodasepneus............... 324
Informacdes de emissdo .... . 289 Fardis . .. ... oo 308 Designagdes dos pneus ...... 324
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Execucéo do servico de equipado) 310 pressdodopneu............ 325
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pronprletarlo .................. 290 equipado) 310 pressdo do pneu
Can .................. SEERETE 291 Luzes de dlregéo """"""" (ANATEL) ___________________ 328
Visao geral do compartimento dianteiras 311 Operacao do monitor de
domotor.................... 293 Lanternas trééé{ré.é """""" 311 pressao do pneu ............ 328
Oleo do motor.. SEERLEEERTERE 296 Lémpada de freio supenor et Profundidade da banda de
Fluido dgltransmlssao central (CHMSL) 313 rodagem .................... 330
automatica.................. 299 Lampada da placa ............ 313 Rodizio de pneus ............. 331
Flrlrtllgil)lpﬂpadorde ar do 299 Luzes internas ................ 314 Quando & hora de pneus
S e T ; % ; NOVOS ...ttt it 332
Liquido de resfriamento do ”lijr:glt?sr%?e?lg% painel de 314 Tipos diferentes de rodas
motor..... R PRy 299 | TRHHIIEIUS s ©PNEUS v, 333
Superaquecimento do Sistema el@trico Coberturasderodas .......... 333
MOLOr ... 300 Sobrecarga do sistema Substituigdo de rodas ........ 333
Ventilador do motor ... ... 302 EIEtrCO ... 314
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Partida com cabos auxiliares
Partida com cabos

auxiliares ................... 340
Reboque do ve culo
Rebocamento do veiculo .... . 342
Rebocamento de outro
veiculo ... 348
Cuidados com a aparEncia
Cuidados com o exterior...... 349
Cuidados com o interior.... .. 351

Informa 1es gerais

Este manual foi impresso na data
indicada na capa e contém
informagdes baseadas em um
veiculo totalmente equipado com os
opcionais e acessorios disponiveis
nessa data. Por isto, podera haver
diferengas entre o contelido do
Manual e a configuragéo do seu
veiculo, que pode nao ter alguns
dos itens ali mencionados.

A General Motors reserva-se

o direito de implementar quaisquer
alteragdes em seus produtos para
atender a qualquer momento as
solicitacdes e expectativas do
cliente.

Em caso de duvidas sobre

o conteudo do seu veiculo, procure
uma Rede Chevrolet para consultar
o Manual de Especificagéo de
Vendas de acordo com o Numero
de identificagdo do veiculo (VIN).
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Acess rios
e modifica 1es

Visando atender seus requisitos de
conforto e personalizagao do
veiculo, a General Motors
desenvolve e oferece opcionais do
fabricante e acessérios aprovados
para instalagao pela Rede de
Concessionarias ou Oficinas
Autorizadas Chevrolet.

Recomendamos que vocé procure
a Rede de Concessionarias ou
Oficinas Autorizadas Chevrolet para
obter informacdes sobre as opgdes
existentes e os acessorios
disponiveis.

Recomendamos usar Pecas

e Acessorios Genuinos

e componentes aprovados pela
fabrica especificos para o seu tipo
de veiculo. Nao podemos avaliar ou
garantir a confiabilidade de outros
produtos, ainda que tenham
aprovacgao concedida por entidade
reguladora ou similar.
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Cuidado

Nunca modifique o veiculo.
Adicionar acessorios néo
certificados pela GM ou fazer
modificagdes no veiculo altera
sua condic¢do original e as
especificacdes de fabrica,
deteriora a funcionalidade e o
desempenho de sistemas do
veiculo, afetando a seguranca
e a durabilidade, além de levar a
perda da garantia do veiculo.

Por exemplos, mas nao limitado
a estes

O uso de combustiveis fora das
especificacoes, instalacdo de gas
natural comprimido, blindagem,
mudancas na suspensédo do veiculo
e uso de pneus nao originais sdo
alguns exemplos de modificagbes
que afetam as especificacdes
originais do veiculo,

o funcionamento correto, a garantia
do veiculo e a seguranga dos
ocupantes.

Nota

Devido a tecnologia aplicada no
sistema eletrénico, ndo instale
qualquer tipo de equipamento
elétrico que nado seja genuino nos
chicotes elétricos do veiculo, como
de alarmes, vidros elétricos, travas
elétricas, ignicao e/ou combustivel,
sistemas de audio (por exemplo,
radio e modulos de poténcia),
sistemas de ar-condicionado,
iluminagao auxiliar, dentre outros.
Como consequéncia, o veiculo
podera ser danificado e causara
pane elétrica, falha de comunicagéo
entre os componentes eletrdnicos,
imobilizagdo ou até mesmo
incéndio.

ESSAS SITUA® ESNTOS O
COBERTAS PELA GARANTIA.

A Rede de Concessionarias ou
Oficinas Autorizadas Chevrolet &
qualificada e tem o conhecimento
apropriado para instalar acessorios
genuinos que sao compativeis com
os sistemas especificos de seu
veiculo.
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Consulte uma Concessionaria
Chevrolet para saber quais sédo os
acessorios aprovados para

o veiculo e os métodos de
instalagéo apropriados.

Interruptor de
desconex®o da bateria

Desconectar
1. Abra o capb.

2. Certifique-se de que todos os
sistemas elétricos estejam
desligados, como sistemas de
audio, farois dianteiros, alarme
antifurto e acessorios. Seja
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cuidadoso ao desligar
a ignicao e remover a chave do
veiculo dela.

3. Feche todas as portas do
veiculo e nao ative o alarme
antifurto.

4. Retire a porca da extremidade
do terminal negativo.

5. Retire o terminal negativo do
borne da bateria.

Conectar

1. Certifique-se de que a ignigédo
seja desligada e a chave do
veiculo esteja fora da ignigéo.

Abra o capd e instale a ponta
do terminal no terminal
negativo da bateria.

2. Aperte a porca da extremidade
do terminal.

3. Feche o capb.

Armazenamento do
ve culo

Inatividade por per odo
prolongado

Se o veiculo precisar ficar guardado
durante varios meses:

® |ave e encere o veiculo.

® Limpe e proteja as vedagdes de
borracha.

e Troque o 6leo do motor.

e Esgote o reservatorio do liquido
do lavador.

e \Verifique o anticongelante
e a protegao anticorrosiva do
liquido de arrefecimento.

e Calibre o pneu no valor
especificado para carga total.

e Estacione o veiculo em local
seco e bem ventilado. Engate
a primeira marcha ou a marcha
a ré ou coloque a alavanca
seletora em P, evitando
a rolagem do veiculo.

e N3ao acione o freio de
estacionamento.
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e Desconecte a bateria de acordo
com o procedimento descrito em
Interruptor de desconex®o da
bateria o 287.

e Feche o capb.
Retorno condi 2o de
atividade

Quando o veiculo for recolocado em
operagao:

e (Conecte a bateria de acordo
com o procedimento descrito na
Interruptor de desconex®o da
bateria » 287.

e \erifique a calibragédo dos
pneus.

e Encha o reservatério do liquido
do lavador.

e Confira o nivel de 6leo do motor.

e Confira o nivel do liquido de
arrefecimento.
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Informa 1es de emiss2o

e O nivel maximo de emisséo de
CO (monoxido de carbono)
permitido para a sincronia de
marcha lenta e ignigéao
especificada (avanco inicial) &
de 0,5%. Isto se aplica ao
combustivel padrao especificado
para testes de emisséo.

e A descarga de emissdes pelo
carter de 6leo para a atmosfera
deve ser zero em qualquer
condicao do veiculo.
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Veiculos equipados com

o sistema FLEXPOWER tém um
sistema antipolui¢cdo de gas
evaporativo do tanque de
combustivel (canister).

Este veiculo atende os limites
de emissao, como o Programa
para Controle da Polui¢cdo do Ar
por Veiculos Motorizados
(PRONCOVE), de acordo com

a Resolugado 18/86 do CONAMA
e atualizacbes vigentes na data
de fabricagao.

A rotagédo da marcha lenta ndo é
regulavel. O modulo de controle
eletrénico (ECM) calcula
eletronicamente a porcentagem
de CO e os ajustes da marcha
lenta.

Em veiculos com o sistema
FLEXPOWER - etanol

e gasolina - podera ser usada
qualquer mistura de etanol

e gasolina encontrada nos
postos de abastecimento
brasileiros em qualquer taxa
(aprovados pela legislagao
brasileira). O sistema de injecédo
eletrénica de combustivel, usa

sinais recebidos de diversos
sensores para ajustar

o funcionamento do motor de
acordo com o combustivel
usado. Certifique-se de que

o combustivel usado atende as
especificagdes exigidas.

O combustivel que ndo atende
as especificagdes exigidas
causara danos irreversiveis ao
motor.

e De preferéncia, use combustivel
aditivado disponivel nos postos
de combustivel.

Nota

O uso de combustivel que ndo seja
o especificado podera comprometer
o desempenho do veiculo, causar
danos ao sistema de injecéo ou até
danificar o motor. Esse tipo de dano
nao é coberto pela garantia do
veiculo.
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Motor 2.8L Diesel AT Verifica 1es do
Marcha lenta (rodizio) 740 = 50 rpm ve culo

Velocidade max. 4.400 £ 50 rpm

permitida (rodizio)

Teste de aceleragao

Até 350 m acima do

Mais de 350 m acima

Execu 20 do servi o de
manuten 2o pelo
propriet£rio

livre para inspegéao nivel do mar do nivel do mar
0,58 m -1 0,56 m -1
Carroceria Cabine dupla Cabine simples
Motor 2.8L Diesel MT 2.8L Diesel MT
Marcha lenta 750 = 50 rpm 750 = 50 rpm
(rodizio)
Velocidade 4.400 £ 50 rpm 4.400 £ 50 rpm
max.
permitida
(rodizio)
Teste de Até 350 m Mais de Até 350 m Mais de
aceleragao acima do 350 m acima acima do 350 m acima
livre para nivel do mar do nivel nivel do mar do nivel
inspecao do mar do mar
0,59 m -1 0,59 m -1 0,57 m -1 0,56 m -1
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Execute verificagbes no
compartimento do motor apenas
quando a ignigéo estiver
desligada.

(Continuacao)
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Perigo Cap
(Continua 20) Abertura
A ventoinha de arrefecimento

pode comegcar a funcionar mesmo
com a ignicao desligada.

A Perigo

O sistema de ignigdo usa uma
tenséo extremamente alta. Nao
toque nele.

Empurre a trava de seguranca para
a esquerda e abra o cap6.

Nota

Nao pise na protetor de
para-choque (se equipada) para
acessar o compartimento do motor

A Perigo

Quando o motor estiver quente,
certifique-se de tocar apenas no
isolamento de espuma do suporte
do capd para evitar queimaduras.

Puxe a alavanca de liberagéo.

Consulte Entrada de ar » 225
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Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

292

Cuidados com o ve culo

Fechamento
Para fechar o capb:
1.

Prenda o suporte do cap6.

A haste do suporte deve
encaixar no lugar ao ser
colocada no retentor para
evitar danos ao capd.

2. Abaixe o capd 30 cm acima do

veiculo e solte-o para que
trave completamente. Verifique
se o capd esta fechado e repita
0 processo se necessario.

il

VAN Perigo

Antes de fechar o capb,
verifique se todas as tampas
de abastecimento estédo
apropriadamente fechadas.

A seguir, levante o cap6 para
aliviar a pressao no suporte.
Remova o suporte do capd da
ranhura na parte inferior do
capd e recoloque-o em seu
retentor.

Sempre observe as seguintes
precaugoes:

e Puxe a borda frontal do
capd para certificar-se que
esteja bem travado antes de
dirigir o veiculo.

e Na&o puxe a alavanca de
destravamento do capé
enquanto o veiculo estiver
em movimento.

e N&o dirija o veiculo com
0 capd aberto. Um capd
aberto atrapalhara a viséo
do motorista.

(Continuacao)
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Perigo
(Continua 20)

Operar o veiculo com

o cap0 aberto podera levar
a uma colisao, resultando
em danos ao veiculo ou
outra propriedade,
ferimentos ou até mesmo
a morte.

Nao feche o cap6é com
a haste engatada.
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Vis20 geral do compartimento do motor

—%

Motor diesel, 2.8L CTDI
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1. L quido de resfriamento do
motor & 299

2. leo do motor © 296

3. Vareta de nivel de 6leo do
motor. Consulte leo do motor
o 296

4. Flu do do freio » 303
5. Fluido do lavador = 303

6. Caixa de fus veis do
compartimento do motor = 316

7. Bateria> 304

Filtro/limpador de ar do motor
2 299

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1




Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

Cuidados com o ve culo 295

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

296 Cuidados com o ve culo

1. Filtro/limpador de ar do motor
2 299

2. L quido de resfriamento do
motor & 299

3. leo do motor © 296

Vareta de nivel de 6leo do
motor. Consulte leo do motor
o 296

Flu do do freio & 303
Bateria o 304
Fluido do lavador & 303

Caixa de fus veis do
compartimento do motor = 316

>

© N2 o

leo do motor

O veiculo com motor a diesel usa
0 6leo Dexos 2 de fabrica. Ao
completar, verifique se o dleo é

0 mesmo que esta no veiculo.

O veiculo com motor Flex 2.5 usa
0 6leo Dexos 1 e viscosidade SAE
0W20 de fabrica. Ao completar,
verifique se o 6leo € o mesmo que
esta no veiculo.

Cuidado

Oleo do motor em excesso
devera ser drenado ou retirado
por sucgao.

Nunca misture tipos diferentes de
qualidades de 6leo. Use somente
a qualidade e a viscosidade do
6leo especificadas neste manual.
O uso de outro ¢leo diferente do
especificado podera causar
danos ao motor e cancelar

a garantia.

Consulte Manuten 2o programada
o 354

Nota

Troque o 6leo de acordo com os
intervalos de tempo ou

a quilometragem percorrida, pois os
Oleos perdem suas propriedades de
lubrificagdo ndo apenas devido ao
funcionamento do motor, mas
também ao envelhecimento.
Preferivelmente, troque o 6leo em
uma Concessionaria Chevrolet,
assegurando assim o uso do dleo
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especificado para manter

a integridade dos componentes do

motor. Os danos causados por 6leo
nao especificado ndo sdo cobertos
pela garantia.

AfLDelco.

PECAS GenuinAS|ET]

Deve-se conferir o nivel do 6leo
com o veiculo nivelado e o motor
(que deve estar na temperatura
normal de operagéo) desligado.

Espere pelo menos 2 minutos antes
de conferir o nivel, para que

0 acumulo normal do 6leo no motor
escorra para o carter. Se o 6leo
estiver frio, pode levar mais tempo
mais para drenar de volta para

o carter.
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Verifica 2o do nvel de leo do Para motor 2.8 L diesel

motor Para verificar o nivel do 6leo,
remova a vareta de nivel.

B A
v v

Para motor 2.8 L diesel

e Antes de verificar o nivel do
6leo, o veiculo deve estar em
uma superficie horizontal e o

Para motor 2.5L flex motor deve estar frio.

® Remova a vareta de nivel
e limpe a ponta com um pano.

e |nsira a vareta de nivel
novamente na posi¢ao original,
verificando se ela esta
totalmente inserida no tubo.

e Remova a vareta de nivel para
verificar o nivel de 6leo.

e O nivel é verificado usando
o lado da grade da ponta.
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E importante saber que as
verificagdes do nivel de dleo feitas
alguns minutos depois do
desligamento do motor (por
exemplo, no posto de combustivel
depois de reabastecer) podera levar
a uma falsa leitura baixa do nivel de
6leo. Nao complete neste caso

e siga o procedimento correto.

Complete o 6leo do motor somente
se o nivel estiver abaixo da
marca (B).

O nivel do 6leo ndo deve ficar
acima da posigao superior (A) da
vareta. Se isso ocorrer, havera, por
exemplo, aumento no consumo do
6leo e formacgao excessiva de
carvao.

Consulte Capacidades
e especifica 1es » 381.

Coloque a tampa e aperte-a.

A estabilizagdo do consumo do 6leo
ocorrera depois que o veiculo rodar
alguns milhares de quildbmetros. So6

entao sera possivel determinar seu

consumo real.

A Aten 2o

Para motor 2.8 L diesel
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O d6leo do motor é um agente
irritante e, se ingerido, podera
causar doengas ou a morte.

Mantenha-o longe do alcance de
criangas.

Evite o contato repetitivo ou
prolongado com a pele.

Lave as areas expostas com
agua e sabao ou um limpador
de maos.

Tome muito cuidado ao drenar
0 6leo do motor, pois ele podera
estar quente suficiente para
queima-lo.
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Trocando o filtro de leo

Providencie para que o filtro de éleo
seja substituido preferencialmente
por uma concessionaria Chevrolet.

Consulte Manuten 2o programada
o 354

Fluido da transmiss®o
automéktica

Como verificar o fluido da
transmiss@o automéktica

Nao é necessario verificar o nivel
do fluido da transmisséo.

Um vazamento do fluido da
transmissao é o unico motivo para
perda do fluido. Caso ocorra um
vazamento, leve o veiculo a
concessionaria e pega que seja
reparado o0 mais rapidamente
possivel.

Existe um procedimento especial
para verificar e trocar o fluido da
transmissao. Como esse
procedimento é dificil, isso devera
ser feito na concessionaria.

Filtro/limpador de ar do
motor

Para substituir o filtro de ar do
motor, solte a bragadeira e remova
o duto de saida do limpador de ar.
Desconecte o sensor de ar,
desatarraxe os 3 parafusos

e remova o alojamento do filtro.

Para verificar o limpador de ar,
remova o elemento da caixa do filtro
de ar e balance-o levemente para
liberar poeira solta e sujeira.
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L quido de resfriamento
do motor

Troca do | quido de
arrefecimento

O sistema de arrefecimento do
motor € abastecido com um aditivo
de longa duragéo (etileno glicol),
cujas propriedades conferem
protecéo adequada contra
congelamento, ebuligéo e corroséo.

N vel do | quido de
arrefecimento

Cuidado

Um nivel baixo do liquido de
arrefecimento pode causar danos
no motor.
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Para motor 2.8 L diesel

Se o sistema de resfriamento
estiver frio, o nivel do liquido de
arrefecimento deve estar acima da
marca de enchimento. Complete se
o nivel estiver baixo.

Com o motor frio, remova a tampa,
adicione uma mistura de agua
potavel e aditivo de radiador (cor
laranja) de longa duracéo no
reservatorio do fluido de
arrefecimento do motor com uma
proporgao de 50% de aditivo e 50%
de agua potavel. Instale a tampa

e aperte-a bem. Procure uma
Concessionaria Chevrolet para
verificar a concentragédo do
anticongelante e reparar a causa da
perda de liquido de arrefecimento.

Superaquecimento do
motor

A mensagem do indicador de
temperatura do fluido de
arrefecimento é exibida no painel de
instrumentos. Essa mensagem
indica 0 aumento da temperatura do
motor.
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Nota

Se o motor funcionar sem liquido de
arrefecimento, seu veiculo podera
sofrer danos sérios. Neste caso, os
reparos nao serao cobertos pela
garantia.

Superagquecimento do motor
sem vapor

Se vocé notar o aviso de
superaquecimento e ndo houver
sinais de vapor, o problema podera
nao ser tdo sério. O motor podera
superaquecer quando:

e O veiculo é conduzido em uma
subida acentuada em altas
temperaturas ambiente.

e O veiculo é parado depois de
dirigir em alta velocidade.

e O veiculo devera ser conduzido
com o motor operando em
marcha lenta por um longo
tempo.

Caso o aviso de superaquecimento
permanecga aceso e ainda nao seja
visivel vapor, siga o procedimento
abaixo durante aproximadamente

1 minuto.
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1. Desligue o ar condicionado (se
equipado)

2. Tente manter o motor em
funcionamento (use uma
marcha na qual o motor fique
em baixa rotagéo).

Se 0 aviso de superaquecimento
desaparecer, pode continuar
dirigindo. Por questdes de
seguranga, dirija lentamente por
aproximadamente 10 minutos.

Se o indicador de temperatura
baixar para a posi¢ao normal,
continue dirigindo.

Se a temperatura do liquido
arrefecedor néo cair, desligue
o0 motor e estacione o veiculo
imediatamente.

Caso nao haja vapor visivel, ligue
0 motor em marcha lenta por
aproximadamente 2 ou 3 minutos
com o veiculo parado e observe se
0 aviso de superaquecimento
apaga.

Se 0 aviso de superaquecimento
continuar aceso, desligue o motor,
peca aos passageiros que saiam do

veiculo e aguarde até que ele
esfrie. Procure a assisténcia técnica
imediatamente.

Cuidado
(Continua 20)

Cuidado

Se o liquido de arrefecimento na
parte interna do reservatério de
expanséo estiver fervendo, néo
faca nada e aguarde até que
esfrie.

O nivel do liquido de arrefecimento

devera estar conforme especificado.

Se estiver baixo, significa que pode
haver vazamento nas mangueiras
do radiador, do aquecedor, no
proprio radiador ou na bomba
d'agua.

podem esquentar muito.
Nao as toque, pois podera
se queimar.

e (Caso exista algum
vazamento, ndo ligue
o motor, pois o liquido de
arrefecimento podera ser
perdido, causando
queimaduras. Antes de
dirigir o veiculo, repare os

vazamentos

Superaguecimento com vapor

Cuidado

Cuidado

® As mangueiras do
aquecedor e as mangueiras
do radiador, bem como
outras partes do motor,

(Continuacao)
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e Os vapores gerados pelo
superaquecimento do motor
podem causar queimaduras
graves, mesmo que vocé so
abra um pouco
o compartimento do motor.
Fique distante do motor ao
observar a emissao de

(Continuacao)
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Cuidado
(Continua 20)

vapor. Desligue o motor,
peca aos passageiros para
sairem do veiculo e espere
que o motor esfrie. Antes de
abrir o compartimento do
motor, aguarde até que néo
haja mais sinais de vapor
do liquido de arrefecimento.

e Se o veiculo continuar em
movimento com o motor
superaquecido, os liquidos
poderao escapar devido a
alta pressédo. Vocé e outras
pessoas poderao se
queimar gravemente.
Desligue o motor
superaquecido, saia do
veiculo e espere que
0 mesmo esfrie.

Ventilador do motor

Se néo houver vazamento visivel,
verifique o funcionamento da
ventoinha do motor. Seu veiculo
esta equipado com uma ventoinha

elétrica. Se houver
superaquecimento do motor, ela
tera de ser acionada. Se isto ndo
acontecer, sera preciso efetuar

o conserto. Desligue o motor.

Se néao for identificado nenhum
problema mas o nivel do liquido de
arrefecimento néo estiver no
maximo, adicione ao reservatoério de
expansao uma mistura de agua
potavel e aditivo para radiador
(longa duracéo - cor laranja)
ACDelco (proporcao de 50% de
aditivo). Ligue o motor quando

o nivel do liquido de arrefecimento
estiver no maximo. Caso o sinal de
aviso de superaquecimento esteja
aceso, consulte uma concessionaria
Chevrolet.

Cuidado

Cuidado

Os ventiladores e outras partes
moveis do motor podem causar
ferimentos sérios. Mantenha
maos e roupas afastadas de
partes moveis quando o motor
estiver funcionando.

Liquidos ferventes

e vapores que passam pelo
sistema de arrefecimento
podem explodir e causar
queimaduras graves. Eles
estdo sob presséo e, se a
tampa do reservatério de
expanséo for aberta mesmo
que parcialmente, os
vapores poderéo ser
expelidos em alta
velocidade. Nunca gire

a tampa do reservatorio de
expanséo quando o motor
e o sistema de
arrefecimento estiverem
quentes. Se necessario,
gire a tampa do reservatorio
de expanséo e espere até
que o motor esfrie.

O aditivo longa vida para

o sistema de arrefecimento
é venenoso e deve ser
manuseado com cuidado.
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Nota

Para evitar danos ao veiculo

e facilitar a partida quando o motor
estiver quente (devido a evaporagéo
do combustivel), o sistema do
respiro do motor podera ser atuado
mesmo apos o desligamento do
veiculo por um determinado
periodo, dependendo da
temperatura ambiente e da
temperatura do motor.

Fluido do lavador

Encha com agua limpa misturada
com uma quantidade adequada de
aditivo para limpeza de para-brisa.

Para encher o reservatério de fluido
do lavador do para-brisa:

e Utilize apenas fluido do lavador
pronto para uso disponivel
comercialmente para este
propdsito.

e N3o utilize agua de torneira. Os
minerais presentes na agua de
torneira podem entupir
a tubulagéo do lavador do
para-brisa.

e Se for provavel que
a temperatura do ar caia abaixo
do ponto de congelamento,
utilize fluido do lavador do
para-brisa com propriedades
anticongelantes suficientes.

Freios

Caso seja atingida a espessura
minima da lona de freio, sera
ouvido um rangido durante

a frenagem.

E possivel continuar dirigindo, mas
substitua a pastilha do freio assim
que possivel.
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Quando as novas pastilhas do freio
forem instaladas, ndo freie
bruscamente sem necessidade nas
primeiras viagens.

Flu do do freio

A Aten 2o

O fluido de freio é venenoso

e corrosivo. Evite contato com os
olhos, a pele, tecidos

e superficies pintadas.

Para motor 2.5L flex
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Para motor 2.8 L diesel

O nivel do fluido de freios precisa
estar entre as marcas MIN e MAX.

Quando completar, assegure

a maxima limpeza, pois

a contaminagao do fluido pode levar
a defeitos no sistema de freios.
Pecga a uma concessionaria
Chevrolet para consertar a causa
da perda de fluido.

Use somente fluido de freios de alto
desempenho aprovado para

o veiculo, consulte Fluidos

e lubrificantes recomendados » 361.

Bateria

A bateria no veiculo ndo requer
manutengdo, desde que o perfil de
condugao permita seu
carregamento suficiente. Condugéao
por curtas distancias e partidas
frequentes do motor poderao
descarregar a bateria. Evite o uso
de consumidores elétricos
desnecessarios.

Deixar o carro inativo por mais de 4
semanas pode fazer com que

a bateria seja descarregada.
Desconecte a bateria de acordo
com o procedimento descrito em
Interruptor de desconex®o da
bateria © 287, evitando, assim,

o descarregamento.

Cuidado
(Continua 20)

Cuidado

e Acender fosforos perto da
bateria podera causar uma
explosdo de gas. Se vocé
necessitar de mais

(Continuacao)

iluminacao no
compartimento do motor,
use uma lanterna.

A bateria, mesmo quando
selada, contém acido que
pode causar queimaduras.
Se o &cido cair em sua pele
ou olhos, lave as partes
afetadas com agua corrente
e procure cuidados médicos
imediatamente.

Para minimizar o risco de
contato de gotas da solugéo
com os olhos, use 6culos
de prote¢do ao manusear
baterias.

A General Motors ndo se
responsabiliza por
acidentes causados por
negligéncia ou por
manuseio incorreto de
baterias.
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Reciclagem obrigat ria da bateria

As baterias devem ser descartadas
em um ponto de coleta de
reciclagem adequado. Ao trocar

a bateria, observe as
regulamenta 1es e os cuidados
ambientais que estes elementos
exigem.

Sempre que trocar a bateria, deixe
a antiga no revendedor (resolucéo
CONAMA 401/08, de 11/04/08):

e Todo consumidor/usuario final
deve devolver a bateria usada
do veiculo. Ela ndo deve ser
jogada fora no lixo comum.

e A Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet onde vocé
comprou a bateria do veiculo
deve aceitar a devolugao da
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bateria usada e depois envia-la
ao fabricante para fins de
reciclagem.

Cuidado
(Continua 20)

A Perigo

Mantenha materiais que emitem
calor longe da bateria para evitar
explosao. A exploséo da bateria
podera resultar em danos ao
veiculo e ferimentos graves ou
morte.

Cuidado

Riscos ao entrar em contato com
a solugao acida e com o chumbo:

e Composigdo basica:
chumbo, acido sulfurico
diluido e plastico.

e (Caso a solugéo acida e o
chumbo contidos na bateria
sejam descartados no
ambiente de uma maneira
incorreta, poderao

(Continuacao)

contaminar o solo,

o subsolo e a 4gua, bem
como causar riscos a saude
de seres humanos.

Se houver contato acidental
com os olhos ou a pele com
esses produtos, as partes
afetadas deverao ser
lavadas imediatamente com
agua e sera necessario
procurar cuidados médicos.

Sempre que a bateria for
carregada, mantenha-a na
posicéo horizontal para
evitar vazamento pelo
respiro.

Mantenha-o longe do
alcance de criancas.

Nao incline uma bateria
aberta.

Mantenha o material que
emite calor longe da bateria
para evitar exploséo.
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Preven 2o de danos aos
componentes eletr nicos

Para evitar a falha dos
componentes eletrénicos, nunca
desconecte a bateria com o motor
funcionando, desligue o veiculo

e remova a chave da ignicéo antes
de desconectar a bateria.

Sempre que for desconecta-la, solte
primeiro o cabo negativo e depois

o positivo. N&o inverta a posicao
dos cabos.

Ao reconectar, ligue primeiro o cabo
positivo e depois o negativo.

Consulte Prote 20 de energia da
bateria © 107.

Filtro de diesel

Drene o filtro de diesel de residuos
de agua quando for exibida

a mensagem "Agua no combustivel
- contate reparos" no Mostrador
digital com fungdes multiplas ou
sempre que o 6leo do motor for
substituido, como descrito abaixo:

e Desligue o motor.

Coloque um recipiente sob
o alojamento do filtro.

Remova o bujao de drenagem
localizado na parte inferior do
alojamento do filtro girando-o no
sentido anti-horario para drenar
a agua. O filtro estara drenado
assim que o diesel sair pela
porta.

Reinstale o bujao girando-o no
sentido horario e certifique-se de
que ndo exista vazamento.

Gire a chave de ignigéo para
ON, aguarde 5 segundos e gire
a chave para LOCK ou OFF.
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Sangria do sistema de
diesel

Se o tanque esvaziar, o sistema de
combustivel diesel devera ser
purgado no solo apds abastecer
pelo menos 15 litros. Gire a ignigédo
trés vezes por 30 segundos cada
vez. Em seguida, dé partida no
motor por no maximo 30 segundos.
Repita esse processo depois de
ndo menos de 5 segundos. Se o
motor falhar ao dar partida, procure
a assisténcia de uma
concessionaria Chevrolet.

Substitui 2o da palheta
do limpador

Limpadores de para-brisa
funcionando adequadamente séo
essenciais para a visao clara

e a conducéo segura. Verifique
regularmente as condi¢gdes das
palhetas do limpador. Substitua as
palhetas duras, as quebradigas ou
as rachadas ou as que espalham
sujeira no para-brisa.
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Material estranho no para-brisa ou
nas palhetas do limpador pode
reduzir a eficiéncia dos limpadores.
Se as palhetas nao estiverem
limpando adequadamente, limpe

0 para-brisa e as palhetas com um
bom limpador ou detergente suave.
Enxague-os completamente

com agua.

Repita o processo, se necessario.
N&ao existe nenhuma maneira de
remover tragos de silicone do vidro.
Portanto, nunca aplique polidor com
silicone no para-brisa do veiculo ou
se formaréo listras que prejudicarédo
a visdo do motorista.

N&o utilize solventes, gasolina,
querosene ou solvente de tinta para
limpar os limpadores. Eles sdao
fortes e podem danificar as palhetas
e as superficies pintadas.

Palheta do limpador dianteiro

\‘\\

1. Segure a haste do brago do
limpador e levante o brago do
limpador.

2. Pressione a aba de travamento
na regido demarcada e puxe
a lamina do limpador para
removeé-la.
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Substitui 2o de
| mpadas

Desligue a ignicao e o interruptor
relevante.

Segure uma lampada nova apenas
pela base. Nao toque no vidro da
lampada com as mé&os nuas.

Utilize apenas o mesmo tipo de
lampada para troca.

Troque as lampadas do farol pela
parte interna do compartimento do
motor.

PotEncia
Aplica 20 (W)
Compartimento de 10
passageiros
Leitura (Dianteira) 5
(se equipado)
Porta-luvas (se LED
equipado)
Farol alto 55
Farol baixo 55
Farol de neblina (se 55
equipado)
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direcéo traseiras (se
equipado)

PotEncia
Aplica 2o (W)
Freio / lanterna LED
(traseira) - freio elou 21
Freio / lanterna
(traseira) - LED e/ou 5
estacionamento
Luz de freio LED
Fardis dianteiros LED e/ou 5
DRL (se equipado) LED
Farol de neblina
traseiro (se 21
equipado)
Placa 5
Luz de ré 21
Luz do sinalizador de 21
direcéo
Luzes indicadoras
dos sinalizadores de LED

Nota

Depois de dirigir em chuva pesada
ou de uma lavagem, as lentes dos
farois dianteiros e das lanternas
traseiras podem ficar embacadas.

Essa condigéo é causada pela
diferenca de temperatura entre
a parte interna e externa da
lampada.

Isso é similar a condensacgao dos
vidros dentro do veiculo durante

a chuva e nao indica um problema
com o veiculo.

Se agua vazar para dentro do
circuito da lampada, leve o veiculo
para ser verificado em uma
Concessionaria Chevrolet.
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Far is

L mpada da lanterna dianteira

11

1. Remova a tampa de protecéo.
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Farol alto 2. Desencaixe o conector da
lampada.

3. Pressione o grampo de mola
para fora e desengate-o.

4. Remova a lampada do
alojamento do refletor.

5. Quando instalar uma nova
ldmpada, engate os apoios nos
recessos do refletor.

6. Engate o clipe de mola.

2. Puxe o soquete da lampada 7. Ligue o conector na lampada.
e desengate-o. 8. Posicione corretamente

3. Remova a lampada do a tampa de protecao e feche-a.
soquete.

4. Insira a nova lampada.

5. Insira o soquete no refletor.

6. Empurre o soquete da lampada
e engate-o.

7. Posicione corretamente
a tampa de protecao e feche-a.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1
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Farol baixo

1. Remova a tampa de protegéo.

2. Desencaixe o conector da
lampada.

3. Pressione o grampo de mola
e desengate a lampada.

4. Remova a lampada do
alojamento do refletor.

5. Ao instalar uma nova lampada,
engate os ressaltos nos recuos
no refletor e pressione
a lampada na posigao.

Ligue o conector na lampada.
7. Posicione corretamente

a tampa de protecao e feche-a.

Regulagem dos far is

Cuidado

Se os farois dianteiros precisarem
ser regulados, recomenda-se que
o veiculo seja levado a uma
Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet para reparo,
pois esse € um item relacionado

a seguranca.
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Luzes de funcionamento
diurno (DRL) (Se
equipado)

Em caso de falha nas luzes LED
(DRL), dirija-se a uma
Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet.

Far is para neblina (Se
equipado)
Faca a troca das lampadas em uma

Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet.
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Luzes de dire 20
dianteiras

'

1. Gire o suporte da lampada no
sentido anti-horario
e desengate-o.

2. Pressione ligeiramente
a lampada no soquete, gire no
sentido anti-horario e remova
a lampada.

3. Insira o suporte da lampada
nova no refletor e gire no
sentido horario para engata-lo.

Sinalizadores de dire 20 nos
espelhos externos (Se
equipado)

Substitua as luzes indicadoras dos
sinalizadores de direcdo em uma
concessionaria Chevrolet.
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1.

Lanternas traseiras

Solte os dois prendedores.

PDF Change - 20190311
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2.

3.

Remova o conjunto da lanterna
puxando para fora da
carroceria. Tome cuidado para
que o duto do cabo permanecga
em posicao.

Lanterna/luz de freio (1)

Luz do sinalizador de
direcdo (2)

Luz de ré ou luz de neblina
traseira (3)

Para a verséo LED,
simplesmente substitua as
luzes 2 e 3. A luz do freio
devera ser substituida por uma
Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet.
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4. Gire o suporte da ldampada
aplicavel no sentido
anti-horario.

X
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5. Remova o suporte da lampada. L mpada da placa
Pressione ligeiramente

a lampada no soquete, gire no
sentido anti-horario e remova
a lampada.

6. Insira o suporte da lampada no
conjunto da lanterna traseira
e prenda-a no lugar. Instale
o conjunto da lanterna traseira
na carroceria e aperte os
prendedores. Feche as tampas
e encaixe-as.

2. Do lado traseiro do
para-choque, gire o suporte da
ldampada no sentido
anti-horario para destravar.

7. Ligue a ignicao, opere
e verifique todas as lampadas.

. 1. Aluz da placa de licenga se
L mpada de freio localiza no para-choque

superior central (CHMSL) traseiro. 3. Remg)\ﬁ a lampada do suporte
€ supstitua-a.

A luz de travagem montada acima
no centro deve ser substituida por
uma concessionaria Chevrolet.

4. Insira o suporte da lampada no
alojamento e gire em sentido
horario.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1
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Luzes internas

Luz de cortesia, luzes de leitura

Substitua as lampadas em uma
concessionaria Chevrolet.

[lumina 2o do painel de
instrumentos

Substitua os LEDs em uma
concessionaria Chevrolet.

Sistema eld@trico

Sobrecarga do sistema
el@trico

O veiculo tem fusiveis para proteger
contra uma sobrecarga no sistema
elétrico. Os fusiveis também
protegem os dispositivos elétricos
no veiculo.

Substitua o fusivel com falha por
um novo do mesmo tamanho
e classificagéao.

Se houver um problema na estrada
e um fusivel precisar ser trocado,
ha um extrator de fusivel na caixa
de fusiveis do compartimento do
motor. Substitua o fusivel assim que
possivel por um da mesma
amperagem.

Fia 2o dos far is

Uma sobrecarga elétrica podera
fazer com que as luzes liguem

e desliguem ou, em alguns casos,
permanegam desligadas. Verifique
a fiagdo do farol imediatamente se
as luzes ligarem e desligarem ou se
permanecerem desligadas.
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Limpadores do para-brisa

Se o0 motor do limpador
superaquecer devido a qualquer
obstrucao, os limpadores do
para-brisa pararéo até que o motor
esfrie e, a seguir, reiniciarao.

Apesar de o circuito ser protegido
contra sobrecarga elétrica,
sobrecarga devido a qualquer
obstrugao podera causar danos nas
conexdes do limpador. Limpe
sempre o para-brisa antes de usar
os limpadores do para-brisa.

Se a sobrecarga for causada por
um problema elétrico, assegure-se
de conserta-lo.

Fus veis e interruptores
de circuito

Os circuitos de fiagdo do veiculo
séo protegidos contra curto-circuitos
por uma combinacgao de fusiveis

e disjuntores. Isto reduz de forma
significativa a chance de danos
causados por problemas elétricos.
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. Existem duas caixas de fusiveis no
A Perigo veiculo:
“
Fusiveis e disjuntores s&o e Na parte dianteira esquerda do e —
marcados com sua classificacdo compartimento do motor.
de amperagem. Nao exceda e No interior, embaixo do controle
a classificagdo de amperagem das luzes externas, atras do
especificada ao substituir fusiveis compartimento de carga. 0 0
? dESJulntorg.s.. 0 tusoddet um h Existe um porta-fusivel principal
usivel ou disjuntor de tamanho conectado ao terminal positivo da
maior pode resultar em incéndio bateria. Caso hecessario
do veiculo. Vocé e outras substitua-os em uma
pessoas podem se ferir concessionaria Chevrolet.
ravemente ou morrer. - .
9 Antes de substituir um fusivel,
desligue o interruptor e a igni¢ao.
Para verificar um fusivel, olhe o fio

prateado na parte interna do fusivel. Algurr’w}s f:nggesl séo protegidas

Se o fio estiver quebrado ou por varios Iusivels.

derretido, substitua o fusivel.
Assegure-se de substituir um fusivel

defeituoso com um novo fusivel de
mesmo tamanho e capacidade.

Fusiveis de mesma amperagem

podem ser temporariamente -
emprestados de Outl"O local de Extrator de fus vel

fusivel, caso um fusivel estrague. ]

Substitua o fusivel o mais rapido O extrator de fusivel pode estar
possivel. localizado na caixa de fusiveis do

compartimento do motor.
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Coloque o extrator de fusivel sobre
os varios tipos de fusiveis pela
parte superior ou pela lateral

e remova o fusivel.
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Caixa de fus veis do
compartimento do motor

A caixa de fusiveis esta na parte
dianteira esquerda do
compartimento do motor.

Solte a tampa, levante e remova-a.

Nota

E possivel que o veiculo ndo
possua todos os fusiveis, relés
e fungdes exibidos.
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Cuidados com o ve culo 317
Minifus - Minifus -
veis Uso veis Uso
1 10 A Compressor 15 A - Relé de
do A/C alimentagao dos
5 _ sensores de motor (3)
sl : - (diesel)
| 15A - Diregdo " [20A Reléde
o - D- 3 assistida elétrica alimentag@o dos
e (EPS) (se disponivel) sensores de motor (3)
= J % | 4 - (gasolinalflex)
Ll = 5 |15A Buzina 20 A - Modulo de
| =y 15A - Farol de neblina clcj)ptrolle do motor (1) -
5506 — 6 dianteiro (se 1 (Diesel)
\_/ disponivel) 25 A Modulo de
[ ] 7 10 A - Farol alto °°”t“:.'e %’ motor (1)
T n esquerdo (gasolina/flex)
s — 10 A - Relé de
\S 8 10 A - Farol alto direito 12 alimentagao dos
N&o utilizado (2.5L sensores de motor (1)
Flex, 2.5L Gasolina) 10 A - Relé de
9 7,5A - Modulo de 13 alimentagao dos
controle do motor - sensores de motor (2)
(Diesel) 15 A - Relé de
14 alimentagao dos
sensores de motor (4)
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Minifus - Minifus - Minifus -
veis Uso veis Uso veis Uso

15 15 A - Sinal do relé de 15A - Desembacador 15A - Modulo de
partida 29 dos espelhos controle do motor -
15A - Modulo de Ezterc()j\i/;sc;rr?is\,leel);ternos (Bateria) (Diesel)
controle da P 32 [10A Médulo de

16 transmissao 23 Sem uso controle do motor
automatica (se 24 _ (Bateria)
disponivel) (gasolina/flex)
10A - Modulo da caixa 25  |10A - Bomba do 10 A - Fio de
d . lavador dianteiro . -

17 e Fransferenma — 33 comunicagao entre
e ajuste de altura de 10 A - Auxiliar de modulos
farol (se disponivel) 26 e§tacionamento (se
10 A - Alimentac&o do disponivel) J Caixa

18 painel de instrumentos 27 5 A - Médulo de de
- A/C - Modulo do controle da carroceria fus veis Uso
airbag 28 Sem uso 50A - Bomba do
20A Bomba de X SBO1 modulo ABS ou ESC

19 . . 30A - Mdédulo ABS ou ) .
combustivel (Diesel) 29 ESC (se disponivel) (se disponivel)

20 Sem uso . 30A - Médulo de
30A-D bacad 30 10A Buzina controle da caixa de

21 tace eseﬂ. aca ,°r| 31 15 A - Médulo de SB02 |transferéncia (4x4) (se
raseiro (se disponivel) controle da carroceria disponivel)

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

30A - Extra (4x2)
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J Caixa
de
fus veis Uso
60 A - Mddulo de
pré-aquecimento das
velas do motor (diesel)
SBO03
20 A Modulo da
bomba de combustivel
(gasolinalflex)
SB04 -
30 A - Solenoide do
SB05 motor de partida
SBO6 3Q A . Limpador
dianteiro
30 A Agquecedor de
combustivel (diesel)
SB07
30 A - Ventoinha
1 (Flex)
40 A - Ventoinha
sBog |2 (Flex)
N&o utilizado (Diesel)
SB09 30 A Sobressalente

Cuidados com o ve culo 319
Relds Uso Relds Uso
RLY01 |Arranque Ventoinha 2
RLYO03 |Farol alto RLY14 |(Gasolina/flex)
RLYO5 |Sem uso N&o utilizado (Diesel)
RLYO8 Controle do limpador RLY15 |Sem uso
dianteiro RLY18 |Relé da ignigéo
RLY09 Velocidadg do ' RLY19 quba de combustivel
limpador dianteiro (Diesel)
Desembagador . .
traseiro Caixa de fus veis do
e Desembagador dos painel de instrumentos
RLY10 ;
espelhos retrovisores ) L , i
traseiros externos (se A caixa de fuswels_ esta atras da
disponivel) tampa o painel de instrumentos.
Sensor de
RLY11 [alimentagéo de
energia do motor
RLY12 |Compressordo A/C
Ventoinha 1
(gasolina/flex)
RLY13

Aquecedor de
combustivel (Diesel)
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Remova a tampa do painel de
instrumentos na diregdo da seta.

Reinstale a tampa na ordem
inversa.

Nota

E possivel que o veiculo néo
possua todos os fusiveis, relés
e fungdes exibidos.

Minifus -
veis Uso
20 A - Mddulo de

1 controle da
carroceria (6)

3 20 A - Acendedor de
cigarro (se disponivel)
20A - Tomadas

6 elétricas dianteiras

e traseiras (se
disponivel)

Minifus -
veis Uso
30 A - Médulo de
7 controle da
carroceria (8)
20A - Radio (se
10 . ;
disponivel)
11 2 A - Interruptor de
ignicao
12 15A - Zona cega
lateral (SBZ)
15 A - Médulo de
13 controle da
carroceria (3)
10A - Médulo de
14 controle do HVAC
dianteiro
15 A - Médulo de
16 controle da
carroceria (1)
30A - Interruptores
17 dos vidros elétricos

das portas dianteiras
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Minifus - Minifus - J Caixa
veis Uso veis Uso de .
30A - Interruptores 10A - Conjunto do fus veis uso
19 dos vidros elétricos 31 painel de instrumentos 40A BUS-C
das portas traseiras (IPC), Telas - Radio 53 (fusiveis: F12, F33,
(se disponivel) (pilha central), USB F37, F39, F40)
15 A - Médulo de 33 10A Modulo de 54 40A -
20 controle da entrada central (CGM) Acessorios (12V)
carroceria (4) 24 |30A Ventilador do
21 10 A Sobressalente A/C dianteiro Rel@s Uso
29 30A - Banco elétrico 35 Sem uso RLY45 | C-Habilitar
(se disponivel) 10A - Alerta de colisao RLy4s |RAP
10 A - Médulo de 37 frontal (FCA) / Sensor e acessorios (12V)
25 monitoramento de chuva (se Relé de
e diagnostico (SDM) disponivel) RLY48 | ¢ Acionamento
15 A - Modulo de 10A - Espelhos
26 controle da 39 retrovisores (se
carroceria (2) disponivel)
2 A - Controles do 10A - OnStar (se
27 40 . -
volante disponivel)
28 7,5A - Conector de
Dados (DLC)
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Ferramentas do
ve culo

Ferramentas

Ve culos com pneu reserva

O macaco e as ferramentas estao
localizados atras do banco dianteiro
do passageiro na cabine simples

e embaixo do banco traseiro na
cabine dupla.

Localizacdo das ferramentas e do
macaco na cabine dupla.

Localizagdo das ferramentas e do
macaco na cabine comum.

Destrave a tira do banco

e encaixe-a na haste do apoio de
cabeca. Para soltar o macaco,
recue a haste girando a conexao no
sentido anti-horario.
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O kit de ferramentas consiste nos
seguintes itens:

e Quatro extensdes do cabo do
macaco

e Macaco

e Chave de roda

e Chave de fenda

e 1 Chave

e Triangulo de seguranga

1. Use a chave de fenda para
montar a chave de roda, as
extensdes do cabo do macaco
e o cabo do macaco.
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2. Remova a tampa para inserir 3. Gire a chave de roda no

a extremidade chanfrada da sentindo anti-horario para
alavanca do macaco em abaixar o pneu reserva para
angulo através do orificio o solo. Continue girando
central no para-choque traseiro a chave de roda até que

e na guia afunilada. 0 pneu reserva possa ser

puxado de baixo do veiculo.
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4.

Incline o retentor quando

0 pneu estiver abaixado

e deslize-o para cima pelo
cabo de modo que possa ser
puxado através da abertura
da roda.

Coloque o pneu reserva
préximo do pneu furado.

Rodas e pneus

Condi 1es dos pneus e rodas

Dirigir sobre bordas cortantes pode
causar danos nos pneus e rodas.
N&o prenda os pneus no meio-fio
ao estacionar.

Verifique regularmente se ha danos
nas rodas. Procure a assisténcia de
uma concessiondria Chevrolet na
eventualidade de danos ou
desgaste incomum.

Designa 1es dos pneus
Por exemplo 245/70 R16 111 S
245 : Largura do pneu, mm

70 : Relagao transversal (altura x
largura do pneu), porcentagem

R : Tipo de banda: Radial

RF : Tipo: RunFlat

16 : Didmetro da roda, polegadas
111 : indice de carga

S : Letra do cédigo de velocidade
Letra do codigo de velocidade:
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Q : até 160 km/h
S : até 180 km/h
T: até 190 km/h
H : até 210 km/h
V : até 240 km/h
W : até 270 km/h

Press®o do pneu

Verifique a calibragédo dos pneus
frios pelo menos a cada 2 semanas
e antes de qualquer viagem longa.
Verifique também o pneu reserva.
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325

Consulte Press®o do pneu o 383
e na etiqueta da moldura da porta
dianteira esquerda.

U n

{ \
L]
@1 Y A
@2 o ,

1 2\

kg/Ib kPa ! {
Na el ‘ )

ka/b  ypa i |
| I
N s )
[
-~ s
T 1 kPa | !
———————— ’psi ! |
\ J
{55555 xxxxXXXXJ

A. Especificagbes do pneu
B. Posigdes do pneu

C. Condigédo normal de carga (até
trés pessoas)

D. Condigéo de carga completa
(cinco pessoas + carga)

E. Informacgdes do pneu reserva

Os dados de calibragao dos pneus
referem-se a pneus frios.

Sempre infle 0 pneu reserva até
a pressao especificada para carga
total.

A calibragéo incorreta do pneu
prejudicara a seguranca,

0 manuseio do veiculo, o conforto
e o consumo de combustivel

e aumentara o desgaste do pneu.

Aten 20
(Continua 20)

banda de rodagem e mesmo na
ruptura do pneu a altas
velocidades.

Sistema de
monitoramento da
press2o do pneu

Este veiculo podera ter um Sistema
de monitoramento da presséo dos
pneus (TPMS).

Cuidado

A Aten 2o

Se a pressao for muito baixa,
pode causar o0 superaquecimento
e danos internos nos pneus,
resultando na separacao da

(Continuacéo)

Modifica¢des realizadas ao
Sistema de monitoramento da
pressao dos pneus (TPMS) por
qualquer pessoa além do servigo
autorizado podera anular sua
autorizagdo para uso do sistema.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1




Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

326 Cuidados com o ve culo

Manter a presséo dos pneus
recomendada pelo fabricante faz
parte das boas praticas para
otimizar o consumo de combustivel
do veiculo.

O Sistema de monitoramento da
pressao do pneu (TPMS) usa
tecnologia de radio e sensoriamento
para verificar os niveis de pressao
dos pneus. Os sensores do TPMS
monitoram a presséo do ar nos
pneus e transmitem as leituras de
pressédo a um receptor localizado no
veiculo.

O Sistema de monitoramento da
pressao dos pneus verifica

a pressao de todos os quatro pneus
uma vez por minuto quando

a velocidade do veiculo exceder
certo limite.

Cuidado

O TPMS néo substitui

a manutencao adequada dos
pneus. E responsabilidade do
motorista manter a pressao dos

(Continuacao)

Cuidado
(Continua 20)

pneus correta, mesmo que a falta
de presséo néo tenha atingido
nivel suficiente para acionar a luz
indicadora de pressao baixa

do TPMS.

Todas as rodas devem estar
equipadas com os sensores de
pressdo e os pneus devem ter
a pressao descrita.

Cada pneu, incluindo o reserva (se
fornecido), deve ser verificado
quando estiver frio. Se necessario,
0s pneus devem ser enchidos na
pressao especificada na etiqueta de
pneus. (Se seu veiculo tiver pneus
de tamanho diferente do indicado
na etiqueta, vocé devera determinar
a pressao de enchimento adequada
para esses pneus.)

Como um recurso de seguranga
adicional, o TPMS acende uma luz
de pressao baixa do pneu quando
um ou mais pneus estiver
significativamente murcho.
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Consequentemente, quando a luz
indicadora de pressao baixa do
pneu se acender, vocé deve parar
o carro para verificar os pneus

0 mais rapidamente possivel

e infla-los até a pressdo adequada.
Dirigir com o pneu descalibrado
provoca superaquecimento do
pneu, e pode levar a uma falha do
pneu. A perda de pressao do pneu
também reduz a eficiéncia de
consumo e a vida util dos sulcos do
pneu, e pode afetar a dirigibilidade
e a frenagem do veiculo.

Cuidado

Selantes de pneu podem
danificar os sensores TPMS.
Danos ao sensor TPMS
causados pelo uso de selantes
de pneu ndo séo cobertos pela
garantia do veiculo.

O seu veiculo também possui um
indicador de falha do TPMS, para
indicar quando o sistema nao
estiver funcionando
adequadamente. O indicador de
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falha do TPMS usa a luz indicadora
de baixa pressao dos pneus.
Quando o sistema detecta uma
falha, a luz indicadora piscara
durante aproximadamente

um minuto e entdo permanecera
acesa continuamente. Essa
sequéncia continuara cada vez que
for dada a partida, até que a falha
seja solucionada.

Quando o indicador de falha esta
aceso, é possivel que o sistema
nao detecte ou nao indique baixa
pressao nos pneus como deveria.
As falhas do TPMS podem ocorrer
por varios motivos, inclusive pela
utilizacéo de pneus ou rodas nao
originais do veiculo. Apos trocar um
Oou mais pneus ou rodas, sempre
verifique a luz de falha do TPMS,
para certificar-se de que os pneus
e rodas novos permitem que

o TPMS continue funcionando
adequadamente.

Consulte Opera 2o do monitor de
press®o do pneu » 328.

Aprendizado dos pneus (se
equipado)

Os sensores sao calibrados nas
posicdes de cada pneu/roda,
usando uma ferramenta de
aprendizado do TPMS. Consulte
sua concessionaria para obter
reparo.

Carregamento do ve culo

Selecione SET/CLR para definir
uma das seguintes opgdes:

Luzes : pressdo confortavel para
até 3 pessoas.

ECO : pressédo ECO para até
3 pessoas.

MEX : para carga total.

A presséao dos pneus ECO serve
para atingir o menor consumo
possivel de combustivel.

A calibragao incorreta do pneu
prejudicara a seguranca,

o0 manuseio do veiculo, o conforto
e o consumo de combustivel

e aumentara o desgaste do pneu.
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As tabelas de pressao mostram
todas as possibilidades de
combinagdes de pneus. Consulte
Press@o do pneu o 383.

Se a pressao dos pneus deve ser
reduzida ou aumentada em um
veiculo com o Sistema de
monitoramento da pressao dos
pneus, desligue a ignicdo. Apos
ajustar a pressao do pneu, ligue

a ignicao e selecione

a configuragao correspondente
como mostrado anteriormente nesta
sessao.

Apbs a calibragem, pode ser
necessario conduzir para atualizar
os valores de pressao dos pneus no
DIC. Durante este periodo, (! pode
acender.

Cuidado

O TPMS néo substitui

a manutencao adequada dos
pneus. E responsabilidade do
motorista manter a pressao dos
pneus correta, mesmo que a falta

(Continuacéo)
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Cuidado
(Continua 20)

de presséo nao tenha atingido
nivel suficiente para acionar a luz
indicadora de pressao baixa

do TPMS.

Sistema de
monitoramento da
press@o do pneu
(ANATEL)

Q)A NATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagges

1135-16-8001

6)A NATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

0151-16-8001

Nota

Estes equipamentos operam em
carater secundario, o que significa
que eles nao tém protecao contra
interferéncias prejudiciais, mesmo
de estagbes do mesmo tipo, e néo
podem causar interferéncia nos
sistemas que trabalham em carater
primario.

Opera 2o do monitor de
press@o do pneu

Este veiculo podera ter um Sistema
de monitoramento da pressao dos
pneus (TPMS). O TMPS foi
projetado para avisar ao motorista
quando houver uma condi¢ao de
baixa pressao dos pneus. Os
sensores do TMPS estdo montados
em cada conjunto de pneu e roda,
exceto o conjunto do pneu reserva.
Os sensores do TPMS monitoram
a pressao do ar nos pneus

e transmitem as leituras de pressao

a um receptor localizado no veiculo.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

(1)

Quando uma condi¢ao de baixa
pressao do pneu é detectada,

o TPMS acende a luz de aviso de
baixa presséo, localizada no painel
de instrumentos. Se a luz de aviso
se acender, pare 0 mais rapido
possivel e encha os pneus com

a pressao recomendada mostrada
na etiqueta de Informacdes sobre
Pneus e Carga. Consulte Rodas

e pneus o 324.

Uma mensagem para verificar

a pressao em um pneu especifico é
exibida no visor do centro de
informagéo do motorista (DIC). A luz
de adverténcia de baixa presséo do
pneu e a mensagem de adverténcia
do DIC acenderao a cada ciclo de
ignicdo até que os pneus sejam
calibrados com a pressao correta.
Usando o Centro de informagao do
motorista (DIC), é possivel
visualizar os niveis de presséo dos
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pneus. Para obter informagdes

e detalhes adicionais sobre

a operagao e mostradores do DIC,
consulte Centro de informa 1es do
motorista (Driver Information Center
- DIC) » 88.

A luz de adverténcia de baixa
pressao dos pneus podera acender
em clima frio, ao ligar o veiculo pela
primeira vez, e apagar ao conduzir
o veiculo. Isso pode ser um
indicador preliminar de que

a pressao dos pneus esta ficando
baixa e precisa ser calibrada na
pressao correta.

Uma etiqueta de Informacdes sobre
pneus e cargas mostra o tamanho
dos pneus do equipamento original
e a presséo de calibragem correta
dos pneus quando frios. Consulte
Press@o do pneu 383 para obter
um exemplo da etiqueta de
Informacgdes sobre pneus e cargas
e sua localizagéo. Consulte também
Rodas e pneus » 324.

O TPMS pode avisar sobre uma
condi¢ao de pressao baixa do pneu
mas nao substitui a manutencgao

normal dos pneus. Consulte Rodas
e pneus> 324 e
Rod zio de pneus » 331.

Cuidado

Materiais selantes de pneus néo
sdo todos iguais. Um selante de
pneu néo aprovado pode
danificar os sensores TPMS.
Danos ao sensor TPMs causados
pelo uso de um selante de pneu
incorreto nao sao cobertos pela
garantia do veiculo. Sempre use
somente o selante de pneus
aprovado pela GM, disponivel em
sua concessionaria ou incluido no
veiculo.

Luz de funcionamento
incorreto do TPMS
e mensagem

O TPMS nao funcionara
corretamente caso um dos sensores
do TPMS estiver faltando ou
inoperante. Quando o sistema
detecta um funcionamento
incorreto, a luz de adverténcia de
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pneu murcho pisca durante

1 minuto e entdo permanece acesa
durante o lembrete do ciclo de
ignicdo. Uma mensagem de aviso
do Centro de informagéo do
motorista (DIC) também é exibida.
A luz de funcionamento incorreto
e a mensagem de aviso do Centro
de informag&o do motorista (DIC)
sdo ativadas em cada ciclo de
ignicao até que o problema seja
corrigido. Algumas condi¢cbes que
podem ocasionar isso sao:

e Um dos pneus foi substituido
por um pneu reserva. O pneu
reserva néo possui um sensor
TPMS. A luz de funcionamento
incorreto e a mensagem do
Centro de informagéao do
motorista (DIC) devem apagar
depois que o pneu de estrada
for trocado. Consulte Processo
de regulagem do sensor do
TPMS posteriormente nesta
segao.

e O processo de regulagem do
sensor TPMS nao foi realizado
ou nao foi concluido com
sucesso apos o rodizio dos
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pneus. A luz de funcionamento
incorreto e a mensagem do
Centro de informagéao do
motorista (DIC) devem apagar
apos a conclusao do processo
de regulagem do sensor.
Consulte Processo de
regulagem do sensor do TPMS
posteriormente nesta secao.

e Um ou mais sensores TPMS
estao faltando ou estéo
danificados. A mensagem do
DIC e a luz de funcionamento
incorreto deverao apagar assim
que os sensores do TPMS forem
instalados e o processo de
regulagem do sensor for
executado com sucesso.
Consulte sua concessionaria
para obter reparo.

® Pneus ou rodas substitutos ndo
correspondem aos pneus ou
rodas originais. Pneus e rodas
além dos recomendados podem
impedir que o TPMS funcione
corretamente. Consulte Quando
@ hora de pneus novos » 332.

e Operar dispositivos eletronicos
ou estar préximo de instalagbes
que utilizam frequéncias de
ondas de radio similares ao
TPMS pode causar
o funcionamento incorreto dos
sensores do TPMS.

Se o TPMS néo estiver funcionando
corretamente, ele ndo podera
detectar nem sinalizar uma
condigao de pneu vazio. Consulte

a concessionaria para reparo caso
a luz de funcionamento incorreto do
TPMS e a mensagem do DIC sejam
ativadas e permanegcam ativas.

Processo de regulagem do
sensor TPMS

Cada sensor TPMS possui um
cédigo de identificagédo especifico.
O caddigo de identificagao precisa
corresponder a uma posigao nova
do pneu/roda apds o rodizio dos
pneus ou a substituicdo de um ou
mais sensores TPMS. O processo
de regulagem do sensor TPMS
também devera ser executado apds
a substituicdo de um pneu reserva
por um pneu de estrada que contém
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o sensor TPMS. A luz de
funcionamento incorreto

e a mensagem do DIC devem
apagar no préximo ciclo de ignigéo.
Os sensores correspondem as
posi¢des de pneu/roda usando uma
ferramenta de aprendizado do
TPMS, na ordem seguinte: pneu
dianteiro lado do motorista, pneu
dianteiro lado do passageiro, pneu
traseiro lado do passageiro, pneu
traseiro lado do motorista. Consulte
sua concessionaria para obter
reparo.

Profundidade da banda
de rodagem

Verifique a profundidade da banda
de rodagem em intervalos
regulares.

Os pneus deverao ser substituidos
quando o Indicador de desgaste da
banda de rodagem mostrar uma
profundidade de 1,6 mm.
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A profundidade minima legalmente
admissivel da banda de rodagem
(1,6 mm) foi alcangada quando

a banda ficar desgastada até um

dos indicadores de desgaste (TWI).

Suas posigdes sao indicadas por
marcas na parede lateral.

Pneus envelhecem, mesmo se nao
forem usados. Recomendamos

a substituicdo dos pneus a cada

6 anos.

Rod zio de pneus

1 @
X
1 O

Forgas diferentes nos pneus
dianteiros e traseiros fazem com
que eles se desgastem de forma
diferente, dependendo de varios
fatores, como a superficie da pista,
a forma de condugéo,

o alinhamento da suspenséo,

o balanceamento das rodas,

a pressao dos pneus etc.

O proprietario deve realizar uma
avaliacéo do desgaste do veiculo,
e isso inclui o rodizio dos pneus,
que ndo deve exceder 10.000 km.
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O rodizio dos pneus é essencial
para obter o desgaste regular
e a vida util longa do pneu.

O rodizio dos pneus deve ser
efetuado como indicado na figura.

A condigéo dos pneus € um item
verificado durante uma revisédo
periddica em uma concessionaria
Chevrolet de sua preferéncia, que
pode diagnosticar sinais de
desgaste desiguais, o que podera
comprometer a seguranca e o
desempenho de seu veiculo.

Nunca inclua o pneu reserva de uso
temporario no rodizio de pneus em
fungéo das diferencas de medidas.

Cuidado

e A borracha do pneu se
deteriora devido ao
envelhecimento. Isto
também é valido para
0 pneu reserva, mesmo que
nao tenha sido usado.

(Continuacéo)
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Cuidado
(Continua 20)

e O envelhecimento dos
pneus depende de muitas
condig¢des de uso, incluindo
temperatura, condigdes de
carga e pressdo de
enchimento.

e Os pneus devem ser
levados regularmente ao
servigo de assisténcia
técnica do fabricante para
que se avalie as condigdes
de uso.

e Um pneu reserva que nao
tenha sido usado por um
periodo de 6 anos devera
ser usado somente em
emergéncias. Se for
necessario usar esse pneu,
dirija em baixa velocidade.

Quando @ hora de pneus
novos

O pneu deve ser substituido quando
apresentar cortes, calombos nas
laterais ou qualquer outro tipo de
deformacéo.

| 4

Os pneus devem ser substituidos
quando a profundidade da banda de
rodagem estiver desgastada até
proximo de 3 mm. A figura mostra
onde pode ser encontrada

a profundidade da banda de
rodagem.
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Cuidado

e A profundidade da banda de
rodagem deve ser superior
a 1,6 mm. Essas
informacdes podem ser
encontradas na lateral do
pneu, apds a abreviagéo
TWI (indicadores de
desgaste da banda).

e O risco de aquaplanagem
e deslizamento sdo maiores
quando os pneus estao
desgastados.

Nota

Ao substituir, use sempre pneus
com as mesmas dimensdes e da
mesma marca. Substitua, de
preferéncia, todos os pneus do
mesmo eixo ao mesmo tempo.
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Tipos diferentes de rodas
e pneus

A Aten 2o

Nao utilize tamanho e tipos
diferentes de pneus e rodas
daqueles instalados
originalmente. Em caso da
necessidade de substituir um ou
mais pneus, certifique-se de que
todos possuam as mesmas
especificacdes dos originais de
fabrica. Caso contrario, esta
condigéo podera afetar

a dirigibilidade, causando até
mesmo acidentes graves. Além
disso, podera afetar os termos de
garantia do veiculo. As condi¢des
citadas acima néo se aplicam ao
uso do pneu reserva de uso
temporario e aos acessorios da
Chevrolet desenvolvidos
especificamente para o seu
veiculo. Para maiores
informacgdes, consulte

a Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet.

Caso substitua as rodas e pneus
originais por Acessorio Chevrolet
disponivel para o seu veiculo,
podera haver a necessidade de
reprogramar o velocimetro em
fungéo do raio dindmico de
rodagem. Consulte

a Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet.

Coberturas de rodas

Calotas e pneus sao aprovados na
fabrica para o respectivo veiculo,
devendo atender a todos os
requisitos de conjugagdo com

a respectiva roda onde serao
usados.

Se as calotas e pneus usados néo
foram os aprovados pela fabrica, os
pneus podem néo ter uma borda de
protegéo do aro.

As calotas nao podem impedir
a refrigeracao dos freios.
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A Perigo

A utilizagdo de pneus e de rodas
inadequados podera causar

a perda subita de presséo e,
acidentes.

Substitui 2o de rodas

Nota

Se equipado com o Sistema de
monitoramento da pressao dos
pneus, ao trocar o pneu, o sistema
néo funcionara normalmente até
que o pneu seja reparado ou que
0 sensor de pressao do pneu
danificado seja colocado em outra
roda e que o aprendizado do
sistema seja feito. Consulte uma
concessionaria para obter
informagdes sobre o procedimento
de aprendizado do sistema.

Faca os seguintes preparativos
e observe as seguintes
informacgdes:

Estacione o veiculo em uma
superficie plana, firme e nao
escorregadia e em um local seguro.
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Pressione o botéo A

Posicion- | Localiza 20
amento |no ve culo
Furado | da cunha
Lago | Fenle 2o
Back esquerdo dianteiro
(Para Em frente ao
tras) |Lado pneu
direito esquerdo
dianteiro

Posicion- | Localiza 20
amento |[no ve culo
Furado | da cunha
Atras do
Lado .
neu direito
esquerdo fraseiro
Frente Atras do
Lado pneu
direito esquerdo
traseiro

Acione o freio de
estacionamento e engate

a primeira marcha, marcha ré ou
P (ESTACIONAMENTO).

Remova o pneu reserva,
consulte "Pneu reserva" nesta
segao.

Nunca troque mais de um pneu
de cada vez.

Use 0 macaco apenas para
trocar os pneus em caso de
furo, ndo para troca sazonal de
inverno ou verao.
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Nenhuma pessoa ou animal
deve ficar dentro do veiculo
quando ele for levantado com
0 macaco.

Nunca entre embaixo de um
veiculo suspenso no macaco.

N&o ligue o veiculo quando ele
estiver levantado no macaco.

Limpe as porcas da roda
e a banda de rodagem antes de
montar a roda.




Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

Cuidados com o ve culo 335

1. Gire e chave de roda no
sentido anti-horario para soltar
as porcas da roda. Nao
remova as porcas da roda
ainda.
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Posicione o macaco nas
extremidades dianteiras da
placa 1.

Posicione o macaco na
extremidade traseira, sob
o alojamento do eixo traseiro 2.

A Perigo

Colocar-se sob o veiculo apoiado
em um macaco é perigoso. Se o
veiculo escapar do macaco vocé
podera sofrer ferimentos graves
ou morrer. Nunca coloque-se sob
um veiculo que esteja apoiado
somente em um macaco.

2. Assegure-se de que o macaco
esteja posicionado
corretamente nos pontos de
levantamento do veiculo.

A Aten 2o

Erguer o veiculo com o macaco
posicionado de forma inadequada
podera danificar o veiculo e, até
mesmo, fazer com que o veiculo
caia. Para ajudar a evitar
ferimentos pessoais e danos ao

(Continuacao)
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Aten 20
(Continua 20)

veiculo, assegure-se de que
a cabega do macaco esteja
encaixada no local adequado
antes de erguer o veiculo.

Posi 20 dianteira

Se o pneu furado estiver na
parte dianteira do veiculo,
posicione o macaco na parte
traseira do pneu dianteiro na
area fora da estrutura.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Posi 20 traseira
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Se o pneu furado estiver na
parte traseira, posicione

0 macaco sob o eixo traseiro
0 mais proximo possivel do
amortecedor.

Ao posicionar o macaco sob
o alojamento do eixo traseiro,
certifique-se de que a ranhura
no lado superior do macaco
encaixe na carcaca.

Conecte a alavanca e, com

0 macaco corretamente
alinhado, gire-a até que o pneu
se erga ligeiramente do chéo.

Remova as porcas da roda.
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5. Remova o pneu furado.

6. Remova p6 ou sujeira das
porcas e prisioneiros da roda,
superficies de montagem
e pneu reserva.

7. Instale o pneu reserva.

A Perigo

Jamais use 6leo ou graxa nas
porcas e parafusos, pois isto
pode fazer com que as porcas se
afrouxem e caiam. A roda do
veiculo pode se soltar, causando
um acidente com risco de morte.

8. Reinstale as porcas da direcéo
com a mao até que a roda
esteja presa contra o cubo.

9. Abaixe o veiculo
completamente girando
a alavanca do macaco no
sentido anti-horario.

10. Aperte as porcas em
sequéncia cruzada (1, 2, 3, 4,
5, 6).

Para ver o torque de aperto,
consulte Capacidades
e especifica 1es o 381.

11. Guarde o pneu substituido e as
ferramentas do veiculo,
consulte Ferramentas = 322.

12. Verifique a presséo do pneu
instalado e o torque da porca
da roda assim que possivel.

Troque ou repare o pneu
defeituoso.
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Pneu reserva

Este veiculo é equipado com pneu
reserva de uso temporario, que
pode possuir dimensdes, pressao
e vida util diferentes dos pneus de
rodagem de seu veiculo.

Utilize-o somente em situagdes
emergenciais e substitua-o mais
breve possivel, tdo logo o pneu de
rodagem seja reparado ou
substituido. Nao é recomendado
que a utilizacdo do pneu reserva de
uso temporario exceda 100 km de
distancia.

A utilizagdo do pneu reserva de uso
temporario pode alterar

o0 comportamento dindmico do
veiculo, principalmente em curvas
e frenagens, porém nao afetam

a seguranga, desde que utilizado
em velocidades inferiores

a 80 km/h. O pneu reserva de uso
temporario tem roda de acgo.

A Aten 2o

Sempre utilize o pneu reserva de
uso temporario em velocidades
inferiores a 80km/h e distancias
até 100km.

1. Insira a extremidade chanfrada
da alavanca do macaco em
angulo através do orificio
central no para-choque traseiro
e na guia afunilada.

2. Gire a chave de roda no

sentindo anti-horario para
abaixar o pneu reserva para
o solo. Continue girando

a chave de roda até que

0 pneu reserva possa ser
puxado de baixo do veiculo.

3. Incline o retentor quando
0 pneu estiver abaixado
e deslize-o para cima pelo
cabo de modo que possa ser
puxado através da abertura
da roda.
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Armazenando um pneu furado
ou reserva e as ferramentas

A Aten 2o

Armazenar um macaco, um pneu
ou outros equipamentos no
compartimento do passageiro do
veiculo podera causar ferimentos.
Em uma parada subita ou coliséo,
equipamentos soltos poderao
atingir alguém. Armazene-os no
local adequado.

A Aten 2o

Nao seguir essas instrugdes de
armazenamento do pneu
cuidadosamente podera resultar
em ferimentos ou danos a
propriedade se o cabo do
elevador falhar ou se o pneu se
soltar. Certifique-se de que

0 pneu esteja armazenado
seguramente antes de conduzir
o veiculo.
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Cuidado

A Aten 2o

Armazenar uma roda de aluminio
com um pneu furado sob

o veiculo por um periodo
prolongado ou com a haste da
valvula virada para cima podera
danificar a roda. Sempre guarde
a roda com a haste da valvula
apontada para baixo e repare

a roda/pneu assim que possivel.

Cuidado

O elevador do pneu podera ser
danificado se ndo houver tensao
no cabo ao usa-lo. Para ter

a tenséo necessaria, o conjunto
de roda/pneu de rodagem ou
reserva deve ser instalado no

elevador do pneu para ser usado.

Um pneu reserva armazenado
inadequadamente podera se
soltar e causar um acidente. Para
evitar ferimentos ou danos a
propriedade, sempre guarde

0 pneu reserva quando o veiculo
estiver estacionado em uma
superficie nivelada.

3. Use a chave de fenda para
montar a chave de roda, as
extensdes do macaco e o cabo
do macaco.

Cuidado

Armazene o pneu sob a parte
traseira do veiculo, no suporte para
pneu reserva.

1. Coloque o pneu no solo na
parte traseira do veiculo.

2. Puxe o cabo e a mola (ou
a corrente) pelo centro da
roda. Incline a placa do
retentor da roda para baixo
e através do centro da roda.

Certifique-se de que o retentor
esteja totalmente assentado na
parte inferior da roda.
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O uso de uma chave pneumatica
ou outras ferramentas elétricas
com o mecanismo do elevador
nao é recomendado e podera
danificar o sistema. Use somente
as ferramentas fornecidas com

0 mecanismo do elevador.

4. Para a picape, remova a tampa
para inserir a extremidade
chanfrada da alavanca do
macaco em angulo através do
orificio central no para-choque
traseiro e na guia afunilada.
Para o SUV, insira
a extremidade chanfrada da
alavanca do macaca através
do orificio e no encaixe.
Consulte Ferramentas = 322.
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5. Levante um pouco o pneu.
Certifique-se de que o retentor
esteja assentado na abertura
da roda.

6. Levante o pneu totalmente
contra a parte inferior do
veiculo girando a chave de
roda no sentido horario até
ouvir dois cliques ou sentir que
ele esta firme sob o veiculo.
N&o aperte demais o cabo ou
a corrente.

o — et

7. Certifique-se de que o pneu
esteja armazenado
seguramente. Empurre, puxe
e tente girar o pneu. Se o pneu
se mover, use a chave de roda
para apertar o cabo ou
a corrente.

Repita esse procedimento de
verificagdo de aperto ao
verificar a pressédo do pneu
reserva de acordo com as
informacdes de manutengao
preventiva ou sempre que

o pneu reserva for manuseado
devido a manutencéo de
outros componentes.

8. Reinstale a trava do pneu
reserva, caso o veiculo
tenha uma.

Para guardar o macaco e as
ferramentas, inverta os passos de
remogcao.
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Partida com cabos
auxiliares

Para ligar a ignicdo de um veiculo
com a bateria descarregada,
conecte os cabos auxiliares de
outro veiculo na bateria. Isso deve
ser feito com extremo cuidado e de
acordo com as instrugdes a seguir.

VAN Perigo

Tome muito cuidado ao dar

a partida com cabos auxiliares.
A inobservancia das seguintes
instrugdes podera causar danos
ou ferimentos pela exploséo da
bateria ou danos aos sistemas
elétricos de ambos os veiculos.

A Perigo

Evite contato com os olhos,
a pele, os tecidos e as superficies
pintadas. O fluido contém acido

(Continuacao)
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Perigo
(Continua 20)

sulfurico, que pode causar
ferimentos e danos em caso de
contato direto.

e Nunca exponha a bateria
a chamas abertas ou faiscas.

e Uma bateria descarregada pode
congelar a uma temperatura de
0 °C. Descongele a bateria
antes de conectar os cabos
auxiliares.

e Use protegao para os olhos
e roupas de protecado quando
manusear uma bateria.

e Utilize uma bateria auxiliar com
a mesma voltagem (11,0 a 15,5
Volts). Sua capacidade (Ah) ndo
deve ser muito menor que a da
bateria descarregada.

e Utilize cabos auxiliares com
terminais isolados e espessura
de pelo menos 16 mm? (25 mm?
para motores a diesel).
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Nao desconecte a bateria
descarregada do veiculo.

Desligue todos os aparelhos
consumidores de eletricidade
desnecessarios.

N&o se incline sobre a bateria
durante a partida do motor com
cabos auxiliares.

Nao permita que os terminais de
um cabo toquem os de
outro cabo.

N&o use carregadores para
carregamento rapido neste
procedimento.

Os veiculos nao precisam entrar
em contato durante o processo
de partida do motor com cabos
auxiliares.

Acione o freio de
estacionamento, com

a transmissao manual em neutro
ou com a transmissao
automatica em P
(ESTACIONAMENTO).

Cuidados com o ve culo 341

\

Ordem de conexédo dos cabos:

1. Conecte o cabo vermelho no
terminal positivo da bateria
auxiliar.

2. Conecte a outra ponta do cabo
vermelho no terminal positivo
da bateria descarregada.

3. Conecte o cabo preto no
terminal negativo da bateria
auxiliar.

4. Conecte a outra ponta do cabo
preto em um ponto de
aterramento do veiculo, como
0 bloco do motor ou o parafuso



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

342 Cuidados com o ve culo

de montagem do motor.
Conecte o mais longe possivel
da bateria descarregada.

Cuidado

Os ventiladores e outras partes
moveis do motor podem causar
ferimentos sérios. Mantenha as
maos e as roupas afastadas das
partes moveis quando o motor
estiver funcionando ou mesmo
com o motor ligado.

Direcione os cabos de modo que
ndo possam ser capturados por
pecas giratérias do compartimento
do motor.

Para dar partida no motor:

1. Ligue o motor do veiculo que
fornece a alimentagéao auxiliar.

2. Apds 5 minutos, ligue o outro
motor. Se o motor ndo der
a partida depois de algumas
tentativas, podem ser
necessarios alguns reparos.

3. Deixe ambos os motores em
marcha lenta por
aproximadamente 3 minutos
com os cabos conectados.

4. Inverta a sequéncia acima com
exatiddo quando remover os
cabos.
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Reboque do ve culo

Rebocamento do ve culo

Nota

Para evitar danos, um veiculo com
problemas devera ser rebocado
com todas as quatro rodas fora do
solo. Deve-se ter cuidado com
veiculos que tenham pouca folga ao
solo e/ou equipamentos especiais.
Sempre reboque o veiculo em um
guincho com plataforma plana.
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Consulte o distribuidor ou um
servico de reboque profissional
caso o veiculo danificado necessite
ser rebocado.

Observe os seguintes
procedimentos quando rebocar
o veiculo:

e Nenhum passageiro deve
permanecer no veiculo que esta
sendo rebocado.

e Solte o freio de estacionamento
do veiculo rebocado e coloque
a transmissao em neutro.

e Acione o sinalizador de
adverténcia.

e \eiculos 4x2 ndo devem ser
rebocados com as rodas
traseiras no solo. Transmissdes
com tragao nas rodas traseiras
nao possuem previsao para
lubrificagéo interna ao serem
rebocadas.

Para rebocar o veiculo atras de
outro veiculo para fins recreativos,
como na traseira de um motor
home, consulte "Reboque recreativo
do veiculo" nesta segéo.

Reboque recreativo

O reboque recreativo do veiculo
significa rebocar o veiculo atras de
outro veiculo - como um motor
home. Os tipos mais comuns de
reboques recreativos sao
conhecidos como reboque tipo bote
e reboque tipo carrinho de méo.

O reboque tipo bote é rebocar

o veiculo com as quatro rodas no
solo. O reboque tipo carrinho de
mao é rebocar o veiculo com duas
rodas no solo e duas sobre um
dispositivo chamado carrinho

de méo.

Deve-se levar em consideragéo
alguns itens importantes antes do
reboque recreativo do veiculo:

e Qual é a capacidade de reboque
do veiculo de reboque?
Certifique-se de que leu as
recomendagdes do fabricante do
veiculo de reboque.

e Qual a distancia a ser
percorrida? Alguns veiculos
possuem restrigdes sobre
a distancia e o tempo de
reboque.
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e Sera usado o equipamento
adequado de reboque? Consulte
o distribuidor ou profissional de
trailer para obter conselhos
e recomendacdes adicionais
sobre equipamentos.

e O veiculo esta pronto para ser
rebocado? Da mesma forma que
ao preparar o veiculo para uma
longa viagem, assegure-se de
que o veiculo esteja preparado
para ser rebocado.

Reboque tipo bote

Ve culos 4x2
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Nota

Se o veiculo for rebocado com as
quatro rodas no solo, os
componentes da linha de
transmissao poderao ser
danificados. Os reparos nao seréao
cobertos pela garantia do veiculo.
Nao reboque o veiculo com todas
as quatro rodas no solo.

Ve culos 4x4

Use o procedimento abaixo para
rebocar um veiculo com tragao nas
quatro rodas:

1. Posicione o veiculo que esta
sendo rebocado atras do
reboque.

Coloque a transmisséo
automatica em P
(Estacionamento) ou

a transmissao manual em 1
(Primeira).

Desligue o motor e aplique
o freio de estacionamento com
firmeza.

Prenda o veiculo sendo
rebocado com segurancga ao
veiculo de reboque.

Coloque a caixa de
transferéncia em N (neutro).

Gire a ignicdo para LOCK/OFF
e remova a chave - as rodas
dianteiras ainda girarédo. Para
remover a chave e liberar

a alavanca, consulte
"Liberagéo da alavanca
seletora" em Interrup 2o da
fonte de energia » 246.

Solte o freio de
estacionamento somente
depois que o veiculo sendo
rebocado estiver preso com
firmeza ao reboque.
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Se o veiculo sendo rebocado néo
for ligado ou dirigido por seis
semanas ou mais, remova o cabo
do terminal negativo (polo) da
bateria para evitar que a bateria
descarregue.

Reboque com i amento

Reboque dianteiro (rodas
dianteiras fora do solo) -
ve culos 4x2

Nota

Se um veiculo 4x2 for rebocado
com as rodas traseiras no solo,

a transmissao podera ser
danificada. Os reparos nédo seréo
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cobertos pela garantia do veiculo. Reboque dianteiro (rodas 3. Coloque a transmissao
Nunca reboque o veiculo com as dianteiras fora do solo) - automaticaem P
rodas traseiras no solo. ve culos 4x4 (Estacionamento) ou
Veiculos 4x2 ndo devem ser a tr_ans_mlssao manual em 1
(Primeira).

rebocados com as quatro rodas no
solo. Transmissdes com tragao nas
rodas traseiras nao possuem
previsao para lubrificagéo interna ao
serem rebocadas.

Para rebocar um veiculo com tragao
nas rodas dianteiras usando

0 método carrinho de méao,

o veiculo deve ser rebocado com as
rodas traseiras no carrinho.
Consulte "Reboque traseiro (rodas
traseiras fora do solo)" mais adiante
nesta se¢éo para obter mais
informacdes.

Use o procedimento abaixo para

rebocar pela dianteira um veiculo
com tragao nas quatro rodas com
o método carrinho de méo:

1. Prenda o carrinho ao veiculo
de reboque seguindo as
instrugdes do fabricante do
carrinho.

2. Conduza as rodas dianteiras
sobre o carrinho.
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4. Desligue o motor e aplique
o freio de estacionamento com
firmeza.

5. Prenda o veiculo ao carrinho
seguindo as instru¢des do
fabricante.

6. Coloque a caixa de
transferéncia em N (neutro).

7. Solte o freio de
estacionamento somente
depois que o veiculo sendo
rebocado estiver preso com
firmeza ao reboque.

8. Gire a ignicao para LOCK/OFF
apos rebocar.

Se o veiculo sendo rebocado néo
for ligado ou dirigido por seis
semanas ou mais, remova o cabo
do terminal negativo (polo) da
bateria para evitar que a bateria
descarregue.
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Reboque traseiro (rodas traseiras
fora do solo) - Ve culos 4x2

Use o procedimento abaixo para
rebocar pela traseira um veiculo
com tragdo nas rodas dianteiras
com o método carrinho de méao:

1. Prenda o carrinho ao veiculo
de reboque seguindo as
instrugbes do fabricante do
carrinho.

2. Conduza as rodas traseiras
sobre o carrinho.

3. Aplique o freio de
estacionamento com firmeza.

4. Coloque a transmissao
automaticaem P
(Estacionamento) ou
a transmissao manual em 1
(Primeira).

5. Prenda o veiculo ao carrinho
seguindo as instru¢des do
fabricante.

6. Use um dispositivo de
travamento adequado
projetado para reboque para
assegurar que as rodas
dianteiras estejam travadas na
posicao reta.

7. Gire a ignigao para LOCK/OFF.

Se o veiculo sendo rebocado néo
for ligado ou dirigido por seis
semanas ou mais, remova o cabo
do terminal negativo (polo) da
bateria para evitar que a bateria
descarregue.
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Reboque traseiro (rodas traseiras
fora do solo) - ve culos 4x4

Use o procedimento abaixo para
rebocar pela traseira um veiculo
com tragdo nas quatro rodas com
o0 método carrinho de méo:

1. Prenda o carrinho ao veiculo
de reboque seguindo as
instrugbes do fabricante do
carrinho.

2. Conduza as rodas traseiras
sobre o carrinho.

3. Aplique o freio de
estacionamento com firmeza.
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4. Coloque a transmisséo
automatica em P
(Estacionamento) ou
a transmissdo manual em 1
(Primeira).

5. Prenda o veiculo ao carrinho
seguindo as instru¢des do
fabricante.

6. Use um dispositivo de
travamento adequado
projetado para reboque para
assegurar que as rodas
dianteiras estejam travadas na
posigao reta.

7. Coloque a caixa de
transferéncia em N (neutro).

8. Gire a ignicdo para LOCK/OFF
apos rebocar.

Se o veiculo sendo rebocado néo
for ligado ou dirigido por seis
semanas ou mais, remova o cabo
do terminal negativo (polo) da
bateria para evitar que a bateria
descarregue.

Reboque de emergEncia

Nota

Essa operagao s6 deve ser usada
em casos de emergéncia.

O olhal de reboque se localiza na
parte dianteira do veiculo sob
0 para-choque.

O motorista devera estar dentro do
veiculo para virar a direcéo
e acionar os freios.

Gire a ignicao para liberar a trava
da coluna de diregéo e permitir

a operagéao das luzes de freio,
buzina e limpadores do para-brisa.

Transmiss&do em neutro.

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Cuidado

Dirija devagar e suavemente.
Partidas e paradas bruscas
poderao danificar o veiculo.

Quando o motor néo estiver
funcionando, é necessaria uma
forca consideravelmente maior para
frear e dirigir.

Para impedir a entrada de vapores
de escape do veiculo de reboque,
ligue a recirculagdo de ar e feche os
vidros.
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Rebocamento de outro
ve culo

Dimensies para instala 2o do
engate de reboque

Informa 1es do acoplamento para
reboque traseiro

Os pontos de fixagao do
acoplamento para reboque traseiro
se localizam na area indicada,
mostrada na figura acima.
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Cuidado

Uma conexao ruim de
componente elétrico (fiagéo,
soquetes, conectores etc)
podera causar danos ao
veiculo e ao acoplamento
de reboque traseiro.

Nunca deixe o acoplamento
do reboque engatado com
o veiculo quando o motor
estiver desligado. Isso
podera descarregar

a bateria.

N&o exceda o limite de
carga do acoplamento do
reboque.

Nota

Sempre siga as instru¢des de
instalacéo do fabricante do
acoplamento do reboque
traseiro.

Se o veiculo estiver equipado
com sensores de
estacionamento, o proprietario
devera redefinir (consulte

o manual do fabricante do
sensor de estacionamento)

o sistema antes de instalar

0 acoplamento de reboque
traseiro.
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Cuidados com
a aparEncia

Cuidados com o exterior

Travas

As fechaduras séo lubrificadas na
fabrica com uma graxa de cilindro
de fechadura de alta qualidade.
Utilize agente descongelante
apenas quando absolutamente
necessario, pois ele tem um efeito
desengraxante e prejudica a funcao
da fechadura. Apos usar o agente
descongelante, peca a uma
Concessionaria Chevrolet para
engraxar novamente as fechaduras.

Lavagem

A pintura do seu veiculo é exposta
a condi¢gdes ambientais. Lave

e encere o veiculo regularmente.
Quando usar lavadores automaticos
de veiculos, selecione um programa
que inclua enceramento.

Detritos de passaros, insetos
mortos, resina, polen etc., podem
causar danos a pintura e deverao
ser limpos imediatamente.

Se usar um lavador de veiculos,
obedeca as instrugdes do seu
fabricante.

Nunca use um lava-rapido que exija
que algo toque na pintura (além
de agua).

Os limpadores devem ser
desligados. Remova a antena e os
acessorios externos.

Nunca use um lava-rapido quando
o veiculo esta destravado,

a portinhola do filtro de combustivel
podera abrir e ser danificada pelo
lava-rapido.

Certifique-se de que travou

a portinhola de abastecimento de
combustivel usando o botao de
travamento central.

Se vocé lavar seu veiculo
manualmente, certifique-se de que
as partes internas dos para-lamas
também sejam completamente
enxaguadas.
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Engraxe as dobradicas de todas as
portas em uma Concessionaria
Chevrolet.

Cuidado

N&o é recomendavel lavar

o compartimento do motor, pois
isso pode danificar alguns
componentes, como: alternador,
reservatorio do cilindro mestre,
componentes elétricos

e eletrbnicos, conectores
elétricos, caixa de fusiveis,
radiador e outros.

N&o lave qualquer componente
sob o capb que contenha este

simbolo 9‘%@.

Isso poderia causar danos que
nao serdo cobertos pela garantia
do veiculo.

Se necessario, limpe o motor

usando um pano umido.

Enxague completamente e esfregue
o veiculo com camurga. Enxague
a camurcga frequentemente. Utilize
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camurcas separadas para
superficies pintadas e de vidro:
restos de cera nos vidros
prejudicardo a visao.

N&o utilize objetos rigidos para
remover manchas de piche. Utilize
spray de remocé&o de piche em
superficies pintadas.

Cuidado

Tenha cuidado ao conduzir

o veiculo apos a lavagem, caso
a agua tenha afetado os freios.
Acionar os freios levemente
indicara se eles foram afetados.
Para seca-los rapidamente,
acione levemente os freios
enquanto mantém uma
velocidade lenta de avango lenta
com uma area livre a frente até
que o desempenho dos freios
volte ao normal.

A lavagem do veiculo com agua

a alta pressao pode fazer com que
a agua entre no veiculo. Evite usar
lavadoras de jato pressurizado

a uma distancia inferior a 30 cm da
superficie do veiculo. O uso de
lavadoras com presséo superior

a 8.000 kPa pode levar a danos ou
remogao da pintura e adesivos.

Luzes externas

As tampas do farol e de outras
luzes sao feitas de plastico. Nao
utilize agentes abrasivos ou
causticos, raspador de gelo, e ndo
as limpe a seco.

Entradas de ar

Retire os detritos das entradas de
ar, entre o capd e o para-brisa e sob
0 para-choque dianteiro.

Polimento e enceramento

Encere o veiculo regularmente (no
maximo quando a agua néao
empogar mais).

De outro modo, a pintura ressecara.
O polimento é necessario apenas
se a pintura tornar-se opaca ou se

depositos solidos ficarem
presos a ela.
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O polimento da pintura com silicone
forma um filme protetor, tornando
a cera desnecessaria.

Pecas de plastico ndo devem ser
tratadas com cera ou agentes
polidores.

Vidros e palhetas dos
limpadores do para-brisa

Use um pano macio sem fiapos ou
camurga com limpa-vidros.

Quando limpar o vidro traseiro,
certifique-se de que o elemento
aquecedor dentro dele nao esteja
danificado.

Para a remogéo mecénica de gelo,
utilize um raspador de gelo afiado.
Pressione o raspador firmemente
contra o vidro para que nenhuma
sujeira possa entrar por baixo dele
e riscar o vidro.

Limpe as palhetas do limpador de
para-brisa com um pano limpo
e limpador de vidro.

Rodas e pneus

Nao use limpadores com jato de
alta presséo.
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Limpe os aros com um limpador de
roda de pH neutro.

Os aros sao pintados e podem ser
tratados com os mesmos agentes
que a carroceria.

Danos na pintura

Retifique danos menores na pintura
com uma caneta de retoque antes
que se forme ferrugem.

Repare danos mais extensos ou
areas enferrujadas em uma
Concessionaria Chevrolet.

Embaixo do ve culo

Algumas areas da parte de baixo do
veiculo tém uma camada protetora,
a0 passo que outras areas criticas
tém uma cobertura em cera de
protegéo duravel.

Depois que a parte de baixo do
veiculo for lavada, verifique-a

€ providencie para que seja
aplicada cera, se necessario.

Betume/borracha podem danificar
o revestimento de PVC. Execute
o servico em uma Concessionaria
Chevrolet.

Antes e apds o inverno, lave a parte
de baixo do veiculo e providencie
a verificagdo da cobertura em cera.

Cuidados com o interior

Interior e estofamento

Limpe o interior do veiculo,
incluindo o painel de instrumentos
e o0 acabamento, com um pano
seco ou um limpador para interior.

Limpe o estofamento premium com
agua pura e um pano macio. No
caso de sujeira pesada, use uma
solugdo de sabdo suave.

O painel de instrumentos deve ser
limpo usando apenas um pano
umido macio.

Limpe o estofamento de tecido com
aspirador de po e escova. Remova
manchas com um limpador de
estofamento.

Evite passar pano umido nas areas
proximas ao interruptor dos bancos
dianteiros, porque o liquido pode
comprometer o funcionamento do
banco.
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Limpe os cintos de seguranga com
agua morna e com limpador para
interior.

Cuidado

Feche os prendedores de velcro,
pois eles podem danificar
o tecido do assento.

Remova a poeira do painel de
instrumentos e do tecido da porta
com um aspirador de p6. Remova
manchas com um limpador para
interior.

Pe as de pl&stico e de
borracha

Pecas de plastico e de borracha
podem ser limpos com o0 mesmo
limpador usado para limpar

a carroceria. Se necessario, use
limpador para interior. Ndo use
nenhum outro agente. Evite
solventes e gasolina em particular.
N&o use limpadores com jato de
alta presséo.
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Servi 0s
e manuten 2o

Informa 1es gerais

Informacgdes gerais ........... 352
Manuten 20 preventiva
Manutengéo programada .... . 354
Fluidos, lubrificantes e pe as
recomendados
Fluidos e lubrificantes
recomendados .............. 361

Informa 1es gerais

Informa 1es de servi o

Para garantir o funcionamento
econdmico e seguro do veiculo

e conservar o seu valor, é de vital
importancia que todas as tarefas de
manutencéo sejam realizadas
dentro dos intervalos especificados.

A Perigo

Nunca efetue nenhum reparo ou
ajuste no motor, no chassi ou em
componentes de seguranca do
veiculo por conta prépria. Vocé
podera infringir as leis de
protecéo ao ambiente ou de
segurancga. Se o reparo nao for
realizado de forma adequada,
podera colocar vocé e outras
pessoas em perigo.
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Efetuado pelo propriet£rio

Inspe 1es semanais
recomendadas:

e Verifique o nivel do liquido de
arrefecimento. Consulte L quido
de resfriamento do motor  299.

e \erifique a pressao do pneu,
incluindo o pneu reserva.

e Verifique o funcionamento do
freio de estacionamento.

e Verifique o nivel do reservatorio
do lavador do para-brisa
e complete, se necessario.
Consulte Fluido do lavador
o 303

Condi 1es de uso severo

As seguintes condicdes séo
consideradas severas:

e Quando a maioria dos percursos
exige marcha lenta durante
longo periodo ou funcionamento
continuo em condi¢bes de
rotagdo baixa frequentes (como
no "anda e para" do trafego
urbano denso).
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Quando a maioria dos percursos
néo excede 6 km (percurso
curto) enquanto o motor néo
esta aquecido com

a temperatura operacional.

Operacgao frequente em
estradas de terra e de areia.

Operacao frequente como trailer
ou puxando reboque.

Usado como taxi, veiculo policial
ou atividade similar.

Quando o veiculo permanece,
com frequéncia, parado por mais
de dois dias.

Operagao em variagdes
extremas de temperatura.

Superficies irregulares.

Inclinagdes acentuadas e/ou
grandes altitudes.

Confirma 1es
O registro de manutengao é

efetuado no Manual do Proprietario.

A data e quilometragem sao
preenchidas com o carimbo

e assinatura da concessionaria
Chevrolet que executou o reparo.

Certifique-se de que o Manual do
Proprietario esteja preenchido
corretamente como prova continua
do reparo. Isto é essencial no caso

de qualquer solicitagao de garantia.
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Manuten 2o preventiva

Manuten 2o programada

Atividades na manuten 2o, { | por 1 ano ou 10.000 kmf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10

Motores Flex 2,5L

Moto're'transm!sséo: inspecionar quanto a vazamentos e verificar xIxIx!x!xIxIx!|x|xl|x
os niveis de fluidos.

Velas de ignigao: trocar. A cada 150.000 km

Correia de acessorios: verificar o estado. X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Correia de acessorios: substituir. A cada 240.000 km

Verificar e substituir a mangueira do filtro de ar do motor,

se necessario. X X X X X
Reapertar a bragadeira, caso necessario.

Filtro de ar do motor: verificar e substituir, se necessario. X X X X X
Filtro de ar do motor : substituir o cartucho. X X X X X
FiItrp de combustivel (fora do tanque) - Flex: substituir o elemento xIxIxIxIx!x!x!x|xlx
do filtro.

Suportes do motor: Verificar eventuais danos e fixagao. X X X
Sulportgs do sistema de escapamento: Verificar eventuais danos xIxIxIxIx!x!x!x|xlx
e fixagao.

Mangueira de combustivel: verificar. XXX X[X]|X]|X[X|X]X
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Atividades na manuten 2o, ! por 1 ano ou 10.000 kmt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |1O
Consulte o intervalo recomendado em
Substituir o 6leo do motor. Fluidos e lubrificantes recomendados
o 361.

O filtro de 6leo deve ser substituido

Substituir o filtro de éleo. a cada troca de 6leo.

Mangueira de ventilagdo do canister de carbono: Verifique se ha

~ XX X[ X|IX]X]|X[X]|X]X
obstrugao.

Motor diesel

Motor e transmisséo: inspecionar quanto a vazamentos e verificar
os niveis de fluidos.

Verificar e §gbstituir a mangueira do filtro de ar do motor, X X X X X
se necessario.

Filtro de ar do motor: verificar e substituir, se necessario. X X X X X
Filtro de ar do motor : substituir o cartucho. X X X X X
Filtro de combustivel (fora do tanque) - Diesel: substituir o elemento | A cada 30.000 km ou 24 meses, o0 que
do filtro. ocorrer primeiro.

Suportes do motor: Verificar eventuais danos e fixagao. X X X
Su_portgs do sistema de escapamento: Verificar eventuais danos xIxIxIx!xIxlx!x!|x!|x
e fixagao.

Mangueira de déleo: verificar. X X X X X
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Atividades na manuten 2o, f porlanooul1l0.000kmf |12 3|4 |56 (|7 [8]9]10
Mangueira de combustivel: verificar. X X|X[X[X|X]X]X
Correia de acessorios: verifique a tensdo e corrija, caso necessario. | X | X [ X [ X | X | X | X [ X | X | X

Correia de acessorios: substituir.

A cada 100.000 km.

Substituir a correia sincronizadora.

Sob condigdes severas de operagao,

A cada 240.000 km.

a cada 100.000 km.

Substituir o 6leo do motor.

Consulte o intervalo recomendado em
Fluidos e lubrificantes recomendados

o 361.

Substituir o filtro de dleo.

A cada troca do 6leo do motor.

O-ring da tampa.

A cada troca do 6leo do motor.

Teste de rodagem

Teste de rodagem para verificar irregularidades. Faca o teste de
diregdo apods os servigos de manutengao.

Sistema de arrefecimento

Verificar o nivel do fluido do sistema de arrefecimento e verificar
quanto a vazamentos.

XX

XIX|X|X[X[X]X]X

Substituir o liquido de arrefecimento e verificar a existéncia de
vazamentos.

A cada 150.000 km ou 5 anos.
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Atividades na manuten 2o, ! porlanooul0.000kmt| 1|2 (3|4 |5|6|7]|8]9]10

Mangueiras, conexdes, radiador e bomba de agua: verificar o nivel
e verificar quanto a vazamentos.

Sistema de ar-condicionado

Sistema de ar-condicionado: verifique o funcionamento. X[ X[X[X]X]X[X|[X]|X]|X
Filtro de pdlen: trocar. X X X X X
Protegéo de tecido da entrada de ar: Verifique se ha obstrucgéo. X X X X X
Embreagem

Verifique o nivel do fluido e adicione, se necessario (a cada
20.000 km ou 2 anos - 0 que ocorrer primeiro).

Caixa de transferEncia

Verificar quanto a vazamentos. X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Em uso constante da (4x4), troque o dleo. A cada 80.000 km ou 3 anos.
Verifique a inicializagdo do semi-eixo (4x4) X[ x [ x [ x| x|x]x]x|x]x

Transmiss®o e eixo de acionamento

Transmissao (todas): verificar o nivel de 6leo e abastecer até

o nivel correto, caso necessario. XXX XXX XXX X

Verifique o periodo recomendado nesta

Transmissdo manual: trocar o 6leo. -
segao.
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Atividades na manuten 2o, f por 1 ano ou 10.000 kmt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |1O

Transmissao automatica: trocar o 6leo Verifique o periodo r~ecomendado nesta
segao.

Eixo dianteiro e eixo traseiro: verificar o nivel de lubrificante. X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Eixo dianteiro e eixo traseiro: substituir o lubrificante. A cada 120.000 km.
Freios
Pastilhas e rotores: verificar o desgaste. XXX X]X|X[X[X]X]X
Lonas e tambores: verificar o desgaste. X X X
Linhas do freio (tubos e mangueiras): verificar se ha vazamentos X[IX[X]|X]X|X[X[X]X]X

Fluido de freios: verificar se o nivel do fluido esta abaixo do minimo,
corrigir o vazamento e trocar o fluido de freios.

Troca a cada 20.000 km ou 2 anos (o que ocorrer primeiro -
obrigatorio).

Freio de estacionamento: verificar o sistema e regular, caso
necessario. XX X[X]|X]|X[|X[X]X]X
Lubrifique as articulagbes e os cabos.

Dire 20 e suspens®o (dianteira e traseira)

Junta esférica e bragos de controle: verificar quanto a folgas
e danos em potencial.

Amortecedor dianteiro e traseiro: verificar a fixagao da pega
e possiveis vazamentos de dleo.
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Atividades na manuten 2o, { porlanoou10000kmt| 1|2 (3|4 |5|6|7]|8]9]10
Parafuso em U/mola lamelar: verificar o torque e apertar, caso X X X X
necessario.

S;tgza de diregao assistida elétrica Verifique quanto a eventuais xIxIxIx!x!IxIx!x!|xlx

Rodas e pneus

:r;itéi:u\t/aerrigcrzz?z;;e?Iibragem, o desgaste e possiveis danos, xIxIxIx!xIxlx!x!|x!|x
Inspecione o torque das porcas de fixagdo das rodas. X|IX[X[X]|X]|X][X[X]X]|X
Carroceria

Carroceria e chassi: verifique se ha danos na pintura ou corroséo. X X X X
Cintos de seguranca: verificar a condi¢do das tiras, fivelas xIxIxIxIx!xx!|x!|xlx

e prendedores quanto a operagéo e ao torque.

Guarnigao do vidro da porta dianteira: lubrificagao.

Aplique spray de silicone GM nas bordas internas da canaleta onde
o vidro desliza. O silicone deve ser aplicado na parte dianteira e X X X X X
traseira da canaleta.

Sistema el@trico

Sigtemae!ét.rico:verificarcomaferramentadediagn()sticose xIxIxIxIx!Ixx!x!|xlx
existem codigos de falhas.

lluminagéo e sinalizagéo: verificar. XX X[ X[X]|X]X]|X[X]|X
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Atividades na manuten 2o, f porlanoou10.000kmf| 1|2 |3 |4 |5|6 (7 |8]9

Limpadores e lavadores do para-brisa: verifique o estado das
palhetas e lave-as, caso necessario.

Lavadores e limpadores do para-brisa e vidro traseiro: verifique
o nivel do reservatério e o funcionamento.

Direcéo dos farois: verificar a regulagem. X X

Chassi

Arvore longitudinal central (carda): verifique a lubrificacdo da placa

deslizante e complete com graxa, caso necessario - somente XXX X|X[X]|X]|X]|X
versao 4x2.

Respiro do tanque de combustivel: verificar se existem obstrugdes. X X X

(1) Se o veiculo pertencer a um programa exclusivo de frota e / ou empresa de aluguel de carros, entre em
contato com uma concessionaria autorizada.

(2) O que ocorrer primeiro.

(3) Verificar o nivel dos liquidos e completar, se necessario, no final de todos os servicos.
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361

Fluidos, lubrificantes

A Aten 2o

e pe as
recomendados

Fluidos e lubrificantes
recomendados

Os lubrificantes e fluidos sao

perigosos e podem ser toxicos.

Manuseie com cuidado e siga
com atencéo as informacdes
fornecidas na embalagem.

Use somente produtos que tenham
sido testados e aprovados. Avarias
resultantes do uso de materiais néo
aprovados nao sao cobertos pela
garantia.
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Iltem

Lubrificante / fluido

Inspe 2o do n vel

Troca

Motor 2.8L Diesel

Dexos 2 - 5W30

A cada 650 km

A cada 20.000 km ou 12 meses.
Em operagéo severa a cada
10.000 km ou 6 meses.

O que ocorrer primeiro.

API Cl4 15W40

A cada 650 km

A cada 10.000 km ou 12 meses.
Em operagéao severa a cada
5.000 km ou 6 meses.

O que ocorrer primeiro.

Motor 2.5L Flex

Oleo Dexos 1 ou
equivamente
e viscosidade
. SAE 0W20.
Oleo Dexos 1 - 5W20,
API-SN, ILSAC GF-5
ou superior
e viscosidade
SAE 5W20

A cada 650 km

A cada 10.000 km ou 12 meses.
Em operagédo severa a cada
5.000 km ou 6 meses.

O que ocorrer primeiro.
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Item

Lubrificante / fluido

Inspe 20 do n vel

Troca

Transmissdo manual

Em toda revisédo:
verificar o nivel de

Uso em estrada:
A cada 160.000 km.

Verificar se ha vazamentos, caso
existam, verificar o nivel de dleo
e abastecer até o nivel correto,
caso necessario.

transferéncia (4x4)

a vazamentos.

(6 velocidades) Dexron VI 6leo e completar, Operacgao sob condigdes severas:
se for preciso. A cada 80.000 km.
Verificar se ha vazamentos, caso
existam, verificar o nivel de 6leo
e abastecer até o nivel correto,
caso necessario.
Consulte do
Transmissao Dexron VI cronograma de Sob condi¢des severas de
automatica manutengao operagéo, a cada 80.000 km.
preventiva.
Embreagem hidraulica Compartilhado com o sistema de freio.
Quando (4x4) é usado com
Caixa de Dexron VI Verificar quanto frequéncia troque o 6leo a cada

80.000 km ou a cada trés anos,
0 que ocorrer primeiro.
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Servi 0s e manuten 2o

Item

Lubrificante / fluido

Inspe 2o do n vel

Troca

Anel de retengéo (do Graxa n® 2 com a ncl::nnustlélrtw?;éo A cada 60.000 km (somente graxa)
eixo propulsor) complexo de litio preventiva.
Lubrificante
Eixo dianteiro (4x4) ACDelco SAE Todas as inspec¢des A cada 120.000 km.
75W90 (2)
Lubrificante
Eixo traseiro STD ACDelco SAE Todas as inspegdes A cada 120.000 km.
75W90 (2)

Fluido de freio

Mensalmente e a cada

A cada 20.000 km ou 2 anos.

arrefecimento

50% de aditivo e 50%
de agua.

Freios ACE@'?%E()ZO)T 4 inspegéo O que ocorrer primeiro.
Aditivo do radiador
Sistema de (cor laranja) de longa
duragdo na proporgao Semanal A cada 150.000 km ou 5 anos.
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Item

Lubrificante / fluido

Inspe 20 do n vel

Troca

Sistema de ar
condicionado

Especificagéo
9985752 - Oleo PAG
GAS R134a

A eficiéncia do ar
condicionado é
verificada em todas as
inspecoes.

N&o é necessaria substituicao

veiculo.

(1) A GM recomenda o uso de fluido de freios que esteja em conformidade com o padrédo de qualidade
GMW3356 para garantir a operagéo ideal do sistema de freio. Isso esta em conformidade com as normas ISO
4925 CLASSE 6, FMVSS116 DOT4, ABNT NBR 4LV, SAE TIPO J1704 9292.

Se esse fluido de freio especifico ndo estiver disponivel, vocé podera usar outro fluido de freio de alta
qualidade que esteja em conformidade com a norma ISO 4925, CLASSE 6 ou ABNT NBR 9292 TIPO 4LV. No
entanto, nem todos os fluidos de freio em conformidade com a norma ISO 4925, CLASSE 6 ou ABNT NBR
9292 TIPO 4LV tém a mesma composi¢cao quimica. Alguns desses fluidos de freio podem conter produtos
quimicos que poderéo, ao longo do tempo, degradar ou danificar pecgas internas do sistema de freios do

(2) A General Motors usa e recomenda fluidos e produtos quimicos ACDelco ou pegas genuinas GM.
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Especifica 1es

Identifica 2o do ve culo
Numero de identificagédo do
veiculo (VIN) ................
Placa de identificagédo ........

Dados do ve culo
Dadosdomotor..............
Pesodoveiculo..............
Dimensdes do veiculo ........
Capacidades

e especificagdes ............
Pressdodopneu.............

Identifica 2o do
ve culo

Nemero de identifica 2o
do ve culo (VIN)

O numero de identificagédo do
veiculo (VIN) esta estampado na
plaqueta de identificagcéo e na
longarina.
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Placa de identifica 20

A plaqueta de identificacao fica
visivel na estrutura quando a porta
do passageiro é aberta, como
mostra a imagem acima.

Informacgdes na etiqueta de
identificagao:

1 : Fabricante

2 : Numero de identificagao do
veiculo
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Dados do ve culo

Dados do motor

Designa 2o de vendas

2.8L diesel

2.5L Flex

Cadigo identificador do motor

CTDI

ECOTEC

Tipo Longitudinal, na frente do eixo dianteiro
Numero de cilindros 4 (em linha)
Cilindrada 2776 (cm?) 2457 (cm?)
Taxa de compressao 16,5:1 11,2:1
Sequéncia de ignicao 1-3-4-2 1-3-4-2
197 CV (145 kw) a 6300 rpm
. (gasolina)
Poténcia do motor 200 CV (147 kw) a 3.600 rpm 206 CV (152 kW) a 6000 rpm
(etanol)
MT = 440 Nm (44,9 mKg.f) 258 Nm (26'(?53";5362)3 4.400 rpm
Torque a 2000 rpm
AT = 500 Nm (51 mKg.f) a 2000 rpm | 268 Nm (27,3 mKg.f) a 4.400 rpm
(etanol)
Velocidade de marcha lenta (MT/AT) MT = 750 £ 50 rpm MT = 750 £ 50 rpm (A/C desligado)
A/C ligado / A/C desligado AT =740 £+ 50 rpm MT = 800 £ 50 rpm (A/C ligado)
Rotacdo maxima permitida
(gerenciamento do motor) 4400 £ 50 rpm 7000 rpm
Tipo de combustivel Diesel Gasolina e etanol
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Sistema el@trico 2.8L diesel 2.5L Flex
Bateria 12V 70Ah 12V 70Ah
Alternador 140 A 130 A
Vela
Abertura dos eletrodos 095 11

Motor 2.8L diesel 2.5L Flex
Transmiss@o MT AT MT AT

12 marcha 4,02:1 4,06:1 4,473 4,06:1
22 marcha 2,21:1 2,37:1 2,458 2,37:1
32 marcha 1,46:1 1,551 1,472 1,55:1
42 marcha 1,00:1 1,16:1 1,000 1,16:1
52 marcha 0,76:1 0,85:1 0,848 0,85:1
62 marcha 0,59:1 0,67:1 0,725 0,67:1
Marcha a ré 3,63:1 3,20:1 4,032 3,20:1
pelagao de ransmissao do 3,73:1 3,42:1 4,30 3,42:1
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Para ter uma economia melhor de combustivel, o motorista pode mudar de marchas e acionar a embreagem de
acordo com os requisitos seguintes:

Velocidades recomendadas para mudan a de marcha

2.5L Flex

Transmiss®o manual

Condugéo na cidade

Motor frio

Motor quente

Conducgéo na

Marchas Aceleragao leve Aceleracao A(I:z\llzrsa%ies Aceleracao estrada

ou moderada (1)| pesada (2) (3) moderadas (1) pesada (2) (3)
18- > 28 16 km/h 16 km/h 13 km/h 13 km/h 13 km/h
22> 39 33 km/h 33 km/h 29 km/h 29 km/h 29 km/h
32> 42 48 km/h 48 km/h 38 km/h 38 km/h 38 km/h
42 > 52 55 km/h 55 km/h 55 km/h 55 km/h 55 km/h
52 > 62 65 km/h 65 km/h 65 km/h 65 km/h 65 km/h

a 1.250 rpm."

Em desaceleragoes, para parar o veiculo, acione a embreagem na faixa de rotagdo do motor entre 1.000 rpm
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Velocidades recomendadas para mudan a de marcha

2.8L Diesel

Transmiss2o manual

Conducgéao na cidade

Marchas Motor frio Motor quente Conduggo na

Aceleragao leve Aceleracao A(lzg\lleer:%%es Aceleracao estrada
ou moderada (1) | pesada (2) (3) moderadas (1) pesada (2) (3)

18- > 28 23 km/h 23 km/h 23 km/h 23 km/h 23 km/h

22> 3¢ 36 km/h 36 km/h 36 km/h 36 km/h 36 km/h

32> 42 49 km/h 49 km/h 57 km/h 57 km/h 49 km/h

42 > 52 70 km/h 70 km/h 70 km/h 70 km/h 70 km/h

52 > @2 92 km/h 92 km/h 92 km/h 92 km/h 92 km/h

a 1.200 rpm."

Em desaceleragbes, para parar o veiculo, acione a embreagem na faixa de rotagdo do motor entre 1.100 rpm

1. Aceleracéo leve ou moderada: Aceleragdes usadas para conduzir o veiculo no plano ou em inclinagdes com

inclinagdo baixa
Aceleragao pesada: Aceleragdes utilizadas na condugéo do veiculo em subidas com inclinagao alta.

N

3. Aceleragao pesada caracterizada nos ciclos 2° e 20° das normas brasileiras relativas a emissdes e consumo
(ABNT NBR 6601 e 7024).

Para modelos equipados com transmiss&o automatica, para dirigir com baixo consumo de combustivel, o motorista
devera usar o modo de condugao "Drive" (alavanca na posigéo D ).

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

372  Especifica 1es

Freios

Tipo - sistema Hidraulico, sistema de freio de circuito duplo paralelo
Dianteiros Freio a disco com pinga flutuante - disco ventilado
Traseiros Sistema de freio a tambor

Fluido Fluido para servigo pesado DOT 4

Freio de estacionamento Operagao no freio de servigo traseiro

Geometria da dire 20

Cambagem 000"+ 030
Caster 235'a4 0%
Convergéncia: 000"+ 015
Diametro do circulo de giro 12,70 m
Diametro do circulo da folga parede a parede 13,49 m
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Peso do ve culo

Peso do ve culo (kg)

Cabine simples

Cabine simples

sem ca amba.

2,5L Flex 2,8L diesel 2,8L diesel
Modelo LS LS LS
Transmissao MT  4x2 MT 4x4 MT 4x4
Peso maximo permitido no eixo (Dianteiro) 1,350
Peso maximo permitido no eixo (Traseiro) 1,850
Peso embarcado (sem ocupagéo) 1,718 1,930 1,772
Peso bruto total combinado (reboque com freios)(") 4,800 6,000 6,000
Peso maximo de reboque (reboque com freios)(*) 2,250 3,500 3,500
Carga util 1,032 1,220 1,378

Para veiculos Flex:

Para veiculos diesel:

(*) O valor de "Peso maximo do reboque que pode ser acoplado” pode alcangar 750 kg (sem freio) ou 2.250 kg
(com freio), mas n&o pode violar o valor de peso bruto total combinado informado (consulte a tabela).
Se necessario, reduza a carga util (capacidade da cagamba).

(*) O valor de "Peso maximo do reboque que pode ser acoplado” pode alcangar 750 kg (sem freio) ou 3.500 kg
(com freio), mas n&o pode violar o valor de peso bruto total combinado informado (consulte a tabela).
Se necessario, reduza a carga util (capacidade da cagamba).
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Cabine dupla
Peso do ve culo (kg)
2,5L Flex
Modelo AoV | Ls | T [tz | He | T |tz | He
Transmissao 4x2 4x4
) . ) Dianteiros 1,350
Peso maximo permitido no eixo -
Traseiros 1,850
Peso embarcado (sem MT 1,808 | 1,816 | 1,813 | 1,835 1,914 | 1,933
ocupagéo) AT 1,810 | 1,835 | 1,889 | 1,911 | 1,934 | 1,989
Peso bruto total combinado (reboque com
R 4,800
freios)(")
Peso maximo de reboque (reboque com
AR 2,250
freios)(")
. MT 942 934 937 915 836 817
Carga util
AT 940 915 861 839 816 761

HC: High Country / ADV: Advantage

(") Para veiculos Flex: O valor de "Peso maximo do reboque que pode ser acoplado” pode alcangar 750 kg (sem
freio) ou 2.250 kg (com freio), mas n&o pode violar o valor de peso bruto total combinado informado (consulte
a tabela). Se necessario, reduza a carga util (capacidade da cagcamba).
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Cabine dupla
Peso do ve culo (kg) -
2,8L diesel
Modelo LT LTZ LS LT LTZ HC
Transmissao 4X2 4x4
. » ) Dianteiros 1,350
Peso maximo permitido no eixo -
Traseiros 1,850
. MT 1,921 2,028 | 2,018
Peso embarcado (sem ocupagéo)
AT 1,918 | 1,940 2,016 | 2,042 | 2,101
Peso bruto total combinado (reboque com freios)(") 6,000
Peso maximo de reboque (reboque com freios)(") 3,500
MT 1,229 1.122 | 1.132
Carga util
AT 1,232 | 1,210 1.134 | 1,108 | 1,049
HC: High Country
(") Para veiculos diesel: O valor de "Peso maximo do reboque que pode ser acoplado” pode alcangar 750
kg (sem freio) ou 3.500 kg (com freio), mas n&o pode violar o valor de peso bruto total combinado
informado (consulte a tabela). Se necessario, reduza a carga util (capacidade da cagamba).
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Dimensies do ve culo

Cabine simples

" G
H
@x2) | (4xa) @x2) | (4x4)

A 1,789 1,784 E 957 1,534
B 1.570 F 3,096 L 2,322
c 1,870 G 1,328 1.122
D 2.132 H 5,381

| 223 211

J 441
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Cabine simples sem ca amba

=]

"G
(4x4) (4x2) | (4x4)
A 1,798 E 957
B 1.570 F 3,096
c 1,870 G 1,328
D 2.132 H 5,381
| 230 216

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

378 Especifica 1es

Cabine dupla
LS/LT LTZ HC LSTLT LTZ HC
@x2) |@x4) | @x2) | @xa) | @x2) | (4x4) (4x2) | (4xa) | (4x2) | (ax4) | 4x2) | (4xa)
AO [ 1,791 | 1,786 | 1,804 | 1,798 | 1,799 [ 1,792 | E 9576 1,004 @
A® 1.837 | 1,831 [ 1,854 | 1,847 | F 3,096
B 1.570 G 1,308
c 1,874 H 5,3619 5,408
D 2.132 | | 224 | 211 | 234 | 222 | 230 | 217
J 466 584
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Cabine dupla

LS/LT

LTZ

HC

LS/LT

LTZ

HC

(4x2) | (4x4)

(4x2) | (4axa)

(4x2) | (4x4)

(4x2) | (4x4)

(4x2) | (4xa)

(4x2) | (4xa)

HC: High Country
MSem bagageiro
®Com bagageiro

®Sem protetor de para-choque
“®Com protetor de para-choque
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Cabine dupla

1,534
L 1,484
M 1.122

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

Especifica 1es

381

Capacidades e especifica 1es

2.5L Flex | 2.8L diesel

Para ve culos 4x4 [ 4x2

leo do motor - Reabastecer com troca de filtro 4,7L | 56L
leo do motor - Reabastecer sem troca de filtro
Tanque de combust vel - Capacidade nominal 80 L 76 L
Sistema de arrefecimento com aquecimento 8,0L 9,0L
Sistema de Freio 0,80+/ 0,05L
Transmissao manual 3,5L
Refrigerante para sistema de ar condicionado 500 G
Reservatério de fluido do lavador do para-brisa 3,30 L
Abastecimento da transmissdo automatica da caixa de engrenagens 10,60 L
desmontado
Diferencial - Traseiro 2,30 L
Torque da porca da roda 140 Nem
Para ve culos 4x4
Caixa de transferéncia 4x4 - Dexron VI 15L
Diferencial - Dianteiro 0,90 L
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Capacidade de carga da ca amba de
carga (em mi) @

Cabine simples 1,571
A Cabine dupla 1,061

Cabine dupla -

High Country 1,329

WPadréo ISO 3832
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relagéo ao uso e a manutencgéo do
Informa . 1€s SObre Informa . 1es sobre veiculo, para ter direito a garantia
a garantla a garantia oferecida.

Informa 1es sobre a garantia

Informa 1es de garantia

Certificado de garantia e Plano

Nesta sec¢ao, encontra-se o Quadro
de controle das revisdes coberta
pelo Plano de Manutengéo

InformagGes de garantia ... .. 385 de Manuten 20 P tiva* Preventiva. Apds cada reviséo,
Certificado de garantia e Manuten <o Freventiva a Concessionaria ou a Oficina

|ntern_aC|onaI e 387 Leia com cuidado as instrugées Autorizada Chevrolet devera
Garantia dO_Ve|CU|0 ----------- 387 incluidas nesta segéo, pois se carimbar, datar e assinar o quadro
Mensagem importante aos relacionam diretamente & garantia correspondente. Certifiqgue-se de
VP"?F)”etarl'%S SR 388 | do veiculo. que o procedimento mencionado

isdo geral da cobertura da i i

garar?tia ..................... 388 | Exija dasua Concessionaria 22tr2rg?eerné§f;r23::d§ gj:%:}:go
G:gsgga limitada para veiculos390 ;eggn‘:gf’er;%grgﬁgg?g%eemo correto momento, que o veiculo recebeu os
Garantia limitada das pegas . Identificag&o localizado no final cuidados devidos.

e acessorios ................ 391 deste Manual, uma vez que dos Na secao "Servigos e Manutengao"
Garantia limitada quanto informes nele registrados deste manual encontram-se os itens

a perfuragdo ................ 392 | dependera o processamento da a serem revisados, de acordo com

Operacgao de cobertura de
garantia em pais
estrangeiro .................. 394

Garantia, em suas varias fases.

Encontram-se nesta sec¢éo as
definigdes das responsabilidades da
Concessionaria vendedora e da
General Motors do Brasil Ltda. em
relagdo ao veiculo adquirido;
também encontram-se as
responsabilidades do comprador em
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o Plano de Manutengé&o Preventiva,
assim como sua frequéncia.

Ao executar os servigos de
manutencgao descritos nesta segéo,
a Concessionaria ou a Oficina
Autorizada Chevrolet procedera
como explicado no topico anterior.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

386 Informa 1es sobre a garantia

Nesta secao, encontra-se o cupom
da 12 revisao, a ser destacado
somente ao executar o servico
correspondente. Nao aceite

0 manual com as vias do cupom
previamente destacadas.

Plano de Manuten 2o
Preventiva*

Nas paginas da secao "Servigos

e Manutencao" deste Manual do
proprietario, apresentamos um
Plano de manutengéao preventiva,
que é oferecido como uma
recomendacgao para que

0 proprietario possa conservar seu
veiculo em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento.

Em relacdo a primeira revisao, leia
com cuidado as informagbes aqui
descritas sobre os itens e os
servigos nao cobertos pela
Garantia.

Esclarecemos que o Plano de
Manutencgéao Preventiva foi
concebido para um veiculo utilizado
em condi¢des normais de
funcionamento.

Para outras condigbes consideradas
severas, os intervalos entre as
revisbes devem ser
proporcionalmente reduzidos, de
acordo com a frequéncia

e a intensidade do servigo severo
ao qual se submete o veiculo. Sob
condigdes consideradas severas, é
necessario revisar, limpar e/ou
trocar com mais frequéncia os
seguintes itens:

e Oleo lubrificante do motor e filtro
do 6leo (consulte leo do motor
= 296).

e Elemento do filtro de ar do motor
(consulte Filtro/limpador de ar do
motor & 299).

Por exemplo, as condi¢des de
funcionamento a seguir sdo
consideradas severas:

e Funcionamento constante em
trafego urbano lento, com
paradas e partidas excessivas.

e Tracdo e reboque.
e Servigos de taxi e similares.
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e Viagens frequentes de curta
distancia, sem que o motor
alcance a temperatura de
funcionamento normal.

e Viagens longas em estradas de
terra e/ou areia (estradas
irregulares, com areia ou lama
excessiva).

e Funcionamento prolongado em
marcha lenta.

e Quando o veiculo permanece,
com frequéncia, parado por mais
de dois dias.

* O Plano de manutencao
preventiva se encontra discriminado
neste Manual do proprietario, sendo
aqui mencionado em virtude de sua
vinculagdo com o processo de
garantia. Ressaltamos que este
Plano aplica-se a veiculos que
trabalham em condi¢des normais de
funcionamento. Veiculos que
trabalham em condigdes severas
requerem uma redugao proporcional
da quilometragem indicada.
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Certificado de garantia
internacional

A General Motors do Brasil,
procurando sempre maneiras
melhores de servir seus clientes,
conta com um programa de
cobertura de garantia para os
paises da América do Sul. Assim,
se o veiculo se encontrar ainda
dentro do periodo de garantia,

a Rede de Concessionarias
Chevrolet dos paises participantes
oferecerao servigos sem nenhum
custo.

Os paises participantes deste
programa séo Argentina, Paraguai
e Uruguai.

Garantia do ve culo

A Concessionaria ou a Oficina
Autorizada Chevrolet concede ao
proprietario de um veiculo
Chevrolet, os seguintes direitos:

Garantia: De acordo com os termos
do respectivo certificado inserido
neste Manual.

Revis®o de manuten 20
preventiva: Uma delas é executada
antes da entrega do veiculo

e a outra é executada no final do
primeiro ano de uso ou a 10.000 km
(o que ocorrer primeiro), sem
nenhum custo para o proprietario (a
excegao dos itens normais de
desgaste - consulte Mensagem
importante aos proprietfrios = 388).
A primeira revisédo especial sera
executada na Concessionaria ou
Oficina Autorizada Chevrolet,
mediante a apresentagdo do cupom
encontrado no final desta sec¢ao,

e respeitados os limites de
quilometragem indicados (consulte
Garantia limitada para ve culos
novos = 390).

Se o veiculo pertence ao programa
exclusivo de frotas e/ou a empresas
de aluguel de veiculos, consulte

o livreto "Guia de Revisdes
Especifico para Frotas". Para obter
mais informagdes entre em contato
com uma Concessionaria Chevrolet.

AssistEncia tdcnica: Na segéo de
Informacgdes ao cliente deste
manual, encontram-se as diretrizes
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para garantir a maxima satisfagao
nos servicos e perguntas
relacionadas a Concessionaria ou
Oficina Autorizada Chevrolet.

Orienta 20: Na entrega de um
veiculo novo, a concessionaria
explicara:

A. ltens de responsabilidade do
proprietario, Garantia limitada
do veiculo novo e Termos da
garantia.

w

Manutengé&o preventiva.

C. Uso correto dos comandos, dos
indicadores e dos acessorios do
veiculo.

Para adquirir estes direitos, @
necesskrio

1. Que a Concessionaria
vendedora preencha
corretamente a nota fiscal de
venda, um documento que
concede a garantia oferecida
pela General Motors do
Brasil Ltda.

2. O preenchimento correto do
Quadro de identificagdo, que
pode ser encontrado no final
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deste manual. Certifique-se de
que a Concessionaria
vendedora assine, date

e carimbe a tabela para
conceder os direitos na
Concessionaria ou a Oficina
Autorizada Chevrolet.

A data de entrega do veiculo
ao proprietario, conforme
preenchida no quadro de
identificagdo é a data de inicio
da garantia e prevalece sobre
qualquer outra data.

Mensagem importante
aos proprietkrios

Para poder usufruir a garantia
oferecida pela General Motors do
Brasil Ltda. para o veiculo,

o proprietario devera observar com
atencgao as instrugdes aqui
indicadas, relativas a manutencao
do veiculo.

Durante a vigéncia desta garantia,
as revisdes de manutengéao
preventiva previstas no Plano de
Manutengao Preventiva contido
neste Manual do Proprietario

deverdo, obrigatoriamente, ser
executadas em uma Concessionaria
Chevrolet ou Oficina Autorizada
Chevrolet.

Vis2o0 geral da cobertura
da garantia

N&o existem quaisquer garantias
com relagdo ao veiculo adquirido,
expressas ou inferidas, declaradas
pela Concessionaria na condigao de
vendedora e prestadora de
servicos, ou pela General Motors do
Brasil Ltda., na condi¢do de
fabricante ou importadora, a ndo ser
aquelas contra defeitos de material
ou de manufatura estabelecidas no
presente Termo de Garantia. Toda

e qualquer reclamagao do
comprador quanto a falhas, defeitos
e omissQes verificados no veiculo,
durante a vigéncia desta garantia,
somente sera atendida mediante

a apresentacao da nota fiscal
respectiva emitida pela Rede de
Concessionarias Chevrolet, junto
com o Manual do Proprietario
preenchido corretamente, sendo
estes os Unicos documentos
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competentes para assegurar
o atendimento, com exclusao de
qualquer outro.

A General Motors do Brasil Ltda.,
garante que cada veiculo novo de
sua fabricagdo ou importagéo

e entregue ao primeiro comprador
por uma Concessionaria Chevrolet,
incluindo todo o equipamento

e acessorios nele instalados na
fabrica - é isento de defeitos de
material ou de manufatura, em
condi¢des normais de uso,
transferindo-se automaticamente
todos os direitos cobertos por esta
garantia, no caso de o veiculo vir
a ser revendido, ao(s)
proprietario(s) subsequente(s), até
o término do prazo previsto neste
termo.

A obrigagao da General Motors do
Brasil Ltda. limita-se ao conserto ou
substituicdo de quaisquer pecgas
que, dentro do periodo normal da
Garantia a que aludem estes
Termos, conforme a discriminagao
observada no tépico abaixo, sejam
devolvidas a uma Concessionaria
ou uma Oficina Autorizada
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Chevrolet, em seu estabelecimento
comercial, e cujo a inspegao revele
satisfatoriamente a existéncia do
defeito reclamado. O conserto ou
substituicdo das pegas defeituosas,
de acordo com esta Garantia, sera
feito pela Concessionaria ou

a Oficina Autorizada Chevrolet, sem
débito das pegas e méo-de-obra por
ela empregadas.

A presente garantia inclui as
garantias legais e a garantia

contratual, e @ concedida nas
seguintes situa 1es:

A. 36 meses ao comprador,
se pessoa fisica ou juridica,
que use o veiculo como
destinatario final, a excegéao
daqueles que usem o veiculo
para servigos de transporte
remunerado de pessoas ou
bens; e

B. 36 meses ou 100.000 km, o que
ocorrer primeiramente, ao
comprador, pessoa juridica, que
use o veiculo para seu préprio
negocio ou produgéo, ou ao
comprador, pessoa fisica, que

use o veiculo em servigos de
transporte remunerados de
pessoas ou bens.

Esta garantia substitui
definitivamente quaisquer outras
garantias, expressas ou inferidas,
incluindo quaisquer garantias
implicitas quanto a comercializagao
ou a adequacgéo do veiculo para um
fim especifico, e quaisquer outras
obrigacgdes ou responsabilidade por
parte do fabricante.

A General Motors do Brasil Ltda.
reserva-se o direito de modificar as
especificagdes ou de introduzir
melhorias nos veiculos, a qualquer
momento, sem incorrer na
obrigagdo de executar os mesmos
procedimentos para veiculos
vendidos anteriormente.

Os termos desta garantia n®o se
aplicam nos seguintes casos:

e A um veiculo Chevrolet
submetido a uso incorreto,
negligéncia ou acidente;

e A veiculo reparado ou
modificado fora da
Concessionaria ou a Oficina
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Autorizada Chevrolet, de modo
que, no julgamento do
fabricante, tenha seu
desempenho e sua seguranca
afetados negativamente;

A servigo de manutencgao
regular (como: ajuste do motor,
limpeza do sistema de
combustivel, alinhamento da
direcéo, balanceamento das
rodas e ajustes dos freios e da
embreagem);

Substituicdo de itens de
manutengédo normal (como:
velas de ignicao, filtros, correias,
escovas do alternador e do
motor de partida, discos

e pastilhas de freio, sistema da
embreagem (platd, discos

e rolamentos), buchas da
suspensao, amortecedores,
rolamentos de uso geral

e vedadores), quando tal
reposicao seja executada junto
com servigos de manutengao
regulares;
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Desgaste normal de itens de
estofamentos e de guarnigdes,
devido a desgaste ou

a exposigao a intempéries.

Esfarelamento, descoloracéo,
manchas, perfuragdes,
escamagdes, dentre outros, que
atinjam as partes revestidas em
couro ou outros revestimentos
(volante, manoplas em geral,
estofamentos) por conta da
utilizagéo de acessorios nas
maos (anéis, aliancas, etc) , do
contato com acidos, suor,
agentes quimicos,
bronzeadores, repelentes,
solugdes a base de alcool e
também por conta da exposi¢ao
frequente ao sol.

Garantia limitada para
ve culos novos

1.

Prepara 2o antes da entrega:

Para certificar-se de obter

a maxima satisfagcdo com

o veiculo novo,

a Concessionaria vendedora
submeteu o veiculo a uma
revisdo de entrega cuidadosa,

de acordo com o programa de
inspecdo de veiculos novos,
como recomendado pelo
fabricante.

Identifica 2o do proprietkrio:
O Quadro de identificagdo do
veiculo e do proprietario, que
pode ser encontrado no final
deste manual, preenchido de
maneira correta e assinado
pela Concessionaria
vendedora, é usado para
apresentar o proprietario a
Rede de Concessionarias ou
Oficinas Autorizadas Chevrolet
em todo o territério nacional e,
junto com o Aviso de Venda,
emitido pela Concessionaria
vendedora, permite receber
todos os servigos indicados
nestas regras.

Garantia: De acordo com os
termos da garantia indicados,
o proprietario recebera os
servigos cobertos pela garantia
na Concessionaria ou a Oficina
Autorizada Chevrolet.
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4. Primeira revis®o (especial)

do Plano de manuten 2o
preventiva relacionada

a 1l ano de uso ou 10.000 km:
O cupom correspondente
autoriza o proprietario

a receber todos os servigos
correspondentes, em qualquer
Concessionaria ou Oficina
Autorizada Chevrolet,
apresentando o Manual do
Proprietario. A 12 revisdo deve
ser executada dentro de

12 meses a partir da data da
venda ao primeiro comprador,
com uma tolerancia de 30 dias
a mais ou a menos, ou dentro
da faixa de 9.000 a 11.000 km,
0 que ocorrer primeiro.

A mé&o-de-obra é gratuita para
o proprietario, que é
responsavel somente pelos
custos relacionados aos itens
de desgaste normal (ver
instrugbes detalhadas em
Mensagem importante aos
proprietarios...).
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5. responsabilidade do
propriet&rio: Proporcionar
manutengao apropriada para
o veiculo, o que ndo somente
reduz os custos operacionais,
mas também ajuda a impedir
mau funcionamento devido
a negligéncia, que néo é
coberto pela garantia. Assim,
para a propria prote¢ao do
proprietario, procurar sempre
a Concessionaria ou a Oficina
Autorizada Chevrolet para
executar a reviséo
programada, como descrito no
Plano de Manutengao
Preventiva, porque a garantia
somente sera aplicavel com
a apresentacéo do Manual do
Proprietario, com todos os
quadros correspondentes das
revisbes devidamente
preenchidos de maneira
correta e assinados pela
Concessionaria ou a Oficina
Autorizada Chevrolet que
executar os servicos.

Garantia limitada das
pe as e acess rios

Iltens e servi 0s n2o cobertos
pela Garantia

Para os itens previstos na primeira
revisdo de Manutengéo Preventiva,
a mao-de-obra de verificagéo é
gratuita, desde que seja executada
dentro do periodo de garantia ou da
quilometragem estipulada como
indicado nas Regras da Garantia, a
excegao das despesas, incluindo-se
as de méo-de-obra, relacionadas
aos itens normais de desgaste,
danos e outras falhas de
funcionamento causados por
terceiros.

Os itens e os servigos contidos
nesta categoria sdo descritos
abaixo:

e Oleos e fluidos em geral
e Filtros em geral

e Servicos relacionados ao Plano
de Manutengéo Preventiva

e \idros
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Pe as e componentes com
desgaste natural

Algumas partes e componentes
podem sofrer desgaste natural (em
diferentes niveis),
independentemente do uso do
veiculo, de acordo com a operagéo
a qual o veiculo é submetido, e tem
cobertura da garantia complementar
a garantia legal de 90 dias (vide
tabela a seguir) para defeitos de
fabricagado a partir da data ou
compra. Em caso de defeito de
fabricacao (apds confirmacao de
que nao foram sujeitos a uso
abusivo), as pegas ou os
componentes serdo substituidos.
Em qualquer outra situagéo,

a substituigdo seguira a orientagéo
especifica do fabricante e todas as
despesas serdo de
responsabilidade do proprietario.
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Iltem

Cobertura total da garantia
(garantia legal de 90 dias inclusa)

Lampadas/Palhetas do limpador dos |6 meses
vidros
Bateria 12 meses

Pastilhas de freio/Lonas de
freio/Discos de freio

Sistema de embreagem (platd, disco
e rolamento)

Rolamentos de roda

6 meses (destinatario final)"
6 meses ou 5.000 km, o que ocorrer
primeiro (uso comercial)?

Amortecedores/Buchas da
suspenséo/Pneus

12 meses (destinatario final)"
12 meses ou 10.000 km, o que
ocorrer primeiro (uso comercial)?

Correias / Velas de igni¢ao

6 meses ou até a manutencgéao
preventiva (vide tabela na secao
Servigos e manutengéo), o que
ocorrer primeiro

S10: protetor de para-choque/capota
maritima

12 meses

' - ao comprador, se pessoa fisica ou juridica, que use o veiculo como
destinatario final, a excecao daqueles que usem o veiculo para servigos de
transporte remunerado de pessoas ou bens.

2 - ao comprador, pessoa juridica, que use o veiculo para seu proprio
negocio ou para produgéo, ou ao comprador, pessoa fisica, que use

o veiculo em servigos de transporte remunerado de pessoas ou bens.
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A lampada de LED néo é um item
de desgaste normal e, assim, segue
os termos de garantia do veiculo.

Bateria

A bateria tem garantia de doze (12)
meses, independentemente do tipo
de uso do veiculo. Nao séo
cobertos pela garantia casos
caracterizados como uso
inadequado, como mencionado no
item "Os termos desta garantia néo
sdo aplicaveis nos seguintes
casos", consulte Vis2o geral da
cobertura da garantia o 388.

OnStar

O moédulo OnStar tera garantia
estendida pelo tempo em que
o servigo estiver ativo.

Garantia limitada quanto
a perfura 2o

Garantia adicional de oxida 2o
da carroceria

Além da garantia legal e contratual,
a General Motors do Brasil Ltda.
garante a carroceria do veiculo
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contra qualquer corrosao perfurante
decorrente de defeitos na
fabricagcdo, montagem ou material,
por um periodo de 2 (dois) anos

a partir da data de término da
garantia contratual conferida ao
veiculo.

Para efeitos da presente garantia
adicional, corrosao perfurante
significa a corroséo proveniente de
qualquer defeito na fabricagéo ou
na montagem do veiculo, ou ainda,
qualquer defeito nos materiais que
ocorram no interior da chapa de
metal e se estendam para

o exterior.

A garantia adicional aqui conferida
consiste no reparo de qualquer
componente da carroceria que
apresente corrosao perfurante
gerada na fabricacdo, montagem ou
materiais, sempre que tais causas
forem reconhecidas pelo fabricante.
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A garantia adicional se aplica a
execugao pendente de
eventuais inspegdes na
carroceria, conforme os termos
especificados no plano de
manuten 2o durante os termos
desta garantia adicional, bem
como o preenchimento do
"Controle de inspegdes da
carroceria e manutengao
preventiva" na data da inspegéo
pela Rede de Concessionarias
Chevrolet. O ndo cumprimento
das inspegbes mencionadas
cancelara automaticamente esta
garantia adicional.

O proprietario é responsavel por
providenciar as inspecdes da
carroceria a cada 12 (doze)
meses, a partir da data da
compra do veiculo, sendo aceita
uma tolerancia de 30 (trinta)
dias antes ou apds a data
especificada para inspegao na
Rede de Concessionarias
Chevrolet.

Esta garantia adicional n®o se
aplicark nas seguintes condi 1es:

e Danos totais ou parciais
causados ao veiculo, em que
a carroceria do veiculo ndo
tenha sido reparada de acordo
com os procedimentos do
fabricante e as normas técnicas.

e Danos decorrentes de reparos
na carroceria realizados por
outra oficina que ndo da Rede
de Concessionarias Chevrolet;

e Corrosao provocada ou
decorrente da montagem de
algum acessorio néo
homologado pela General
Motors do Brasil Ltda.;

e Danos decorrentes de
influéncias externas anormais,
tais como, mas nao limitadas a:
impactos, efeitos de substancias
quimicas, agbes ambientais
e residuos de qualquer origem
animal ou vegetal.

e Modificagdes feitas nas
caracteristicas originais da
pintura do veiculo.
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Nota

Rodas e elementos mecanicos nao
s&o considerados partes integrantes
da carroceria.

® Qualquer inspe 20 na
carroceria deve ser feita sem
custos, desde que todos os
cronogramas especificados
sejam seguidos. Qualquer
custo relacionado aos
materiais utilizados, reparos
necesskrios e m2o-de-obra
relativos aos reparos
necesskrios ser2o
responsabilidade do
proprietério.

Opera 20 de cobertura
de garantiaem pa s
estrangeiro

Para aproveitar as vantagens dos
direitos da garantia nos paises
mencionados acima, deverao ser
preenchidos todos os
procedimentos listados na "Garantia
limitada do veiculo novo" e na
"Visao rapida da cobertura da
garantia" neste manual.

A revisao de Manutengao
Preventiva deve ser executada em
Concessionarias localizadas em
territério brasileiro.
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Vocé podera entrar em contato
|nf0rma . 1€s ao Informa . 1€S a0 diretamente com a General Motors,
consumidor consumidor sem custo, de qualquer lugar no

) ] ) ) pais, por telefone ou redes sociais:
Escrit rios de assistEncia e Brasil 0800-702-4200
Informa 1es ao consumidor ao cliente
Escritorios de assisténcia ao n chevrolet (BR), ,
cliente ....................... 395 CRC - Central de @chevroletbrasil,
relacionamento Chevrolet chevroletbr.
e privacidade

e Argentina 0800-888-2438
Registro de dados do veiculo

e privacidade ............... 397 c n c “ chevroletArgentina, ,

Registro de dados do ve culo

Seguranga cibernética ... ...... 398 @chevroletArg, (&) chevroletarg.
e Uruguai 0800-2438
gw:, e Paraguai 009-800-542-0087
CENTRA:DE Para acelerar a assisténcia do.
RELACIONAMENTO CRC, tenha em méos as seguintes
CHEVROLET informacdes:
0800 702 4200 ° NlJ,mero de idenFificagéo do
. ) veiculo - VIN (nimero do
chassi).
e Numero do CPF/CNPJ do
cliente.
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Chevrolet Road Service

O Chevrolet Road Service € valido
para os primeiros 12 meses da
garantia do veiculo depois da
compra.

Para obter mais informagdes,
consulte o Manual de condigoes
gerais do programa Road Service,
anexado nas ultimas paginas deste
manual.

e
SA0 =
CHEVROLET =~

MELHOR ATE NO PREGCO
L

Para obter mais informagdes sobre
as Revisdes Chevrolet, acesse
www.chevrolet.com.br/revisao

e programe a revisdo on-line.

N vel de ru do
Este veiculo esta em conformidade

com as Resolugdes CONAMA
01/93, 08/93 e 272/00, e com

a Instrugdo Normativa do IBAMA n°

28/02, de controle da poluigédo

sonora para veiculos automotores.

Limite maximo de ruido para

fiscalizagdo (com o veiculo parado):

Ve culo dB(A)
2.8L CTDI MT
axa  Cabine |69
simples ac pm
2.8L CTDI MT
Cabine 9 0
dupla az2. rrm
87,33
2.8L CTDI AT 2 2.700 rpm
2.5L Flex MT
. 92,4
:i)r(rfplescabme a 4.500 rpm
2.5L Flex MT
. 92,2
3§§Ia Cabine a 4.500 rpm

Ve culo dB(A)
2,5L Flex MT

: . 92,5
4X2 High .
Country a 4.500 rpm
2.5L Flex AT 88,63
4X2 LT /LTZ a 4.000 rpm
AT o
Country a 4.000 rpm
2,5L Flex 94,3
MT 4x4 a 4.500 rpm
2,5L Flex MT

! . 94,6
4X4 High .
Country a 4.500 rpm
2.5L Flex AT 87,17
4X4 LT /LTZ a 4.000 rpm
2.5L F]ex AT 87.63
4X4 High a 4.000 rpm
Country )

AT  Transmissao automatica
MT  Transmiss&do manual
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E importante que todo o servico de
manutencgao seja executado de
acordo com as Manutengdes
preventivas para que o veiculo
permaneca dentro dos padroes
antipoluentes.

Registro de dados do
ve culo e privacidade

Registradores de dados de
eventos

O veiculo tem uma série de
sistemas sofisticados que
monitoram e controlam varios dados
do veiculo. Alguns dados podem
ser armazenados durante

a operagdo regular para facilitar

o reparo de funcionamento incorreto
detectado, outros dados sdo
armazenados apenas em situacdes
de acidente ou quase acidente por
sistemas normalmente chamados
de Gravadores de dados de
acontecimentos (EDR).

Os sistemas podem gravar dados
sobre a condigédo do veiculo e como
ele foi operado (por exemplo,
velocidade do motor, aplicagdo do
freio, uso do cinto de seguranga).
Para ler esses dados, sao
necessarios equipamento especial
e acesso ao veiculo. Isso ocorrera
quando o veiculo receber
manutengdo de uma
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Concessionaria Chevrolet. Alguns
dados s&o alimentados de forma
eletrénica nos sistemas de
diagnéstico. O fabricante néo
acessara informacgdes sobre um
acidente nem as compartilhara com
demais, exceto:

e Com o consentimento do
proprietario do veiculo, ou, se o
veiculo for alugado, com
o consentimento de quem
alugou.

e Em resposta a uma solicitagéo
oficial da policia ou de
reparticdo publica semelhante.

® Como parte da defesa do
fabricante em caso de agao
judicial.

e Como requerido pela lei.

Além disso, o fabricante pode usar
os dados coletados ou recebidos:

e Para as necessidades de
pesquisa do fabricante.
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e Para disponibiliza-los para
necessidades de pesquisa;
quando apropriado,

a confidencialidade € mantida
e a necessidade é mostrada.

e Para compartilhar dados
resumidos que nao estejam
vinculados a um veiculo
especifico com outras
organizagoes, para fins de
pesquisa.

Seguran a cibern@tica

A GM coleta informagdes sobre

o uso do seu veiculo, incluindo
informacgdes operacionais

e relacionadas a seguranca.
Coletamos essas informacdes para
fornecer, avaliar, melhorar

e diagnosticar nossos produtos

€ servigos e para desenvolver
novos produtos e servigos.

A protecéo dos sistemas eletrénicos
do veiculo e dos dados do cliente
contra cesso ou controle eletrénico
externo ndo autorizado é importante
para a GM. A GM mantém normas,
praticas, diretrizes e controles de
segurancga apropriados para

defender o veiculo e 0 ecossistema
de servigo dele contra acesso
eletrénico ndo autorizado,
detectando possiveis atividades
maliciosas em redes relacionadas,
e respondendo a incidentes
suspeitos de seguranga cibernética
de forma oportuna, coordenada

e efetiva. Incidentes de seguranga
podem impactar sua seguranga ou
comprometer seus dados privados.
Para minimizar riscos de segurancga,
ndo conecte os sistemas eletrénicos
de seu veiculo a dispositivos ndo
autorizados nem conecte o veiculo
a qualquer rede desconhecida ou
nao confiavel (como Bluetooth,
Wi-Fi ou outra tecnologia similar).
Caso suspeite de algum incidente
de seguranga impactando seus
dados ou a operagdo segura do
veiculo, pare de usa-lo e entre em
contato com a concessionaria.
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OnStar

Vis@o geral do OnStar

Viséo geral do OnStar........ 399
Servi os do OnStar
Emergéncia.................. 400
Seguranga ................... 401
Navegagdo ................... 401
Aplicativo para dispositivos
moveisda OnStar........... 401

Informa 1es adicionais do
OnStar
Informacgdes adicionais do
OnStar...................... 403

Vis2o geral do OnStar

Este veiculo pode estar equipado
com um sistema interno

e abrangente que pode se conectar
ao Centro de Atendimento do
OnStar e a um Assessor que
ajudara o usuario com servigos de
Emergéncia, Protecao,
Conveniéncia e outros. O OnStar
exige que os sinais dos sistemas
elétrico e da bateria do veiculo, do
servico de comunicagao do celular
e do Sistema de Posicionamento
Global (GPS) estejam disponiveis
e funcionando. Com a permissao
anterior dada pelo proprietario do
veiculo, o OnStar pode coletar
informagdes sobre o veiculo, como
habitos de diregao e localizagéo.

Lembre-se de que, para desfrutar
dos beneficios do OnStar, é
essencial solicitar a ativagéo do
sistema, que é realizada na
concessionaria em que o veiculo foi
comprado. Consulte os Termos

e condi¢oes e a Declaracao de
privacidade do OnStar para obter
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mais detalhes, inclusive
caracteristicas do sistema, em
www.chevrolet.com.br/onstar.

Os servigos OnStar estao
disponiveis pelo periodo definido
em contrato no ato da compra do
veiculo. Apds este periodo, para
continuar desfrutando dos servigos
OnStar, é necessario renovar

o contrato. Para tanto, contate
0800-702-4200. Os servigos OnStar
podem solicitar uma

assinatura paga.

1 - Botdo Menu do radio
2 Botdo OnStar
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3  Botéo de emergéncia

Pressione o botdo Menu do radio
(botdo numero 1) para:

e Atender uma chamada recebida
do centro de chamadas do
OnStar.

e |nicie 0o menu do OnStar no
sistema de conforto
e conveniéncia.

Pressione o botdo OnStar (botéo
numero 2) para conectar-se a um
Assessor do OnStar, disponiveis
24 horas por dia e 7 dias por
semana, para:

® |nscrigao, verificar informagdes
da conta ou atualizar
informagdes de contato.

e Servigos de navegagéo.
e Monitoramento de rota.

e Assistente de localizagéo de
pontos de interesse.

e Servigos Concierge.
e Informacdes gerais.

Pressione o botdo de Emergéncia
(botdo numero 3) para estabelecer
uma conexao prioritaria com um
Assessor do OnStar, disponivel

24 horas por dia e 7 dias por
semana, para:

® Obter ajuda em uma
emergéncia.

e Obter assisténcia em caso de
acidentes relacionados a colisédo
do veiculo.

e Encerrar uma chamada com
o centro de chamadas do
OnStar.

Nota: Lembre-se de que o OnStar
nao oferece servigos privados como
Ambulancia ou Reboque. O OnStar
age como um intermediario para
alguns servigos publicos
emergenciais. A disponibilidade

e qualidade dos servigos publicos
pode variar de acordo com os
fornecedores do servigo e a regiao
do Brasil.
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Servi os do OnStar

EmergCEncia

Com a resposta de colisdo
automatica, os sensores embutidos
podem alertar automaticamente um
assessor treinado do OnStar, que
sera conectado ao veiculo para
ajudar.

Pressione o botdo de Emergéncia
(botdo numero 3) para estabelecer
conexao prioritaria com um
Assessor do OnStar, que podera
contatar fornecedores de servigos
publicos emergenciais, direciona-los
ao seu local e transmitir
informagdes importantes.

A tecnologia do GPS ¢ usada para
localizar o veiculo e fornecer
informagdes importantes ao pessoal
de emergéncia.

Nota

Lembre-se de que todos os
servigos, incluindo os de
emergéncia, dependem da
disponibilidade dos sinais do celular
e do GPS. Lembre-se de que

o OnStar nao oferece servigos
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privados como Ambulancia ou
Reboque. O OnStar age como um
intermediario para alguns servigos
publicos emergenciais.

A disponibilidade e qualidade dos
servigos publicos pode variar de
acordo com os fornecedores do
servico e a regido do Brasil.

Seguran a

O OnStar fornece os seguintes
servigos de seguranga:

e Com o Assistente de roubo do
veiculo, os Assessores do
OnStar podem usar o GPS para
monitorar o veiculo e ajudar as
autoridades publicas
a recupera-lo.

e O OnStar pode desbloquear ou
bloquear as portas do veiculo
remotamente em caso de
emergéncia.

e Com o monitoramento de rota,
o OnStar pode monitorar a rota
do veiculo até a chegada ao
destino definido.

e O OnStar pode entrar em
contato com o Road Service
dentro do periodo de garantia do
veiculo.

A eficacia dos servigcos depende da
disponibilidade dos sinais do celular
e do GPS. O OnStar néo é
responsavel por acessorios ou itens
pessoais roubados, como
computadores, radios, pneus
reservas e outros. Lembre-se de
que a OnStar ndo é uma empresa
de seguros.

Se o veiculo tiver sido roubado,
contate 0800-702-4200 para falar
com um Assessor e seguir

o procedimento de seguranca.

E fundamental relatar o evento

0 mais rapido possivel. O atraso no
relato de um veiculo roubado pode
diminuir a eficacia da localizagao

e da recuperacéo.

Para obter mais informagdes sobre
0s servigos de seguranca, acesse
www.chevrolet.com.br/onstar.
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Navega 2o

Vocé pode obter orientacao de
dire¢des contatando um consultor
OnStar.

Ve culos com navega 20
integrada

Para veiculos com navegacao
integrada no Sistema de conforto
e conveniéncia, o destino é
carregado automaticamente e as
direcdes sdo exibidas no Sistema
de conforto e conveniéncia.

Nota

Para as op¢des de navegagao,
o servigo relacionado deve estar
ativo.

Aplicativo para
dispositivos m veis da
OnStar

Baixe o aplicativo do OnStar para
dispositivos Apple® ou Android®".
Os assinantes da OnStar podem

acessar os seguintes servicos de
um dispositivo movel:
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e Travamento/destravamento de
portas, se equipado com travas
automaticas. Este recurso néo
abre nem fecha os vidros.

e Ativar a buzina e o pisca-alerta.

® Siga-me (ultima posicédo do
veiculo).

e | ocalizagao do veiculo.

e Alerta de emergéncia para um
Assessor do OnStar.

e Conexao com o Centro de
Atendimento da Chevrolet.

e Link para o site da Chevrolet.

e Compartilhar localizacao (do
celular).

e Alerta de velocidade.
e Alerta de estacionamento.
e Alerta de movimento.

e Diagnostico remoto do veiculo
(consulte a disponibilidade e os
detalhes em
www.chevrolet.com.br/onstar).

Alguns dispositivos podem nao ser
compativeis com o aplicativo para
dispositivos méveis. Para obter

informagdes e verificar

a compatibilidade do aplicativo do
OnStar, acesse
www.chevrolet.com.br/onstar.

Lembre-se de que todos os servigos
dependem da disponibilidade dos
sinais do celular e do GPS.

Outros servi 0s

A OnStar fornece Alerta de Rodizio.
Para obter mais informacdes sobre
o alerta de Rodizio, a cobertura das
cidades e o modo de operacgéo,
visite o site
www.chevrolet.com.br/onstar.

Nota

O Alerta de Rodizio ndo assume

a responsabilidade do cliente, e é
responsabilidade do motorista estar
ciente dos dias e horarios de
rodizio. A Chevrolet e o OnStar ndo
se responsabilizam por veiculos
que circulam dentro da area de
Rodizio.

O Lembrete do banco traseiro é
usado para soar um alerta sonoro
e exibir um texto na tela do radio
para o usuario verificar os bancos
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traseiros do veiculo depois de um
ciclo de ignicdo de ON (LIGADO)
para OFF (DESLIGADO) (se
equipado com um sistema de
conforto e conveniéncia
compativel).

Outro servigo OnStar é a Chegada
no destino. Contate um assessor

e defina um destino. Apés

a chegada, o proprietario do veiculo
sera contatado para receber

a informacgao de que o veiculo
chegou no destino final informado.

Concierge

Os Assessores do OnStar podem
realizar servicos como agendar
reservas em restaurantes e hotéis
ou até localizar estabelecimentos
de interesse como supermercados,
postos de gasolina, hospitais

e outros préximos ao veiculo.

Para saber mais sobre os servigos
Concierge e suas caracteristicas,
acesse
www.chevrolet.com.br/onstar.



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

OnStar 403

Informa 1es
adicionais do OnStar

Servi o de transferEncia

Pressione o botdo OnStar (botao
numero 2) ou ligue para
0800-702-4200 para solicitar

a transferéncia da conta para outro
veiculo. O Assessor pode cancelar
ou remover as informacgdes da
conta.

Nota

Alguns documentos podem ser
solicitados.

Venda/transferEncia do ve culo

Pressione o botdo OnStar (botao
numero 2) ou ligue para
0800-702-4200 para solicitar a um
Assessor o encerramento dos
servigos OnStar se o veiculo tiver
sido descartado, vendido,
transferido ou se o contrato tiver
acabado.

Reativa 20 para proprietkrios
subsequentes

Pressione o botdo OnStar (botao
numero 2) ou ligue para
0800-702-4200 para falar com um
Assessor. O Assessor atualizara os
registros do veiculo e apresentara
os planos de assinatura da OnStar.

Nota

Alguns documentos podem ser
solicitados e alguns encargos
podem ser aplicados.

Funcionalidade da OnStar

® Acesse
www.chevrolet.com.br/onstar.

® Ligue para 0800-702-4200.

® Pressione o botdo OnStar (botao
numero 2) para falar com um
Assessor.

Os servigos da OnStar estao
sujeitos a disponibilidade de sinal
do celular e do GPS. O fornecedor
de servigo de telefonia também
deve ter cobertura, capacidade de
rede, recepcao e tecnologia
compativeis com os servicos da
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OnStar. Os servigos que envolvem
informacgdes de localizagao do
veiculo ndo podem funcionar

a menos que estejam disponiveis
sinais GPS n&o obstruidos

e compativeis com o hardware
OnStar. Os servigos OnStar
poderao nao funcionar se os
equipamentos da OnStar ndo
estiverem instalado corretamente ou
se nao forem mantidos
adequadamente. Os servigos
OnStar podem nao funcionar se
equipamentos ou software forem
adicionados, conectados ou
alterados. Outros problemas fora do
controle da OnStar podem impedir
a prestacgéao do servigo, como
montanhas, edificios altos, tuneis,
clima, projeto e arquitetura do
sistema elétrico do veiculo, danos
ao veiculo em uma coliséo ou
congestionamento ou obstrugéo da
rede de telefone sem fio.
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Identifica 2o pessoal da
OnStar

Uma resposta de seguranga a uma
pergunta, fornecida pelo cliente
durante o processo de inscrigao, é
necessdria para acessar alguns
servigos da OnStar. Para alterar

a pergunta e a resposta de
seguranga, acesse
www.chevrolet.com.br/onstar,
contate um Assessor do OnStar
pressionando o botao OnStar (botéo
numero 2) ou ligue para
0800-702-4200.

Problemas em potencial

Se o veiculo ndo estabelecer
conexao continuamente por mais de
dez dias, a eficacia do servigo pode
ser reduzida. Apds dar a partida no
veiculo e manté-lo ligado por alguns
minutos, o sistema retomara

o trabalho.

Sistema de Posicionamento
Global (GPS)

e Poderao ocorrer obstrugdes ao
GPS em uma cidade grande
com edificios altos, em

garagens, nos arredores de
aeroportos, em tuneis, em
passagens subterréneas, em
uma area de mata densa e em
outros locais. Mas condigbes
climaticas também podem afetar
o desempenho do GPS. Se o
sinal do GPS nao estiver
disponivel, o sistema da OnStar
ainda devera funcionar para
contatar a OnStar. Entretanto,

o OnStar podera ter dificuldade
em identificar a localizagao
exata.

e Em situagbes de emergéncia,
o OnStar podera usar a ultima
posicdo do GPS armazenada
para enviar equipes de primeiros
SOCOITOS.

Uma perda temporaria de sinal de
celular e GPS pode causar perda
da capacidade do assessor da
OnStar de realizar determinados
Servicos.
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Sinal de celular

O sinal do celular é necessario para
estabelecer comunicacao entre

o veiculo e o centro de atendimento
do OnStar.

N&o foi poss vel contatar
a OnStar

Se houver uma cobertura de sinal
limitada ou a rede do celular tiver
atingido a capacidade maxima,

0 servigo podera ser afetado.
Pressione o botdo OnStar (botao
numero 2) para tentar realizar

a chamada novamente ou tente
novamente apos dirigir alguns
quildmetros até outra area de sinal.

Problemas com o ve culo
e energia

Os servigos do OnStar requerem
que o sistema elétrico do veiculo
esteja em modo de operagao para
funcionar corretamente. Esses
sistemas podem nao funcionar se
a bateria estiver descarregada ou
desconectada.
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Equipamento eld@trico adicional

O sistema OnStar é integrado na
arquitetura elétrica do veiculo e é
projetado para o equipamento
original instalado. Qualquer
modificagdo ao sistema elétrico ou
aos equipamentos elétricos
adicionados pode prejudicar

o funcionamento do sistema OnStar
e até impedi-lo. A GM néo se
responsabiliza pelo néo
funcionamento do sistema e isto
pode ndo estar coberto na garantia.
Nem todos os produtos da GM sao
compativeis com o OnStar,
certifique-se de instalar produtos
validados e compativeis com

o OnStar em concessionarias
Chevrolet.

Atualiza 1es de software do
ve culo

O OnStar pode fornecer
atualizagbes ou alteragbes de
software remotamente ao veiculo
sem aviso prévio ou consentimento.
Estas atualizagbes ou alteragbes
podem aprimorar ou manter

a seguranga, a protegéo ou

a operagéao do veiculo ou dos
sistemas do veiculo. As
atualizagbes ou alteragdes do
software podem afetar ou apagar
dados ou configuragdes que
estiverem armazenadas no veiculo.
Estas atualizagbes ou alteragdes
podem também coletar informagdes
pessoais. Tais coletas sdo descritas
na declaragéo de privacidade da
OnStar ou divulgadas
separadamente no ato da
instalac&o. Tais atualiza¢des ou
alteragdes também podem fazer
com que o sistema comunique-se
automaticamente com os servidores
do OnStar para coletar informacgdes
sobre o status do sistema do
veiculo, identificar a disponibilidade
de atualizagdes ou mudangas ou
fornecé-las. Um contrato ativo com
o OnStar constitui anuéncia a essas
atualizagbes ou alteragdes de
software e concordancia relativa ao
fornecimento destas, remotamente
pelo OnStar, ao veiculo.
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Acessorios e modificagdes ..... 286
Admissdodear................. 225
Agendamento de manutengéo
Caixa de transferéncia........ 248
Fluidos e lubrificantes
recomendados .............. 361
Manutengéo preventiva ....... 354
Airbag
Cortina .........covviii. 45
Dianteiro........................ 41
Interruptor de desativagéo ...... 46
Lateral .......................... 44
Luz ..o 80
Luz indicadora de
desativagéo ................... 80
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tensionador do cinto de

SeguranGa..................... 80
Verificagcao do sistema.......... 39
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Banco, condugao inicial ........ 29
Alavanca seletora .............. 245
Amaciamento de
VeiculoNovo .................. 239

Amaciamento, Veiculo Novo ....239
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Suporte fixo ............. 117,179

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Antifurto
Mensagens do sistema de
alarme ...l 94
Sistemade alarme.............. 17
Ao carregaro veiculo............ 66
Aplicativo para dispositivos moveis
OnStar ...t 401
Aplicativo para dispositivos
moveisda OnStar............. 401
Apoio de brago
Banco traseiro .................. 35
Apoios de cabega ............... 27
Apple CarPlay
e Android Auto ................ 154
Aquecimento .............. 219, 221
Ar Condicionado........... 219, 221
Areas de armazenamento
Apoiodebrago ................. 58
Debaixodo banco .............. 57
Observagdes sobre como
carregaroveiculo ............. 66
Painel de instrumentos ......... 55
Portaluvas ..................... 56
Sistema de bagageiro
doteto ... 65
Armazenamento do veiculo..... 288
Assentos
Ajuste elétrico, dianteiro ........ 32
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Recurso do Alarme tréspontos ............... ... 37
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Fluido ........................ 299 outros paises ................. 394
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Abastecimento do Tanque .... 274 Compartimento de Carga ... 16, 59 declive (HDC) ................. 257
Biodiesel ............... ... 273 Extintor de Incéndio ............ 64 Controle de um Veiculo ......... 230
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de navegagio ............ 122 127 Rodowa's Molhadas .......... 237 Exte_rna ....................... 349
Como utilizar este Manual .. ’. Ty Se 0 Ve|Cl~JIo Atolar ........... 239 In_terlor ........... [T ERERES 351
Compartimento 59 Configuragdes ............. 134, 156 Culdadcgs com o veiculo
""""""""" Contratos Pressdo dos pneus ........... 324
Carga LT 59 Marcas registradas
Compartimentode Carga ........ 59 licencas 160. 197
Compartimento de carga ........ 16 © GaS e ’
Compartimento do painel de Contro_le .
Descida de declive ........... 257

instrumentos
Porta Objetos................... 55

Controle das Luzes Externas ... 101
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Destino .............cooivvin 129
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Dispositivos
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Dispositivos auxiliares .......... 204
E
Elétrico
Ajustedobanco ................ 32
Espelhos ............... ... 20
Protecéo, Bateria ............. 107
Tomadas ....................... 75
Vidros ... 22

Emergéncia

OnStar ..., 400
Emergénciado OnStar ......... 400
Entrada

Auxiliar ... 120
Entrada auxiliar................. 120
Equipamento, Reboque......... 282
Especificagdes

Pressao dos pneus ........... 383
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e Capacidades ................ 381
Espelho retrovisor ............... 21

Eletrocrémico................... 22
Espelhos

(0707 0 177= (o T 19

Elétrico ......................... 20

Espelhos escamoteaveis ....... 20

Manual ........... ... ... 20

Retrovisor eletrocrémico ... .. ... 22

Retrovisor manual .............. 21
Espelhos aquecidos

Vidro traseiro ................... 25
Espelhos convexos .............. 19
Espelhos escamoteaveis ........ 20
Espelhos manuais ............... 20
Estacionamento ................ 243

Freio..........o.oooit 254
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Estacionamento (Continuagao)
Sobre Materiais

Combustiveis ............... 244
Estradas em Regides
Montanhosas.................. 238
Explicagbes sobre
acobertura.................... 138

Explicagbes sobre
a cobertura do banco de

dados ............cciiiil, 138
Extintor de Incéndio ............. 64
F
Falha, Transmissao

automatica .................... 246
Fardis ..., 308

Ajuste do alcance ............ 103

Comutador de Farol

Alto/Baixo ................... 102

Controle automatico de

iluminagdo .................. 102

Lampejador de Farol Alto ....... 103

Lembrete de luzes acesas ...... 88

Luz Indicadora de Faroéis

Altos Ligados ................. 87

Luzes de

funcionamento
diurno (DRL) ........... 103, 310
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Farois (Continuagao)
Substituicdo da lampada
Farois de milha
Dianteiro......................
Substituicdo da lampada
Traseira ...
Farois de neblina

Filtro
Combustivel diesel ...........
Filtro de combustivel diesel ... ..
Filtro,
Limpador de ar do motor
Fluido
Caixa de transferéncia da
tragdo nas quatrorodas .....
Freios
Lavador
Transmissdo automatica......
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Medidor de Temperatura do
Motor

Fluidos e lubrificantes
recomendados ................
ForadaPista ...................

Fora da Pista (Continuacao)

Condugédo .................... 235
Freios ..........ccoooi... 253, 303
Antiblocante .................. 253
Assisténcia ................... 254
Estacionamento .............. 254
Fluido ................oooiit 303
Luz de adverténcia do
sistema de freios
eembreagem ................. 82
Mensagens do Sistema......... 90
Frenagem ...................... 233
Fusiveis
Caixa de fusiveis do
compartimento do motor .... 316
Caixa de fusiveis do painel
de instrumentos ............. 319
Fusiveis e disjuntores ........ 314
G
Garantiado veiculo............. 387
Garantia limitada
Corrosao perfurante .......... 392
Pecas e acessorios........... 391
Garantia limitada de
corrosao perfurante ........... 392
Garantia limitada de pecas
€ acessorios .................. 391
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Garantia limitada do
veiculonovo ..................

Gravidez, uso de cintos de
SeguranGa.....................

H
Hodbémetro parcial ..............
Hora ...t

Identificagédo de veiculo
Placa .................o.o...
Identificagdo do veiculo
Acessorios e modificagoes ...
Manutengao, Informacdes
Gerais .....ooiiiiiia
Realizando seu préprio
trabalho .....................
Sistema de Ventilagdo e Ar
Condicionado
lluminacao
Controle de lluminagéo .......
Entrada.......................

lluminacdode entrada ..........

lluminagédo de saida ............

lluminacédo do painel de
instrumentos ..................



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

“ndice 411
Imobilizador ................. 18,19 Informacgdes sobre Lampadas (Continuagéo)
LUZES . oot 87 a garantia (Continuagéo) Lembrete ........... ... 88
Indicador Mensagem importante aos Marchaaré .................. 105
Veiculoafrente................. 84 proprietarios................. 388 Mensagens ............ooeeen... 92
Indicador de veiculo a frente. ... 84 Resumo da cobertura......... 388 Neblina traseira............... 105
Indicadores Veiculo ...l 387 Placadelicenga .............. 313
Controle ...........ooviiiiii... 78 | Informacdes sobre emissoes ...289 Setas dianteiras ............... 311
Indicadores de controle........... 78 | Interruptor de desconexao Lampadas das setas
Informacgbes adicionais dabateria ..................... 287 dianteiras ..................... 311
onStar .........ccocveeiiiin. 403 | Interruptor de sobrecarga....... 243 | Lampadasde leitura............ 106
Informagbes adicionais do Interruptores Lampejador de Farol Alto ......... 103
onStar .............c..... 403 Desativagéo do airbag .......... 46 | Lanternade neblina ............. 88
Informagdes gerais Introdugéo .............. 2,109, 198 Lanternas
Cuidados com o veiculo ...... 286 L Adverténcia do Sistema de
Rebqque R TITTRRERE 276 Lampada Indicadora de contrcgle Fie traggo (TCS) ...... 85
Servigos e manutengéo....... 352 Falhas ... . ... 82 Adverténcia do Sistema de
Informacgdes sobre Lampadas Freios Antiblocantes (ABS)....83
agarantia ...............o.o.. 385 Controles Externos . .......... 101 Airbag e tensionador do
Certificado de garantia Cortesia .. .nvo oo 105 cintode seguranga............ 80
internacional ................ 387 Farol de neblina ............. 104 Alerta de saida da pista ........ 84
Cobertura de operagédo em Funcionamento Aumentode marcha ............ 83
outros paises ............... 394 diurno (DRL) ........... 103, 310 Avisos do Cinto de
Garantiza limitada de Indicador de falha (Verifique Seguranga ...l 79
corrosao perfurante ......... 392 OMOLOF) oo 82 Comutador de Farol
Garantia limitada de pecgas INEHOT . v oo 314 Alto/Baixo ................... 102
€ aCessorios ................ 391 Lanternas traseiras ............ 311 Controle automat'lco .......... 102
Garantia limitada do Leitura . .. oo 106 Controle de descida de
veiculonovo ................ 390 declive ...l 84

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1




Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

412 “ndice

Lanternas (Continuagao)
Controle de velocidade de

CrUZEIro ......cvvvviieennn...

Controle eletronico de
estabilidade (ESC),

desligado ....................
Desativagéo do airbag .........
Fardis Altos Ligados ...........
Farolde neblina ...............
Imobilizador ...................
Indicador de reboque ..........

Lampejador de Farol Alto .......

Lanternade neblina ...........

Luz de adverténcia de nivel

de combustivel baixo.........
Pré-aquecimento ..............
Press&o do Oleo do Motor .......
Sistemade Carga .............

Sistema de controle de

tracdo (TCS) .................

Sistema de freios

e embreagem ................

Sistema de monitoramento

da pressao dos pneus........
Tragdo nas quatrorodas.......

Verifique o motor (Indicador

defalha) .....................

Lanternas traseiras .............

Limpador/Filtro de ar, Motor ....299
Limpeza

Limpezaexterna.............. 349

Limpezainterna .............. 351
Locais de montagem do

dispositivo de retencédo para

Criangas ......oovvvvieiinannn. 50
Luz de adverténcia de nivel

de combustivel baixo........... 87
Luz de alerta de saida da

pista ... 84
Luz de aumento de marcha...... 83
Luz de controle

Descida de declive ............. 84
Luz de controle de descida de

declive .................oll 84
Luz de freio elevada (CHSL)....313
Luz de pré-aquecimento......... 86
Luz de tragdo nas quatro

rodas.........cooiiiiiiiiin.. 84

Luz do Controle eletrénico de
estabilidade (ESC) desligado .. 85
Luz do Sistema de Carga da
Bateria ................... ... 82
Luz do sistema de
monitoramento da pressao
dospneus...................... 86

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Luz indicadora da lanterna de

neblina......................... 88
Luz Indicadora de Farois

Altos Ligados .................. 87
Luz Indicadora de reboque ...... 88
Luz indicadora do Controle

eletrénico de estabilidade ...... 85
Luzes de adverténcia,

medidores e indicadores ....... 76
Luzes de cortesia............... 105
Luzes de neblina traseiras........ 105
Luzesderé..................... 105
Luzes para Uso

Diurno (DRL) ............. 103, 310
M
Manual (Modo manual) ......... 246
Manutengao

Operacgao regular do ar

condicionado................ 226

Manutengéao preventiva ......... 354
Mapas ...............oiiil 127

Marcas registradas

e Contratos de licenca ...160, 197
Medidores

Aviso de luzes e indicadores ...76

Combustivel .................... 78

Hodbmetro ..................... 77



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

‘ndice 413
Medidores (Continuagao) Mensagens (Continuacgao) Oleo
Hodbmetro parcial .............. 77 Tensé&o e carregamento da Luz Indicadora de Presséo ..... 86
Sinalizador de diregéo .......... 79 bateria ........... ... ...l 90 Mensagens ..................... 91
Tacoémetro ...................... 77 Texto ... 153 Motor ... 296
Temperatura do Liquido de Transmiss&o.................... 95 Oleo para motor
Arrefecimento do Motor ....... 79 Veiculo ...l 89 Escapamento................. 244
Velocimetro..................... 77 Velocidade do veiculo .......... 97 Limpador/Filtrode ar ......... 299
Mensagem importante Mensagens da Chave e Trava ... 92 Liquido de arrefecimento ..... 299
Proprietarios .................. 388 Mensagens de texto ............ 153 Luz de verificagao (Indicador
Mensagens Mensagens do sistema de defalha) ...................... 82
Aviso do Veiculo................ 96 deteccéo de objetos............ 93 Luz indicadora de pressao
ChaveeTrava.................. 92 Mensagens do sistema de dodleodomotor .............. 86
Lanterna........................ 92 direcdo ..., 94 Medidor de Temperatura do
Oleodomotor .................. 91 Mondxido de carbono Liquido de Arrefecimento
Pneu ...l 94 Exaustdo do motor ........... 244 doMotor ................ooi.l 79
Porta entreaberta............... 91 Tampa do compartimento de Mensagens ..................... 91
Sistemade airbag .............. 94 o7 T (o - H 16 Mensagens do sistema de
Sistema de alarme antifurto.. ... 94 Motores arrefecimento ................. 91
Sistema de Combustivel ........ 92 Combustivel diesel ........... 271 Partida ....................... 242
Sistema de Controle de N Superaquecimento ........... 300
Tragdo .........coovviininnnn.. 93 = Ventoinha..................... 302
Sistema de detecgdo de Navegagdo do OnStar ... 401 Vista geral do
objetos ...l 93 ) compartimento .............. 293
Sistema de diregdo ............. 94 Observagdes sobre como Operagéo
Sistema de Freio ............... 90 carregaro veiculo .............. 66 Servigos de
Sistema de resfriamento do Odémetro........................ 77 informacgao
MOtOr ... 91 Percurso......................L. 77 e entretenimento ... .... 173, 200

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1




Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

414 “ndice
Operacgao regular do ar

condicionado .................. 226
Orientagéao

Problemascomarota ........ 137
P
Paginainicial ................... 171
Para brisa

Limpador/Lavador .............. 73
Parasobis ........................ 26
Partida com cabos auxiliares ... 340
Partidado Motor................ 242
Partida do veiculo, Remota ....... 8
Partida e operacao

Interruptor de sobrecarga...... 243
Partida remota do veiculo ........ 8
Perigo, atencéo e cuidado ......... 2
Personalizagéo ................. 209
Pesodoveiculo ................ 373
Pesos

Veiculo ....................... 373
Pisca alerta, Sinalizador de

Adverténcia ................... 104
Plaqueta de identificagdo ....... 367
Pneus

Designagdes ................. 324

Mensagens ..................... 94

Pneus (Continuagéo)

Operagéao de
monitoramento da
Pressdo .......o.viiiiiiiinn. 328
Pressdo ...................... 324
Quando é o momento para
PNEeUS NOVOS ................ 332
Rodizio .................ooo.l 331
Sistema de
monitoramento da
pressao ................ 325, 328
Substituicdo das rodas ....... 333
Pneuserodas .................. 324
Pneus diferentes ............. 333
Porta
Mensagens de Porta
entreaberta.................... 91
Portas traseiras................. 15
Sistema central de
travamento.................... 13
Travas manuais das portas ..... 12
USB ... 118, 179
PortaUSB ................. 118, 179
Porta-objetos debaixo do
banco ...l 57
Porta-objetos no apoio de
brago..........ooiii 58
Porta copos .................... 57

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Portaluvas ...................... 56
Portas traseiras.................. 15
Posicdo dos bancos dianteiros

Ajuste ... 29
Posicionamento

Veiculo ...l 136
Posicionamento do veiculo ..... 136
Posi¢cbes da Ignicéo ............ 240
Presséo

Pneu ... 383
Pressdo dos pneus ............. 383
Privacidade

Registro de dados do

veiculo ............ ...l 397

Problemas com a orientagéo

derota ..............oll 137
Profundidade da banda de

rodagem ... 330
Programas eletronicos de

condUGaO ........ciiiiiiiin. 246
Q
Quando é o momento para

PNEUS NOVOS .....ovvvvennnn.. 332
R
Radio

AM-FM ... 177, 202



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

“ndice 415

Radio (Continuagao)

Personalizagdo ............... 209
Radio AM FM......... 115, 177, 202
Radios

RadioAMFM.................. 115
Reboque

Caracteristicas de

Condugé@o ................... 276

Control de balango do

trailer (TSC) ................. 282

Equipamento ................. 282

Informacgdes Gerais........... 276

Qutroveiculo ................. 348

Trailer ...l 280

Veiculo ...l 342
Recepcgéao de Radio ....... 116, 178
Recomendado

Combustivel .................. 271
Reconhecimento

VOZ oo 138
Reconhecimentode voz ........ 138
Registro de dados do

veiculo e privacidade.......... 397
Regulagem do alcance dos

fardis ...l 103
Relogio ... 75
Resfriamento .............. 219, 221

Rodas

substituicdo................... 333
Rodasepneus ................. 324
Rodizio, pneus ................. 331
Rodovias

Como Conduzir, Molhadas. ... 237
S
Sangria

Sistema de combustivel

diesel ....................... 306

Sangria do sistema de

combustivel diesel ............ 306
Segurancga

OnStar ...........ooooiii... 401
Seguranga cibernética.......... 398
Seguranga do OnStar .......... 401
Servigo para o sistema de

Navegagao .............oeeun.. 138
Servigos de informagéao

e entretenimento .............. 169
Seta ... 79
Simbolos

Sistema de navegacéo ....... 127
Sinalizador de Adverténcia

(Pisca alerta).................. 104
Sinalizadores de Diregéo ....... 104

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1

Sistema
Alerta de colisao
frontal (FCA) ................ 261
Bagageiro ........... ... ...l 65
Posicionamento global........ 136
Servigos de informagéao
e entretenimento ............ 169
Sistema central de
travamento..................... 13
Sistema de airbag "cortina" ...... 45
Sistema de airbags dianteiros ... 41
Sistema de airbags laterais ...... 44
Sistema de alarme
Antifurto ........... ...l 17
Sistema de alerta de colisdo
frontal (FCA) .................. 261
Sistema de arrefecimento
Mensagens do motor ........... 91

Sistema de bagageiro do teto.... 65
Sistema de controle de tragcao

(TCS)desligado................ 86
Sistema de controle

eletrénico de climatizagéo..... 221
Sistema de Freios

Antiblocantes (ABS)........... 253

Luz de Adverténcia ............. 83
Sistema de manutencgéo ........ 138



Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -

CRC - 2/14/19

416 ‘ndice
Sistema de Sistemas de protecao infantil Telefone
monitoramento, Locais de instalagéo ............ 50 Apple CarPlay
Pressao dos pneus ...... 325, 328 Sistemas ....................... 47 e Android Auto .............. 154
Sistema de navegacgao Substituigdo da lampada Bluetooth ........ 146, 147, 151,
Como usar o Sistema.... 122, 127 Fardis ................... 307, 308 153, 188, 189
Destino .........c.covveinn.. 129 Fardis de neblina ............. 310 Viva-voz ................. 194, 196
OnStar .........coovvvininn.. 401 lluminagéo do painel de Telefone viva-voz .......... 194, 196
Sistema de posicionamento instrumentos ................ 314 Temperatura
global (GPS) .................. 136 Lampadas da placa de Externo.....................L 75
Sistema elétrico licenga ..............ooi. 313 | Temperaturaexterior............. 75
Caixa de fusiveis do Lanternas traseiras ............ 311 Termbmetro
compartimento do motor .... 316 Luz de freio Temperatura exterior............ 75
Caixa de fusiveis do painel elevada (CHSL) ............. 313 | Tomadas
de instrumentos ............. 319 Luzesinternas................ 314 Elétrico ......................... 75
Fusiveis e disjuntores ........ 314 Setas dianteiras ............... 311 | Tragéo
Sobrecarga ................... 314 Substituigdo da palheta do Lampada de adverténcia do
Sistemas antifurto limpador....................... 306 sistema de controle ........... 85
Imobilizador ................ 18, 19 Substituicdo da palheta, Sistema de Controle (TCS) ... 255
Sistemas de climatizagdo....... 219 Limpador.................o..... 306 | Tracdo nas quatrorodas........ 248
Aquecimento ................. 219 | Superaquecimento, Motor ...... 300 | Transmissé&o
Ar condicionado .............. 219 Suporte de antena fixo ....117, 179 Automatico ................... 245
Eletrénico..................... 221 T Fluido, Automatica............ 299
Sistemas de controle de Tacomet 77 Mensagens ..................... 95
tracdo ............... ...l 256 acometro ... S Transmissao automatica
. Tampa do compartimento de
Eletrénico de carga 16 Alavanca seletora ............ 245
Estabilidade (ESC) .......... 256 Tampas; """"""""""""" Cortede corrente ............. 246
Mensagens ..................... 93 Roda 333 Falha .................. . ..., 246
""""""""""""" Manual (Modo manual) ....... 246

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1




Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

“ndice

417

Transmissé@o
automatica (Continuagéo)
Programas eletronicos de

conduga@o ................... 246
Visor da transmissao ......... 245
Transmissdo manual ........... 247
Travas
Portamanual ................... 12
Protecéo contra travamento ....15
Sistema central de
travamento.................... 13
Tridngulo de Seguranga ......... 64
Tridngulo, Seguranca ............ 64
\%
Veiculo
Controle ...................... 230
Mensagens ..................... 89
Mensagens de Aviso ........... 96
Mensagens de velocidade ...... 97
Numero de
identificagéo (VIN) .......... 366
Partidaremota................... 8
Reboque .............. ... 342
Reboque de outro veiculo .... 348
Veiculo Atolado ................. 239
Velocimetro...................... 77

Ventilagdo

Difusores de ar fixos .......... 225

Regulagemdoar ............. 224
Ventoinha

Motor ................. . 302
Verificagao

Luz do motor (Indicador de

falha).............l 82

Vidros

Aquecido, traseiro .............. 25

Elétrico ............ ... ... ..... 22
Vidros traseiros

Aquecido ...l 25
Visdogeral ........... 109, 170, 199

Painel de instrumentos ...... 4,70
Viséo geral de simbolos ........ 127
Visdo geral do OnStar .......... 399
Visdo geral do painel de

instrumentos ................. 4,70
Visor da transmisséo ........... 245
Visores ... 26

Transmissdo automatica...... 245

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1




Chevrolet S10 Owner Manual (GMSA-Localizing-Brazil-12333221) - 2019 -
crc - 3/5/18

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1



Road Service Condicoes Gerais

ROAD
SERVICE J»

CHEVROLET

MY20_S10_PN52160063_POR_20190312_V0.1



Road Service

Condicoes Gerais

Bem vindo ao Chevrolet
Road Service!

O Chevrolet Road Service ¢é valido
durante os primeiros 12 meses de
garantia apdés a compra do veiculo.

Ao adquirir este novo veiculo
Chevrolet, vocé passa a fazer
parte de um seleto grupo de
pessoas privilegiadas com direito a
servigos exclusivos que irdo lhe
garantir tranquilidade em todo o
territorio brasileiro e Mercosul,
Argentina, Uruguai e Paraguai.

Definigoes:

Proprietario: Titular da propriedade
do veiculo.

Usuaério: O condutor do veiculo no
momento de ocorréncia da pane,

podendo ser ou ndo seu proprietario.

Passageiro(s): Pessoa(s)) que se
encontra(m)) no interior do veiculo
no momento da ocorréncia da pane,
observado o limite maximo de
ocupagéao do veiculo determinado
por lei.

Beneficiario: Proprietario, Usuario
e/ou passageiro(s).

Veiculo: Veiculos novos automotores
de passageiros ou comerciais leves,
que sejam industrializados e/ou
comercializados pela General Motors
do Brasil Ltda., vendidos por uma
Concessionaria Chevrolet no Brasil.

Domicilio: Lugar onde a pessoa
estabelece a sua residéncia com
animo definitivo.

Veiculo Turista: Veiculo
comercializado pela Rede de
Concessionaria do Brasil em Viagem
pelo Paraguai, Uruguai ou Argentina.

Pane: Defeito de fabricacdo de
origem mecanica ou elétrica que: (i))
impeca a locomogao do veiculo por
seus proprios meios ou a utilizagdo
do cinto de seguranga, (ii) provoque
trincas e/ou quebras nos vidros dos
veiculos, bem como afetem os seus
mecanismos de acionamento,
impedindo o fechamento dos
mesmos. Nao se considera pane 0s
casos de atolamento (seja em lama,
areia ou valas) bem como problemas
decorrentes da instalacao de
acessorios e equipamentos nao
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genuinos como, por exemplo,
alarmes, que possam levar ao
consumo mais elevado da corrente
de bateria podendo causar diversos
problemas tais quais: mal
funcionamento de componentes
eletrénicos, curto-circuito, falhas no
funcionamento do motor, entre
outros.

1 - O que é o Chevrolet
Road Service?

E um programa de assisténcia 24
horas (inclusive sabados, domingos
e feriados) que oferece tranquilidade
e seguranga em casos de pane
elétrica ou mecanica, dentre outros
beneficios.

2 - Cobertura Nacional

O Chevrolet Road Service abrange
todo o territorio nacional e € valido
para todos os Veiculos, de acordo
com as condi¢des previstas neste
manual. Consulte Servigos
Oferecidos em Caso de Pane* no
item 5.
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Cobertura de Veiculo Turista
nos paises do Mercosul:
Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai

Esta cobertura garante os
beneficios nas condigbes previstas
neste manual para clientes que
adquiriram um veiculo através de
uma concessionaria Chevrolet no
Brasil e estejam em viagem pela
Argentina, Uruguai ou Paraguai.
N&o sendo possivel a solugéo do
problema na Argentina, Uruguai ou
Paraguai o veiculo sera
transportado para a concessionaria
Chevrolet mais proxima no territério
brasileiro.

Consulte Servigos Oferecidos em
Caso de Pane* no item 5.

3 - Periodo de Validade
do Programa

O Chevrolet Road Service ¢é valido
durante os primeiros 12 meses de
garantia apos a compra do veiculo,
conforme as regras no Manual do
Proprietario. Este periodo é contado
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a partir da data de emisséo da Nota
Fiscal pela concessionaria contra o
adquirente do Veiculo pela Rede de
Servigos Chevrolet.

4 - Como Utilizar os
Servigcos

Comunique-se com a Central de
Atendimento Chevrolet Road
Service no pais de ocorréncia da
pane e solicite o atendimento no
seu idioma (portugués/espanhol),
pelos telefones:

Brasil: 0-800-702-42-00
Argentina: 0-800-5-55-11-15
Uruguai: 0-800-5-55-11-153
Paraguai:

(contatar a telefonista): 0010
(chamada a cobrar):
0054-11-47-88-11-15

A ligagao é gratuita em qualquer
ponto do pais da chamada

Durante a comunicagédo com a
Central de Atendimento Chevrolet
Road Service o proprietario e/ou
usuario devera informar a referida

Central as seguintes informacgoes:

a) numero de Chassis (VIN)
b)Placa do veiculo

¢) Nome completo do proprietario
d) Nome completo do condutor
e) Telefone para contato

f) Lugar preciso onde se encontra
veiculo

g) motivo da chamada e;

h) quilometragem do veiculo

5 - Servigos Oferecidos
em Caso de Pane

5.1 Conserto no Local

Na ocorréncia de panes passiveis
de reparos no local, o Chevrolet
Road Service providenciara o
envio de socorro mecanico, desde
que ndo demande troca de pecas,
utilizacao de ferramentais e/ou
equipamentos especificos. Sao
considerados tecnicamente
impossiveis de serem realizados
no local todos e quaisquer
reparos, mesmo que de facil
execucao, que ponham em risco a
garantia de fabrica do veiculo ou
a seguranca dos passageiros.
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5.2 Reboque/Guincho

N&o sendo possivel o Conserto no
Local, o Chevrolet Road Service
enviara um reboque que
direcionara o veiculo para a
Concessionaria Chevrolet mais
proxima, desde que localizada a
uma distancia de até 200 km do
local da pane do veiculo, ficando a
critério do Chevrolet Road Service
a escolha da concessionaria.

Nos casos em que o reboque até a
Concessionaria mais proxima
exceda o limite de até 200 km e o
proprietario e/ou usuario ainda
assim opte pela utilizagdo dos
Servigos Road Service arcara o
proprietario e/ou usuario com o
valor correspondente a
quilometragem excedente; ou seja,
este tera direito a gratuidade do
transporte por até 200 (duzentos)
quilémetros contados do local do
evento, devendo arcar com 0s
quilémetros excedentes até seu
destino final. Ao optar por esse
servigo, devera o proprietario e/ou
usuario negociar, antecipadamente,
os valores a serem despendidos e
a forma de pagamento, através da

Central de Relacionamentos do
Chevrolet Road Service.
Ocorrendo a pane em veiculos
enquadrado na categoria comercial
leve, o proprietario e/ou usuario
devera providenciar previamente a
remogao de eventual carga que
prejudique ou impega o seu
reboque. O Chevrolet Road
Service nao se responsabilizara em
momento algum pela carga.

O Chevrolet Road Service também
ndo se responsabilizara por objetos
deixados no interior do veiculo.
Caso a pane ocorra fora do horario
comercial e a concessionaria nao
puder receber o veiculo, este sera
levado a um local seguro
(estacionamento/base do prestador)
as custas da Chevrolet, até que
possa ingressar em uma
concessionaria Chevrolet (no
primeiro dia util apds a ocorréncia).

5.3 Veiculo Emergencial

Para veiculos que ingressarem em
uma Concessionaria Chevrolet,
exclusivamente através do Chevrolet
Road Service, em decorréncia de
defeito que o impeca de se
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locomover por meios préprios por
mais de trés dias Uteis (prazo
confirmado pela concessionaria ao
Chevrolet Road Service), o
Chevrolet Road Service colocara a
disposigéo do proprietario e/ou
usuario autorizado, um veiculo
emergencial, 1.0l, com ar
condicionado e dire¢ado assistida,
preferencialmente da marca
Chevrolet, escolhido a critério do
Chevrolet Road Service, por um
periodo maximo de 4 dias corridos e
desde que haja disponibilidade nas
empresas locadoras de automoveis
localizadas em um raio de até 100 km
do local onde estiver o proprietario. O
fornecimento do veiculo emergencial
esta sujeito a disponibilidade de
horario de funcionamento das
locadoras credenciadas e respeitara
as regras nacionais de locagéo de
veiculos.

Caso haja uma pane numa sexta-feira
e o veiculo nao seja reparado pela
Concessionaria Chevrolet, o
Chevrolet Road Service locara um
veiculo emergencial na segunda-feira
subsequente. Para panes ocorridas
no sabado e domingo, podera ser
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oferecido um meio de transporte
alternativo de acordo com o item 5.7
deste manual (panes ocorridas
acima de 50 km do municipio do
domicilio do usuario) e
posteriormente, na segunda-feira
subsequente, o veiculo emergencial
de acordo com as condigbes
previstas no primeiro e segundo
paragrafo deste item.

Nao sera permitido ao proprietario
e/ou usuario autorizado escolher o
modelo do veiculo emergencial.

Apenas podera usufruir do beneficio
do veiculo emergencial o
proprietario e/ou usuario autorizado
que se enquadrar nos requisitos
dispostos nas normas nacionais de
locacgéo de veiculos, principalmente
a obrigatoriedade de possuir e
portar: habilitagdo ha mais de dois
anos, ser maior de 21 anos, ter em
maos carteira de identidade, CPF,
cartao de crédito valido e com limite
disponivel para caugéo e se
comprometer a devolver o veiculo
emergencial na mesma agéncia e
localidade onde o retirou, ao término
das diarias a que tem direito, ou

antes, se for o caso, sob pena de ser
responsabilizado pelos custos e
prejuizos decorrentes de sua
omissao.

Para efetiva liberagao do veiculo
emergencial é obrigatdrio a caugéo
da quantia exigida pela locadora.
Para sua comodidade, verifique junto
a locadora as condicdes e valores
obrigatérios a serem caucionados.

O Chevrolet Road Service se
responsabilizara apenas pelas
despesas referentes as diarias de
locagéao, quildmetros rodados e
seguro basico do veiculo. Os gastos
com combustivel, despesas
cobradas pela locadora em casos de
roubo, furto e acidentes, bem como
despesas inerentes a circulagédo do
veiculo (pedagios, multas,
estacionamento, etc.) serao
suportadas pelo proprietario e/ou
usuario autorizado, obrigando-se
ainda este a cumprir todas as
demais exigéncias feitas pela
locadora com relacéo a retirada, a
entrega e a utilizagao do veiculo
emergencial que vier a ser locado.
Eventuais danos de qualquer
natureza, incluindo material ou
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moral, inclusive a terceiros,
decorrentes de mau uso e/ou
acidentes de transito, serdo de
exclusiva responsabilidade do
proprietario e/ou usuario autorizado.

ATENCAO: este servigo nédo é
disponivel a proprietario e/ou
usuario autorizado de veiculo
adquirido por pessoa juridica e/ou
de uso comercial (taxistas,
locadoras de veiculos, frotistas,
autoescolas, produtor rural, entre
outros).

Em caso de duvidas quanto a
elegibilidade do programa consulte
o canal de atendimento especific
para Frotistas no site da Chevrolet.

5.4 Troca de Pneus

Para os casos de problemas com
pneus furados ou quebra de roda, o
Chevrolet Road Service enviara um
prestador de servigos para efetuar a
substituicdo do mesmo pelo estepe
do veiculo. Este servigo ndo cobre o
reparo do pneu ou da roda.



Road Service

Condicoes Gerais

5.5 Pane por falta de
Combustivel (Pane Seca)

Em caso de Pane por Falta de
Combustivel, ndo sendo este um
fato decorrente de negligéncia do
proprietario, o Chevrolet Road
Service enviara um reboque para
levar o veiculo até o posto de
abastecimento mais proximo.

5.6 Abertura da Porta do
Veiculo

Em caso de perda ou quebra de
chave fora do veiculo ou na
fechadura da porta, ou ainda, de
esquecimento dentro do veiculo, o
Chevrolet Road Service, enviara
um prestador de servigo para
proceder exclusivamente a
abertura da porta do veiculo.

Para clientes ONSTAR: no caso de
destravamento das portas, o
proprietario do veiculo devera
acionar a Central OnStar através
do 0800 ou do aplicativo para
solicitar o destravamento das
portas.

Este servigo so6 sera executado
mediante a apresentagao do
documento do veiculo ou algum
documento que comprove a
propriedade do mesmo.

5.7 Servigos prestados no caso
de panes ocorridas a uma
distancia maior de 50 Km do
limite do municipio onde reside
o proprietario do veicul

Caso a Pane ocorra em municipio
diferente da residéncia do
proprietario e/ou usuario e a uma
distancia maior que 50 km contados
do limite do Municipio no qual reside
0 proprietario e/ou usuario e aind
assim este opte pela utilizagdo do
Chevrolet Road Service arcara o
mesmo com o valor correspondente
a quilometragem excedente, ou seja,
o proprietario e/ou usuari

autorizado tera direito a gratuidade
do transporte por 50 (cinquenta)
quildmetros contados a partir do
local do evento. Ao optar por esse
servigo, devera o proprietario e/ou
usuario autorizado negociar,
antecipadamente, os valores a
serem despendidos e a forma de
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pagamento através da Central de
Relacionamento do Crevrolet Road
Service.

5.8 Transporte Alternativo

Caso o veiculo necessite
permanecer em uma Concessionaria
Chevrolet para conserto em razao
de pane devidamente atendida pelo
Chevrolet Road Service, sera
providenciado o retorno dos
beneficiarios até o municipio da
residéncia do usuario ou até seu
destino, desde que a distancia até o
destino seja igual ou inferior a
distancia até seu domicilio.

A definigdo do meio de transporte
alternativo ficara a critério do
Chevrolet Road Service em fungao
da disponibilidade de transporte e da
distancia, podendo ser realizado por
via aérea (linha regular, classe
econdmica), rodoviaria (taxi ou
onibus, sendo leito quando possivel),
fluvial e maritima. O retorno dos
beneficiarios podera envolver a
combinag¢do de mais de um meio de
transporte alternativo.
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5.9 Hospedagem

Se, em virtude de falha na estrutura
do transporte local ou de possiveis
dificuldades devido ao horario da
ocorréncia da pane, e ndo sendo
possivel, por estes motivos, o
fornecimento de transporte
alternativo para o retorno ao
domicilio dos beneficiarios do
veiculo, o Chevrolet Road Service
oferecera 1 (uma) diaria de
hospedagem, acomodacao tipo
standard, em hotel mais préximo de
sua rede credenciada para todos os
beneficiarios do veiculo no momento
da pane, de acordo com as
disponibilidades da infraestrutura
hoteleira local. Sera coberta apenas
a diaria do hotel, correndo as demais
despesas por conta dos
beneficiarios.

5.10 Retirada do Veiculo
Reparado

Apés efetuado o conserto do veiculo,
sem que o proprietario e/ou usuario
esteja nas proximidades da
Concessionaria Chevrolet
responsavel pelo reparo, o

Chevrolet Road Service colocara a
disposic¢ao do proprietario e/ou
usuario ou da pessoa por ele
designada (através de autorizagao
por escrito), uma alternativa para
retirada do veiculo reparado. A
definicdo do transporte ficara a
critério do Chevrolet Road Service
em funcgéo da disponibilidade de
transporte e da distancia, podendo
ser realizado por via aérea (linha
regular, classe econémica),
rodoviaria (taxi ou 6nibus, sendo
leito quando possivel), fluvial e
maritima. O meio de Transporte
utilizado obedecera as condi¢des
descritas neste manual.

Condigao Especial: para as panes
ocorridas no domicilio do usuario ou
a menos de 50 km do domicilio, o
usuario tera direito aos beneficios
da condic¢ao de retirada do veiculo
consertado somente se:

A concessionaria esteja localizada a
mais de 50 km do domicilio.
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6 - Veiculo Turista

O veiculo turista sera atendido de
acordo com as condigdes previstas
neste manual Chevrolet Road
Service.

A General Motors sediada no local
onde ocorrer a pane, absorvera o
custo da mao-de-obra e pegas,
objeto de garantia (Veja o Manual
do Proprietario - item:
Funcionamento da cobertura da
garantia em pais estrangeiro).

Ao viajar, certifique-se sobre as
condicdes regulamentadas de
trafego de veiculos em cada pais,
bem como toda a documentacao
necessaria. Também nao se
esqueca de levar o Manual do
Proprietario devidamente
atualizado.



Road Service

Condicoes Gerais

7 - Exclusoes

Além dos casos ja relacionados, os
servigos do Chevrolet Road
Service nao serdo oferecidos nas
seguintes condigdes:

e Caso ocorra fato de forga maior,
de acordo com o Cadigo Civil
Brasileiro, que impecam a
prestacdo dos Servigos Road
Service.

e Inconveniente mecanico ou
elétrico resultante de colisao,
incéndio, roubo ou furto do veiculo,
utilizagéo do veiculo em
competicdes esportivas e/ou em
treinos preparatorios.

e Qualquer ocorréncia que nao se
caracterize como pane mecanica
e/ou elétrica envolvendo o veiculo,
exceto os servigos e suas
respectivas condigdes que estao
previstas neste manual.

e Comprovada a utilizagao
indevida do veiculo.

e Danos oriundos da instalagdo de
pecas e/ou acessorios ndo
genuinos.

e Veiculos transformados e/ou
descaracterizados.

e Servigos solicitados diretamente
pelo proprietario e/ou usuario
autorizado, sem a prévia
autorizagédo do Chevrolet Road
Servigo.

A néo utilizagdo dos beneficios
disponiveis neste programa, pelo
proprietario e/ou usuario autorizado,
nao lhe dara o direito de pleitear seu
ressarcimento a qualquer titulo ou
eventuais atendimentos alternativos
de qualquer espécie.

A Chevrolet reserva-se o direito de,
a qualquer momento, sem aviso e/ou
comunicacgao prévia, modificar,
alterar, cancelar e/ou substituir os
servigos e beneficios aqui
oferecidos, no todo ou em parte,
seja por motivos técnicos ou
comerciais, sem incorrer em
qualquer responsabilidade ou
obrigacédo para a rede autorizada,
comprador adquirente ou terceiros,
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ndo assumindo nenhuma outra
responsabilidade além daquelas
expressas neste manual.

8 - Veiculo com
tecnologia OnStar ativada

As solicitacdes de servigos
descritas neste manual podem ser
solicitados através do OnStar, pois
as mesmas serao devidamente
direcionados ao Chevrolet Road
Service.



Quadro de Controle das Revisoes

Instrugoes para uso

A Concessionaria deverd carimbar e assinar o
quadro correspondente a cada revisdo que
efetuar, indicando a quilometragem, o n° da
Ordem de Servico e a data em que o servigo foi
executado. Caso o veiculo pertenca ao programa
exclusivo para frotas efou locadoras de veiculos,
consulte o livreto "Guia de Revisdes Especifico
para Frotas". Para maiores informagdes, entre em
contato com uma concessiondria Chevrolet.

Revisao de Entrega

12 Revisao Especial aos 10.000 km

22 Revisao aos 20.000 km




Quadro de Controle das Revisoes

82 Revisao aos 80.000 km

Data: ..o [, [

92 Revisao aos 90.000 km

Data: ..o [, [,

Carimbo Concessionaria

Carimbo Concessionaria

O. S0 e KMo

0.5 e KM

102 Revisao aos 100.000 km

Data: ..coovvenen [, [,

Carimbo Concessionéaria

O. S e KM i

112 Revisao aos 110.000 km

Data: ..o [, [,

122 Revisao aos 120.000 km

Data: ..ooovin [, [

Carimbo Concessionaria

Carimbo Concessionaria

O. S KM

0.5 e, KM

132 Revisao aos 130.000 km

Data: oo [, [,

Carimbo Concessionaria

O. S Km:

142 Revisao aos 140.000 km

Data: .ooooviiis [, [,

152 Revisao aos 150.000 km

Data: ..o [ [

Carimbo Concessionaria

Carimbo Concessionaria

O. S e, KM

O. S e KM

162 Revisao aos 160.000 km

Data: ..o [, [,

Carimbo Concessionaria

0.5 e KM




Quadro de Controle das Trocas de Oleo do Motor

Instrugoes para uso

A Concessionéria devera carimbar e assinar o quadro correspondente a cada Troca de dkeo que efetuar,
indicando a quilometragem, o n° da Ordem de Servico e a data em que o servigo foi executado. Caso o
veiculo pertenca ao progrma exclusivo para fotas e/ou locadoras de veiculos, consulte o livreto "Guia de
Revis6es Especifico para Frotas". Para maiores informagdes, entre em contato com uma concessionaria

Chevrolet.

Troca de Oleo aos 5.000 km

Troca de Oleo aos 10.000 km

Troca de Oleo aos 15.000 km




Quadro de Controle das Trocas de Oleo do Motor

Troca de Oleo aos 40.000 km

(D) [ [

Troca de Oleo aos 45.000 km

Data: ..ccoevae [, [

Carimbo Concessionaria

Carimbo Concessionaria

0.5 e, KM

O. S0 e KM o

Troca de Oleo aos 50.000 km

Data: .ooooovvnan [ [,

Carimbo Concessionaria

O. S e, KM e

Troca de Oleo aos 55.000 km

Data: ..o [, [,

Troca de Oleo aos 60.000 km

D1 H [ [

Carimbo Concessionaria

Carimbo Concessionaria

O. S0 i KM

(O KM

Troca de Oleo aos 65.000 km

Data: ccovoienen [, [,

Carimbo Concessionaria

O. St KM:

Troca de Oleo aos 70.000 km

Data: ..o, [ [

Troca de Oleo aos 75.000 km

Data: ..o, [ [ i

Carimbo Concessionaria

Carimbo Concessionaria

0.5 e KM

O. S i, KM

Troca de Oleo aos 80.000 km

Data: ..o [ [

Carimbo Concessionaria

0.5 e KM




Controle de Revisoes e Manutencoes Preventivas de Carroceria

/ 12 ANO (Entre o 112 e 132 més)

0.S.:

km: - Data: / /

Comentarios

\ Assinatura e carimbo da Concessionaria

Assinatura do Cliente

/ 22 ANO (Entre o 232 e 252 més)

0.S.:

Comentarios

NG

km: _ Data: / /

\ Assinatura e carimbo da Concessionaria

Assinatura do Cliente




Controle de Revisoes e Manutencoes Preventivas de Carroceria

e
32 ANO (Entre o 352 e 372 més) Comentarios
0.S.:
km: Data: / /

\___Assinatura e carimbo da Concessionaria

Assinatura do Cliente

/

0O.S.:

42 ANO (Entre o 472 e 492 més)

km: Data: Y/ S

Comentarios

J \

\__ Assinatura e carimbo da Concessionaria

Assinatura do Cliente

/

0.S.:

52 ANO (Entre o 592 e 612 més)

km: Data: ~ /_ /

Comentarios

J

\__ Assinatura e carimbo da Concessionaria

Assinatura do Cliente
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Termo de Recebimento e Ciéncia

Declaro por intermédio do presente que recebi da Concessionaria

o Manual do Proprierario e toda literatura
relativa ao veiculo modelo

, chassi , que adquiri

nesta data.

Declaro também que fui informado (a) que as condigcées da Revisdao Chevrolet estdo disponiveis
no site www.chevrolet.com.br e li e estou ciente dos termos e condi¢cées constantes do Certificado
de Garantia, Condigdes Gerais do Chevrolet Road Service e demais literaturas.

Local: Data: f f

Nome do comprador:

R.G.ou C.PF.

Enderego:

Telefone: | }

Assinatura:
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QUADRO DE IDENTIFICAGAO DO PROPRIETARIO

NUMERO DE IDENTIFICAGAO DO VEICULO

VALIDADE DE GARANTIA

NOME DO 1° PROPRIETARIO

NOME DO 2° PROPRIETARIO

NOME DO 3° PROPRIETARIO

FINALIDADE DE UTILIZAGAO

DE

DATA DE ENTREGA

Destinatario final Comercial

VELOCIMETRO SUBSTITUIDO EM

Carimbo da
Concessionaria

CONCESSIONARIA VENDEDORA
ENDEREGCO

CEP CIDADE
CNPJ

TELEFONE

DATA
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CcOom KM

INSCR. EST.
NOTA FISCAL DE VENDA
ASSINATURA

N°©

ESTADO

KM
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QUADRO DE INFORMAGCOES GERAIS - S10

Este quadro de informacdes foi elaborado para facilitar a consulta das especificacdes mais utilizadas.

Calibragem: Deve ser feita com os pneus frios. Pneus
Pressao dos pneus em condicoes de carga psi (kPa)
Até 3 pessoas Capacidade total Pneu reserva de - .
Pneus - - ; ; - - - Pressao psi (kPa)
Dianteiros Traseiros Dianteiros Traseiros uso temporario
245/70 R16 35 (240) 35 (240) 38 (260) 44 (300) 245/70 R16 44 (300)
Até 3 pessoas Capacidade total Pneu reserva de .
Pneus ; - - - : : . . _ | Pressdo psi (kPa)
Dianteiros Traseiros Dianteiros Traseiros uso temporario
265/60 R18 35 (240) 35 (240) 38 (260) 44 (300) 245/70 R16 44 (300)
Periodo de troca Oleo do motor
Motor 2.5 Flex .

* Acada5.000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, se o veiculo estiver sujeito a CONDICOES SEVERAS DE USO (verifique maiores detalhes no
manual do proprietario).

* Acada 10.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, se nenhuma das condices de uso severo ocorrerem.

Motor 2.8L Diesel (somente para motores 2.8L Diesel que utilizam dleo Dexos 2 - 5W30).

* Acada 10.000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, se o veiculo estiver sujeito a CONDICOES SEVERAS DE USO (verifique maiores detalhes no
manual do proprietario).

* Acada 20.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, se nenhuma das condigGes de uso severo ocorrerem.

Motor 2.8L Diesel (somente para motores 2.8L Diesel que utilizam dleo APl Cl-4 - 15W40):

* Acada’5.000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, se o veiculo estiver sujeito a CONDICOES SEVERAS DE USO (verifique maiores detalhes no
manual do proprietario).

* Acada 10.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, se nenhuma das condicoes de uso severo ocorrerem.

Tipos de o6leos especificados

Motor 2.8L Diesel - dleo especificado Dexos 2 - 5W30 ou API CI-4 15W40

Motor 2.5L Flex - 6leo especificado Dexos 1 ou equivalente de qualidade e viscosidade SAE 0W20

- 6leo especificado Dexos 1 - 5W20 ou equivalente de qualidade API SN, ILSAC GF5 ou superior de viscosidade SAE 5W20

Quantidade de éleo no carter do motor: Motor 2.5L Flex - 4,7 litros (c/ filtro); Motor 2.8L Diesel - 5,6 litros (c/ filtro).

Combustivel
2.8L Diesel: S6 use combustivel diesel com alta qualidade e baixo contelido de enxofre (maximo de 10ppm) e em conformidade com a DIN EN 590.
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Chevrolet S10 Owner Manual (GMNA-Localizing-Brazil-13517520) - 2020 -
CRC - 2/14/19

Especifica 1es 383
Press®o do pneu
Press®o0 dos pneus em condi 1es de carga PSI (kPa)
Atd 3 pessoas (Light) | Atd 3 pessoas (ECO) | Carga mixima (MAX) Pneu Pressao
reserva de dos
uso
Pneu Dianteiros | Traseiros | Dianteiros | Traseiros | Dianteiros | Traseiros | tempor#&rio pneus
245/70 245/70
R16 11T 35 (240) | 35 (240) 35 (240) | 35(240) 38 (260) | 44 (300) R16 11T 44 (300)
265/60 245/70
R18 110T 35 (240) 35 (240) | 35 (240) 35(240) | 38(260) | 44 (300) R16 11T 44 (300)
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